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1 - INTRODUCAO

O objetivo deste memorial é descrever as premissas que nortearam o desenvolvimento do projeto
de instalacoes hidrossanitarias e de drenagem pluvial a serem executados para a reforma e restauracado da
edificacdo denominada Vestiarios, edificacdo esta que é componente do Parque da Aguas Doutor Lisandro
Carneiro Guimaraes, na cidade de Caxambu (MG). O parque é tombado pelo IEPHA/MG através do Decreto
n° 40.288, datado de 01 de marco de 1999, e tombado pelo municipio através do Decreto n° 896, datado
de 09 de abril de 2002.

A iniciativa é parte do conjunto de providéncias para preservacao do patriménio cultural de Caxam-
u (MG).
Este documento apresenta também as especificacdes técnicas dos materiais adotados no projeto a

serem aplicados na obra.

1.1 - DISPOSICOES GERAIS

Nomenclatura segundo NBR-5671/89
* Empresa projetista: Estilo Nacional Ltda EPP.

» Autor do projeto (responsavel técnico): Marcelo Rodrigues Ribeiro - CAU/MG: A58557-2
» Fiscalizacao: a ser definida pelo IEPHA/MG.

» Contratada: referente a empresa que executara a obra.

Convencgoes

Cabe ressaltar que as etapas de execucao e organizacdo de uma obra de conservacao e restauracao
sao completamente distintas de uma obra civil nova convencional. Assim sendo durante sua execucao po-
dem surgir imprevistos impossiveis de serem identificados na fase de projeto. Desta forma, as alteracoes
de projetos, que durante a obra se mostrarem necessarias, deverao ser devidamente justificadas e proces-

sadas junto a fiscalizacao.

N&o obstante o exposto no paragrafo anterior, caso em tempo de obra, seja observado uma forma
de encaminhamento de tubulacdes que seja tecnicamente mais conveniente e que resulte em menores in-
tervencoes civis na edificacado, tal fato devera ser levado a fiscalizacdo da obra para que, com a aquies-

céncia do responsavel pelo projeto, possa autorizar as modificacées.

Para efeito de deliberacio relativa a possiveis divergéncias entre os documentos do projeto, fica es-
tabelecido que:

A) Caso haja divergéncia entre os Memoriais de Especificacdes e os desenhos do projeto de arquite-
tura, prevalecerao os Memoriais de Especificagoes;

Caso haja divergéncia entre os Memoriais de Especificacdes e os desenhos dos projetos complemen -

tares, prevalecerao esses Ultimos;
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B) E importante destacar que, em obras de restauracdo do patrimdnio histérico edificado, deve-se
buscar a compatibilizacdao entre os materiais originais (antigos) e os atuais (novos), para intervir o minimo

possivel, buscando preservar a originalidade e a reversibilidade dos materiais;

C) Todos os materiais empregados na obra deverao ser novos, comprovadamente de primeira quali-
dade, devendo satisfazer rigorosamente as especificacoes do projeto. Eventualmente, em se tratando de
obras de restauro, poderao ser indicados materiais reutilizados da propria obra ou de outra procedéncia;

D) Se eventualmente condicdes ou circunstancias indicarem a substituicdo de algum material espe-
cificado no presente documento, a troca so podera ser efetivada com a aprovacao por escrito da fiscaliza-
cao, ouvido o autor do projeto;

E) A substituicao, quando aceita, sera regida pelo critério de analogia ou similaridade. Para o caso,
considera-se analogia total ou equivaléncia, quando o material desempenha idéntica funcédo construtiva e

apresenta as mesmas caracteristicas técnicas, além de serem preservados os aspectos estéticos inerentes.

F) Durante todo o processo de intervencdo, deve-se realizar um relatério de acompanhamento com

registros e ilustracoes graficas de todos os servicos executados no periodo da obra.

Normas técnicas pertinentes:

O projeto foi desenvolvido conforme a seguinte norma técnica.

NBR 10844: Instalacées prediais de dguas pluviais.

A obra de execucdo do projeto também deverd seguir os preceitos desta norma e de outras, que

embora ndo relacionadas aqui, possam ser pertinentes, conforme a legislacéo brasileira.



PROJETO DE RESTAURACAO DOS VESTIARIOS 4/9

1‘/ CODEMGE (AxamBU - MINAS GERAIS

2 - PROCEDIMENTOS INICIAIS

O projeto foi desenvolvido com base no projeto arquitetonico de restauracdo e em informacdes
oriundas dos relatorios e demais documentos pertinentes aos levantamentos elaborados pelos profissionais

de arquitetura. Também foram consideradas observacdes proprias através de visita técnica ao local.

Cabe registrar que nao foram encontrados os projetos de instalacdes hidrossanitarios originais da

edificacao.
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3 - PROPOSTA DE INTERVENGAO

3.1 - CONCEITUACAO

Toda a area de cobertura da edificacao incluindo, telhado, engradamento, calhas e condutores ver-
ticais deverao passar por processo de manutencao corretiva, conforme especificado no projeto arquite-
tonico.

Foram projetados novos ramais de esgoto sanitario para atendimento aos pontos de utilizacdao da
edificacao. Os novos ramais deverao ser interligados nas caixas de inspecao existentes ou em novas caixas

de inspecao projetadas para completar a rede de coletores de esgoto sanitario.

Todas as caixas de inspecao existentes deverao ser reformadas e passarao por processo de manuten -

¢ao corretiva.

Foram projetados novos reservatorios e novos ramais de distribuicao de agua potavel para atendi-
mento aos pontos de consumo. O novo barrilete de distribuicdo devera ser construido no entreforro da
edificacao. As cinco novas caixas d’agua deverao ser idénticas com relacao ao volume, dimensdes e mate -
rial. Cada caixa d’agua devera acomodar o volume Util de 1.000 litros e deverao ser instaladas nos mesmos
locais das existentes.

0 sistema de abastecimento hidraulico dos chuveiros sera alterado conceitualmente. Atualmente os
registros de controle dos chuveiros sao localizados a aproximadamente 200 cm do piso, dificultando a uti-
lizacdo pelos usuarios. Os novos registros de pressao serao localizados no eixo da saida de agua para os
chuveiros a 120 cm do piso, atendendo as recomendacgdes técnicas.

Todas as instalacOes projetadas deverdo ser executadas com novos materiais nao sendo permitido o

aproveitamento e uso de materiais existentes.

Deverao ser observadas as notas especificas apresentadas em projeto.



PROJETO DE RESTAURACAO DOS VESTIARIOS 6/9

1‘/ CODEMGE (AxamBU - MINAS GERAIS

4 - ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS

Todos os aparelhos sanitarios, tais como loucas e metais, serao especificados no projeto arquitetoni-
co.

Os tubos e conexdes para as instalacdes hidraulicas deverao ser em PVC soldavel, série marrom.

Os novos reservatorios de agua potavel deverao possuir capacidade de armazenamento para 1.000
litros cada e deverao ser construidos em polietileno.

A torneira boia devera ser em latao e plastico.

Os tubos e conexdes para o esgoto sanitario deverao ser em PVC rigido, com ponta e bolsa com viro -
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5 - CONSIDERAGAO FINAL

Caso seja encontrada alguma divergéncia entre o projeto, este memorial ou qualquer outro docu-
mento pertinente, tal fato devera ser informado previamente aos responsaveis pela licitacdo (se na fase

de licitacao) ou a fiscalizacao da obra (se durante a obra) para que estas divergéncias possam ser dirimi-

das em tempo habil.
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6 - REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

* NBR 5626: Instalacées prediais de dgua fria e quente.
* NBR 5688: Sistemas prediais de dgua pluvial, esgoto sanitdrio e ventilacao.
* NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitdrio.

* NBR 10844: Instalacées prediais de dguas pluviais.
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7 - FICHA TECNICA

CONTRATANTE

£Lco

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

Rua Manaus, 467. Santa Efigénia. Belo Horizonte-MG Brasil
CEP 30.150-350
Contato: 31 3207-8900 / Fax: 31 3273-3060

Fiscal do Contrato: Roberto Flavio Sant”Ana de Almeida

CONTRATADA

¥ NESTILO
A 4 NACIONAL

Av. Afonso Pena, 3111 - Sala 503, Funcionarios. Belo Horizonte-MG Brasil
CEP 30.130-909
Contato: 31 2127-2211

Correio eletronico: contato@estilonacional.com

DIRECAO

Eduardo Felipe Andrade Alvim | Arquiteto e Urbanista / CAU n° A38.989-7

Marilis Mendes Pereira da Costa Lima | Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7

RESPONSAVEL TECNICO

Marcelo Rodrigues Ribeiro | Arquiteto e Urbanista - CAU n° A58.557-

REVISAO

Karine Guimaraes Berbari | Arquiteta e Urbanista / CAU n° A45.479-6 /Coordenadora Técnica

Belo Horizonte, Junho de 2021.
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AF AGUA FRIA
ALIM | ALIMENTAGAQ
AP AGUA PLUVIAL 01 — A ESTE PROJETO FORAM A APLICADAS AS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:
NBR 5626: INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA E AGUA QUENTE.
BEB | BEBEDOURO NBR 5688: SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL ESGOTO SANITARIO E VENTILAGAO.
BSCA_| BACIA SANTARIA COM CAIXA ACOPLADA NG 10044 RSTALAGDES PREDWS D AGUAS PLLWAS
PONTO DE CONEXAO DO NOVO RAMAL COM : .
§E A REDE EXISTENTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL. BSE BACIA SANITARIA ESPECIAL
52 INSTALAR NOVO HIDROMETRO 1" COM RGB. CH CHUVEIRO 02 — NAO DEVERA ACONTECER APROVEITAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PARA AS NOVAS INSTALAGOES
Ewﬁ_ ABASTECIMENTO EXISTENTE—PVC—$25—> cl CAIXA DE INSPEGAO PARA ESGOTO SANITARIO HIDRAULICAS E DE ESGOTO SANITARIO. TODOS OS MATERIAIS ACRESCENTANDOS A OBRA DEVERAO SER NOVOS
[}
Eo cp CAIXA DE PASSAGEM PARA AGUA PLUVIAL 03 — TODAS AS INSTALAGOES (AGUA FRIA, ESGOTO, VENTILAGAO E AGUA PLUVIAL), DEPOIS DE CONCLUIDAS
8% cs CAIXA SIFONADA DEVERAO SER INSPECIONADAS E ENSAIADAS CONFORME TESTES PREVISTOS PELAS NORMA DA ABNT
gz DH_ | DUCHA HIGIENICA MANUAL MENCIONADAS NA NOTA 01.
DET. DETALHE DE ESGOTO 04 — TODOS OS PONTOS DE AGUA FRIA E ESGOTO SANITARIO DEVERAO SER AJUSTADOS CONFORME MODELO
‘ INSP. PONTO DE INSPEGAO DE PEGAS ESPECIFICADAS PELO PROJETO ARQUITETONICO.
\ ISO. | ISOMETRICO 05 — OS CORTES A SEREM REALIZADOS NAS PAREDES DEVEM SER FEITOS DE FORMA CUIDADOSA PARA NAO
LAV LAVATORIO AFETAR A ESTRUTURA E O ACABAMENTO INTERNO. USAR PREFERENCIALMENTE SERRA MARMORE CIRCULAR.
AF—0! AF—06 AF—0 AF—09 \ ALIM AF—02 AF—0. AF—04 AF—05 AF—08 AF—0 AF—08 AF—09 AF—10 AF—11 LIMP LIMPEZA DO RESERVERVATORIO DE AGUA. NOS LOCAIS EM QUE NAO FOR POSSIVEL USAR SERRA CIRCULAR, UTILIZAR MARRETA E TALHADEIRA LEVES
825 p25 925 925 925 925 825 #25 925 925 925 025 925 625 825 PIA PIA (PESO 500G OU NO MAXIMO 1KG). DEVERA SER APLICADO TREINAMENTO AO PEDREIRO/SERVENTE PARA
PVC PvC PVC PVC ‘ PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC EVITAR GOLPES FORTES E PERPENDICULARES A PAREDE. OS GOLPES DEVERAO SER FEITOS COM A
o _ L I AFEéN \ \ PV POGO DE VISITA PARA AGUA PLUVIAL TALHADEIRA EM ANGULO DE 30* A 40° GRAUS CONTRA A SUPERFICIE DA PAREDE. O OPERARIO DEVERA
- [ - ‘ .:’vc - \ \ - £ vi £ £ PVE POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO UTILIZAR OS EPI’S INDICADOS PELA NR DE SEGURANGA DO TRABALHO.
‘ ] —————— | N - - L - o RG— | REGISTRO DE GAVETA 06 — NAS TUBULAGOES EMBUTIDAS, DEVERA SER DEIXADA UMA FOLGA DE 20mm SUPERIOR AO DIAMETRO
3 | 7 1 | | \{K* — — —_— — — — N\ / _RGE__ | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO BRUTO DO TUBO.
— — — — = =— = ==4 o=
374 g”4' 3747 374 s 34 fi ;"ﬂ ”@ f ‘ AN RE”__| REGISTRO DE PRESSAO 07 — A FIXAGAO DOS TUBOS AS PAREDES SERA EXECUTADA POR MEIO DE ABRAGADEIRAS GALVANIZADAS DO
% 93/ 93/ 93/ 93/ 93/ 93/’ 93/ ! o¢3 40 ’ ‘ ‘ N <—925-PVC___ <-$60-PVC <—960-PVC <-860—PVC PVC—960—> PVC—#60—> PVC—925—> RS RALO SECO TIPO D" COM CHUMBADORES DO TIPO “PARABOLT".
TAQ | TANQUE
O O @) O O O O |E | \ AN " " B TORNEIRA DE BOWA 08 — SE FOR NECESSARIO REALIZAR FUROS NA ESTRUTURA PARA PASSAGEM DAS TUBULAGOES, OS FUROS
I8 3 3 DEVERAO SER REALIZADOS SOB ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM ESTRUTURAS E
- - ] - i - i |- 1N \ < < T TORNEIRA DE LIMPEZA ARQUITETO ESPECIALIZADO EM RESTAURAGAO.
1ISO—01 1ISO—01 1ISO—01 1IS0—01 1ISO—01 1IS0—01 1S0—01 A— 1IS0—02 | | AN e e v TUBO DE VENTILAGAO
O] -
%3 \ | 2\ VDE | VALVULA DE DESCARGA ESPECIAL 09 — TUBOS E CONEXOES PARA AGUA FRIA DEVERAO SER DE PVC RIGIDO SOLDAVEL.
| #85—PVC $85—PVC
” H ” H H | | | 9 AN 10 — AS CONEXOES TERMINAIS DE SAIDA PARA AGUA FRIA DEVERAO SER DE PVC SOLDA ROSCA E COM
’ N BUCHA DE LATAO.
\
N\ Q
= | | | . VB 11 — AS ENTRADAS E SAIDAS DE AGUA NAS CAIXAS D'AGUA SERAO SEMPRE ATRAVES DE FLANGES
AF—-19 | | | N 1.000L |8 APROPRIADOS, DEVENDO AINDA RECEBER VEDAGOES COM SILICONE NOS PONTOS DE CONTATO.
H=110cm A
[
A55521 | | > ;v TABELA 12 — AS NOVAS CAIXAS D’AGUA DEVERAO SER IDENTICAS E SEREM CONFECCIONADAS EM POLIETILENO.
- AR
PVC
/ | | PVC—932—> PVC—p32—> - EQUIVALENCIA DE DIAMETROS :/ IERJMTgBEgﬁE EESSNEXOES PARA ESGOTO SANITARIO DEVERAO SER DE PVC RIGIDO PONTA E BOLSA COM
\ PVC—260—>
N ‘ ‘ <-925-PVC 2 <—960-PVC 1.000L | PVC 14 — TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM PARA INSPEGAO DEVERAO SER EM CONCRETO PRE MOLDADO E
v — 7 H=t1oem | POLEGADA SOLDAVEL POSSUIR TAMPA EM FERRO FUNDIDO.
RG S
/4" ,0"3 ‘ ‘ / 1/2" 20 15 — O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA EDIFICAGAO DEVERA PASSAR POR MANUTENGAO PREVENTIVA E
1ISO—01 iz | | 1% g - CORRETIVA. CONSULTAR O PROJETO ARQUITETONICO PARA AS ESPECIFICAGOES DE MANUTENGAO DA
AF—18 il g b 3/4 25 COBERTURA DA EDIFICAGAO, INCLUINDO TELHADO, ENGRADAMENTO, RUFOS, CALHAS, CONDUTORES VERTICAIS E
A,;;; 925 1§ 1s0-02 | | / 8 g - 32 DEMAIS ELEMENTOS.
of| © Pve v i v
Pve; : v 1.1/4" 40 16 — AS TUBULAGOES APARENTES DEVERAO SER FIXADAS NAS ALVERARIAS COM ABRAGADEIRAS GALVANIZADAS|
RG _ ] Lo \ | COM BASE PARA PARAFUSOS E DEVERAO SER INSTALADAS NOS TRECHOS VERTICAIS A CADA 2m.
34 ISO—04 1.1/2" 50
:e o | | . . 17 — AS CALHAS DEVERAO SER FIXADAS COM SUPORTES METALICOS PARA CALHAS A SEREM INSTALADAS A
RP| 2 CADA 50cm DE TRECHO DE CALHA.
L7 T 5 b \ \ 2.1/2" 75
= _ | L fj ‘ | | 3" 85
— ] 4 110
- —il= ot ——— — — — |
| SIMBOLOGIA GERAL
‘ 2 e | T e e | N == =T D REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO.
| F | MATERIAL = PVC RIGIDO, PONTA BOLSA SOLDAVEL.
| e L e O | N5 Xt Se Pt REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO PRIMARIO.
N N N R ! 8 N R . MATERIAL = PVC RIGIDO, PONTA BOLSA SOLDAVEL E COM VIROLA.
] X\ /e, REDE DE VENTILAGAO.
| . L J [— | | MATERIAL = PVC RIGIDO, PONTA BOLSA SOLDAVEL E COM VIROLA.
q ! REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA POTAVEL.
| | ‘ | | MATERIAL = PVC RIGIDO SOLDAVEL
\ & i ¥ @O | | | | | A M REGISTROS DE GAVETA E PRESSAO EM PLANTA.
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| | §I , : | | | 1 | —w TORNEIRA BOIA MECANICA.
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925 = AF—26 —
PVC 925 925 925 | A N |
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| — ]
| \ ol 3 AN \
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ISO-01 1ISO—01 1ISO-01 IS0-01 1ISO-01 1ISO—01 1ISO—01 1ISO—01 1ISO—01 1ISO—01 1S0-02 9 ST T AN e
| \ | | | g 7 NG | INDICATIVO DE TUBULAGAO QUE SOBE AO NIVEL SUPERIOR.
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| { | ‘ s 1.000L 15 N B= DIAMETRO DA TUBULACAO  C= MATERIAL DA TUBULAGAD
| | \ Ropr4d werioem | /|2 N ‘ INDICATIVO DE TUBULAGAO Q%E PASSA PELO PAVIMENTO.
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/
‘ ‘ ‘ / <—960—PVC <—960—PVC <—960—PVC \ PVC—$60—> PVC—$60—> PVC—$25—> N\ ‘ B= DIAMETRO DA TUBULAGAO  C= MATERIAL DA TUBULAGAO
‘ | \ ~___~ \ INDICATIVO DE TUBULAGAO QUE DESCE AO NIVEL INFERIOR.
o S N N - - N - I - o\ °| A= INDICATIVO DA REDE E NOMERO DA PRUMADA
‘ L ‘ . B= DIAMETRO DA TUBULACAO  C= MATERIAL DA TUBULACAO
| | AF—29 AF—30 AF—31 AF-32 AF—3 AF—34 AF—35 AF—36 AF-3 AF—38 AF—39
925 925 925 925 925 925 925 #25 925 925 925
‘ ‘ PVC PVC PVC PVC PVC PVC PV(
| | [ |
— S PLANTA DE COBERTURA
‘ ‘ ———— ESCALA1:50
| | VESTIARIOS—INSTALAGOES HIDRAULICAS
[ |
— S PLANTA BAIXA
————— ESCALA 1:50
VESTIARIOS—INSTALAGOES HIDRAULICAS Observagoes:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;
- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
FFS - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
¢25 - EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;
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01 - A ESTE PROJETO FORAM A APLICADAS AS SEGUINTES NORMAS TÉCNICAS: NBR 5626: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE. NBR 5688: SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. NBR 8160: SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO. NBR 10844: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 02 - NÃO DEVERÁ ACONTECER APROVEITAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO SANITÁRIO. TODOS OS MATERIAIS ACRESCENTANDOS À OBRA DEVERÃO SER NOVOS.  03 - TODAS AS INSTALAÇÕES (ÁGUA FRIA, ESGOTO, VENTILAÇÃO E ÁGUA PLUVIAL), DEPOIS DE CONCLUÍDAS DEVERÃO SER INSPECIONADAS E ENSAIADAS CONFORME TESTES PREVISTOS PELAS NORMA DA ABNT MENCIONADAS NA NOTA 01.  04 - TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA E ESGOTO SANITÁRIO DEVERÃO SER AJUSTADOS CONFORME MODELO  DE PEÇAS ESPECIFICADAS PELO PROJETO ARQUITETÔNICO.  05 - OS CORTES A SEREM REALIZADOS NAS PAREDES DEVEM SER FEITOS DE FORMA CUIDADOSA PARA NÃO AFETAR A ESTRUTURA E O ACABAMENTO INTERNO. USAR PREFERENCIALMENTE SERRA MÁRMORE CIRCULAR. NOS LOCAIS EM QUE NÃO FOR POSSÍVEL USAR SERRA CIRCULAR, UTILIZAR MARRETA E TALHADEIRA LEVES (PESO 500G OU NO MÁXIMO 1KG). DEVERÁ SER APLICADO TREINAMENTO AO PEDREIRO/SERVENTE PARA EVITAR GOLPES FORTES E PERPENDICULARES Á PAREDE. OS GOLPES DEVERÃO SER FEITOS COM A TALHADEIRA EM ÁNGULO DE 30º A 40º GRAUS CONTRA A SUPERFÍCIE DA PAREDE. O OPERÁRIO DEVERÁ UTILIZAR OS EPI'S INDICADOS PELA NR DE SEGURANÇA DO TRABALHO. 06 - NAS TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, DEVERÁ SER DEIXADA UMA FOLGA DE 20mm SUPERIOR AO DIÂMETRO DO TUBO. 07 - A FIXAÇÃO DOS TUBOS AS PAREDES SERÁ EXECUTADA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS GALVANIZADAS DO TIPO ''D'' COM CHUMBADORES DO TIPO ''PARABOLT''. 08 - SE FOR NECESSÁRIO REALIZAR FUROS NA ESTRUTURA PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, OS FUROS DEVERÃO SER REALIZADOS SOB ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM ESTRUTURAS E ARQUITETO ESPECIALIZADO EM RESTAURAÇÃO.  09 - TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL.  10 - AS CONEXÕES TERMINAIS DE SAÍDA PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC SOLDA ROSCA E COM BUCHA DE LATÃO.   11 - AS ENTRADAS E SAÍDAS DE ÁGUA NAS CAIXAS D`ÁGUA SERÃO SEMPRE ATRAVÉS DE FLANGES APROPRIADOS, DEVENDO AINDA RECEBER VEDAÇÕES COM SILICONE NOS PONTOS DE CONTATO.  12 - AS NOVAS CAIXAS D'ÁGUA DEVERÃO SER IDÊNTICAS E SEREM CONFECCIONADAS EM POLIETILENO.  13 - TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO SANITÁRIO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM VIROLA SÉRIE "EG".  14 - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM PARA INSPEÇÃO DEVERÃO SER EM CONCRETO PRÉ MOLDADO E POSSUIR TAMPA EM FERRO FUNDIDO.  15 - O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA EDIFICAÇÃO DEVERÁ PASSAR POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONSULTAR O PROJETO ARQUITETÔNICO PARA AS ESPECIFICAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO, INCLUÍNDO TELHADO, ENGRADAMENTO, RUFOS, CALHAS, CONDUTORES VERTICAIS E DEMAIS ELEMENTOS.  16 - AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO SER FIXADAS NAS ALVERARIAS COM ABRAÇADEIRAS GALVANIZADAS COM BASE PARA PARAFUSOS E DEVERÃO SER INSTALADAS NOS TRECHOS VERTICAIS A CADA 2m.  17 - AS CALHAS DEVERÃO SER FIXADAS COM SUPORTES METÁLICOS PARA CALHAS A SEREM INSTALADAS A CADA 50cm DE TRECHO DE CALHA. 
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EXISTENTE DE ESGOTO SANITARIO

REALIZAR MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA

DE TODA COBERTURA, INCLUINDO TELHADO, ENGRADAMENTO,
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REALIZAR MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA

DE TODA COBERTURA, INCLUINDO TELHADO, ENGRADAMENTO,

CALHAS E CONDUTORES VERTICAIS RETANGULARES.
TODAS INSTRUGOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.

TABELA

EQUIVALENCIA DE DIAMETROS

POLEGADA sofg EVEL
1/2" 20
3/4” 25

17 32
1.1/4” 40
1.1/2" 50

2" 60
2.1/2" 75

3" 85

4 110

AP—04
,8x8c
FG

0,5%—>

AP—08
\3,8x8¢c
FG

AP—-12
13,8x8¢c
FG

0,5%—>

AP—16
,8x8c
FG

LEGENDA

AF AGUA FRIA

ALIM ALIMENTAGAO

AP AGUA PLUVIAL

BEB BEBEDOURO

BSCA | BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA
BSE BACIA SANITARIA ESPECIAL

CH CHUVEIRO

Cl CAIXA DE INSPEGAO PARA ESGOTO SANITARIO
cp CAIXA DE PASSAGEM PARA AGUA PLUVIAL
CsS CAIXA SIFONADA

DH DUCHA HIGIENICA MANUAL

DET. DETALHE DE ESGOTO

INSP. PONTO DE INSPEGAO

ISO. ISOMETRICO

LAV LAVATORIO

LIMP LIMPEZA DO RESERVERVATORIO DE AGUA.
PIA PIA

PV POGO DE VISITA PARA AGUA PLUVIAL
PVE POGO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO
RG REGISTRO DE GAVETA

RGB REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO BRUTO
RP REGISTRO DE PRESSAO

RS RALO SECO

TAQ TANQUE

B TORNEIRA DE BOIA

L TORNEIRA DE LIMPEZA

v TUBO DE VENTILAGAO

VDE VALVULA DE DESCARGA ESPECIAL

SIMBOLOGIA GERAL

REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO.
MATERIAL = PVC RIGIDO, PONTA BOLSA SOLDAVEL.

REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO PRIMARIO.
MATERIAL = PVC RIGIDO, PONTA BOLSA SOLDAVEL E COM VIROLA.

REDE DE VENTILAGAO.

MATERIAL = PVC RIGIDO, PONTA BOLSA SOLDAVEL E COM VIROLA.

REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA POTAVEL.
MATERIAL = PVC RIGIDO SOLDAVEL

4 ™ REGISTROS DE GAVETA E PRESSAO EM PLANTA.
[e>(=)] HIDROMETRO.

TORNEIRA BOIA MECANICA.

CAIXA SIFONADA EM PLANTA.

RALO SECO EM PLANTA.

PONTO DE INSPEGAQ.

RALO DE DRENAGEM.

CAIXA DE INSPEGAO PARA ESGOTO EM ALVENARIA IMPERMEABILIZADA.

CAIXA DE PASSAGEM PARA AGUA PLUVIAL EM ALVENARIA IMPERMEABILIZADA.

INDICATIVO DE TUBULAGAO QUE SOBE AO NIVEL SUPERIOR.
A= INDICATIVO DA REDE E NOUMERO DA PRUMADA

B= DIAMETRO DA TUBULAGAO C= MATERIAL DA TUBULAGAO

INDICATIVO DE TUBULAGAO QUE PASSA PELO PAVIMENTO.
A= INDICATIVO DA REDE E NOUMERO DA PRUMADA

B= DIAMETRO DA TUBULAGAO C= MATERIAL DA TUBULAGAO

INDICATIVO DE TUBULAGAO QUE DESCE AO NIVEL INFERIOR.
A= INDICATIVO DA REDE E NUMERO DA PRUMADA

B= DIAMETRO DA TUBULAGAO C= MATERIAL DA TUBULAGAO

Observagdes:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;

- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA,
- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;

- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

ROO Emisséao Inicial

MAIO/2021

REV.

DESCRIGAO

DATA

RESPONSAVEL: MAGNA ENGENHARIA ARQUITETURA E GERENCIAMENTO

RT:

Marcelo Rodrigues Ribeiro / CAU N° A58.557-2

jMagna

Engenharia | Arquitstura | Gerenciamento

FORNECEDOR:

Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n° 3111 - sl. 503,
Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909.

RT: /{6*'%

Marilis Lima - Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A39.320-7

¥ NESTILO
i1 NACIONAL

arquitetura, cultura e preservagio

PROPRIETARIO:

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE
CNPJ n° 29.768.219/0001-17

£ "CODEMGE

Companhia de Desenvolvimente de Minas i

OBJETO:

PROJETO DE RESTAURACAO

VESTIARIOS
PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES

DISCIPLINA/ETAPA:

PROJETO HIDROSSANITARIO E DRENAGEM / ANTEPROJETO

COLABORADORES - MAGNA:

Marcelo Rodrigues Ribeiro
Arquiteto e Urbanista / CAU N° A58.557-2

COLABORADORES - ESTILO NACIONAL:

Karine Berbari - Coordenadora Técnica
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A45.479-6

Marco Tulio Bones

LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. Auxiliar de Arquitetura
CAXAMBU/MG. CEP 37440-000.
CONTEUDO:
PLANTAS, SIMBOLOGIA, LEGENDA E NOTAS.
ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
2001-VESTIARIOS-AP-HID-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 || ROO [|002/002
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