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6. CODEMGE (AXAMBU - MINAS GERAIS
INTRODUCAO

A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (CODEMGE) e a Estilo Nacional apresentam o Pro-
jeto de Restauracdo do Vestiario da Piscina, bem cultural localizado no Parque da Aguas Doutor Lisandro
Carneiro Guimaraes, na cidade de Caxambu em Minas Gerias/Brasil. O parque é tombado pelo IEPHA/MG’
através do Decreto n° 40.288, datado de 01 de marco de 1999, e tombado pelo municipio através do De-
creto n° 896, datado de 09 de abril de 2002.

A iniciativa é parte fundamental do processo de preservacao do Patrimonio Cultural de Caxambu
que conta com a participacao conjunta da CODEMGE (detentora da gestao do parque desde o dia 01 de ou-
tubro de 2017), do IEPHA/MG, da Prefeitura Municipal de Caxambu e da comunidade. Os caxambuenses
utilizam o parque de forma constante durante todo o horario de funcionamento do mesmo, evidenciando
assim a necessidade de resgatar a integridade fisica da arquitetura, elementos estruturais e demais itens

compositivos do bem por ora analisado.

A atual cidade de Caxambu, que teve origem no século XVIIl, é uma das terras do sul de Minas Ge-
rais conhecida como um dos maiores complexos hidrominerais da regiao, o que faz o seu turismo girar em
torno do Parque das Aguas, atraindo nao somente a populacao local assim como visitantes do mundo intei -
ro. Em meio aos seus diversos jardins, bosques e alamedas, fontanarios, balneario e outras diversas estru-
turas, voltadas para as atividades esportivas, de lazer, jogos, estar e contemplacao, se insere a edificacao

do Vestiario junto a piscina, na porcao nor-nordeste do parque.

Os dados histéricos trazem informacdes de datas diversas para a construcao do Vestiario da Piscina,
no entanto todas elas estao compreendidas entre as décadas de 1930 e 1950 e relacionam a construcao da
edificacdo como um espaco de apoio as piscinas, assim como de certas terapias do Balneario Hidroterapi-
co. Os registros e entrevistas, apesar de vindos de fontes e de épocas distintas, também trazem a informa-

cao comum de que o bem fora edificado préximo da conclusao de obras das piscinas.

A edificacdo é uma das estruturas mais utilizadas no parque desde a sua construcao, fazendo parte
do cotidiano e lazer das pessoas assim como dando suporte aos tratamentos feitos nas aguas das piscinas.
0 conjunto formado pelo vestiario e piscinas é de valor historico e cultural comprovado pela pesquisa que

se segue, para além de sua arquitetura.

O Projeto de Restauracdo ora apresentado esta dividido em quatro etapas complementares entre si
e que nao deverao ser dissociadas para efeito de compreensao e execuc¢do. O trabalho compreende o con-
junto de elementos necessarios e suficientes para execucao das acoes destinadas a preservar e prolongar o

tempo de vida (til da edificacdo, englobando a adaptacao aos usos atuais.

A primeira etapa refere-se a Identificacdo, Conhecimento e Diagnéstico que é o resultado das pes-
quisas realizadas na fase inicial do projeto. E composto por uma analise integrada dos dados obtidos na
prospeccao e no levantamento de patologias, identificando os agentes e causas e obtendo-se uma analise
pormenorizada de todo o estado de conservacao do Bem. Tem como objetivo conhecer e analisar a edifi-
cacao sob os aspectos histdricos, estéticos, artisticos, formais e técnicos. Nesta etapa é realizado o levan-
tamento cadastral da edificacao, base para todas as representacoes do projeto. A partir deste conjunto de
informacdes sobre o bem, é possivel compreender sua evolucao ao longo do tempo, seu significado atual

e, principalmente, os valores pelos quais foi reconhecido como patriménio cultural.

1 IEPHA/ MG - Instituto Estadual do Patriménio Historico e Artistico de Minas Gerais.
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A segunda etapa consiste no Estudo Preliminar/Anteprojeto de Restauragcdo da edificacao, com-
posto por pecas graficas, memoriais descritivos e especificacoes técnicas. Trata-se do estudo técnico inici-
al do projeto, baseado nos dados do levantamento, na definicao de uso e no programa de necessidades

para que seja aprovado junto ao contratante, direcionando o desenvolvimento da proxima etapa.

A terceira etapa do trabalho consiste no Projeto Basico de Restauracao, conjunto de elementos e
informacdes necessarias e suficientes, com nivel de precisdao adequado para caracterizar a intervencao,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica

e executiva da proposta.

A quarta etapa é o Projeto Executivo de Restauragdo, versao definitiva do projeto. Contém infor-
macoes complementares a etapa de Projeto Basico, acrescida de detalhes construtivos com vistas a execu-

cao da intervencao.

A metodologia utilizada seguiu as orientacoes estabelecidas pelo IEPHA-MG. Consistiu na realizacao
de pesquisas (documental, bibliografica, de campo e oral), documentacao fotografica, levantamento ca-
dastral, prospeccées, estudos e analises de materiais e bibliografia técnica especifica, levantamento de
normas técnicas e legislativas, em especial, as Normas, Cadernos Técnicos e Manuais de Conservacao dos
orgdos de protecao.

O Projeto Arquitetonico de Restauracao, acima especificado, sera acompanhado por projetos com-

plementares, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro.

Este documento contempla a terceira etapa do projeto - Projeto Basico de Restauracao.
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1 - MEMORIAL DESCRITIVO
1.1 - CONCEITUACAO

O conceito da proposta de intervencao apresentada para o Projeto de Restauracdo do Vestiario da
Piscina, bem cultural localizado no Parque das Aguas Doutor Lisandro Carneiro Guimaraes, na cidade de
Caxambu / Minas Gerais, baseia-se nos principios da conservacao e intervencao de readequacdo minima
necessaria para o recebimento de novos usos, a fim de suprir as demandas atuais e atender melhor ao pu-

blico, conforme as normas de acessibilidade.

O vestiario foi construido simultaneamente a piscina, com sua funcionalidade complementar a ela,
constituindo em passagem obrigatdria dos banhistas, que passavam por consulta médica. Nele, os usuarios
colocavam as vestimentas adequadas para a pratica do termalismo, tomavam banho de ducha, para assim
se purificarem antes de entrar na piscina, evitando contaminacdes, e propiciando toda a higiene necessa-

ria para o uso terapéutico da agua.

Atualmente, a edificacao encontra-se subutilizada, pois ha um grande nimero de boxes sem duchas
e auséncia de chuveiros quentes, além do aspecto visual ruim das instalacées em geral. Somado a isso, o
numero reduzido de banheiros, sendo que um deles foi transformado em deposito de materiais de limpe-
za, € insuficiente; além do que ha apenas um banheiro na ala feminina voltado para o interior da edifica-
cdo. A insuficiéncia de instalacdes sanitarias em funcao da demanda atual deve ser levada em considera-
cao, lembrando que o parque esta passando por uma fase de reativacdo de outras estruturas, acarretando
aumento de publico e de funcionarios. A edificacdo também ndo apresenta rotas acessiveis e nem acesso
direto que atenda as pessoas portadoras de mobilidade reduzida. Também nao ha instalacdées adequadas
ao uso do publico infantil e ao uso por parte de familias que frequentam o espaco. Alguns boxes, partes
dos corredores de circulacdo entre os boxes, e os patios internos sao usados como depdsito de mobiliario e
materiais da piscina, o que traz desgastes para paredes e pisos, com a abrasdo constante devido a coloca-
cao e retirada dos mesmos. Por todos esses motivos, a edificacdo é pouco utilizada pelos frequentadores
da piscina, apesar de haver grande demanda, principalmente nos finais de semana e periodos de férias es-

colares.

A edificacdo foi construida para a mesma funcdo a que se destina na atualidade: area de lazer com
vestiario e piscina. O uso do espaco junto das praticas curativas ndao é mais acompanhado por especialista
e nem faz parte do circuito de tratamento oferecido pelos profissionais que trabalham no balneario. Logo,
apesar de manter a agua a suas funcoes medicinais, seu usufruto é feito por parte dos usurarios de forma

autonoma, sem passar por critérios médicos.

O projeto tem vistas a recuperacao dos seus elementos arquitetonicos, buscando resgatar seus ele-
mentos compositivos originais e dar-lhes maior eficiéncia e durabilidade perante intemperismos ou danos
acidentais que possam ocorrer no decorrer dos anos. Visa ainda a manutencao fisica da edificacdo, a fim
de otimizar sua utilizacdo e consequentemente promover sua revitalizacao, dotando-a de infraestrutura
que suporte seu funcionamento e conserve seu uso atual como equipamento de apoio a piscina, dotado de

vestiarios e banheiros.

Para a definicao das solucdes apresentadas a seguir, recorreu-se aos conceitos relativos a restaura-

cdo arquitetonica contidos nas principais Cartas Patrimoniais, em particular, a Carta de Veneza (1964),
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elaborada a partir das proposicoes do “restauro critico” vinculadas a teoria brandiana. O Arigo 9° da Carta

de Veneza estabelece que:

“A restauracdo € uma operacdo que deve ter carater excepcional. Tem por objetivo

conservar e revelar os valores estéticos e histéricos do monumento e fundamenta-se no

respeito ao material original e aos documentos auténticos. Termina onde comeca a

hipotese; no plano das reconstituicoes conjeturais, todo trabalho complementar

reconhecido como indispensavel por razbes estéticas ou técnicas destacar-se-a da

composicao arquitetonica e devera ostentar a marca do nosso tempo. A restauracdo sera

sempre precedida e acompanhada de um estudo arqueoldgico e histérico do monumento.”

Também fazem parte do arcabouco tedrico as convengdes internacionais do ICOMOS, em especial, a

Carta elaborada apos a 14° Assembleia ocorrida no Zimbabue em 2003 - Principios para Analise, Conserva-
cao e Restauracao Estrutural do Patrimonio Edificado. A carta estabelece critérios para as agées conserva-
tivas e curativas em obras do patriménio, e dentre os principios apresentados estdo a indispensavel deter -
minacao das causas da degradacao do bem, antes da tomada de qualquer decisao sobre a intervencao es-
trutural, garantindo, desta maneira, que: a acado curativa dirija-se a causa das patologias e ndo aos seus
sintomas; que as intervencdes devem ser proporcionais aos objetivos de seguranca estabelecidos, limi-
tando-se ao minimo necessario para garantir a seguranca e durabilidade do bem; que para qualquer de-
manda de alteracao do uso ou da funcao devem ser considerados todos os requisitos e condicoes de segu -

ranca.

Concomitantemente as definicdes para a conservacao do Bem, faz-se necessario adequa-lo as neces-
sidades decorrentes de seu uso atual, assim, o projeto busca prover o bem da infraestrutura necessaria
para sua utilizacao satisfatoria. A aceitacdo de novas intervencoes de qualidade foram defendidas por Ce-
sare Brandi*: “restauracao € qualquer intervencao destinada a devolver a eficiéncia a um produto da ativi-
dade humana” desde que tais intervencdes sejam reversiveis e se distinguam dos elementos originais. As-
sim, pode-se entender que, ao contrario do que sugere o “restauro cientifico”, a historia das edificacoes e
do lugar por elas conformado nao esta totalmente concluida e perpetuara no futuro, sendo readequada de

acordo com as novas demandas que porventura surjam, como Brandi afirma:

“A restauracao constitui o momento metodolégico do reconhecimento da obra de arte, na
sua consisténcia fisica e na sua dupla polaridade estética e historica, com vistas a sua
transmissao para o futuro.”

E importante ressaltar que, na auséncia de registros historicos e de argumentos devidamente
fundamentados, bem como na inexisténcia de conflitos entre a composicao original e intervengdes ja
consolidadas, deve-se optar pela manutencao do existente ou pela intervencao com uso de materiais,
técnica e estética contemporaneas. Argumentos puramente estéticos, baseados na subjetividade do gosto,
nao constituem por si so justificativas validas para qualquer tipo de intervencao em bens dotados de
significancia arquitetonica e ou historica.

Considerando o parque como um todo, suas estruturas construidas e elementos naturais - tombados
em conjunto pelo Estado, se faz necessaria a acao de Educacdo Patrimonial dos funcionarios, colaborado-
res e demais parceiros que tenham algum tipo de atividade constante dentro das dependéncias do parque.
Essa acdo fortalecera o entendimento sobre a importancia da preservacao das dependéncias de toda a
area, em especial das quinze estruturas protegidas pelo patrimonio, e consequentemente promovera uma

boa utilizacdo do Vestiario da Piscina.
2 BRANDI, Cesare. Teoria da Restauracao. Colecao Artes e Oficios. Editora Atelié, 4 Edicao, 2013, p.30.
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Sendo assim, recomenda-se a elaboracao de um Manual de Uso e Conservacédo associado a elabora-
cao e execucao do Projeto de Educacao Patrimonial, para cada uma das 15 edificacbes tombadas. Dessa
forma, a acao junto aos funcionarios do parque atuara no sentido de trazer o entendimento sobre como
devem ser realizadas as atividades de manutencao, higienizacao e demais cuidados, necessarios a conser -

vacao das obras e suas particularidades construtivas.

Para além disso, € importante o conhecimento da historia do parque e de suas estruturas para que
os envolvidos no trabalho educacional se inteirem e se apropriem culturalmente do bem tombado ao to-
marem consciéncia da importancia do mesmo e dos cuidados necessarios a preservacao, nao apenas nos
trabalhos de manutencdo, mas também quando a forma de usufruir de tais estruturas, evitando depreda-

coes e atuando como vigilantes do patrimonio.

1.2 - DIRETRIZES E PARAMETROS DE INTERVENCAO

Em um contexto geral, a edificacdo do Vestiario da Piscina encontra-se em bom estado de conserva-
cdo, uma vez que mantém sua integridade estrutural, no entanto, ha problemas de ordem fisica, que se-

rao contemplados neste memorial de especificacoes.

Na cobertura, o manto em telhas ceramicas francesas sera mantido. Todas as telhas serdao removi-
das para higienizacao, as pecas danificadas serao descartadas e substituidas por outras equivalentes. Todo
0 manto sera impermeabilizado. As calhas deverao ser higienizadas para remocao do material organico
que deposita-se e obstrui o escoamento das aguas pluviais, com remocao da vegetacao parasitaria, lodos e

musgos.

Entre o engradamento de madeira e o manto de telhas ceramicas da cobertura devera ser instalado
manto de subcobertura a fim de evitar que futuramente infiltracées invadam o interior da edificacao, caso

as telhas sejam quebradas, trincadas ou deslocadas.

Ainda sobre a cobertura, devera ser feita uma analise minuciosa de todos os elementos que a
compdem, como calhas e condutores metalicos do sistema de drenagem, guarda-pé de lambri de madeira
do beiral e engradamento de madeira. Se houver alguma peca danificada, ela devera ser recuperada ou
substituida por outra equivalente, além dos procedimentos de manutencdao como remocéo da camada pic-
torica e pontos de oxidacao e posterior aplicacdo de camada anticorrosiva e pintura em esmalte sintético

em cor clara nos elementos de madeira e em cor escura nos elementos metalicos.

Para solucionar o problema de encharcamento da parte inferior das alvenarias devido ao excesso de
umidade, sera aplicado impermeabilizante, tanto na parte externa quanto na parte interna. Todo o rebo-

co danificado devera ser removido e um novo reboco a base de cimento sera feito.

Toda a edificacdo devera ter a camada pictorica existente desgastada, a argamassa de revestimento
danificada substituida por uma nova, e nova pintura aplicada. As pinturas interna e externa serao feitas
com a tinta a base de silicato (tinta mineral natural a base de silicato de potassio), mais adequada, por di-
versos motivos, dentre eles: trata-se de tinta respiravel, com estrutura cristalina que bloqueia a agua da
chuva ao mesmo tempo que é permeavel ao vapor de agua. Permite a saida do vapor de agua do interior
da edificacao para o exterior, proporcionando equilibrio higrométrico no interior, evitando a formacao de
fungos e bolores nas paredes; a durabilidade dessa tinta € muito elevada pois penetra e funde-se com o
substrato; ao contrario das tintas convencionais, ndo tem particulas com carga eletrostatica que atraem

outras particulas, por exemplo, o p6. Dai sua tendéncia para permanecerem limpas e tornarem o ambien-
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te mais saudavel; resistente as chuvas acidas e poluentes atmosféricos. Podem inclusive ser usadas como
camada de protecao das superficies contra as chuvas acidas, uma vez que nao reagem quimicamente; nao
combustivel, ao contrario de outras tintas que ao criarem pelicula ardem e liberam gases toxicos; e rendi-
mento elevado, que resulta em aplicacdo econdmica. Apenas a nova parede em drywall do guarda-volu-

mes devera ser pintada em tinta acrilica nas duas faces.

As informacdes historicas e fotograficas do Vestiario da Piscina permitiram a construcao de hipote -
ses, porém sem confirmacdes registradas. A foto mais antiga, da década de 1950, em preto e branco, re-
vela faixa escura junto as janelas e barrado inferior; e tons mais claros no restante dos panos das fachadas
e esquadrias. Porém, nao é possivel precisar as cores. Para as definicdes projetais atuais decidiu-se resga-
tar as composicoes cromaticas cujas cores serdao confirmadas apos a feitura das prospeccoes pictoricas
complementares, nao so para confirmar a veracidade das hipoteses, como para definir as cores das novas

pinturas. Internamente, as paredes serao pintadas na cor branca - DML, depdsito e circulacdes.

A faixa de ceramica vitrificada azul-escura que contorna a edificacdo na altura das janelas sera
mantida. As pecas danificadas serdo substituidas por outras equivalentes e novas pecas serao instaladas

nos trechos com lacunas que apresentam remendos com massa de cimento.

Os banheiros serao completamente reformados, com troca dos revestimentos de piso, paredes, lou-

cas e metais, seguindo o mesmo padrao dos outros banheiros que serao criados.

As divisorias em placas de granitina dos boxes estao em bom estado, devendo ser restaurados os tre-
chos que apresentam danos, que sao em geral, superficiais. Caso sejam identificadas divisorias irrecupera-
veis, elas poderao ser substituidas pelas integras a serem removidas de alguns boxes que serao

transformados em banheiros.

Todas as esquadrias de porta dos boxes (internas e externas) deverado ser substituidas por modelos
de madeira macica, com a mesma tipologia das atuais originais (dimensoes e desenho) e com novas ferra-
gens. A madeira devera ser previamente imunizada. Sera aplicado impermeabilizante para madeira e es-
malte sintético de cor clara que sera definida apds prospeccao, como ja citado. As portas do depdsito e
dos sanitarios de PMR?® e “Familia” serdo substituidas por modelos semelhantes as demais portas, porém,

com largura maior, sendo que as dos sanitarios de PMR terdo abertura para fora.

Para aumentar a protecao contra a umidade das portas dos boxes voltadas para as fachadas, os vaos
das mesmas serao vedados por drywall na face interna, permitindo a instalacao dos sistemas de aciona-
mento alinhados com os chuveiros e duchas. Toda essa parede devera ser revestida no mesmo porcelanato
dos sanitarios em toda a sua extensdo. Os vaos de porta das fachadas pertencentes aos sanitarios que te-
rao o acesso voltado para o interior da edificacdo também serao vedados por drywall, a fim de acomodar
o novo local das instalagdes das bacias sanitarias. Toda a ventilacdo e iluminacdo nos boxes e sanitarios

das fachadas sera suprida pelas janelas superiores as portas.

Todas as janelas e portas internas dos corredores serao restauradas, com troca das pecas ou trechos
de madeira que se mostram irrecuperaveis, assim como serao trocadas as ferragens danificadas por novas,
e ainda inseridas ferragens novas nas portas onde as fechaduras ja se perderam. As janelas em venezianas
deverao ter sulcos na medida exata da espessura dos vidros que a compdem. Novas pecas em vidro marte-

lado incolor deverao ser instaladas nos locais onde ha perda.
3 PMR: pessoa com mobilidade reduzida NBR 9050 do ano 2020.
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Tanto o piso em lajeado regular de pedra sao tomé da area externa, quanto todos os tipos de ladri-
lho hidraulico da area interna, deverao ser higienizados e recuperados, com substituicdo das pecas danifi-
cadas e aplicacdo de resina impermeabilizante, exceto nos banheiros e novos comodos (dml, depdsito,
sanitarios PMR, “Familia” e infantis) e nos rebaixos das areas das duchas dos boxes, que receberao novo
piso em porcelanato antiderrapante. Tal revestimento é mais adequado para essas areas, que estdo em
contato direto e constante com a umidade. Como forma de melhorar o escoamento e a estética dos boxes,

os ralos serao centralizados e terao acabamento em aco inox com fecho.

Todas as soleiras serdo refeitas em granitina e todos os rodapés serao substituidos por novas pecas

em ladrilho hidraulico.

O forro em trelica de madeira encontra-se em bom estado, necessitando apenas intervencao de ma-
nutencao, para detectar pecas danificadas ou em desconformidade, que deverao ser substituidas por no-
vas nas mesmas caracteristicas e dimensdes. Além disso, todo o forro devera passar pelos processos de

higienizacao, troca dos pregos oxidados e repintura na mesma cor original.

Dentro do contexto atual das instalacoes da edificacdo sera pensada nova proposta para a ilumina-

cao, inclusive area externa, e adequacbes em todas as instalacdes hidraulicas e elétricas.

Além das intervencoes de restauracao, serao feitas também intervencoes de adequacdo a fim de
atender as demandas atuais. Os banheiros da ala feminina e um boxe de cada ala, voltados para os patios
internos, serdao mantidos. Os demais boxes, voltados para os patios internos abrigardo novos usos, tais
como instalacoes sanitarias comuns, para portadores de mobilidade reduzida e para publico infantil nas
duas alas. Também um DML e instalacao sanitaria para “Familia” na ala masculina, e deposito na ala femi-
nina. O boxe da extremidade da fachada frontal (ala feminina) sera transformado em sanitario, com aces-

so voltado para o interior da edificacao.

As paredes que dividirao os ambientes serdao de alvenaria autoportante, feitas em tijolo ceramico

furado, e revestidas por porcelanato de cor branca do piso ao forro, em todas as instalacdes sanitarias.

Todos as instalagdes sanitarias, inclusive as internas, terdo o mesmo tratamento, com padronizacao

dos revestimento de piso e parede, loucas e metais.

i

Os sanitarios da PMR e “Familia” serdo equipados com chuveiros elétricos. No sanitario da “Familia’

havera um fraldario. Os sanitarios de PMR atenderéo as exigéncias da NBR 9050,

A fim de conferir privacidade no vestiario feminino, divisorias de drywall serao instaladas na circu-
lacao, dividindo as duas alas e impedindo o acesso da ala masculina a partir da ala feminina. Dessa forma,
cada género, feminino e masculino, tera seu acesso independente pelas fachadas frontal e posterior, res-

pectivamente. As areas remanescentes da circulacao central, terao uso de guarda-volumes nas duas alas.

Todas as duchas serao substituidas por novos modelos, sendo que em cada ala, trés delas serao

substituidas por chuveiros elétricos.

Os acessos das duas alas do vestiario e dos sanitarios de PMR, da “Familia” e depésito dos patios in-
ternos, serao adaptados de acordo com a NBR 9050. Para isso, serdo instaladas rampas a fim de suprimir
os desniveis existentes, com revestimento em granitina de acabamento rustico, tipo fulget, que devido a
sua aspereza é antiderrapante. Essas rampas serdo guarnecidas por guarda-corpos e corrimaos em ago
inox.

4 NBR 9050 - Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos.
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Uma das propostas de intervencao definida para o Bem ¢é a instalacdo de iluminacdo adequada, de
acordo com a demanda do mesmo. A auséncia de iluminacédo suficiente no entorno, além de ser um pro-
blema de seguranca, € também incoerente e insuficiente por se tratar de uma edificacdo tombada. Logo,
tendo em vista o valor histérico, artistico e cultural da edificacdo, a falta de luz dificulta seu destaque.

Esta intervencao esta detalhada do projeto luminotécnico.

O projeto de restauracao da edificacao inclui a instalacao de um novo totem de sinalizacao localiza-
do junto da fachada frontal e abrigara, além da placa informativa do bem, dispositivos de iluminacao e de
elétrica dentro do QDC embutido em sua base. Esta intervencao também esta detalhada do projeto lumi-

notécnico.
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2 - ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS E SERVICOS

Este memorial compreende um conjunto de prescricoes normativas que definem e caracterizam os
materiais, equipamentos, instalacbes e técnicas para a execucdo, contratacdo, fiscalizacao e controle de

servicos e/ou obra.

NOMENCLATURA SEGUNDO NBR-5671/89
- Empresa projetista: Estilo Nacional Ltda EPP.

+  Autor do projeto (responsavel técnico): Marilis Mendes Pereira da Costa Lima e Eduardo Felipe An-

drade Alvim.
- Fiscalizacao: a ser definida pelo IEPHA/MG.

+ Contratada: referente a empresa que executara a obra.

PLANILHA DE AREAS PRINCIPAIS
«  Area do terreno: O Vestiario faz parte de um conjunto de bens pertencentes ao Parque das Aguas

de Caxambu, cuja a area é de: 195.709,00m? (e o perimetro é de 2.119,04 m)®
«  *Area construida: 206,21m?
«  Area de intervencdo: 528,54m?
«  Perimetro da area de intervencao: 91,29m

*Beiral até 1,00 m de largura ndo contabiliza como area construida.

CONVENCOES
- E considerada area construida o somatorio das areas cobertas de todos os pavimentos de uma edi-
ficacdo, inclusive as ocupadas por paredes e pilares.
- E considerada area de intervencdo a extensdo que engloba todas as intervencdes que serdo abor -

dadas em projeto, incluindo o agenciamento externo.
«  Perimetro da area de intervencao é a medida do limite da area de intervencao.

« Na etapa preliminar de elaboracao de diretrizes de trabalho e durante o levantamento cadastral

foi elaborado um sistema de registro e nomenclatura para nomear a edificacao, vistos a seguir:

Direita e Esquerda - a referéncia € a propria edificacao e nao o observador.

DISPOSICOES GERAIS

Cabe ressaltar que as etapas de execucao e organizacao de uma obra de conservacao e restauracao
sao completamente distintas de uma obra civil nova. Mesmo durante sua execucao, podem surgir deman-
das que nado foram identificadas nas fases de cadastramento e diagndstico. Sendo assim, as alteracdes de
projetos, que durante a obra se mostrarem necessarias, deverao ser devidamente justificadas e processa-
das junto a fiscalizacao.

A) Para efeito de deliberacao relativa a possiveis divergéncias entre os documentos do projeto, fica

estabelecido que:

5 Aarea e o perimetro informados sdo em conformidade com o levantamento topografico realizado pela empresa Estilo Nacional junto aos topografos
da empresa TOP AGRO em agosto de 2020 cujo relutado da area total mensurada é 19,5709 Ha (195.709,00 m?) e do perimetro é 2.119,04 metros.
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+ Caso haja divergéncia entre os Memoriais de Especificacdes e os desenhos do projeto de arquitetu-

ra, prevalecerao os Memoriais de Especificacoes;

+ Caso haja divergéncia entre os Memoriais de Especificacoes e os desenhos dos projetos comple-

mentares, prevalecerao esses Ultimos;

+ Caso haja divergéncia entre o Projeto de Arquitetura e os Projetos Complementares prevalecera o
primeiro;

» Caso haja divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, a Fiscali-

zacao, sob consulta prévia, definira a dimensao correta;
«  Caso haja divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao os de maior escala;

+ Caso haja divergéncia entre desenhos ou documentos de datas diferentes, prevalecerao os mais

recentes.

B) E importante destacar que, em obras de restauracdo do patrimdnio histérico edificado, deve-se
buscar a compatibilizagcdo entre os materiais originais (antigos) e os atuais (novos), para intervir o minimo

possivel, buscando preservar a originalidade e a reversibilidade dos materiais;

C) Todos os materiais empregados na obra deverao ser novos, comprovadamente de primeira quali-
dade, devendo satisfazer rigorosamente as especificacoes do Projeto. Eventualmente, em se tratando de

obras de restauro, poderao ser indicados materiais reutilizados da proépria obra ou de outra procedéncia;

D) Se eventualmente condicbes ou circunstancias indicarem a substituicao de algum material espe-
cificado no presente Caderno, a troca s6 podera ser efetivada com a aprovacao por escrito da FISCALIZA-
CAO, ouvido o AUTOR DO PROJETO;

E) A substituicao, quando aceita, sera regida pelo critério de analogia ou similaridade. Para o caso,
considera-se analogia total ou equivaléncia, quando o material desempenha idéntica funcado construtiva e

apresenta as mesmas caracteristicas técnicas;

F) Durante todo o processo de intervencao, deve-se realizar um relatério de acompanhamento com

registros e ilustracoes graficas de todos os servicos executados no periodo da obra.
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2.1 - SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 - DISPOSICOES GERAIS

A direcao, supervisdao, acompanhamento e fiscalizacdo de obras referentes a preservacao do patri-

monio historico, cultural e artistico € atribuicdo exclusiva dos Arquitetos e Urbanistas.

Uma obra de conservacao / restauracao deve ser completa e fielmente registrada. Todos os servicos
devem ser relatados e ilustrados em detalhes e, se necessario, registrados graficamente. O produto desse
registro é o Relatoério de Acompanhamento de Obra que deve conter, além do registro dos procedimentos
na obra, o registro das novas descobertas em relacao ao edificio; das alteracdes de projeto delas proveni-
ente e das atas das reunides de fiscalizacao. Este documento se traduz em documento da memoria e, por -
tanto, da histéria do bem objeto da intervencao, devendo ser material de pesquisa para futuras interven-
coes.

Apos concluida a obra de conservacao / restauracao deve-se fazer o Projeto As Built, que se carac-
teriza por ser o registro grafico do edificio apds as intervencoes executadas, ou seja, de como o edificio
ficou depois da obra. O projeto sera de responsabilidade da empresa construtora - CONTRATADA - que de-
vera apresentar ao final da obra, além do “as built”, laudos técnicos para vistoria de habite-se junto aos
drgéos publicos competentes sob a orientacdo da FISCALIZACAO. Qualquer detalhamento complementar
necessario para execucao dos servicos sera elaborado pela CONTRATADA, com o acompanhamento e apro-
vacdo da FISCALIZACAO e dos projetistas AUTORES DO PROJETO.

2.1.2 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

+  Acompanhamento técnico da obra por arquiteto;
« Supervisao e fiscalizacao da obra por arquiteto AUTOR DO PROJETO;
+  Engenheiro ou Técnico de Seguranca do Trabalho;

« Engenheiro Civil / Arquiteto - RT de Execucao.

2.1.3 - DIVERSOS

- Taxas (CREA, licencas, etc);
«  "AS BUILT" dos projetos (Formato A1);
» Limpeza e preparo do local (area do canteiro, frentes de trabalho internas e externas, etc);

- Protecao dos elementos que forem sendo instalados e fixados durante a obra e dos existentes que
serdao mantidos (divisorias, duchas, chuveiros, metais, loucas, etc) com lona plastica para prote-
cao contra quaisquer tipos de respingos e abrasoes;

+  Protecédo de pisos com manta autoadesiva e removivel - indicada para porcelanatos, granitos, mar-

mores, laminados, entre outros;

+ Dedetizacao de toda a area da edificacao contra abelhas, escorpides e insetos peconhentos, inclu-

sive remocao de caixas de abelhas e marimbondos, quando existentes;

- Carga, transporte e descarga do entulho.
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2.2 - INSTALAGCAO DA OBRA
2.2.1 - DISPOSICOES GERAIS

A instalacdo do canteiro de servicos devera ser orientada pela FISCALIZACAO, que aprovara ou nao
as indicacdes das areas para sua implantacao fisica, devendo a CONTRATADA visitar previamente o local

das obras. As areas cedidas a Contratada devem seguir as normas especificadas na NR-18.

O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de identificar os locais de apoio que o
compdem: indicar as saidas por meio de dizeres ou setas; manter comunicacdo mediante avisos, cartazes
ou similares; alertar contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes moveis das maquinas
e equipamentos; advertir quanto a riscos de queda; alertar quanto a obrigatoriedade do uso de E.P.I. es-
pecifico para a atividade executada com a devida sinalizacdo e adverténcia e proximas ao posto de traba-
lho; alertar quanto ao isolamento das areas de transporte e a circulacdo de materiais por grua, guincho e
guindaste; identificar acessos, circulacao de veiculos e equipamentos na obra; advertir contra risco de
passagem de operarios onde o pé-direito for inferior a 1,8m; e identificar locais com substancias toxicas,

corrosivas, inflamaveis, explosivas e radioativas.

Independentemente do nimero de trabalhadores e da existéncia ou nao de cozinha, em todo cantei-
ro de obras deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeicdes, dotado de equipamento adequa-
do e seguro. E terminantemente proibido preparar, aquecer e comer refeices fora dos locais estabeleci-

dos.

Todos os servicos deverao ser realizados por profissionais habilitados, devidamente vestidos e calca-

dos, sendo obrigatorio o uso dos E.P.l. adequados a cada funcao.

E da competéncia da empresa contratada o fornecimento de todo ferramental, maquinaria, equipa-
mentos e aparelhamentos, adequados a perfeita execucao da obra contratada, assim como a manutencao

e conservacao do canteiro e suas instalacdes até a conclusao dos servicos.
A estocagem de cada material devera ser feita conforme indicado nas normas da ABNT.

A obra sera limitada com tapume em todo seu perimetro, de acordo com prancha de layout elabora-
da pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO. A necessidade e localizacdo dos tapumes objetiva
manter a seguranca do canteiro, dos usuarios da edificacdo, e prover a obra de seguranca, facilitando o
controle de entrada e saida de pessoas e materiais. O eventual aproveitamento de muros e/ou paredes
existentes como tapume, devera ser submetido a autorizacdo da FISCALIZACAO, inclusive com relacdo ao

acerto de contas decorrentes da economia acarretada por esse aproveitamento.

Os andaimes e escoramentos porventura utilizados devem ser feitos por estruturas autoportantes,
nao devendo em hipdtese alguma serem engastados nos elementos estruturais e de vedacao da edificacao.
Em caso de apoio simples, este devera ser aplicado sem causar o menor dano as alvenarias/vedacdes ou
aos revestimentos existentes. O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacao e fixacao,
devera ser responsabilidade da CONTRATADA.

Todo e qualquer elemento nao representado ou identificado em projeto, cuja remocao seja neces-
saria (temporaria ou nao), devera ser identificado, locado, catalogado e guardado até que a FISCALIZACAO

autorize sua retirada da obra.
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2.2.2 - CANTEIRO

+ Locacao de container para escritério de obras com dimensao (2,40x6,00m), inclusive instalacdo no
canteiro. Locacao de containers para vestiarios e sanitarios com dimensao (2,40x3,00m), inclusive

instalacao no canteiro;
+ Instalacao provisoria de agua e esgoto;
+ Instalacao provisoria de forca e luz;
+  Consumo mensal de agua, energia elétrica e telefone;

- Tapume de chapa de compensado com 2,20m de altura e portao de entrada, pintados com tinta

PVA com duas demaos nos dois lados;

+ Isolamento de areas com lona terreiro, tipo cortina vertical para protecdo contra poeira e vaos

abertos no decorrer das obras;

+  Placa oficial da obra de 2,00 x 3,00 m plotada em lona plastica, fixada em chassi de madeira e ins-

talada com montantes e escoras no solo;

« Execucao de escoramento de acordo com as indicacdes do engenheiro estrutural (RT de Execucao)

e da fiscalizacao - se necessario;

« Mobilizacao e desmobilizacao do canteiro de obras.

2.2.3 - ANDAIMES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

+ Torre de andaime metalico, interno, com plataforma de tabuas de madeira ou compensado, sapa-
tas/rodas, espacados em 2m e até 3m de altura;

+ Plataforma elevatoria;

+ Fornecimento de escada metalica tipo duplo acesso com altura maxima de 2,10m para uso inter-
no;

+  Extintores de incéndio de CO2 de 6 kg (com placa indicativa);

»  Extintores de incéndio de agua pressurizada de 10 litros (com placa indicativa);

- Ferramentas diversas (medicao por apropriacao).
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2.3 - DEMOLICOES / REMOCOES
2.3.1- DISPOSIC@ES GERAIS

No inicio da obra e durante as remocoées, o estado de conservacao dos elementos construtivos como
um todo deverao ser novamente avaliados pela CONTRATADA. Isto se da principalmente em funcao do ace-
lerado processo de degradacédo das edificacoes e da lacuna de tempo entre o diagnostico de projeto e a

execucao da obra.

Antes de ser iniciada as demolicoes, as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas e as
canalizagbes de esgotos e de escoamento de agua deverao ser desligadas, retiradas ou protegidas. Deve-
rao ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e as edifi-
cacoes vizinhas. Deverao ser observadas as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 - Obras de cons -

trucdo, demolicao e reparo e da NBR5682/77.

Os servicos de demolicao e remocao deverao ser executados de forma manual, cuidadosa e progres-
siva, utilizando-se ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas dependera de autorizacdo da
FISCALIZACAO.

Cuidados especiais deverao ser tomados para evitar queda de materiais no momento das demoli-
¢oes. Devera ser evitado o acimulo de materiais ou entulhos que provoquem sobrecarga em pisos ou pecas

estruturais ou pressao lateral excessiva em paredes ou em outros elementos da edificacao.

A retirada de entulhos podera ser feita por calhas ou equipamentos mecanicos, observadas as nor-

mas e posturas pertinentes, em especial as de protecao do meio ambiente e de seguranca.

Exclui-se a possibilidade da utilizacao de explosivos para a realizacao de quaisquer demolicoes na

obra e em quaisquer outras situacdes diante do risco de danos ao patriménio edificado.

O material proveniente de demolicdao nao podera em hipotese alguma ser carregado em cacambas

ou caminhao junto a outros materiais provenientes de escavacoes, desmatamento, entre outros.

Qualquer elemento que for removido de seu lugar original devera ter registrada sua locacao previa-

mente a remocdo, para que a sua recolocacao se faca na mesma posicao anterior.

2.3.2 - REMOGAO DE INSTALACOES PREDIAIS

+ Remover todas as instalagoes elétricas, hidraulicas e luminarias existentes e executar novas insta-
lagbes de acordo com as especificacoes contidas nos cadernos dos projetos complementares. Re-

composicao do reboco danificado conforme descrito no item “Revestimentos”;
+  Remover todas as loucas dos banheiros - bacias sanitarias e lavatorios suspensos;
- Remover todos os metais dos banheiros - torneiras, registros, papeleiras;
+  Remover todas as caixas de descarga de plastico;
«  Remover todos os assentos e tampas das bacias sanitarias;

« Remover todas as duchas e chuveiros dos boxes.
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2.3.3 - REMOCAO DE COBERTURA

Remover e descartar as telhas existentes que estiverem em estado avancado de degradacao, como
telhas quebradas, trincadas, lascadas, com remendos que atrapalham o encaixe, que nao apresen-
tem sonoridade metalica quando suspensas e percutidas, ou ainda em desconformidade com o res-

tante das telhas que terao reaproveitamento.

2.3.4 - REMOCAO / DEMOLICAO DE ESQUADRIAS

Remover as esquadrias: PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7, PA8, PA9, PA10, PA11, PA12, PA13,
PA14, PA16, PA17, PA18, PA19, PA21, PA22, PA23, PA24, PA25, PA26, PA27, PA28, PA29, PA30,
PA31, PA32, PA33, PA34, PA35, PA36, PA37, PA38, PA39, PA41, PA42, PA44, PA45, PA46, PA47,
PB1, PB2, PC1, PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7, PE8, PE9, PE10, PE16, PE22, PE28, PE29, PE30,
PE31, PE32, PF7, PF8, PF9, PF10, PF11. Estas serao substituidas por modelos em madeira macica,

no mesmo desenho e dimensodes das originais;

Suprimir as esquadrias: PA15, PA20, PA40, PA43, PE11, PE12, PE13, PE14, PE15, PE17, PE18, PE19,
PE20, PE21, PE23, PE24, PE25, PE26, PE27, PF1, PF2, PF3, PF4, PF5, PFé6.

2.3.5 - DEMOLICAO DE ALVENARIAS

Demolir trechos de alvenaria para instalacao das novas portas, a fim de transferir o acesso dos sa-

nitarios das fachadas frontal e posterior para o interior da edificacao (PI1, PI2 E PI3) - 2,37m?,;

Alargar os vaos das portas PA15, PA20, PA40 e PA43 para instalacdo de porta 90x188cm no deposi -

to e sanitarios de PMR e “Familia” - 2,22m2.

2.3.6 - REMOCAO / DEMOLICAO DE DIVISORIAS

Remover cuidadosamente todas as divisorias dos boxes voltados para os patios internos -
128,80m2. Utilizar as divisorias removidas para substituir as divisorias que permanecerao, que es-

tejam em ruim estado de conservacao.

2.3.7 - DEMOLICAO DE RAMPAS

Demolir as rampas situadas nos acessos das fachadas frontal e posterior - 4,03m2.

2.3.8 - REMOGAO / DEMOLICAO DE SOLEIRAS

Remover e descartar soleiras em granitina e marmore.

2.3.9 - REMOCAO / DEMOLICAO DE REVESTIMENTO

Remover e descartar 100% do revestimento em ladrilho hidraulico do piso das areas das duchas e

chuveiros dos boxes;
Remover e descartar 100% do revestimento em ceramica das paredes dos sanitarios;

Remover e descartar 100% do revestimento em ladrilho hidraulico dos pisos dos boxes que serao

transformados em dml, deposito, sanitarios de PMR, Familia e infantis;
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+  Remover e descartar 100% do revestimento em ladrilho hidraulico dos pisos dos sanitarios existen-

tes;

+  Remover e descartar 100% do revestimento dos rodapés.

2.3.10 - REMOGCAO DE ELEMENTOS DOS REVESTIMENTOS

« Remover todo o rejunte dos revestimentos de piso que serao mantidos.
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2.4 - COBERTURAS
2.4.1 - DISPOSICOES GERAIS

ESTRUTURAS DE MADEIRA: As coberturas deverao ser executadas rigorosamente de acordo com as
determinacgdes do projeto executivo, em todos os seus detalhes, e exclusivamente com materiais que
atendam integralmente as determinacdes das normas, especificacdes e padronizacdes da ABNT especificas
para cada caso: NBR 7190 - “Projeto de estruturas de madeira”, NBR 7203 - “Madeira serrada e beneficia-

da”, NBR 6120 - “Cargas para o calculo de estruturas de edificacoes”.

Somente em casos extremos deve-se substituir totalmente uma peca de madeira que exerce funcao
estrutural. Dentro do possivel, deve-se aproveitar as pecas existentes principalmente nos locais onde se
encontram os encaixes, mantendo-se o sistema original. As novas pecas de madeira devem ser de boa qua-
lidade, secas ao ar e sem defeitos como nds, fendas, gretas, etc. Nas emendas deve-se evitar o uso de

pregos para prender uma peca de madeira a outra.

Para reposicoes, devem ser empregadas espécies de madeira do tipo folhoso, tais como: canafistula
(guarucaia, ibirapitd), cambara (quarubarana, candeia, cedrinho, cedrilho), cupiiba (peroba do norte),
peroba rosa, peroba branca (ipé peroba, peroba de campos, peroba clara), macaranduba (paraju), ange-
lim vermelho (angelim pedra verdadeiro, faveira grande), angico preto (angico, angico rajado, guarapura-
ca) ou jatoba (jatai, jatauba).

As fixacoes de pecas do madeiramento deverao ser feitas por encaixes de ensambladuras, de acordo
com a disposicao original das pecas. Adotar nos encaixes cavilhas, pregos e parafusos em aco inoxidavel.
Adotar, quando necessario, o uso de chapas metalicas para reforcos.

No caso de necessidade de preenchimento de pequenos buracos e fissuras, devem ser preenchidos
com cola e pé de serra fino no mesmo tom da madeira original. O preenchimento deve ficar um pouco

mais alto para depois ser lixado.

Toda peca de madeira deve ser imunizada contra cupim. Tanto as pecas novas devem receber trata-
mento preventivo quanto as pecas antigas que nao foram retiradas do local. Estas Ultimas devem receber

também o tratamento curativo - ver item “Imunizacao e Desinfestacao”.

A conferéncia da integridade das pecas de madeira do engradamento (pecas sadias ou pecas podres
integral ou parcialmente) devera ser feita utilizando-se a metodologia da prospeccao in loco através de
testes de perfuracdo com o uso da ponta da lamina de um canivete. Por serem pecas de madeiras “duras”
ou de “lei”, a penetracao nao devera ser superior a um milimetro. Este teste também detecta galerias de
cupins®.

Concluido o assentamento das telhas, a cobertura devera se apresentar limpa, absolutamente isenta
de restos de materiais utilizados na sua execucao, como: pregos, arames, pedacos de madeira e telha ou

de argamassa solta, etc.
2.4.2 - TELHADOS CERAMICOS
+ Realizar o destelhamento cuidadoso de todos os panos do telhado para analise e descarte das pe-
cas danificadas (15%);
»  Cobrir a area destelhada com lona impermeavel;

6  Dados obtidos no Manual de Madeira: Uso e Conservacdo / Armando Luiz Gonzaga. IPHAN/MONUMENTA - 2006.
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Realizar higienizacao das telhas (tipo francesas) existentes que estejam em bom estado (85%),
descartando as pecas quebradas, trincadas ou que ao teste de percussao nao apresentem som me -
talico. A higienizacao sera realizada com sab&do neutro e escova de cerdas naturais ou plasticas. As

telhas deverao secar a sombra;

Fornecer e instalar novas telhas do tipo francesas com dimensdes e tonalidade equivalentes as

existentes;

N&o reaproveitar as telhas francesas em uma mesma agua, pois pode haver problemas de encaixe
com as pecas antigas. Recomenda-se o remanejamento e reaproveitamento das telhas existentes,

preferencialmente, nos panos frontais;

Fixar as novas telhas no ripamento, assim como as fiadas de telhas no beiral, com arame f=galva-

nizado n°18;

Embocar as telhas das cumeeiras e espigdes com argamassa a base de cal hidratada e areia média

(traco 1:3). Utilizar pigmentacao para argamassas na tonalidade das telhas;

Fornecer e instalar manta de subcobertura (lamina de la de vidro aglomerado revestido em ambas
as faces por pelicula de aluminio - material nao inflamavel) ndo combustivel e impermeavel sob ri-
pamento;

Trocar as pecas do guarda-pé que estejam comprometidas (aquelas que apresentarem mais de 50%
de degradacao deverao ser substituidas. Abaixo desse percentual, a peca podera ser reaproveita-
da) por outras da mesma madeira ou equivalente, com dimensdes iguais as originais. As novas pe -
cas instaladas no local das removidas deverao apresentar o mesmo tipo de fixacao com pregos (re-
comenda-se o uso de pregos em aco inoxidavel);

Realizar calafetacao das pecas do guarda-p6 (100%) e aplicar duas demaos de fundo ou selador;

Realizar aplicacao da pintura do guarda-po - ver item Pintura.

ESTRUTURA DO TELHADO

Substituir as pecas de engradamento do telhado que estao comprometidas por outras com as mes -
mas dimensdes e secdes das existentes, conforme projeto, de preferéncia com a mesma madeira
das existentes ou equivalente, previamente imunizadas - pecas com mais de 50% de degradacao

deverao ser substituidas. Recomenda-se a madeira Paraju, Italba ou equivalente;

Higienizar e imunizar as pecas de madeira mantidas (100%) - ver item Imunizacao e Desinfestacao.

SISTEMA DE DRENAGEM

Remover a vegetacao parasitaria das calhas em aco galvanizado;

Higienizar as calhas e condutores em aco galvanizado, com remoc¢ao do material organico deposi-

tado;

Substituir as pecas danificadas por novas nas mesmas dimensdes e material;
Fornecer e aplicar camada anticorrosiva;

Realizar aplicacao da pintura - ver item Pintura;

Diretriz de intervencao: promover a manutencao periddica de todo o sistema de drenagem, reali-

zando higienizacao e substituicao de pecas danificadas.
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2.5 - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
2.5.1 - DISPOSICOES GERAIS

Escoramentos: antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a um detalhado exame
e levantamento das situacdes e condicdes da edificacdo, uma vez que podem ter sofrido avarias e/ou ter o
estado de degradacao avancado posteriormente ao levantamento cadastral, realizado em fase de projeto.
Deverao ser considerados aspectos importantes, tais como: a natureza da estrutura, o sistema construtivo,
os métodos e técnicas utilizados na construcdo, o estado de conservacao e de estabilidade, assim como o

risco de desabamentos.

Caso necessario, realizar escoramento com estrutura independente. O montador devera determinar
a necessidade da instalacao dos suportes temporarios de acordo com as condicdes da escora escolhida. De-
verao ser escoradas todas as pecas, sejam elas estruturais ou ndo, que corram o risco de colapso, para ga-

rantir a seguranca dos trabalhos e do proprio patrimoénio.

2.5.2 - FUNDACOES

« Estabilizar e tratar fissuras e trincas das fachadas voltadas para os patios internos e no encontro

delas com o piso (5%);
« Executar juntas de dilatacao estrutural;

- Impermeabilizar os baldrames de concreto armado e as bases das alvenarias com impregnante hi-

drorrepelente a base de silanos e siloxanos em emulsao aquosa.

2.5.3 - ALVENARIAS AUTOPORTANTES

DISPOSICOES GERAIS
A edificacdo necessita de plano de manutencao especifico, que atenda as recomendacdes dos fabri-

cantes de forma alinhada com as diretivas da ABNT NBR 5674 e normas especificas do sistema.

Deve-se utilizar somente pecas originais ou com desempenho de caracteristicas comprovadamente
equivalente as existentes e os servicos de manutencao necessitam ser realizados sempre por empresas es-

pecializadas e com capacitacao comprovada para o tipo de trabalho demandado.

As fachadas da edificacao devem seguir o programa de gestdao de manutencao de responsabilidade
da administracdo do 6rgao responsavel pelo empreendimento e consequentemente pela edificacao em
foco, no caso, a administracdo do parque. Tal acédo é vital para que a restauracao dessa época perdure, a
fim de se evitar envelhecimento, perda de brilho, descascamento e eventuais fissuras que possam causar

infiltracdes nas alvenarias em geral.

A cada ano a empresa especializada que for contratada para os trabalhos de manutencao devera ve-
rificar a integridade de cada um dos elementos estruturais da edificacao (lajes, vigas, baldrames, funda-

coes, colunas, pilares, etc), assim como da relacao destes entre si e com o solo.

- Todas as intervencoes deverao ser executadas por mao de obra especializada, e acompanhadas

por empresa especializada;

- Recuperar a alvenaria autoportante existente por meio de mao de obra da empresa especializada;
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- Construir novas paredes internas por meio de mao de obra de empresa especializada;

«  Construir e/ou aumentar de forma cuidadosa as aberturas dos vaos das portas dos banheiros inter-
nos, do depdsito e dos sanitarios de PMR e “Familia” por meio de mao de obra da empresa especi-

alizada.
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2.6 - PAREDES E REVESTIMENTOS
2.6.1 - DISPOSICOES GERAIS

- Contratar testes de identificacdo de composicao e traco da argamassa de revestimento existente:
0 arquiteto responsavel pelo acompanhamento da obra junto com a Fiscalizacdo, identificara os
locais e quantidades de amostras a serem avaliadas. O trabalho consistira em: selecao das amos-
tras de reboco (extracao, selecdo e identificacdo); analise em laboratorio para identificacdo do

traco e a possivel presenca de sais solUveis e matéria organica;

« Para os casos onde ha grande ocorréncia de patologias na argamassa de reboco como fissuras e tri-
cas - Contratar consultoria técnica especializada em revestimentos. O trabalho consistira em:
emissao de relatdrio contendo as principais recomendacoes e orientagdes previstas para o melhor
funcionamento do sistema; especificacao de procedimentos especificos de reforco (telas / banda-
gens) ou alivio (juntas / frisos) do revestimento; apresentacao dos procedimentos de recuperacao

da argamassa de revestimento; e apresentacao de procedimentos para tratamento das fissuras;

+  Remover a vegetacao parasitaria das superficies (5%) de forma manual, com cuidado para que se-
jam minimizados os danos causados pelo procedimento. Liquens e musgos deverao ser removidos

com espatula e escova de cerdas plasticas;

+  Remover cuidadosamente a argamassa de revestimento interna e externa das superficies que apre-
sentarem infiltracées ascendentes ou descendentes, rebocos pulverulentos e remendos grosseiros
ou inadequados. Deve-se cortar o trecho danificado, com corte esquadrejado, até atingir-se a
base da alvenaria. Apos o corte, todo o material solto ou com pouca aderéncia (assim como as
eflorescéncias e qualquer tipo de crescimento biolégico), devem ser removidos por meio de esco-
vacao vigorosa com escova de cerdas duras. Para verificacao dos trechos de reboco que estiverem
descolando ou soltos devera ser conferido se a parede apresenta trechos de reboco em placas,
apresentando indicios de pd branco. Todo o reboco que estiver solto devera ser removido cuidado-

samente;

- Recompor a argamassa de revestimento dos locais que apresentarem: frestas resultantes da remo-
cao de vegetacao; aberturas resultantes da remocao de reboco para embutimento de eletrodutos
e tubulacdes; e onde a argamassa original foi removida para sanar algum outro tipo de dano nao

citado;

- Realizar aplicacao da pintura - ver item Pintura.
2.6.2 - TIJOLOS CERAMICOS

+ Higienizar as alvenarias e argamassas de revestimento (100%): lavar através de jato de baixa pres-
sdo (pressao até 4 Bars) com uma solucdo de detergente neutro numa concentracao de 10%. Poste-
riormente, realizar nova limpeza feita com solucdo de hipoclorito estabilizado de sddio diluido a
15% em agua. Permanecer na superficie ao menos 15 minutos para posterior rincagem com remo-

cao total de residuos;

« Tratar fissuras e trincas (10%): para reparo estrutural em fissuras, e=0,3 a 0,9mm, utilizar injecao
de resina de base epoxi; para reparo estrutural em trincas, e=10 a 40mm, utilizar aplicacdo de

graute de base epoxi. Em alvenaria de tijolos, limpar com cuidado a area, fazer escariamento em
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V; embrechar ou preencher o vazio com argamassa pouco espessa, aplicar tela e cobrir com a mes-
ma argamassa utilizando desempenadeira; fazer o acabamento da superficie com massa corrida ou
acrilica. Em vazios maiores, fazer o embrechamento com pedacos de tijolo macico. A aplicacao
desta argamassa deve ser feita depois de convenientemente molhada a alvenaria. Recomenda-se o
uso de “costura” das trincas maiores com o uso de grampos de aco. E importante ressaltar que um
engenheiro devera fazer uma avaliacao prévia antes do procedimento de selamento de fissuras e

trincas. Realizar monitoramento posterior, avaliando evolucao ou retracao do dano;

«  Executar reforco de revestimento com tela plastica. Deve ser executado nas regides onde ocorreu
grande concentracao de tensdes no revestimento. A tela deve ser chumbada a alvenaria por meio
de fixadores (grampos, chumbadores ou pinos) e € usada uma fita de polietileno na interface da
alvenaria/estrutura com o intuito de se promover a distribuicao das tensdes pela tela ao longo do
revestimento. Para revestimento externo, usar telas eletrosoldadas de aco inoxidavel, com fios de
diametro de pelo menos 2,5mm e malha de 50X50mm; e para revestimento interno, usar telas de

aco galvanizado, com fio de diametro superior a 1,02mm e malha 25X50mm;

+  Executar alvenaria em tijolos ceramicos furados (sanitario feminino 02, sanitarios infantis femini-
no e masculino, sanitarios PMR feminino e masculino, deposito, DML, sanitario da familia). As no-
vas paredes deverao ser construidas com espessura acabada igual a 15cm, utilizando argamassa de
cimento e areia traco 1:3. Realizar a imbricacdo das novas paredes as paredes existentes de forma

cuidadosa;

- Executar argamassa de revestimento dos panos de alvenaria das paredes novas (100%) com a se-
guinte composicdo: chapisco (cimento e areia grossa - 1:3), emboco (cimento e areia média - 1:3),

reboco da parede interna (cimento, cal hidraulica e areia fina - 1:1:6);

- Executar argamassa de revestimento interno e externo dos panos de alvenaria das paredes aonde
o reboco existente foi removido cuja composicdo e traco sera definida conforme o resultado de

“teste de laboratorio para identificacdo de composicao e traco”;

+ Impermeabilizar as alvenarias de tijolos furados existentes: utilizar bloqueador hidrostatico de

base mineral para umidade ascendente - ver projeto especifico;

+ Impermeabilizar as alvenarias de tijolos furados a serem executadas: utilizar aditivo liquido adici-
onado a argamassa de assentamento e revestimento de tijolos e concreto para evitar umidade as-

cendente;
- Assentar blocos com juntas de amarracao na ligacao entre alvenarias;

- Construir verga nos vaos de porta e verga e contraverga nos vaos de janela, visando impedir o sur -

gimento de trincas a 45°;
- Posicionar as tubulagoes horizontais ou verticais aproveitando o furo dos blocos.
»  Utilizar serra de bancada para cortar as alvenarias que receberao as caixas de elétrica;
- Realizar aplicacao da pintura - ver item Pintura.

RECOMENDACOES PARA EXECUCAO DE ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS

+ Tendo como referéncia o projeto arquitetonico, deve-se proceder com a locacao das alvenarias.

Deve-se proceder com a projecao vertical dos eixos das vigas superiores na laje do piso com o au-
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xilio de uma régua e do fio de prumo. A partir dai sdo demarcadas na laje, com lapis ou giz de
cera, as faces da alvenaria (sem revestimento) ou entdo ja sao assentados alguns blocos que deli-

mitarao posicoes das alvenarias;

- Na locacao, deve-se levar em conta a posicao das alvenarias em relacao a vigas, as espessuras dos
revestimentos e as posicoes dos vaos de portas e janelas. Todos os distanciamentos entre alvenari-

as, comprimentos de alvenarias e posicao dos vaos deverao ser conferidos;

» A perpendicularidade deve ser estabelecida com o auxilio de esquadro e obra (lados com dimen-

soes de aproximadamente 50 cm);

+  Ap0s a locacao, deve-se proceder com o assentamento da primeira fiada de cada uma das alvena-
rias. Deve-se atentar para o nivelamento da mesma, ja que dela dependera a qualidade e facilida-

de da elevacao da alvenaria propriamente dita;

+ O nivelamento deve ser feito com o auxilio de régua e nivel de bolha ou entao através de aparelho
a laser;

+ Iniciar a construcao das alvenarias pelas extremidades, isto €, nas juncoes com alvenarias princi-
pais;

« Assentar os blocos de alvenaria nos locais indicados em projeto, aprumados e nivelados com os da
primeira fiada. E indispensavel a utilizacdo do escantilhdo, tomando-se como referéncia a primei-
ra fiada assentada;

- As linhas guias das fiadas sao amarradas em blocos ainda nao assentados, ou entao sao amarradas
em pregos cravados na junta, ou ainda no proprio escantilhao;

» Os blocos a serem assentados, caso estejam muito ressecados, devem ser umedecidos, mas nao
encharcados;

« A verificacao do prumo deve ser efetuada em trés ou quatro posicdes ao longo da alvenaria;

- As alvenarias devem ser encunhadas nos encontros com as faces inferiores de lajes e/ou vigas, uti-

lizando-se argamassa convencional provida de aditivos expansores. Para tanto deve ser deixada

folga entre alvenaria e o fundo da viga ou laje, de no maximo 25 cm;
« Na ligacao entre alvenarias, os blocos sao assentados com juntas em amarracao;

« Embaixo das aberturas de todos os vaos de janela, sera construida viga (contra-verga), que impe-
dira o surgimento de trincas a 45°;
+ Acima das aberturas de todos os vaos de janela e de porta, sera construida viga (verga), que impe -

dira o surgimento de trincas a 45°;

+ As tubulacdes para instalacao hidraulica, elétrica e outras serdao embutidas apos a execucao da al-
venaria. Os rasgos serao feitos com o auxilio de serra manual elétrica, evitando-se as quebras dos

tijolos em dimensdes superiores as necessarias;

- As tubulacdes horizontais ou verticais deverao ser posicionadas aproveitando o furo dos blocos. Os

blocos nos quais serao fixadas as caixas de elétrica deverao ser cortados com serra de bancada.
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2.6.3 - PAREDE DE DRYWALL

DISPOSICOES GERAIS

Os trabalhos em drywall deverao seguir estritamente as seguintes normas técnicas da ABNT: NBR

14.715: chapas de gesso acartonado - Requisitos; NBR 14.716: Chapas de gesso acartonado - Verificacao de

caracteristicas técnicas; NBR 14.718: Chapas de gesso acartonado - Determinacdo de caracteristicas fisi-

cas; NBR 15.217 - 2005: Perfis de aco para sistemas de gesso acartonado - Requisitos.

A execucéo dos painéis em drywall devera prever a passagem de instalagdes de acordo com os pro-

jetos complementares. Recomenda-se a realizacao do servico na seguinte ordem:

—_
.

Ao ow N

Execucéo da estrutura de montantes e guias metalicos;

Execucao das instalacoes e redes;

Colocacao do isolante térmico/acUstico e fechamento com os painéis de gesso acartonado;
Acabamentos conforme indicado no projeto.

Construir paredes de drywall conforme o projeto de arquitetura (no guarda-volumes, na face in-
terna dos vaos das portas dos boxes das fachadas frontal e posterior, do i.s. masculino 01, do i.s.
masculino 02, do i.s. feminino 02, do boxe 11 e do boxe 12). Demarcar no piso a posicao das guias
destacando a posicao dos vaos de portas; utilizar um cordao ou fio tracante para demarcacao da
posicao das guias; colocacao da fita de isolamento nas guias para assegurar melhor desempenho
acustico das paredes; fixar as guias inferior e superior com distanciamento maximo de 600mm, e
no término da peca manter distancia maxima de 100mm. Utilizar elementos de fixacdo (pinos de
aco, buchas, parafusos, etc.) com espacamento max. de 600mm apropriados para cada tipo de
substrato (concreto, alvenaria, drywall). As guias nao devem ser sobrepostas, o encontro deve ser
sempre de topo. Fixar os montantes de partida nas paredes laterais com espacamento de 40mm.
Os montantes devem ter entre 8 e 10mm a menos que o pé-direito medido. Caso seja necessario
emendar montantes, sobrepor os mesmos em no minimo 300mm. Os montantes duplos (posiciona-
dos um contra o outro) devem ser solidarizados com parafusos - espacados no maximo a cada
500mm.

Tratamento das juntas: aplicar com desempenadeira uma primeira camada de massa ao longo da
junta; colocar a fita de papel microperfurado sobre o eixo da junta. Com o auxilio de uma espatu-
la, pressionar a fita sobre a primeira camada de massa; aplicar as demais camadas de massa com o
auxilio de uma desempenadeira, deixando o acabamento uniforme. Cortar a fita na altura do pé-

direito e aguardar a secagem completa da massa.

Impermeabilizar com argamassa polimérica termoplastica flexivel. Umedecer o drywall para que
ele ndo tenha po; com a trincha, aplique 3 demaos da argamassa, respeitando o intervalo de 5a 7
horas entre uma demao e outra; no encontro entre a parede e o piso, usar tela de poliéster com
reforco estrutural; apos 3 dias dar acabamento com argamassa colante flexivel e assentar o reves-

timento ceramico. Aplicar o produto em até 1 hora, sob temperatura de 25°.

2.6.4 - REVESTIMENTO CERAMICO

Remover o revestimento em azulejo de todos os sanitarios existentes - ver item Demolicoes / Re-

mocoes;
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«  Fornecer e aplicar impermeabilizante - argamassa cimenticia semi-flexivel, a base de cimento po-

limérico em toda a alvenaria dos sanitarios, antes da instalacao do novo revestimento;

» Fornecer e instalar porcelanato retificado de cor branca e acabamento fosco nos sanitarios exis-
tentes e nos novos ambientes (sanitarios masculinos e femininos internos e externos, DML, sanita-
rios PMR feminino e masculino, sanitario da familia, sanitarios infantis feminino e masculino e nas
paredes de todos os boxes, onde estao instalados os chuveiros) em todas as paredes, do piso ao

teto;
«  Fornecer e aplicar rejunte epoxi de cor branca;

+ Restaurar a faixa de ceramica vitrificada azul-escura que contorna todas as fachadas da edificacao
na altura das janelas - higienizar com hidrojateamento de baixa pressao, para remover manchas

gerais, manchas de ferrugem e sujidades;
- lIdentificar e remover cuidadamente as pecas descaracterizantes ou com danos elevados;

« Tratar as superficies de alvenaria que ficarem expostas devido a remocao de ceramicas irrecupe-

raveis, eliminando infiltracoes e umidades;

+ Realizar enxertos para vedar orificios (deixados por parafusos, pregos e afins), trincas e fissuras

com massa apropriada e da cor das pecas ceramicas;
- Confeccionar novas pecas no mesmo modelo, dimensdes e cores padrao das originais;
+  Assentar as pecas com argamassa propria para ceramicas seguindo a paginacdo atual;

- Usar argamassa com aditivo impermeabilizante na proporcao de 2 litros para cada 50 kg de cimen-

to utilizado na argamassa;
+  Fornecer e aplicar rejunte epoxi de cor azul-escura.
PROCEDIMENTOS PARA INSTALACAO DE NOVAS PECAS

+ 1. Misturar a argamassa fina segundo as instrucdes do fabricante. Misturar apenas o que é possivel
aplicar em meia hora. Isso previne que ela seque e fique quebradica, garantindo que o material fi-

xado fique estavel;

+ 2. Aplicar uma camada fina utilizando a espatula denteada. Utilizar o lado reto para espalhar a

mistura, entao utilizar a parte denteada e fazer ondulacées na argamassa;

+ 3. Colocar as pecas utilizando ambas as maos para aplicar pressao simétrica para cima. Ao pressio-

nar, um leve movimento removera as bolhas da argamassa e permitira melhor fixacéo;
« 4. Adicionar os espacadores em todos os lados;

- 5. Cortar com a serra aquelas pecas que nao couberem ou nao encaixarem contra a parede. Utili-
zar o riscador e o alicate para cortar as curvas necessarias para 0 encaixe, Como espacos para lam-

padas. Permitir que a argamassa descanse por 24 a 36 horas, conforme orientacoes do fabricante;
- 6. Remova os espacadores assim que a mistura estiver maturada;
« 7. Misture o rejunte (pré-fabricado) de acordo com as instrugdes;

« 8. Espalha-lo nos espacos das juntas, utilizando a espatula plastica. Retirar o excesso imediata-

mente utilizando um pano Umido. Deixar o rejunte atuar de acordo com as instrucoes;
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« 9. Remover qualquer sobra de material da superficie ceramica utilizando um pano seco num movi-

mento circular.

2.6.5 - DIVISORIAS DE GRANITO

+ Antes do assentamento dos revestimentos de piso e de parede no sanitario da familia, cortar as

paredes onde as divisorias serdo instaladas;

« Fornecer e instalar 2 placas de granito de cor cinza 50x180cm;

« Para assentar as placas, usar argamassa de cimento e areia no traco (1:5). Também pode ser usa-
da argamassa pronta;

- Fornecer e aplicar camada de protecao impermeabilizante com produto que nao altere as caracte-
risticas da rocha e ndo forme pelicula - ver item Pintura.

2.6.6 - DIVISORIAS DE GRANITINA

+  Higienizar divisorias com sabdo neutro e agua, evitando o uso de materiais e produtos abrasivos ou
de acao corrosiva (exemplo: agua sanitaria, acidos, cloro, detergentes industriais, palhas de aco,

etc), pois, podem causar manchas;

« Recuperar e ou substituir as divisorias danificadas - para a substituicao devem ser utilizadas as di-

visorias removidas dos boxes voltados para os patios internos - ver item 2.3.6;
«  Polir cuidadosamente com lixadeira todas divisorias;

+  Aplicar resina impermeabilizante em todas as divisorias.

2.6.7 - RODAPES DE LADRILHO HIDRAULICO

«  Remover os rodapés existentes - ver item Demolices / Remocoes;

+  Assentar novos rodapés em ladrilho hidraulico de cor cinza-escura, 10x20cm empregando argamas-
sa de regularizacao de cimento e areia (traco 1:6). A argamassa de assentamento sera mista, de
cal hidratada e areia sem peneirar, traco 1:4. Nunca bata nas pecas com martelo de borracha,
pois ele pode marca-las, fissura-las ou trinca-las. Recomenda-se o assentamento com junta de 1 a
2mm;

+ Impermeabilizar todo o revestimento em ladrilho hidraulico (100%). Dois dias apds a instalacao,
com as pecas secas, aplicar uma ou duas camadas de base selante e trés camadas de resina acrili-
ca ou verniz fosco com oito horas de intervalo entre uma e outra. Utilize rolo de la curto ou rolo

de espuma para passar a resina, sempre no mesmo sentido (vaivém);

«  Aplicar o rejunte entre as pecas com argamassa de rejuntamento flexivel do tipo AC II, limpando o

€XCesso com uma esponja Umida, apds a primeira demao de resina.
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2.7 - PISOS E REVESTIMENTOS

2.7.1 - DISPOSICOES GERAIS

Os pisos deverao ser executados apos a conclusao dos servicos de revestimento de paredes, muros

ou outros elementos contiguos, bem como, no caso especifico de ambientes internos, apos a conclusiao dos

respectivos revestimentos de teto e a vedacao das aberturas para o exterior. Sempre que seja necessaria

sua execucdo antes do término dos revestimentos de paredes, muros e tetos, devera ser prevista protecao

eficiente e compativel com o piso executado e devera ser respeitado o prazo de liberacao para trafego.

Antes de se dar inicio a execucao dos revestimentos finais, todas as canalizagbes das redes de agua, esgo-

to ou drenagem, eletricidade, logica, telefonia, etc., diretamente envolvidas deverao estar instaladas e

testadas, com seus nichos e valas de embutidura devidamente preenchidos. Os pisos externos devem ser

executados em periodos de estiagem.

RECOMENDACOES PARA EXECUCAO DE CONTRAPISO

1.

Contrapiso de concreto:

O contrapiso deve ser executado com antecedéncia minima de 14 dias, segundo a NBR 13.753,
apresentando acabamento com textura aspera obtida por sarrafeamento ou ligeiro desempena-

mento;

Usar aditivo impermeabilizante durante a preparacao do concreto. Aplicacao: a superficie devera
estar limpa, ndo apresentar trincas, isenta de sujeiras, ponta de ferro, particulas soltas, pedacos
de madeira, desmoldantes, pinturas (tintas e vernizes), hidrorrepelentes, graxas, 6leos e nata de

cimento. Corrigir eventuais trincas e ninhos de concretagem;

A argamassa para contrapiso € semi-seca, polvilhada, com traco 1:3 de cimento e areia. A areia
ideal é a média lavada (isenta de impurezas argilosas, organicas e ferruginosas), que deve ser pe-

neirada para tirar os excessos de pedra;

Deve-se evitar a adicao de cal na argamassa. Apesar de proporcionar maior trabalhabilidade, a cal

pode provocar o surgimento de eflorescéncias na superficie;

A agua deve ser a estritamente necessaria e a argamassa deve ser espalhada em pequenas cama-

das, devidamente adensadas;

Com a ajuda de um fio esticado, deve ser conferida a altura das taliscas de madeira - o contrapiso
devera possuir no maximo 7cm de espessura. Com a ajuda de uma enxada, deve-se preencher os
intervalos entre as taliscas espalhando a argamassa em movimentos continuos para que nao seque

demasiadamente rapido;

A argamassa deve ser compactada com um soquete de madeira. Esse processo deve ser feito até
que a argamassa de contrapiso chegue ao nivel marcado com o fio;

Sarrafear a sobra até que a superficie alcance o nivel das faixas em todos os lados da area do con-
trapiso;

Desempenar a massa, alisando e dando o acabamento com o auxilio de uma desempenadeira de

madeira (ou de aluminio, se necessario);
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+ Cuidados na confeccao do contrapiso: fazer a concretagem dos retangulos alternados (sistema de

damas); colocacao de ripas (10 mm) entre os retangulos (dilatacdo do concreto);

- Com o contrapiso executado, deve-se realizar cura de 7 (sete) dias para entrar com o assentamen -

to das pecas, evitando-se trafego;
- E recomendavel que o contrapiso receba hidratacdo uma vez por dia, evitando esfarelamento.
2. Impermeabilizacao para pisos:

+  Assim que for curado o contrapiso, aplicar impermeabilizante a base de emulsao asfaltica. Aplica-
cao: com broxa ou vassourao, aplicar 1 demao de impermeabilizante para penetracao e 1 a 2 de-
maos para cobertura. Na demao de penetracao, esfregar bem o material sobre o substrato. Depois
da secagem da 1% demao, aplicar até 2 demaos fartas, esperando a secagem da anterior por no

minimo 24 horas.

2.7.2 - RESTAURO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO

Realizar restauro do ladrilho hidraulico dos pisos das alas feminina e masculina, circulacées, boxes

- exceto areas das duchas e chuveiros;
- ldentificar, remover e descartar as pecas com danos elevados ou descaracterizantes (30%);
«  Confeccionar novas pecas no mesmo padrao das originais utilizando técnica tradicional;
+  Modelar e confeccionar uma forma para cada modelo de ladrilho a ser reposto;

« Assentar as novas unidades: deve-se atentar para o nivelamento do contrapiso, empregando arga-
massa de regularizacao de cimento e areia (traco 1:6). A argamassa de assentamento sera mista,
de cal hidratada e areia sem peneirar, traco 1:4. Nunca bata nas pecas com martelo de borracha,

pois ele pode marca-las, fissura-las ou trinca-las;
« Realizar o assentamento com a largura da junta no mesmo padrao existente;

+ Aplicar o rejunte entre as pecas com argamassa de rejuntamento flexivel do tipo AC II, limpando o

€XCesso com uma esponja Umida, apds a primeira demao de resina;

+ Higienizar as pecas (100%) com lixa d'agua n° 180 para limpeza manual de cantos e pequenos espa-
cos. Em areas maiores pode ser usada a enceradeira industrial com disco abrasivo: utilizar agua,
sabao neutro e escova de nylon. Passar a enceradeira em trés etapas utilizando diferentes discos.
(1) disco removedor (2) disco limpador (3) disco lustrador. Apds a lavagem e até o final da obra re-

comenda-se cobrir o piso com manta plastica ondulada, prendendo-a com fita crepe;

+ Retirar manchas ferruginosas das pecas (100%) com mistura de 480g de pasta para limpeza (acido
graxo animal e vegetal, alcalinizante espessante e esséncia) e 80g de bicarbonato de aménia, com
aplicacao manual e empregando, concomitantemente, escovao de enceradeira. Apos a aplicacao,
o piso devera ser lavado com agua em abundancia. Para retirar as manchas mais resistentes, utili-
zar uma solucao de acido oxalico, aplicada diretamente no piso e retirada apds 10 a 15 minutos de

aplicacdo, sendo o piso lavado, em seguida, com agua abundante;

+ Impermeabilizar todo o revestimento em ladrilho hidraulico (100%). Dois dias apds a instalacao,

com o piso seco, aplicar uma ou duas camadas de base selante e trés camadas de resina acrilica
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ou verniz fosco com oito horas de intervalo entre uma e outra. Utilize rolo de la curto ou rolo de

espuma para passar a resina, sempre no mesmo sentido (vaivém).

2.7.3 - DEMOLICAO DE PISOS EM LADRILHO HIDRAULICO PARA ASSENTAMENTO DE CERAMICA /
PORCELANATO

+ Remover e descartar o revestimento em ladrilho hidraulico dos pisos dos sanitarios existentes e
das areas das duchas e chuveiros dos boxes (a serem mantidos) e dos pisos dos boxes transforma-

dos em dml, depdsito, sanitarios de PMR, Familia e infantis - ver item Demolicdes / Remocdes;

- Refazer o contrapiso ou camada de regularizacao dos locais onde o revestimento de piso for remo-
vido, eliminando depressdes e/ou desniveis e corrigindo a inclinacao para 1% em direcao aos ralos

que serao instalados - ver recomendacoes para contrapiso;

+  Fornecer e aplicar impermeabilizante a base de emulsao asfaltica, antes da instalacdo do novo re-

vestimento;

- Fornecer e instalar porcelanato na cor cinza-escura com acabamento antiderrapante e juntas de

1mm nos ambientes citados;
«  Fornecer e aplicar rejunte epoxi na cor cinza-escura.
PROCEDIMENTOS PARA INSTALACAO DE NOVAS PECAS

« 1. Misturar a argamassa fina segundo as instrucdes do fabricante. Misturar apenas o que é possivel
aplicar em meia hora. Isso previne que ela seque e fique quebradica, garantindo que o material fi-

xado fique estavel;

+ 2. Aplicar uma camada fina utilizando a espatula denteada. Utilizar o lado reto para espalhar a

mistura, entao utilizar a parte denteada e fazer ondulacoes na argamassa;

+ 3. Colocar as pecas utilizando ambas as maos para aplicar pressao simétrica para cima. Ao pressio-

nar, um leve movimento removera as bolhas da argamassa e permitira melhor fixacao;
« 4. Adicionar os espacadores em todos os lados;

« 5. Cortar com a serra aquelas pecas que nao couberem ou nao encaixarem contra a parede. Utili-
zar o riscador e o alicate para cortar as curvas necessarias para o encaixe, como espacos para lam-

padas. Permitir que a argamassa descanse por 24 a 36 horas, conforme orientacdes do fabricante;
« 6. Remova os espacadores assim que a mistura estiver maturada;
« 7. Misture o rejunte (pré-fabricado) de acordo com as instrucées;

« 8. Espalha-lo nos espacos das juntas, utilizando a espatula plastica. Retirar o excesso imediata-

mente utilizando um pano Umido. Deixar o rejunte atuar de acordo com as instrucoes;

+ 9. Remover qualquer sobra de material da superficie utilizando um pano seco num movimento cir-

cular.
2.7.4 - GRANITINA / GRANILITE
- Fornecer e aplicar granitina na cor cinza, com acabamento polido, espessura de 12 mm e granulo-
metria n° 2, moldado in loco, nas soleiras de todos os boxes;
«  Refazer o contrapiso ou camada de regularizacao eliminando depressdes e/ou desniveis no piso;
- Fornecer e aplicar base selante e resina de poliuretano fosca;
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RECOMENDACOES DE EXECUCAO

Executar o contrapiso de forma a ficar rugoso, a fim de proporcionar aderéncia necessaria a massa

de granitina - ver recomendacdes para contrapiso;
Higienizar bem o contrapiso, eliminando residuos;

Preparar a massa com o cimento branco, areia, agua e os agregados da granitina, de acordo com

as instrucoes do fabricante, e aplicar com a colher de pedreiro;
Sarrafear a massa;

Acrescentar o agregado puro da granitina sobre a massa sarrafeada;
Compactar os agregados na massa com rolete;

Usar desempenadeira metalica para alisar a superficie. Deve-se fazer cura Umida por 48 a 72 ho-

ras, antes do polimento;
Realizar polimento grosso, com maquina politriz com esmeril de graos 36 e 60;

Executar o processo de estucamento, com uso do esmeril graos 120, em que se espalha cimento

branco puro e agua, formando nata para calafetar os poros do piso;

Apos trés ou quatro dias, realizar o acabamento com esmeril 180 para tirar o excesso de cimento

da superficie e dar o acabamento liso;

Para aplicacao da resina deve-se esperar a cura do revestimento, de 5 a 7 dias para resina acrili -

ca, e 20 a 22 dias para resina de poliuretano. O piso deve estar totalmente limpo e seco;

Apds a aplicacdo da resina, evitar o contato com fitas adesivas nas primeiras 72 horas.

OBSERVACOES:

Para obter superficies homogéneas em relacao a cor e textura, deve-se empregar sempre os mes-
mos materiais (tipo e marca do cimento e areia);

Deve-se evitar colocar conduites no contrapiso, pois as areas ficarao propensas a maior incidéncia
de trincas. Para melhor resultado, sugere-se a colocacao de tela metalica sobre as mesmas;

A limpeza com na maquina de hidrojatear devera ser usado com o bico regulado para jato em le-

que, jamais pontual, com detergentes neutros ou sabao em p9;

Nao utilizar cloros, acidos, materiais saponaceos, palhas de aco e alcool acima de 96%, pois podem

prejudicar a durabilidade e manchar a resina.

RECOMENDACOES PARA APLICACAO DE RESINA:

A superficie a ser tratada devera estar limpa e completamente seca;
Algumas resinas ja vem prontas para uso, nao necessitando de diluicdo. O produto é aplicado em
duas ou trés demaos, dependendo do acabamento desejado, com intervalos de 3 a 6 horas;

Pode ser aplicado com pincel, rolo de la baixa, pistola (diluir em 20% de xilol) ou rolo de espuma.
A aplicacao deve ser cruzada, ou seja, uma no sentido horizontal e outra no sentido vertical. Na

versao fosca, agite bem antes de usar;

O produto deve ser despejado diretamente sobre o piso ou em um recipiente apropriado, e espa-

lhe uniformemente sobre a superficie;
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«  As superficies devem ser totalmente preenchidas pelo produto, tomando-se o cuidado para nao re-
passa-lo seguidas vezes no mesmo lugar evitando criar rugosidade ou gerar desprendimento de

particulas do rolo ou acessorio utilizado;
- Entre as demaos, caso seja observada alguma rugosidade, deve-se “queimar” o filme com lixa
d’agua grao 320 para depois seguir com a aplicacao da préxima demao;

+ Aresina pode ser aplicada uma hora apos a aplicacdo da base em duas deméaos. A aplicagado prévia
de base é indicada para minimizar a alteracdo ou intensificacdo de tom dos revestimentos e au-

mentar o rendimento da resina;

+  Apos a aplicacao, as ferramentas devem ser lavadas com solvente. A area pode ser liberada apos

12 horas da aplicacao da Ultima deméo.
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2.8 - FORROS

2.8.1 - DISPOSICOES GERAIS

A madeira utilizada para a confeccao dos forros deve ser seca, imunizada, sem nos, empenos, isenta

de indicios de ataque por fungos ou cupins.

2.8.2 - FORRO DE TRELICA DE MADEIRA

o N

Lixar todo o forro e o rodateto para retirar toda camada pictorica;

Recompor as pecas deterioradas fazendo a troca daquelas severamente comprometidas por pecas
com a mesma madeira ou equivalente, previamente imunizadas, e com as mesmas caracteristicas,
dimensoes e encaixe das originais - substituir quando houver mais de 50% de degradacao, abaixo

desse percentual, reaproveitar a peca;

Higienizar as pecas das trelicas e rodatetos de madeira a serem mantidos através da técnica de es-

covacao manual (cerdas macias) e posterior aspiracao dos detritos;

A verificacdo da integridade das pecas de madeira dos forros (pecas sadias ou pecas podres inte-
gral ou parcialmente) devera ser feita utilizando-se a metodologia da prospeccédo in loco através
de testes de perfuracdo com o uso da ponta de uma lamina de um canivete. Por serem pecas de
madeiras “duras”, a penetracao nao devera ser superior a um milimetro. Esse teste também de-
tecta galerias de cupins’;

Realizar enxertos de madeira (chapuzes ou cunhas) em pecas que estejam lascadas ou com peque-
nas lacunas através da reinsercao de pequenas pecas dimensionadas especificamente para o local
- fixar com pregos em aco inoxidavel ou utilizar aglutinante com serragem e cola;

Realizar o preenchimento, através da aplicacao de massa para®calafetacao, nas pecas de madeira
que apresentarem pequenas falhas ou trincas’. Para isso, deve-se misturar cola de carpinteiro com
0 po da lixagdo da propria peca a ser calafetada. Apos aplicacdo da massa por espatula, a pega
devera ser lixada apods secagem;

Realizar aplicacao da pintura - ver item Pintura.

Dados obtidos no Manual de Madeira: Uso e Conservacdo/Armando Luiz Gonzaga. IPHAN/MONUMENTA-2006.

Consultar Mapeamento de Danos constantes no Caderno de Identificacdo e Diagnostico, onde estdo assinaladas os forros e suas respectivas condi-
coes fisicas.

Consultar Mapeamento de Danos constantes no Caderno de Identificacdo e Diagnostico, onde estdo assinaladas os forros e suas respectivas condi-
¢oes fisicas.
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2.9 - PINTURA / TRATAMENTOS
2.9.1 - DISPOSICOES GERAIS

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, devem ser apresentadas amostras de todos os ma-
teriais. As amostras das tintas serdao executadas no proprio local a que se destina, para aprovacao da FIS -
CALIZACAO. As cores das tintas poderao ser alteradas, a critério da Fiscalizacdo, desde que aprovado pelo

AUTOR DO PROJETO, mantendo-se o mesmo tipo e padrao de qualidade.

As superficies que receberao pintura deverao estar firmes, coesas, limpas, escovadas, raspadas e se-
cas, de modo a remover toda sujeira, poeira, gordura ou graxa, sabdo ou mofo ou outras substancias es-

tranhas.

Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, de-

vendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas ou periodo indicado pelo fabricante.

Deverao ser tomados todos os cuidados com a finalidade de evitar respingos e escorrimentos nas su-
perficies nao destinadas a pintura, utilizando-se papel, fitas, encerados e outros. Os respingos inevitaveis

serao removidos com solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca.

Nao deve ser realizada pintura ou aplicacdo de impermeabilizante em dias chuvosos, ou com URA
(umidade relativa do ar) acima de 80%, o que favorecera o surgimento de fungos; tampouco em dias de
calor excessivo, que amplia a absorcdo de agua. Antes de pintar, deve ser eliminado o p6 da lixa, sujeiras
e manchas de bolores.

As cores estabelecidas para os diferentes tipos de pinturas serdao definidas a partir de prospeccoes
que serao realizadas na edificacao.

RECOMENDACOES GERAIS PARA REMOCAO DE FERRUGEM: diluicdo do zarcao em aguarras, em solucao
com 30% - 40%. Aplicacao com pistola de pressao entre 2,2 e 2,8 kgf/cm? 30 a 35 Ibs/pol?, em duas de-
maos com intervalo de 12 horas.

RECOMENDACOES GERAIS PARA PINTURA EM METAL: os perfis deverao estar limpos e com suas soldas
regularizadas (sem ondulacdo) para que se possa lixar e aplicar protecéao (zarcao e tinta); usar 2 (duas) de-
maos de zarcao em todos os perfis metalicos; usar 1 demao primer fundo e 2 demaos para tinta; espessura
minima de protecao (zarcao e tinta) = 25 microns. A pintura devera ser feita com tinta esmalte sintético
utilizando-se pistola de pintura com auxilio de compressor. Para os elementos em aco galvanizado, antes
da pintura com esmalte sintético, devem receber fundo aderente a base d'agua.

RECOMENDACOES GERAIS PARA PINTURA EM MADEIRA: apés limpeza, sera aplicada uma demao de
fundo preparador, a fim de garantir resisténcia a umidade e melhor aderéncia das tintas de acabamento.
A madeira sera pintada com tinta esmalte, no minimo duas demaos, nas cores indicadas em projeto.

RECOMENDACOES GERAIS PARA SILICATOS:

Preparacao da superficie:

De modo geral, a superficie deve estar coesa, sem trincas e fissuras, isenta de poeira e areia solta,

desengordurada e preferencialmente seca (norma ABNT 13.245 de 02/95).

»  Reboco novo devera estar completamente curado.
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- Em reboco anteriormente pintado, recomenda-se a remocao da tinta antiga. Na impossibilidade
desta remocao, lixar a superficie (remover o brilho) e limpar com auxilio de esponja ou pano ume-

decido em agua.
«  Em superficie caiada recomenda-se a lavacao da superficie com jato de agua de alta pressao.

« No substrato contaminado com fungos e algas, efetuar uma limpeza geral com produtos apropria-

dos.
Aplicacao:
»  Aplicar com trincha, pincel de 3, rolo ou pistola adequada.

«  Para diluicdo, usar Primer Diluidor Ecossilica ou agua potavel na proporcao de 5 a 20% do volume.
Recomenda-se o uso de Primer Diluidor Ecossilica para manter inalterada as caracteristicas da

Tinta Ecossilica.
+  Reboco novo em boas condicoes - aplicar Fundo Preparador Ecossilica e Tinta Ecossilica.

- Reboco anteriormente pintado - remover o revestimento antigo e aplicar uma demao de Primer

Diluidor Ecossilica. Apos a secagem, aplicar Fundo Preparador Ecossilica e Tinta Ecossilica.

+ Substrato anteriormente caiado e coeso - aplicar uma demao de Primer Diluidor Ecossilica. Apos a

secagem, aplicar Fundo Preparador Ecossilica e Tinta Ecossilica.

»  Substrato anteriormente caiado e pobre - aplicar uma demao de Primer Diluidor Ecossilica. Apos a

secaem, aplicar Fundo Preparador Ecossilica e Tinta Ecossilica.
Secagem:

- Ao toque, em aproximadamente 1 hora.

« Entre demaos 8 horas.

* 0 tempo de secagem esa relacionado as condigcdes climaticas no local da aplicacao, por isso pode

variar consideravelmente.
Recomendacodes importantes:

« Durante a aplicacao do produto, é importante cobrir as superficies sensiveis a materiais alcalinos,
especialmente metais, vidros e esmaltes, pois o silicato pode afeta-las de forma irreversivel se

nao for removido imediatamente com esponja ou pano Umido.

- Evite aplicacao em dias chuvosos ou com umidade relativa acima de 90%, e com temperatura abai -

xo de 10°C ou acima de 40°C.

+ Devido ao carater alcalino deste produto, recomenda-se a utilizacdo de equipamento de protecao

adequado, basicamente luvas e oculos.
RECOMENDACOES GERAIS PARA HIDROFUGANTE:
« O produto deve ser aplicado com trincha, rolo ou pulverizador de baixa pressao.

+ Quando necessario, aplicar em duas demaos. A segunda aplicacdo devera seguir a primeira, com a

superficie ainda Umida com intervalo de no maximo 30 minutos.
»  Cura total para ter feito hidrofugante é de 24 a 48 horas.

« Secagem ao toque de 1 hora.
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* O tempo de secagem esta relacionado as condicoes climaticas no local da aplicacdo, por isso

pode variar consideravelmente. Porém nao afeta o efeito hidrofugante do produto.

- Utilizar hidrofugante especialmente desenvolvido para aplicacao sobre monocapa, que tem acao
duradoura contra infiltracdo de agua da chuva, blogqueando a entrada de umidade sem alterar a

aparéncia do substrato.

RECOMENDACOES GERAIS PARA A PINTURA ACRILICA: aplicar fundo preparador base agua e tinta em
duas a trés demaos, com rolo de espuma, pincel ou pistola, com espacamento minimo de 12 horas entre as
demaos; a superficie pintada deve apresentar-se homogénea, com textura uniforme, sem escorrimentos e

com cobertura ja recuperada.
RECOMENDACOES GERAIS PARA PINTURA EM DRYWALL:

«  Avaliar a superficie a ser pintada para detectar possiveis falhas no tratamento das juntas e salién-
cias ou rebaixamento nos pontos das cabecas dos parafusos. Caso seja detectada alguma ocorrén-

cia, ela deve ser corrigida antes de qualquer intervencao;

+  Preparar a superficie a ser pintada. Essa € uma etapa importante para conseguir um bom acaba-
mento na pintura. Ja é natural do drywall apresentar uma superficie lisa e nivelada, porém ainda

assim é possivel se encontrar irregularidades na cor e na textura.

Além disso, o nivel de absorcao ¢ diferente entre a superficie do cartao e a massa, aplicada na re-

giao das juntas, entre as chapas, e das cabecas dos parafusos.

As imperfeicoes, quando superficiais, podem ser corrigidas por meio da aplicacao de massa corrida
latex para interiores, que deve estar totalmente seca para dar-se sequéncia ao procedimento de

pintura.

Uma dica para verificar se a massa esta seca € pressionar a ponta de algum objeto (pode ser a sua
propria unha) e observar se vai ser formado algum vinco ou ranhura. Caso isso aconteca, significa

gue a massa ainda nao esta seca.

Depois da massa estar totalmente seca, deve-se lixar as areas tratadas nas juntas entre as chapas

e nas cabecas dos parafusos, para eliminacao de sobras de massa e pequenas irregularidades.

Para nivelar a superficie da parede ou forro a ser pintado, recomenda-se a utilizacao de lixa grana
150 ou 180 aplicada com uma base (um taco de piso, por exemplo), de forma a manter plana a su-

perficie tratada.

Para acabamentos mais sofisticados, sugere-se a aplicacao de mais uma demao de fundo ou massa

sobre toda a superficie do drywall, seguido novamente da aplicacao de lixa grana 220 ou 280.
A superficie geral do cartao nao deve ser lixada.
Ao final de cada procedimento, é necessario eliminar o pé de toda a superficie.

+  Preparar as tintas e complementos. As tintas e seus complementos também devem ser preparados

antes da aplicacao.
Visando uma textura mais homogénea, deve-se agitar todos os produtos antes de sua utilizacao.

Outros produtos também podem exigir diluicdo, que deve ser realizada de acordo com as especifi-

cacoes de cada fabricante.
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Recomendacdes importantes:

«  Aguarde, no minimo, duas semanas para realizar a limpeza da superficie pintada para garantir a

durabilidade da pintura.

+ Recomenda-se limpeza anual da superficie pintada para remoc¢ao de maresia, poluicao, micro-
organismos e outros contaminantes/sujeiras.

« Alimpeza deve ser feita somente com detergente liquido neutro e esponja macia, pois o uso de

produtos abrasivos pode danificar a superficie pintada.

+  Os movimentos devem ser feitos de forma suave e homogénea em toda a superficie. Em seguida, o
enxague deve ser feito com agua limpa. Nunca limpe a pintura de drywall com pano seco, pois po-

dera ocorrer o polimento da superficie (manchas brilhantes).

Também nao é recomendado o uso de equipamentos que utilizem agua quente ou vapor, pois po-
dem gerar manchas indesejadas.

+  No caso de manchas de caneta, lapis, gorduras, respingos de alimentos e outras nado removiveis

com detergente liquido neutro e esponja macia, toda a superficie atingida deve ser repintada.

« Para remocao de mofo, a superficie deve ser limpa com uma solucdo de agua sanitaria e agua na
proporcao de 1:2. Deve-se deixar agir por 4 horas e, em seguida, enxaguar com agua potavel. Esse

procedimento deve ser repetido apds 15 dias, para evitar o reaparecimento do mofo.

« Para remocao de tinta spray sobre a superficie pintada, utilize um produto removedor adequado
para a tinta utilizada (os fabricantes fornecem essa informacao). Deixe agir por alguns minutos e,

com o auxilio de um pano ou estopa, execute movimentos circulares e continuos.

Repita esse procedimento até total remocao. Ao final do processo, a limpeza da superficie pode

ser efetuada normalmente com agua e sabao.

+ Caso seja necessario efetuar reparos e/ou retoques de pintura, o ideal é pintar a parede por intei-
ro, pois a tinta sofre um envelhecimento natural e quando retocada somente em uma parte de

uma parede, pode ocorrer diferenca de aspecto, textura e cor.

2.9.2 - PINTURA COM TINTA ESMALTE

- Adotar o acabamento fosco para todas as pinturas;

«  Remover a pintura existente nas calhas e condutores metalicos com removedor pastoso ou liquido;

+  Fornecer e aplicar base de preparacado, primer de fundo nas calhas e condutores metalicos;

«  Fornecer e aplicar tinta esmalte, de cor a ser definida apos prospeccao, nas calhas e condutores
metalicos;

« Remover a pintura das esquadrias existentes e que serao mantidas, com removedor pastoso ou
liquido;

« Remover a pintura das ferragens existentes e que serao mantidas, com removedor pastoso ou
liquido;

- Fornecer e aplicar impermeabilizante para madeira antes da aplicacao da tinta nas novas portas

de madeira macica;
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Fornecer e aplicar em todas as esquadrias - existentes e novas, tinta esmalte de cor clara (realizar

prospeccao mais detalhada para definicao da cor);
Fornecer e aplicar base de preparacao, primer de fundo em todas as ferragens das esquadrias;

Fornecer e aplicar tinta esmalte, de cor a ser definida apo6s prospeccao, em todas as ferragens das

esquadrias;
Remover a pintura dos forros, rodatetos e guarda-pos, com removedor pastoso ou liquido;

Fornecer e aplicar tinta esmalte de cor branca nos forros, rodatetos e guarda-pos.

2.9.3 - PINTURA A BASE DE SILICATOS

Adotar o0 acabamento fosco para todas as pinturas;
Remover tinta solta com espatula;

Para melhorar a aderéncia da nova camada de tinta é necessario desgastar a pintura existente in-
terna (100%) e externa (100%) das alvenarias através de lixamento, raspagem ou escovacao para
eliminar o brilho. Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solucao de agua e de-
tergente. Partes mofadas devem ser eliminadas lavando-se a superficie com agua sanitaria. Em se-

guida, enxaguar e aguardar a secagem;
Higienizar com pano umedecido em solvente;
Recuperar toda a argamassa de revestimento - ver item Paredes e Revestimentos;

Fachadas: trechos entre as janelas e barrado inferior: fornecer e aplicar tinta de cor escura (reali-
zar prospeccao mais detalhada para definicao da cor);
Fachadas: restante dos panos entre o barrado inferior e o superior: fornecer e aplicar tinta de cor

clara (realizar prospeccao mais detalhada para definicao da cor);

Paredes internas - circulacoes, deposito, DML e parte superior das paredes dos banheiros: fornecer

e aplicar tinta de cor branca.

2.9.4 - PINTURA COM TINTA ACRILICA

Adotar o acabamento fosco para toda a pintura;
Fornecer e aplicar massa PVA nas duas faces da parede de drywall do guarda-volumes;

Fornecer e aplicar tinta acrilica de cor branca nas duas faces da parede de drywall do guarda-

volumes.

2.9.5 - HIDROFUGANTE LIQUIDO INCOLOR

Fornecer e aplicar hidrofugante liquido incolor a base de agua, fabricado a base de produtos sila-
no/siloxano, apds a aplicacdo da tinta de silicato, na parte inferior das alvenarias da edificacao
internamente e externamente. O produto nao cria filme, permitindo a saida da agua em forma de

vapor e dificultando a entrada da mesma.
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2.10 - ESQUADRIAS

2.10.1 - RESTAURO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

DISPOSICOES GERAIS

1.

5.

No canteiro de obras, € recomendado que se tenha um espaco destinado a um laboratorio de res-
tauracdo de madeira equipado com maquinario exigido para marcenaria para que as pegas nao

precisem sair de dentro do espaco da obra, evitando perdas.

E responsabilidade da CONTRATADA, verificar a locacao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo,
as dimensoes e o formato das esquadrias, a vedacao e o acabamento, de conformidade com o pro-
jeto. Serao verificados igualmente o funcionamento das partes moveis e a colocacdo das ferra-

gens.

Os rebaixos, encaixes, ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixacao das ferragens, deve-

rao ser exatos, sem rebarbas, correspondendo exatamente as dimensdes das ferragens.

As juntas serao justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracao da ma-
deira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixacao das pecas de madeira serao aprofun-

dados em relagao as faces das pecas, a fim de receberem encabecamento com tampdes.

As dimensoes deverao ser confirmadas in loco.

PROCEDIMENTOS DE RESTAURO

Realizar os procedimentos abaixo para as seguintes esquadrias: PD1, PD2, JA1 A JA48, JB1, JB2,

JC1, JC2, JD1, JD2.

Remover completamente a tinta de recobrimento usando gel decapante;
Lixar com lixa grossa para madeira;

Desinfestar focos de térmitas bem como proceder com a prevencao por meio de inseticida e fungi-
cida - ver item Desinfestacao / Imunizacao;

Recompor lacunas e ou partes comprometidas com pecas de mesmas secoes/dimensoes das origi-
nais, utilizando, de preferéncia, o mesmo tipo de madeira, previamente imunizada. Adotar as
mesmas técnicas e ferramentas para fazer o entalhamento e recorte das pecas de recomposicao.
N&ao sendo possivel utilizar a mesma madeira originalmente empregada, deve-se adotar madeira
seca e macia, com boa resisténcia a umidade, previamente imunizada. Recomenda-se Ipé, Freijo
ou equivalente;

As pecas de madeira das laterais das janelas, onde os vidros das venezianas serao encaixados, de-

verao ter sulcos na medida exata da espessura dos mesmos;

Restaurar os marcos, alisares e guarnicdes utilizando as sambladuras necessarias para emendar pe-
dacos de madeira que estiverem deterioradas. A madeira de enxerto devera estar seca, imunizada

e limpa. Recomenda-se Ipé, Freijo ou equivalente;
Calafetar as juncdes com massa acrilica;

Impermeabilizar e pintar - ver item Pintura.
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VIDROS

+ Retirar cuidadosamente os vidros, limpa-los com agua e sabdo neutro, enxaguar, passar agua
quente com algumas gotinhas de vinagre usando pano de algodao, e enxugar com papel absorven-
te, embalar em papel pardo, identificar, numerar, e colocar em um lugar até o final dos trabalhos
de recuperacao das pecas de madeira e ferragens;

«  Substituir vidros quebrados, descaracterizantes ou em desconformidade com a esquadria;

« Fornecer e instalar vidros com as mesmas dimensoes e caracteristicas dos existentes - vidro mar-

telado incolor;

- Instalar os vidros das esquadrias JA1 a JA8, JB1, JB2, JD1, JD2 encaixando-os nos sulcos do enqua-

dramento de madeira.

« Instalar os vidros das esquadrias PB1, PB2, JC1 e JC com nova massa de vidraceiro, assentada com
uma espatula a 45 graus, depois das mesmas serem restauradas. A massa de vidraceiro so deve ser
aplicada sobre madeira que ja foi pincelada com 6leo de linhaca e que recebeu um primario a
base de o6leo, ou que ja foi pintada. Para obter uma selagem perfeita, a pintura exterior deve re-

cobrir a massa de vidraceiro ou de dleo e sobrepor ligeiramente o vidro.
RECOMENDACOES PARA USO DA MASSA DE VIDRACEIRO:

«  Pegue um pouco de massa e modele-a com as maos até que ela fiqgue maleavel;

+ Assim que ela estiver flexivel e relativamente seca, adicione uma camada no local onde o vidro
sera encaixado. Comprima-a no rebaixo do caixilho. Isso é feito justamente para que o vidro nao
tenha contato com a madeira, para evitar quebras ou trincas;

+ Encaixe o vidro, pressionando contra a moldura até a massa espalhar na parte de tras. Faca isso
colocando forca apenas nas laterais, evitando o centro;

« Retire 0 excesso de massa da parte de dentro do vidro;

+ Adicione mais massa de vidraceiro (misturada a um pouco de agua para ndo grudar nas maos) na
area exterior da esquadria até que ela forme uma camada. Com a ajuda de uma espatula, alise a

camada, empurrando a massa para as extremidades;

- Para a limpeza, utilize pano seco.

FERRAGENS
- Remover 100% das ferragens para selecao e tratamento. Ao serem removidas, devem receber nu-

meracao e identificacao conforme ambiente e esquadria a que pertence;

- Descartar as ferragens nao originais, sem funcionamento, em desconformidade com a esquadria, e

fora do padrao adotado para as esquadrias como um todo;

- Remover pontos de oxidacao e pintura das ferragens a serem mantidas com escova de aco ou pro-
cesso quimico - ver item Pinturas;

- Adequar e restaurar as ferragens originais existentes, que estejam em bom estado e serao manti-
das. As partes que estiverem quebradas, corroidas demais, com furos, devem ser substituidas por
novas chapas ou barras que serdo soldadas ou rebitadas dependendo da caracteristica do elemen-

to;
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Reinstalar as ferragens restauradas na alvenaria, de acordo com a técnica originalmente utilizada,

e as dobradicas e fechaduras nas folhas de madeira nos respectivos recortes;

Fornecer e instalar ferragens novas, industrializadas, compativeis com as originais, para serem ins-

taladas nas esquadrias onde as ferragens forem consideradas irrecuperaveis.

2.10.3 - CONFECCAO DE ESQUADRIAS EM MADEIRA

CODIGO PA - Confeccionar 43 unidades de portas em madeira macica com 1 folha almofadada de
giro (as portas dos boxes permanecerao trancadas, o acesso sera pelo interior dos vestiarios), ver-
ga reta e parte superior vazada - mesmo desenho das portas originais (61x183 cm). Acabamento

das folhas, marcos e alizares - ver item Pintura.

Locais de instalacdo: boxes das fachadas frontal e posterior; sanitarios comuns, sanitarios de PMR,

sanitario da familia, sanitarios infantis, DML e depdsito, voltados para os patios internos.

CODIGO PB - Confeccionar 2 unidades de portas em madeira macica com 2 folhas almofadadas de
giro, verga reta e parte superior vazada - mesmo desenho das portas originais (109x183 cm). Aca-

bamento das folhas, marcos e alizares - ver item Pintura.

Locais de instalacao: Acesso principal das alas feminina e masculina, nas fachadas frontal e poste-
rior, respectivamente.

CODIGO PC - Confeccionar 1 unidade de porta em madeira macica com 1 folha almofadada de
giro, verga reta - mesmo desenho das portas originais (59x185,5 cm). Acabamento das folhas, mar-
cos e alizares - ver item Pintura.

Local de instalacao: sanitario feminino interno 01.

CODIGO PE - Confeccionar 17 unidades de portas em madeira macica com 1 folha almofadada de
giro e visor de vidro na almofada superior - mesmo desenho das portas originais (60,5x187 cm).

Acabamento das folhas, marcos e alizares - ver item Pintura.
Local de instalacdo: boxes das alas feminina e masculina, acesso a partir das circulacdes internas.

CODIGO PF - Confeccionar 5 unidades de portas em madeira macica com 1 folha almofadada de
giro semelhante a PE (sem visor de vidro) - mesmo desenho das portas originais (60,5x187 cm).

Acabamento das folhas, marcos e alizares - ver item Pintura.
Local de instalacao: boxes da ala masculina, acesso a partir da circulagao interna.

CODIGO PG - Confeccionar 2 unidades de portas em madeira macica com 1 folha almofadada de
giro com abertura para fora, verga reta e parte superior vazada - mesmo desenho das portas origi-
nais (88,5x183 cm). Acabamento das folhas, marcos e alizares - ver item Pintura. Instalacao de

placa metalica na parte inferior da face interna e barra de apoio em aco inox nas duas faces.
Local de instalacdo: sanitarios PMR masculino e feminino.

CODIGO PH - Confeccionar 2 unidades de portas em madeira macica com 1 folha almofadada de
giro, verga reta e parte superior vazada - mesmo desenho das portas originais (88,5x183 cm). Aca-

bamento das folhas, marcos e alizares - ver item Pintura.

Local de instalacao: depdsito e sanitario da familia.
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- CODIGO PI - Confeccéo de 3 unidades de portas em madeira macica com 1 folha almofadada de
giro, verga reta, semelhante a PC - mesmo desenho das portas originais (59x185,5 cm). Acabamen-

to das folhas, marcos e alizares - ver item Pintura.

Local de instalacao: sanitario feminino interno 02, sanitario masculino 01 e sanitario masculino 02.
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2.11 - IMUNIZACAO E DESINFESTACAO
DISPOSIC@ES GERAIS

Antes da realizacao dos servicos de desinfestacao e imunizacao € necessario identificar as espécies
de térmitas encontradas na edificacdo. Os produtos escolhidos devem ser compativeis com o clima local,
nao devem deixar residuos quimicos nas areas expurgadas e devem garantir a manutencao das caracte-

risticas fisicas dos elementos.

No periodo de execucado da desinfestacao e imunizacdo, devem ser consultadas as normas vigentes
para a verificacao da permissibilidade relativa aos produtos quimicos especificados no processo de imuni-
zacdo. Além disso devem ser observadas as especificacdes dos fabricantes quanto as medidas preventivas
e os cuidados a serem tomados para a seguranca dos funcionarios envolvidos no servico. Atentar para o
fornecimento e uso de E.P.l. (Equipamentos de Protecao Individual) que deverao ser adotados no momen -
to da imunizacao, tais como: mascaras de oxigénio, luvas anticorrosivas, oculos protetores e roupas espe-

cializadas, dentre outros.

Durante os servicos de imunizacdo com solventes inflamaveis, a energia elétrica devera ser desliga-
da, de maneira que a eletricidade da edificacao nao possa ser religada durante o processo. Enquanto du-
rar a realizacao da imunizacédo, deverao ser afixados no interior ou proximo da edificacdo cartazes com os
dizeres: “Nao Fumar”, “Nao Acender Isqueiros, Fésforos ou Fogareiros”, “Proibida a entrada”, dentre ou-

tros.

Todas as pecas de madeira novas a serem instaladas deverao ir para o canteiro de obras ja imuniza-
das ou passar pelo processo de aspersao, um método considerado sustentavel se comparado aos tanques
de imunizacao.

Todas as pecas de madeira existentes e que permanecerao na edificacdo deverao ser desinfestadas
(se for o caso) e imunizadas. Caso ndo seja possivel remover a peca do seu local de origem, devera ser
adotado o procedimento de imunizacao por pulverizacao ou por pincelagem in loco com produto cupinici-
da.

Como forma de melhor conservar as pecas, recomenda-se o fornecimento e uso de preservantes que
deverao resistir ao ataque de insetos e fungos, desde que possuam os seguintes requisitos: facilidade de

penetracao na madeira; nao ser toxico; nao ser danoso a madeira; e ter durabilidade.

A realizacao dos trabalhos de Imunizacao e Desinfestacao deve ser acompanhada por especialista

em conservacao e restauracao.

Os procedimentos a seguir deverao ser validados por uma empresa especializada em desinfestacao e

imunizacao apo6s vistoria para diagnostico da situacdo no momento da obra.

2.11.1 - DESINFESTACAO E IMUNIZACAO COM PRODUTOS QUIMICOS

DESINFESTAR CUPIM DE MADEIRA SECA (CRYPTOTERMES BREVIS)

- Inspecionar as pecas de madeira selecionadas para restauro;

=™ ESTILO
b | NACIOMAL



PROJETO DE RESTAURACAO DO VESTIARIO DA PISCINA

44757
IC CODEMGE AxaMBU - MINAS GERAIS

- Realizar a desinfestacao e posteriormente a imunizacao das pecas cuja presenca de cupins de ma-
deira seca for constatada. Diluir 100 a 200mL/10L em isoparfina (solvente), aplicando o produto

sobre a peca ou local afetado através da técnica de pulverizacdo ou injecao.
PREPARO DA SUPERFICIE:

- Faca uma inspecao cuidadosa em toda a peca identificando cada furo deixado pelos insetos e as
partes ocas no interior da madeira, sem furos externos. Pode-se identifica-los pelo som, batendo
levemente com uma chave de fenda em toda a superficie. Nos pontos onde soar oco, deve-se fazer
pequenos furos com prego fino ou furadeira com broca fina, e em seguida injetar o cupinicida. Nos
furos deixados pelos insetos, faca também a aplicacdao do produto. O excesso que escorrer pela
peca deve ser limpo imediatamente para nao causar manchas.

« O rendimento depende da absorcao da madeira e da extensao da infestacdo. Nunca aplique em
madeiras que contenham mais de 25% de umidade. A madeira a ser tratada deve estar seca e isen-
ta de poeira, gordura, resinas ou acabamentos anteriores. Caso houver a necessidade de corte em

uma madeira ja tratada, reaplicar o produto na regiao exposta.

IMUNIZACAO

» Imunizar 100% das novas pecas de madeira desem ser previamente imunizadas;

«  Fornecer cupinicida hidrorrepelente, incolor e fosco e aplicar, através de trincha ou imersao, nas

pecas de madeira para prevenir e inibir a acao de cupins e brocas.
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2.12 - AREAS MOLHADAS

Apos analise conjunta com os projetistas dos projetos complementares definiu-se: os equipamentos

aqui especificados continuardo sendo alimentados pelas instalacdes hidraulicas existentes CONSIDERANDO-

SE A NECESSIDADE DE substituicao das instalacoes danificadas ou ampliacao das mesmas (existentes) DEFI-
NIDAS NO Projeto Hidrossanitario.

2.12

- INSTALACOES SANITARIAS
Instalar 02 bacias sanitarias convencionais de cor branca - 01 no sanitario de PMR masculino e 01
no sanitario de PMR feminino;

Instalar 09 bacias sanitarias com caixa acoplada de cor branca nos sanitarios femininos 01, 02, 03

e 04; nos sanitarios masculinos 01, 02, 03 e 04 e no sanitario "Familia";

Instalar 03 bacias sanitarias infantis de cor branca - 01 no sanitario infantil masculino, 01 no sani-

tario infantil feminino e 01 no sanitario "Familia”;

Instalar 14 lavatorios suspensos com coluna suspensa em todos os sanitarios;
Instalar 14 torneiras de mesa automaticas de pressao em todos os sanitarios;
Instalar 14 registros de gaveta em todos os sanitarios e no DML,

Instalar 25 registros de pressdo nos boxes dos chuveiros e duchas das duas alas, nos sanitarios de

PMR masculino e feminino e no sanitario “Familia”;

Instalar 06 barras de apoio horizontais em aco inox de 80 cm - 03 no sanitarios de PMR feminino e

03 no sanitario de PMR masculino;

Instalar 02 barras de apoio verticais em aco inox de 70 cm - 01 no sanitario de PMR feminino e 01

no sanitario de PMR masculino;

Instalar 02 barras de apoio em “L” em aco inox de 70x70 cm - 01 no sanitario de PMR feminino e

01 no sanitario de PMR masculino;
Instalar 01 tanque com coluna de cor branca no DML;
Instalar 01 torneira de parede acima do tanque do DML;

Instalar 23 ralos em aco inox com fecho 10X10 cm em todos os boxes, sanitarios, DML e circulacoes

das alas feminina e masculina;

Instalar 21 ralos em aco inox com fecho 15X15 cm em todos os boxes, sanitarios, DML e circulacoes

das alas feminina e masculina;
Instalar 06 chuveiros elétricos - 03 na ala feminina e 03 na ala masculina;

Instalar 03 chuveiros elétricos - 01 no sanitario de PMR feminino, 01 no sanitario de PMR masculino

e 01 no sanitario "Familia”;
Instalar 16 duchas - 08 na ala feminina e 08 na ala masculina;

Instalar 22 sistemas de abertura monocomando em todas as duchas e chuveiros - 11 na ala femini-

na e 11 na ala masculina;

Instalar 04 bancos retrateis nos sanitarios de PMR - 02 no sanitario de PMR feminino e 02 no sanita-

rio de PMR masculino;
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« Instalar 01 fraldario no sanitario "Familia”.

2.12.2 - RESERVATORIO DE AGUA

«  Verificar projeto hidrossanitario e estrutural para adequacdo das instalacdes dos reservatorios

existentes.
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2.13 - ESCADAS, RAMPAS, GUARDA-CORPOS, ELEVADORES (ETC)
2.13.1 - DISPOSICOES GERAIS

Executar rampas na area externa apos as intervencoes nos pisos e paredes adjacentes.
2.13.2 - RAMPA DE ALVENARIA
«  Construir rampas nos acessos principais das alas feminina e masculina do vestiario (fachadas fron-
tal e posterior, respectivamente), sanitarios de PMR feminino e masculino;
»  Construir pisos elevados nos patios internos, para acesso do deposito e do sanitario “Familia”;
- Executar as rampas em alvenaria de blocos de concreto;
- Executar as guias de balizamento em meio-fio de concreto;

- Fornecer e aplicar no piso e nas laterais da rampa e nas guias de balizamento, revestimento em

granitina tipo fulget - ver item Agenciamento

- Fornecer e instalar guarda-corpo em aco inox h=110 cm dos dois lados das rampas de acesso prin-
cipal das alas feminina e masculina e dos sanitarios de PMR masculino e feminino. Parafusar os

montantes nas guias de balizamento;

« Fornecer e instalar corrimaos em ac¢o inox h=70 cm e 92 cm dos dois lados das rampas de acesso
principal das alas feminina e masculina e dos sanitarios de PMR masculino e feminino. Soldar os

corrimaos aos montantes dos guarda-corpos;

+ Nao instalar guarda-corpo e corrimaos nos acessos do sanitario “Familia” e deposito.
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2.14 - ENTORNO IMEDIATO - AGENCIAMENTO EXTERNO

2.14.1 - DISPOSICOES GERAIS

Remover o QDC existente: apos analise conjunta com os projetistas dos projetos complementares
definiu-se que o quadro de energia, que hoje esta localizado no interior da ala feminina, devera
ser substituido por dois QDCs, que serdo localizados nas circulacoes das entradas das alas feminina
e masculina. Os QDCs se conectardo ao novo totem de sinalizacdo, que sera instalado no entorno
imediato da edificacdo, e abrigara interruptores comuns e three-way que acionarado a iluminacao
externa. Todas as novas instalacoes e dispositivos deverao ser adequados a ABNT NBR 5410 e de-

mais normas aplicaveis;
Remover a placa de sinalizacao existente;

Executar e instalar novo totem de sinalizacao e identificacao conforme projeto de arquitetura e

luminotecnia.

2.14.2 - TOTEM DE SINALIZACAO

Executar e instalar novo totem de sinalizacao localizado em frente a fachada frontal que abrigara,
além da placa informativa do Bem, interruptores, tomada e alguns dispositivos dos sistemas de
elétrica. Este totem sera composto por uma base de alvenaria revestida em granitina tipo Fulget,
cor cinza clara, moldada in loco (onde sera instalada uma tomada e os interruptores da iluminacdo

externa) e uma placa de vidro fixada na base, suporte das informacdes sobre o Bem.

2.14.3 - CORTES E ATERROS

Execucao de aterros, conforme niveis indicados no projeto de arquitetura, para construcao dos pi-
sos elevados dos patios internos, que dao acesso ao deposito e ao sanitario “Familia” e das rampas
de acesso aos pisos elevados e as entradas principais das alas feminina e masculina e sanitarios de

PMR feminino e masculino;

Nivelamento e compactacao do terreno através do apiloamento da superficie.

2.14.4 - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE AO PLAT® DO VESTIARIO

Em atendimento a ABNT NBR 9050, norma que estabelece diretrizes para adequacao de edificacoes

a fim de permitir amplo acesso do publico, é proposta uma rampa para vencer o desnivel entre a alameda

do parque e a area elevada ocupada pelo Vestiario da Piscina. Atualmente ha apenas uma escada de 14

degraus. Para efetivar essa acao tem-se as diretrizes:

Executar rebaixo junto da alameda;
Executar rampa de acesso aos PMR, conforme ABNT NBR 9050;
Remover o meio-fio e revestimento existente;

Nivelar o piso, executar o contrapiso com argamassa de cimento e areia média (traco 1:4) com

adicao de impermeabilizante hidrofugante.

2.14.5 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE A EDIFICACAO

Construir rampas nos acessos principais das alas feminina e masculina do vestiario, sanitarios de

PMR, e piso elevado de acesso ao sanitario “Familia” e ao depdsito - ver item Acesso;
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+  Construir pisos elevados nos patios internos - ver item Acesso;

- Fornecer e aplicar revestimento em granitina tipo fulget, moldado in loco, na cor cinza, granulo-

metria n°® 3 com espessura de 15mm;
«  Fornecer e instalar juntas em aluminio com espessura de 2mm e altura de 12,7mm;

»  Executar o contrapiso de forma a ficar rugoso, a fim de proporcionar aderéncia necessaria a massa

de granitina - ver recomendacdes para contrapiso;
+ Higienizar bem o contrapiso, eliminando residuos;

+  Posicionar as juntas de aluminio em quadros de 100x100cm. Fixa-las com uma camada fina de ar-
gamassa de cimento e areia (traco 3:1) usando régua de aluminio para manter o alinhamento das
juntas. Nao colocar argamassa de cimento proximo ao cruzamento das juntas, a fim de permitir

que a massa de granilite penetre nesse espaco e aumente a sua aderéncia ao contrapiso;

+ Preparar a massa com o cimento branco, areia, agua e os agregados da granitina, de acordo com

as instrucoes do fabricante, e aplicar com a colher de pedreiro;

- Sarrafear a massa;

- Acrescentar o agregado puro da granitina sobre a massa sarrafeada;

- Compactar os agregados na massa com rolete;

+  Usar desempenadeira metalica para alisar a superficie. Deve-se fazer cura Umida por 48 a 72 ho-
ras;

+ Depois do intervalo de cura, o revestimento sera esponjado para retirar o excesso de cimento.
Apds 2 dias, o piso devera ser limpo com acido para a limpeza das pedras na sua superficie.

OBSERVACOES:

« Para obter superficies homogéneas em relacdo a cor e textura, deve-se empregar sempre 0s mes-

mos materiais (tipo e marca do cimento e areia);

+ A limpeza com na maquina de hidrojatear devera ser usado com o bico regulado para jato em le-

que, jamais pontual, com detergentes neutros ou sabao em po.

2.14.6 - AREA PERMEAVEL

A manutencao da area permeavel devera ser realizada apenas no espaco contido pelo tracado do
“perimetro da area de intervencao”'® apresentado no projeto junto a “Implantacao” (o quantitativo da
area sera discriminado no projeto executivo). A area permeavel por ventura afetada pelas obras de res-

tauro contida dentro deste perimetro também devera se reconstituida.

+ Realizar a manutencao da area gramada do entorno imediato por meio da retirada manual de er-
vas daninhas, replantio de grama nas areas de solo exposto, poda, adubagem, tratamento de con-

trole de pragas.
RECOMENDACOES EXECUTIVAS PARA O PLANTIO DE GRAMA

«  Verificar se toda a area a ser plantada encontra-se limpa e desobstruida de entulho. Caso contra-
rio providenciar a limpeza do local. Erradicacao de ervas daninhas (remogao mecanica), antes do

plantio das sementes ou do assentamento das placas. Realizar nivelamento do solo, preenchendo

10 O tracado do “perimetro da area de intervencao” definitivo sera apresentado na etapa de projeto executivo. E desejavel que o espaco desse peri -
metro tenha o seu tracado como referéncia de locacao dos tapumes e ou cercamento da area de obra especifica do Bem.
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pontos baixos e aplainando elevacdes; se possivel, utilizar camada de terra vermelha (10 a 15 cm)
no subsolo, para evitar o crescimento de ervas daninhas. Fazer analise do solo, caso necessario. Se
detectadas deficiéncias no solo, corrigi-las com adubo organico na seguinte proporcao para cada

1m?3 de terra para correcao: 20L de esterco, 1L de farinha de osso e 1L de torta de mamona;

+  Selecionar o periodo chuvoso para o plantio. As sementes devem ser congeladas (freezer) 24 horas
antes do plantio. Enterrar as sementes a 1cm de terra, riscando o terreno num mesmo sentido e,
com ancinho, distribui-las. No sentido transversal ao primeiro risco, passar novamente o ancinho,

procurando cobrir as sementes;

+  Regar todo o jardim imediatamente apds o plantio, evitando-se, no entanto, as horas de maior in-
solacdo. Deve haver irrigacao constante durante os 20 primeiros dias em que for plantada, duas

vezes ao dia. Deve ser preferivelmente nas primeiras horas da manha e ao final da tarde;

- A manutencao compreende poda, eliminacao de ervas daninhas, adubacao e cobertura com terra
vermelha para nivelamento (primeiro corte do gramado apods 30 dias do plantio). Apos 20 dias da
germinacao, é possivel e aconselhavel fazer adubacdao em cobertura, visando a aceleracao do cres-
cimento do gramado. Dar preferéncia a adubos organicos, tomando-se cuidado com ervas dani-

nhas;

« Durante os primeiros 45 dias, apos o final do plantio, devera ser feita a manutencao com limpeza
de pragas e substituicao das mudas mortas e doentes, obedecendo a frequéncia de visita da equi-

pe de jardineiros a cada 15 dias consecutivos.

2.14.7 - RESTAURO DE PISOS DE PEDRAS - PEDRA SAO TOME

O restauro dos lajeados devera ser realizado apenas no espaco contido pelo tracado do “perimetro

da area de intervencao”"

apresentado no projeto junto a “Implantacao” (a area sera discriminada no pro-
jeto executivo). Os trechos de piso lajeado por ventura afetados pelas obras de restauro contidos dentro

deste perimetro também deverao se reconstituidos.

DISPOSICOES GERAIS

Os tratamentos para rochas podem ser agrupados em trés grupos principais: limpeza, consolidacao e
protecao. Das acoes de limpeza fazem parte todas as acoes de remocao de elementos que sejam prejudi-
ciais a pedra, como sais solUveis, incrustacdes, microrganismos, vegetacao parasita, excremento de aves,
poeiras, particulas resultantes da poluicdo atmosférica, etc. As acoes de consolidacdo tém por objetivo
restabelecer a coesdao do material que apresenta desagregacao em poé a nivel superficial ou até mesmo em
profundidade. As acdes de protecao tém como objetivo a protecao do material tratado contra o ambiente,

a aplicacao de tratamentos de protecao superficiais e ainda acdes de manutencao. (CASTRO, E., 1984 b).

A pedra sdo tomé (quartzito sericitico) é formada a partir da recristalizacdo de arenito, que por sua
vez é responsavel por formar graos de quartzo. Assim, é importante mencionar que durante o processo de
limpeza e manutencédo nao devem ser utilizados produtos abrasivos ou corrosivos como alcool, querosene,
removedores e solventes, uma vez que substancias alcalinas ou acidas podem alterar as propriedades dos
minerais presentes na pedra, assim, so devem ser utilizados produtos que possuam pH neutro em sua com-
posicao.

11 Idem anterior (1).
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E importante ressaltar que todos os produtos e procedimentos deverdo ser testados e aprovados

pela FISCALIZACAO.

Restaurar o revestimento em lajeado regular e ou irregular de pedra sao tomé que reveste o piso

do contorno imediato da edificacao;

Remover cuidadosamente a vegetacao parasitaria de forma manual, injetar herbicida na raiz para
seca-la;

Recompor trechos avariados e ou deterioradas das juntas de assentamento com argamassa que

possua 0 mesmo traco da argamassa existente;

Promover higienizacdo com hidrojateamento a baixa pressao: este método faz uso de maquina de
hidrojatear e sabdo neutro. Deve ser aplicado por um especialista que faca os testes necessarios a
fim de determinar o tempo de jateamento e a dimensao das particulas adequadas a cada caso.
Contudo, a limpeza quimica em algumas areas pontuais podem ser mais eficaz e menos agressiva,
utilizando uma formulacao de biocida a base de amonio quaternario - numa proporcao variavel de
7% a 10% (efetuar testes) e tensoativo de uso cirdrgico numa proporcao de 3% a 5% (efetuar tes-

tes). Apos 4 a 5 dias da aplicacao, por meio de aspersao, proceder a remocao de residuos;

Recompor as lacunas com pedras entalhadas de maneira a se encaixarem completamente no for-

mato original;
Realizar enxertos com material pétreo da mesma formacao geoldgica;
Assentar as pecas com argamassa propria para materiais pétreos para evitar manchas;

Aplicar camada de protecao impermeabilizante com produto que nao altere as caracteristicas da
rocha e nao forme pelicula;

Limpar manchas ferruginosas com mistura de 480g de pasta para limpeza (acido graxo animal e ve-
getal, alcalinizante espessante e esséncia) e 80g de bicarbonato de aménia, com aplicacao manual

e empregando, concomitantemente, escova de cerdas macias.

2.14.8 - PISO PODOTATIL / PINOS

Sera definido na etapa de Projeto Executivo.

[ ™ ESTILO
G| NACIOMNAL



PROJETO DE RESTAURACAO DO VESTIARIO DA PISCINA

52/57
IC CODEMGE AxaMBU - MINAS GERAIS

2.15 - FINALIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.15.1 - DISPOSICOES GERAIS

Desmontagem do canteiro de obras com descarregamento e transporte de material de acordo com
as orientacdes da FISCALIZACAO;

Limpeza final de obra;
Remocao de todo o entulho do terreno e limpeza dos acessos;

Fornecer e utilizar para a limpeza, de modo geral, agua e sabao neutro. O uso de detergentes, sol-
ventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a nao causar danos nas superfici-
es ou pecas. Caso estes produtos sejam usados, deve-se realizar uma lavagem final com agua pura

e limpa para a retirada completa de possiveis residuos quimicos;

Remover todos os detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies horizontais e verti-
cais. Remover todas as manchas e salpicos de tinta em enquadramentos, ferragens das esquadrias
e pisos;

Desligamento das instalacoes prediais provisorias, removendo completamente as fiacoes e tubula-
cOes que nado serao reaproveitadas e recomposicao das superficies que tenham sido alteradas por
estas instalacoes. Essa etapa devera ser orientada pelo profissional competente e verificada pela
FISCALIZACAO;

Adequacao do paisagismo e agenciamento externo pos-obra de acordo com os projetos especificos.
Essa etapa devera ser orientada pelo profissional competente e verificada pela FISCALIZACAO;
Recebimento provisorio da obra mediante a emissao do Termo de Recebimento Provisoério, quando
devem ser realizadas todas as medicGes e apropriacdes referentes aos acréscimos e modificacdes;
Recebimento definitivo da obra mediante a emissao do Termo de Recebimento Definitivo;
Instalacao de placa de apresentacdo da obra concluida, a ser aprovada pela FISCALIZACAO. A pla-

ca devera ser em material duravel, discreta, pequena e instalada em local adequado de modo a

nao causar interferéncias no Bem.
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2.16 - NOTA FINAL

« Todas as medidas deverao ser conferidas no local;

+ Todas as informacodes contidas nesse memorial serdo complementadas através das informacoes de -
correntes dos projetos executivo de arquitetura e complementares, a serem entregues em etapa

subsequente a esta;

- Fica estabelecida como diretriz a elaboracao dos seguintes projetos e servicos nao contemplados

neste escopo:

o Elaboracao do projeto de Canteiro de Obras;

o Elaboracao do Plano de Conservacao e Manutencao do Parque como um todo;
o Elaboracao de Projeto de Educacao Patrimonial especifico para o Bem;

o Elaboracdo de Manual de Uso e Conservacao, especifico para o Bem, associado a elaboracao e

execucao do Projeto de Educacao Patrimonial;

o Elaboracao do Projeto de Comunicacao Visual, indicando a localizacdo do Bem nas placas de

sinalizacao fixadas nas alamedas do parque;

o Elaboracdo de Projeto de Exaustdo: devera ser feita a exaustao da area dos boxes dos vestia-
rios atendendo a ABNT NBR 16401 (ventilacdo mecanica), NBR 7256 e demais normas aplica-
veis;

o Elaborac¢ao de Projeto de Acessibilidade do Parque como um todo: destaca-se o acesso ao pas-

seio que ladeia o vestiario, pois 0 mesmo so € alcancado por escada;

o Elaboracao de Projeto de Paisagismo do Parque como um todo.

RESPONSAVEIS PELO MEMORIAL
Elaboracao: Priscila Monteiro Mourao - Arquiteta e Urbanista - CAU A39321-5.

Belo Horizonte, junho de 2021.
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LEGENDA DE ESPECIFICACOES E SERVICOS PAREDES E PLANOS VERTICAIS

REMOVER VEGETACAO PARASITARIA E TINTA SOLTA COM ESPATULA / HIGIENIZAR COM HIDROJATEAMENTO A BAIXA
PISOS E PLANOS HORIZONTAIS ‘ m PRESSAO / TRATAR FISSURAS E TRINCAS ESTRUTURAIS / EXECUTAR REFORCO COM TELA PLASTICA NOS LOCAIS DE

REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM COM DETALHES QUADRICULADOS GRANDE CONCENTRACAO DE TENSAO NO REVESTIMENTO / REMOVER ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DEGRADADA /

DIAGONAIS NAS CORES VERDE E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO EXECUTAR NOVA ARGAMASSA COM COMPOSICAO E TRACO EQUIVALENTES A EXISTENTE
PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE REMOVER A TINTA SOLTA COM ESPATULA / HIGIENIZAR COM PANO UMEDECIDO EM SOLVENTE / TRATAR FISSURAS E
SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO A TRINCAS ESTRUTURAIS / EXECUTAR REFORCO COM TELA PLASTICA NOS LOCAIS DE GRANDE CONCENTRACAO DE TENSAO
REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM COM DETALHES QUADRICULADOS NAS NO REVESTIMENTO / REMOVER ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DEGRADADA / EXECUTAR NOVA ARGAMASSA COM

CORES VERDE E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS COMPOSICAO E TRACO EQUIVALENTES A EXISTENTE
ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE SELANTE E DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE
RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO A SILICATO DE COR CLARA*

REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 14,5X14,5CM COM MOTIVOS FLORAIS NAS CORES - ; X
AZUL, ROSA, VINHO E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE
ORIGINAIS /REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE SELANTE E SILICATO DE COR ESCURA

T T T T T T T AT T T T T O T T T T T T T Tty A R N R A N R a KA N R K a NI TSI I I L sl ¢ e e— . — — —— — ) — — — — — — — e e— s e— s —— . — — — . — — — — —— — — — A ACRI
| [ 5 5 5 s s s s s s s s s s s ’-_ | / !_ RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO . DESGASTAR CAMADA PICTORICA INTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BRANCA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE
/ REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM NA COR VERDE COM DETALHE COR BRANCA
[ 9 8 8 9 8 8 4 s 8 8 8 o8 w4 s o EDIFICACAO DA CALDEIRA . QUADRICULADO E OCTOGONAL NA COR BRANCA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO
| . i MESMO PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACIl / APLICAR .
Low v 9 94w Ny v s ww LOJAS E SANITARIOS ) . :
/ i | | n SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO EXECUTAR ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS / UTILIZAR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 1:3
/e B : || REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM NA COR VERDE COM DETALHE
| s s s s 5 5 5 s s 4 [ o v vy | | | QUADRICULADO E LISTA NA COR BRANCA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO ‘@ EXECUTAR REBOCO NAS PAREDES INTERNAS NOVAS COM CIMENTO, CAL HIDRAULICA E AREIA FINA - TRACO 1:1:6
. o e — / .. — PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACIl / APLICAR
| ‘ N N N N N N o o N <‘l ",71**Y N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Al | N N N N N . / “ - - - S — - SELANTE E RESINA ACRI’LICA OU VERNIZ FOSCO
/ \ ; . . ‘
L T T T T T e T L L L | I REMOVER O REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / REFAZER O CONTRAPISO EXECUTANDO A INSTALAR PAREDE DE DRYWALL / IMPERMEABILIZAR COM ARGAMASSA POLIMERICA TERMOPLASTICA FLEXIVEL
: ,J N| N| N| N| N| N| B ;, N| T‘ “ N| N| N| N| N| N| N| N| N| N| N| N| N| N| N| 4 TERRENO:GRAMADO = N N N N N N N ERCY ] N N N N N . ” | “ |NCL|NACAO DE 1% EM DlRECAO AOS RALOS QUE SERAO INSTALADOS / APLICAR IMPERMEABILIZANTE A BASE DE
| T - T | | EMULSAO ASFALTICA / INSTALAR PORCELANATO NA COR CINZA ESCURO COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E JUNTA APLICAR MASSA PVA E TINTA ACRILICA DE COR BRANCA
[ || DE 1 MM
. / | |
/ N N N N N ‘ ‘ N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N ) | N N N N N . -
/ N || ~ | | | REALIZAR MANUTENGAO DA VALA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE CONCRETO / HIGIENIZAR / PREENCHER PERDAS E
| bosos s s = —— .. MURO COBERTO POR HERA N M | ‘ Ll ‘ | TRINCAS COM ARGAMASSA SIMILAR A EXISTENTE / NIVELAR COM LEVE POLIMENTO / APLICAR SELADOR APROPRIADO A REMOVER O REVESTIMENTO EM AZULEJO EXISTENTE
NI & s U R ) B R R R "\w‘\‘u\‘w\w‘\w‘\‘M‘E‘L"‘M‘u\u‘\‘dANMETA‘EﬁE\‘ESdDdANt 3y o] R ) 0 R 3 R . — ‘ REALIZAR MANUTENCAO DO LAJEADO REGULAR EM PEDRA SAO TOME / REMOVER VEGETACAO PARASITARIA, INCLUSIVE INSTALAR PORCELANATO DE COR BRANCA E ACABAMENTO FOSCO, EM TODA EXTENSAO DA PAREDE, DO PISO AO TETO.
| AV ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 883,17 | pAssElO |(08 ‘ o | ‘ | RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS / SUBSTITUIR APLICAR REJUNTE EPOXI DE COR BRANCA / APLICAR ARGAMASSA CIMENTICIA SEMI FLEXIVEL A BASE DE CIMENTO
R ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ R ‘O\ 17b-6 ‘ v 263_; v / PECAS DANIFICADAS POR NOVAS DO MESMO TIPO DE ROCHA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR IMPERMEABILIZANTE POLIMERICO ANTES DA INSTALACAO DO REVESTIMENTO
| e g et R [ ] BSR4 | G : o \ . QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA } ) REALIZAR MANUTENGAO DAS PLACAS DE GRANITINA / HIGIENIZAR COM SABAO NEUTRO E AGUA / SUBSTITUIR AS
foso oy s I - ‘ ‘ ! ‘ ‘ ;W ‘s s ﬂg‘ ‘ ‘ ‘ i ‘ ‘ ‘ — be3aq v | /T 7\ | REALIZAR MANUTENCAO DO LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SAD TOME / REMOVER VEGETACAO PARASITARIA, @ DIVISORIAS DANIFICADAS (UTILIZAR AS DIVISORIAS REMOVIDAS DOS BOXES QUE SERAO TRANSFORMADOS EM NOVOS
S . 3lE _FC : . : : ‘ I \ — | — ‘ ‘ L (1. Ee-Te ) 5 L ) ] | | INCLUSIVE RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS / AMBIENTES) / POLIR / APLICAR RESINA IMPERMEABILIZANTE
| / Glle ‘ N | | ERESESERnYe T | Terrenc, g\\ ] 'z ‘ SUBSTITUIR PECAS DANIFICADAS POR NOVAS DO MESMO TIPO DE ROCHA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR INSTALAR DIVISORIA EM GRANITO DE COR CINZA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 155 / APLICAR CAMADA
N B = 4% T PROJECAOEDIFICACAO == | GRAMADO R | RN = e e e e s e e e e e e e e e e e e e e e | | IMPERMEABILIZANTE QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA f} . : ; " TRAGO 1:5/ AP
I =] - X | o : ‘ < ‘ ‘ REALIZAR MANUTENCAO DA AREA GRAMADA / REMOVER MANUALMENTE AS ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRANA NAS DE PROTEGAO IMPERMEABILIZANTE QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA
/ o w \ M R . ,
| L = it ‘ ‘ ‘ \ i ‘ ‘ ‘ PR I | | | \ | AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR VERMELHA / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS DA
gl [ls i 05 vy | 140 | ! | f ‘ \ z CERAMICA QUE IMITA TIJOLINHO NO MESMO PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXSTENTE / APLICAR REJUNTE
A S < g ‘ ‘ ‘ 1 — f_;IV ‘ lvg v v | ‘ ‘ ‘ ‘ [y Y Yy e : | / : REALIZAR MANUTENCAO DA VALA DE DRENAGEM EM TIJOLO CERAMICO MACICO / HIGIENIZAR / NIVELAR COM LEVE NA MESMA COR DA CERAMICA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR ESCURA* / APLICAR HIDROFUGANTE LIQUIDO
| Jo v v v s o« .Q ‘ ‘ ‘ 4 Q oag% 103 o q ‘ ‘ e ey T ‘ ‘ b s v 8 s w8 o | | : N T~ | | @ POLIMENTO / APLICAR SELADOR APROPRIADO A BASE DE AGUA / ASSENTAMENTO DE CERAMICA EUIVALENTE A EXISTENTE NO TOPO DO PILAR
2| \ S —1° | o {p_’_ ! ‘ / ] \ i
/ N N N N N > = 07 ] L N N N N N N N . / \ IS . ,
| [ ‘ ‘ o ‘ | 5 \ e Kats ~ ‘ | R ‘ ‘ ‘ \ | ‘ \ It ‘ @ APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA, MOLDADO IN LOCO, DE COR CINZA E ACABAMENTO RUSTICO (FULGET) A REMOVER PLACA DE GRANITINA
[T T T T ‘ ‘ '12" 03] 5 : o L L1 Jos 1L <K S S ‘ ‘ | s ‘ ‘ o0 | / | D I 1 - - - . Il | | , , .
e R | A IVESTIARIOALAIMASCULINA - N N S | ‘u S8 s 8 s s s . / ! / S \ I ‘ . REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / INSTALAR REVESTIMENTO EM GRANITINA NA COR CINZA E ACABAMENTO POLIDO DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR AZUL / RETIFICACAO DOS TRECHOS DANIFICADOS
| o ‘ ‘ ‘ ‘ | ’ o ‘ e S | i /:> | il | / APLICAR BASE SELANTE E RESINA DE POLIURETANO FOSCA A OU COM PERDA DE ARGAMASSA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR ESCURA*
/ ‘ ‘ ‘ : = N ‘ ‘ ‘ ‘ . . 1 NN | i ‘ REMOVER RODAPE EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / INSTALAR NOVAS PECAS DE LADRILHO HIDRAULICO 10X20 CM
[ e s s e ; /’S — ]‘_0 [ e : ' | £ ( ‘ | ‘M : APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA NA COR CINZA E ACABAMENTO POLIDO NA COR CINZA ESCURO UILIZANDO ARGAMASSA D!': ASSENTAMENTO DE CAL HIDRATADA E AREIA - TRACO 1:6 E JUNTA DE
[ s s s 5 s s s s ‘ ‘ ‘ ‘ i - 03] B . ‘ ‘ ) Loy s 5 v s s | / \ <, ‘ [ I ‘ | AQ 1 A2 MM / APLICAR BASE SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO / APLICAR REJUNTE COM ARGAMASSA
a . / i N\ \ ! . i N FLEXIVEL DO TIPO AC Il
A N N N N N N N N | N N N N N N N . / ) ‘ . — —~
| / ‘ ‘ I Q\\ N ‘ ‘ \ . TERRENO / i # R | It ‘ EEiGRﬁfTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR REALIZAR MANUTENGAO DA FAIXA DE CERAMICA VITRIFICADA 6,5X14,5CM NA COR AZUL-ESCURA / HIGIENIZAR /
© TERRENO GRAMADO ‘ PASSEID k__ 4 S 11 ROJEGAD EDIFICACAD NN || = = ‘ | © GRAMADO | - 7// A Q \ Il | | ﬁ INSTALAR NOVAS PECAS NO MESMO MODELO, DIMENSOES E TONALIDADE DAS EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE HA
[ v 8 8y s NN ‘O T yaininhnainininbsninininhindn \Niiiiiiiniaininiaiaininania N v 88y NI . , jzw ST e e e e e T ] NS [ FF = = e o A %\Sﬂ ‘ \ i DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR LACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE EPOXI NA
| o8 ‘ >L M F | HE — ‘ ‘ ‘ ‘ | / KL B ! X \ i ESCURA* COR AZUL-ESCURA
N N N N N N N N N —4 T T T ‘ L ‘ P i T T T T —— ' ‘ N N N N N N N N | N | | ‘ | | 7
R O B B -7 I 18Y12 ‘ el C@) 652.4 [T 883, | ! i w \ I NOTA TECNICA: ,
| J v v s s s 9wy ‘ ‘2 ‘ ‘r T ] | . = NiSng Sl 18 s ‘Tj; o - PASSEIO L T . | 1 E ‘ \ I \ : COBERTURAS / FORROS E TETOS 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "S" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
| p= 3 ) 3 == e : \ - \ — Il REFEREM-SE A SOLEIRAS
N N} N} N} N} N} N} N} N} N Ll @_ ‘ ‘ ‘ ‘ > < ~r > e g | ‘ ‘ ‘ ‘ | @ Ta ,l:u 32 |« 08 ‘ ‘ N L L | / ‘ I[=== 7 ‘ \H | — .
‘ ; P 3 N A S 50y 665 T CTE| 8 8E L © ‘ a i [ | 1 | REALIZAR MANUTENCAO DO FORRO EM TRELICA COM MOLDURA E RODATETO EM MADEIRA / HIGIENIZAR / INSTALAR 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
| foos S s s s s ‘ ‘ T lx F52 1‘ 18512 4t ] Py~ ml @ 12 . ‘ | s % N ‘ ‘ Mo : | Y L | Il ‘ : . NOVAS PECAS PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES E MADEIRA EQUIVALENTE A EXISTENTE NOS LOCAIS BOO  REFEREM-SE A BANCADAS
. | = 2 / | | | S— . - =
[ o 8 8 9 9 9 v o8 s s =t ! ‘ S VT | ’ \ | il | 01| ONDE HA LACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / SUBSTITUIR PREGOS DE FIXACAO OXIDADOS POR - .
‘ ‘ N N g g g e g g . i /{, O I B A DZ‘ ‘ ‘ ‘ . ‘8 ‘ ‘ R\ - 7 7, ‘ | ‘H‘ NOVOS / FIXAR PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS PECAS QUE SERAO MANTIDAS / 05 ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "P" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
T B R ] PROJECAO EDIFICAC — | =5 S TR H H A S /4y O O A é | I . , REFEREM-SE A PEITORIS
| / ‘ ‘ F-- ﬁ ¢ ¢ \7,:,77 == ‘ | 2 ‘ ‘ | 1 N H /27 \ | Il APLICAR FUNDO OU SELADOR / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTTETICO DE COR BRANCA )
R X I %7 p . bov s s e s | I %7/ y ‘ ‘ il ‘ | REALIZAR MANUTENCAO DO GUARDA-PO DO BEIRAL E RODATETO EM LAMBRI DE MADEIRA / HIGIENIZAR / INSTALAR @ 0 ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
E I T T U ‘ ‘ ‘ Nos 53 1 9 | ‘P ASSEIO ‘ = ‘ ‘ R N ‘ | I | - NOVAS PECAS PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES E MADEIRA EQUIVALENTE A EXISTENTE NOS LOCAIS REFEREM-SE A RODAPES
| S 8 8 3 8 8 8 s 8 s s ‘ ‘ ‘ ‘ = L 05 | ; @ ‘ N = ‘ ‘ v v v s s s s | N | \ It | ONDE HA LACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / SUBSTITUIR PREGOS DE FIXACAO OXIDADOS POR @ 0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
L < / A 2 L o X Ve i | I ‘ NOVOS / FIXAR AS PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS PECAS QUE SERAO MANTIDAS / REFEREM-SE A RODAMEIOS
| gZ ‘ ‘ ‘ 48% < 1S ‘ ‘ N S ‘ ‘ | NS — \ I CALAFETAR / APLICAR FUNDO OU SELADOR / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE COR CLARA* é; 0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "T" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
foo s ‘ ‘ % ‘ - 2 A - \ ‘ s ‘ ‘ R | " p4 ‘ - \ Il \ | REALIZAR MANUTENCAO DAS TELHAS CERAMICAS FRANCESAS / RECOLOCAR AS PECAS CORRIDAS EM BOM ESTADO / REFEREM-SE A RODATETOS
< . < ™ N 2 ; ° o
R T = ST 1 I [ 1 [ 1 1 {05 l 2> i o v 8 v v s s s s X /? | \ I INSTALAR NOVAS TELHAS NAS MESMAS DIMENSOES E TONALIDADES DAS EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE HA LACUNAS E Letra do corte N° do detalhe N° do detalhe
| o ‘ ‘ S S M) RN i | . = o | 21 ' [ L | L1 L1 ; | Il | EM SUBSTITUICAO AS PECAS QUEBRADAS E TRINCADAS / FIXAR AS TELHAS AO ENGRADAMENTO COM ARAME 1 |
: ‘ ‘ ‘ ‘ 7@3_; 5 01-VESTIARIO ALA FEMININA \ f03] | ‘ | S ‘ ‘ | : ,< ‘ \ I ‘ GALVANIZADO N° 18 / APLICAR HIDROFUGANTE DE ACABAMENTO FOSCO E INCOLOR 0
N| N| N| N| N| N| N| N| N| N| N| N| X L — ] N N N N N N N N / \¢ I ‘ ‘ .
L A8% ) a \ \ [ ; ) ) A
| oy L 03] NS | ‘ ‘ . 8.3 Jﬁ 120 Jig ‘ ‘ o v 4 4 4 4 | i < ¢ : \ I \ | INSTALAR MANTA DE SUBCOBERTURA EM MATERIAL NAO COMBUSTIVEL E IMPERMEAVEL N =
| = <
_ had 05 | | L_ N E s / W | _ [l | ; A ‘ , N° da folha N° da folha t N°dafolha
— N\ ; 883,188 < ‘ ‘ > £ N ‘ il EMBOGAR ESPIGAO E CUMEEIRA EM TELHAS CERAMICAS COM ARGAMASSA A BASE DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA “AS CORES SERAO DEFINIDAS APOS PROSPECCAO
: ‘ g s Sy v v 8 s s 9 | | 1l ‘ | (TRAGO 1:3). UTILIZAR PIGMENTAGAO PARA ARGAMASSA NA TONALIDADE DAS TELLHAS - ” C
! e =) ———— i ~ : servagdes:
—— ERNEE Ry NEEAN Bl — - - | il RESTAURAR CALHA EM ACO GALVANIZADO / REMOVER VEGETACAO PARASITARIA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS
e e  PROJECAO EDIFICACAD | aE e L A A T #\;23 o W | DANIFICADAS POR NOVAS NAS MESMAS DIMENSOES E MATERIAL / REMOVER OXIDACAO SUPERFICIAL / REMOVER PINTURA CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL:
A = — . N T e Je— ko — . - - AL
N\ /ﬁ 283. T o, ﬂh ‘ = : : . | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ i’é'igmﬁ Tcgr;\ ORSECN(\)OEIECDO%RE/S EASI%LEAR CAMADA ANTICORROSIVA / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE - COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS:
’ D 2R LI E \ I/ N | - NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
- A b = .y - RESTAURAR CONDUTORES EM ACO GALVANIZADO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NAS _ EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA:
N ~ \ \ MESMAS DIMENSOES E MATERIAL / REMOVER OXIDAGAO SUPERFICIAL / REMOVER PINTURA EXISTENTE COM REMOVEDOR
883‘16 ‘ ‘ E Ky ‘ A 8 AT ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / APLICACAO DE CAMADA ANTICORROSIVA / APLICACAO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE ACABAMENTO FOSCO E - EM CASO DE DOVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;
T : / | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | COR ESCURA* ¥ - REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
‘ ‘ @‘ % ‘( 10 |PORTA — // . REALIZAR MANUTENGAO DO ENGRADAMENTO EM MADEIRA MACICA / HIGIENIZAR / INSTALAR NOVAS PECAS COMA LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.
‘ “““ ‘ ‘ ‘L_l ‘ - Lﬂi - 0 @ | ﬁ&b - | PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES, MADEIRA E SECOES EQUIVALENTES AS EXISTENTES EM
37, | [2445 3 2046 | | SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / FIXAR AS PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS
i ‘ ¢ ‘#‘ ‘ i "‘ ‘ i ‘%‘#‘ i 1‘2‘.\ ‘ | : PECAS QUE SERAOQ MANTIDAS
. - |
N Il | EQUIPAMENTOS
e e I Il '
= ' fl | | REMOVER LOUCA EXISTENTE
N2 N2 v N2 N2 N2 N2 N .
N N N P |4 N N N TERREN/O ‘ ‘ ‘
v % .+ . . GRAMADO I \ | REMOVER METAL EXISTENTE
N N N ‘ L—) |\% N N N V\l/ : .
‘ ‘ 5 I |
N N 3 ' N N N N
‘ ‘ ‘ i | I | REMOVER DUCHA E OU CHUVEIRO EXISTENTE
_— N N2 N2 ; N2 N2 N2 v N2 ‘
o N N N = v N N N N N
BE T T 111 (T le _— |
e =2 ‘ ‘ ‘@‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Z'}'-:'ZF;’EAND% TE fl | INSTALAR LAVATORIO SUSPENSO COM COLUNA SUSPENSA NA COR BRANCA
=z U N ' N N N N
—H O [T .
Sg ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PISCINA ‘ @‘ v » @ Lo l \ ' )
8|l v | 08 vV I ‘ @ INSTALAR TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA DE PRESSAQ
gl L[]
-2 <>r NP NP h v NP NP ‘ ‘ ‘ )
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ v oovw 8 ‘v v v INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA
N2 N2 v N2 N2
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ R R FONTE | \ \ ;
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . P VO INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA CONVENCIONAL
N2 N2 N N MAIOR N ‘ ‘ ‘
[ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S o | fl ‘ INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA INFANTIL
)\ ‘ ‘ ‘ l R R (i | INSTALAR BARRA DE APOIO EM ACO INOX DE 80 CM
St : : A = — e — e — e — L ¥ — v e ._._._._.__._._._._._._._._._._._._._.__.__._.J_._._LL._._._.
e ~ ~ INSTALAR BARRA DE APOIO EM ACO INOX DE 70 CM eAg ol
> R0OO Emisséo inicial MAIO/2021
IMPLANTACAO LEGENDA _ (9
, LEGENDA IMPLANTACAO - DEMOLICAO TS
ESCALA 1/100 I:] A CONSTRUIR ESCALA 1/100 @ INSTALAR BARRA DE APOIO EM "L" EM ACO INOX DE 70X70 CM FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n° 3111 - sl 503,
. . ESTRUTURAS DO PARQUE Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909. — ESTI LO
AREA TRUIDA: 206,21M2 .
AREA E(E)TI\SJTEIL?JVENCZ\(();, 52’;\ Sam? T~ A DEMOLIR @ INSTALAR CHUVEIRO COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO MONOCOMANDO RT: /‘@MO {}
528, & 10 Tont |NACIONAL
PER"METRO DA AREA DE INTERVEN Ao 91.29M N {1 LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SAO TOME Marilis Lima . it =
: ’ DIRETRIZ DE PROJETO e : INSTALAR DUCHA COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO MONOCOMANDO Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7 arquitetura, cultura e preservagio
: NN . . PROPRIETARIO:
‘ ‘ ‘ ‘ LAJEADO REGULAR EM PEDRA SAO TOME
. —— INSTALAR TANQUE DE COLUNA DE LOUGA BRANCA
s+« s v | TERRENO GRAMADO Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE CODEMG .
o @ INSTALAR TORNEIRA DE PAREDE CNPJ n° 29.768.219/0001-17 Compantia de Desenolvinento e Minas Gorai
PISCINA OBJETO: COLABORADORES:
‘ : A Karine Berbari - Coordenadora Técnica
NI @ INSTALAR BANCO RETRATIL ARTICULADO PROJ ETO, DE RESTAU RACAO Arquiteta e Urbanista / CAU n° A45.479-6
| | I ‘ I ‘ I ‘ [ ‘ I ‘ I ‘ I | TIJOLO MACICO — ) ) ) VEST'AR'O DA PlSClNA 3 Aruitet Cl)JalI;olin_atAggg//;‘sZnOOA% 1062
IR INFORMACOES (j INSTALAR FRALDARIO TROCADOR RETRATIL PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES| “autetaetn Aj;’,faaBruzzi mASEAue:
GRELHA SOBRE VALA DE DRENAGEM [D]  TAMPA DE FERRO - DRENAGEM DO PISO CONSTRUIR RAMPA E PISO ELEVADO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E GUIAS DE BALIZAMENTO EM MEIO-FIO DE | D/SCIPLINAETAPA: Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A46.029-0
CONCRETO, CONFORME NBR 9050 A A Priscila Mourdo
PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.321-5
— —) DRENAGEM DA COBERTURA SOBRE PISO EXTERNO INSTALAR GUARDA-CORPO E CORRIMAQS EM ACO INOX POLIDO CONFORME NBR 9050 LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. Marco Tillo Bones
CAXAMBU/MG. CEP 37440-000. q
Cl.R  CAIXA DE INSPECAO RAMAL ELETRICO SUBTERRANEO INSTALAR RALO EM ACO INOX 10X10 CM COM FECHO CONTEUDO: ~ ~
PLANTA DE IMPLANTACAO / DEMOLICAO
CI.T  CAIXA DE INSPECAO TELEFONICA @ INSTALAR RALO EM ACO INOX 15X15 CM COM FECHO
i REMOVER PLACA INFORMATIVA EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAO COMPOSTO POR BASE EM ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
CP  CAIXA DE PASSAGEM / INSPECAO DO ESGOTO @ ALVENARIA REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO 02-2001-VESTIARIOS-PB-IMP-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 || ROO ||002/014
DE SEGURANCA ENGASTADA NA BASE
| Al+




LEGENDA DE ESPECIFICACOES E SERVICOS PAREDES E PLANOS VERTICAIS
REMOVER VEGETACAO PARASITARIA E TINTA SOLTA COM ESPATULA / HIGIENIZAR COM HIDROJATEAMENTO A BAIXA
PISOS E PLANOS HORIZONTAIS m PRESSAO / TRATAR FISSURAS E TRINCAS ESTRUTURAIS / EXECUTAR REFORCO COM TELA PLASTICA NOS LOCAIS DE
REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM COM DETALHES QUADRICULADOS GRANDE CONCENTRACAO DE TENSAO NO REVESTIMENTO / REMOVER ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DEGRADADA /
DIAGONAIS NAS CORES VERDE E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO EXECUTAR NOVA ARGAMASSA COM COMPOSICAO E TRACO EQUIVALENTES A EXISTENTE
PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACIl / APLICAR BASE REMOVER A TINTA SOLTA COM ESPATULA / HIGIENIZAR COM PANO UMEDECIDO EM SOLVENTE / TRATAR FISSURAS E
SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO .2 TRINCAS ESTRUTURAIS / EXECUTAR REFORCO COM TELA PLASTICA NOS LOCAIS DE GRANDE CONCENTRACAO DE TENSAO
REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM COM DETALHES QUADRICULADOS NAS NO REVESTIMENTO / REMOVER ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DEGRADADA / EXECUTAR NOVA ARGAMASSA COM
CORES VERDE E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS COMPOSICAO E TRACO EQUIVALENTES A EXISTENTE
ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE SELANTE E DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE
@ _ RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO , ‘A SILICATO DE COR CLARA®
| @ REALIZAR MANUTENGAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 14,5X14,5CM COM MOTIVOS FLORAIS NAS CORES . . X
I AZUL, ROSA, VINHO E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE
PASSEID | gos g7 - $ ORIGINAIS /REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE SELANTE E SILICATO DE COR ESCURA*
| 19 : : RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO . . .
1511.5 ~ . DESGASTAR CAMADA PICTORICA INTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BRANCA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE
s | | REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM NA COR VERDE COM DETALHE COR BRANCA
| 392.1 | ) QUADRICULADO E OCTOGONAL NA COR BRANCA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO
o . PASSEIO MESMO PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACIl / APLICAR . '
. . — , | e | SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO EXECUTAR ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS / UTILIZAR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3
883,16 “v 883,14 . /) I\ . REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM NA COR VERDE COM DETALHE
$7 J ol (So1 501 S01 501 501 $7 | /) I\ | QUADRICULADO E LISTA NA COR BRANCA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO EXECUTAR REBOCO NAS PAREDES INTERNAS NOVAS COM CIMENTO, CAL HIDRAULICA E AREIA FINA - TRACO 1:1:6
i N B PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACIl / APLICAR
I 1 O 5 W - 7777JAIZI;0J;CQBE7RT£R% . r—-— Y —— — — — /Jfr‘ff‘f‘fTififif‘ffffff‘ffffff‘i fffffffffffff - . SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO
JAZ8) './PEG' ,/;%:\ — ; | } / \ I ; | REMOVER O REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / REFAZER O CONTRAPISO EXECUTANDO A INSTALAR PAREDE DE DRYWALL / IMPERMEABILIZAR COM ARGAMASSA POLIMERICA TERMOPLASTICA FLEXIVEL
(PAZ8) (PA27) | A \CAZY \CAZY o ‘ ‘ - _ . _ L] L . \ INCLINACAO DE 1% EM DIRECAO AOS RALOS QUE SERAO INSTALADOS / APLICAR IMPERMEABILIZANTE A BASE DE
****** | . i @ L —— 5 — — —— iL - — — i1 - — — - — = I R F -  — — — _ [E)Aé\L:LxAO ASFALTICA / INSTALAR PORCELANATO NA COR CINZA ESCURO COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E JUNTA APLICAR MASSA PVA E TINTA ACRILICA DE COR BRANCA
T | | T === i iy s D B . C - I | |
} | . } J I S Dl M / | ; I 737 M 757 i I /"@ P2AERN | ﬁ B [ /ﬁ r I, T I /@ [ | pal /,” | REALIZAR MANUTENCAO DA VALA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE CONCRETO / HIGIENIZAR / PREENCHER PERDAS E
5 i 08 : @ | | o o ; } % } A } } % } } & } - ~ } Vv } } %/ } } /H‘g/ } \ A ! Ag \ _ | | TRINCAS COM ARGAMASSA SIMILAR A EXISTENTE / NIVELAR COM LEVE POLIMENTO / APLICAR SELADOR APROPRIADO REMOVER O REVESTIMENTO EM AZULEJO EXISTENTE
N \ - ! B X B - [ (W | . . . . . .
| | . | \ il HR N M | | N i ml 1N | | REALIZAR MANUTENCAO DO LAJEADO REGULAR EM PEDRA SAO TOME / REMOVER VEGETACAO PARASITARIA, INCLUSIVE INSTALAR PORCELANATO DE COR BRANCA E ACABAMENTO FOSCO, EM TODA EXTENSAO DA PAREDE, DO PISO AO TETO.
| ! A & A | I I I Il N L Il Ol Il n B @ | RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS / SUBSTITUIR & APLICAR REJUNTE EPOXI DE COR BRANCA / APLICAR ARGAMASSA CIMENTICIA SEMI FLEXIVEL A BASE DE CIMENTO
‘ 5 ‘ | ‘ L—‘ - o o - - - - i r | PECAS ~DANIFICADA’S POR NOVAS’ DO MESMO TIPO DE R?CHA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR IMPERMEABILIZANTE POLIMERICO ANTES DA INSTALACAO DO REVESTIMENTO
| 3 9 \ ‘ | \ . QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA ) , REALIZAR MANUTENCAO DAS PLACAS DE GRANITINA / HIGIENIZAR COM SABAO NEUTRO E AGUA / SUBSTITUIR AS
\ [EI | | \ N PN \ | REALIZAR MANUTENCAO DO LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SAO TOME / REMOVER VEGETAGAD PARASITARIA, A DIVISORIAS DANIFICADAS (UTILIZAR AS DIVISORIAS REMOVIDAS DOS BOXES QUE SERAO TRANSFORMADOS EM NOVOS
‘ L ‘ ‘ (/\ V) ) / \\\‘ | INCLUSIVE RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS / AMBIENTES) / POLIR / APLICAR RESINA IMPERMEABILIZANTE
| RS | : | —7 e s L - L - e - . e \W__ | SUBSTITUIR PECAS DANIFICADAS POR NOVAS DO MESMO TIPO DE ROCHA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR )
L . e P , P ’ - .
) &/} / | “ / ) / ) ) / s | IMPERMEABILIZANTE QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA INSTALAR DIVISORIA EM GRANITO DE COR CINZA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:5 / APLICAR CAMADA
| Cw9 I o o o ] \ \ e | N | | || N N A / / / S T | _ } / :x DE PROTECAO IMPERMEABILIZANTE QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA
\ R [ I I - \ . \ — = = —— L I | T | T N | 1 I | o \ . REALIZAR MANUTENGAO DA AREA GRAMADA / REMOVER MANUALMENTE AS ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS ) )
‘ 1459 | ‘ — = — —— | AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR VERMELHA / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS DA
‘ 0 01-VESTIARIO ALA MASCULINA ‘ | ‘ ‘ | m CERAMICA QUE IMITA TIJOLINHO NO MESMO PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXSTENTE / APLICAR REJUNTE
| 12 AREA=83,85m? | . | | . @ REALIZAR MANUTENCAO DA VALA DE DRENAGEM EM TIJOLO CERAMICO MACICO / HIGIENIZAR / NIVELAR COM LEVE NA MESMA COR DA CERAMICA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR ESCURA* / APLICAR HIDROFUGANTE LiQUIDO
p o 883,25 o | | | | | POLIMENTO / APLICAR SELADOR APROPRIADO A BASE DE AGUA / ASSENTAMENTO DE CERAMICA EUIVALENTE A EXISTENTE NO TOPO DO PILAR
o
8 \ 02\ /05 38
} @ ﬁ 1} @ A 07 A /12 } : } } : @ APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA, MOLDADO IN LOCO, DE COR CINZA E ACABAMENTO RUSTICO (FULGET) A REMOVER PLACA DE GRANITINA
@ i . 1459.4 \ | \ \ | . i 3
-— — - 21 = = — _ . . . REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / INSTALAR REVESTIMENTO EM GRANITINA NA COR CINZA E ACABAMENTO POLIDO DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR AZUL / RETIFICACAO DOS TRECHOS DANIFICADOS
fffff \ O : [l o N TN ] — T = \ : ’ A N
@ L (] 2004 SRS i 318 e 497 ] \ } |l /F ol /F Il /F T ) W :H r W :H r T‘ — / H r ‘T :H r W :‘”‘ F ;T :‘”‘ W :ﬂ I 7‘ | @ / APLICAR BASE SELANTE E RESINA DE POLIURETANO FOSCA OU COM PERDA DE ARGAMASSA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR ESCURA*
AA | e JL @ @ @ B ~Fi— | | | TR A T T A T A (N R CA // ol // | B ! . H i // D ‘; ) // | | | REMOVER RODAPE EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / INSTALAR NOVAS PECAS DE LADRILHO HIDRAULICO 10X20 CM
v ‘ 14 L = Q I__l B ‘ . ‘ | - ~ | | | ~ | [ | i - L~ |- [ “' L~ TR | | : APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA NA COR CINZA E ACABAMENTO POLIDO NA COR CINZA ESCURO UILIZANDO ARGAMASSA D!—: ASSENTAMENTO DE CAL HIDRATADA E AREIA - TRACO 1:6 E JUNTA DE
O\/IN/15\ | DML [.S.PMR 883,25 21 . /02\ /06 | | | ! I i 1 i | | | | i | | | A@ 1 A2 MM / APLICAR BASE SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO / APLICAR REJUNTE COM ARGAMASSA
\ ' A A i MASC. @ $ - .S. \ . \ \ I [ I I I \ I I I I \ \ . DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR FLEXIVEL DO TIPO AC I .
| ~ ~ ° (i1 @ || =), | MASC.04 | | | I I i i i | | i | | ‘ | @ CLARA® REALIZAR MANUTENGAO DA FAIXA DE CERAMICA VITRIFICADA 6,5X14,5CM NA COR AZUL-ESCURA / HIGIENIZAR /
il ! ™ Ny : o ——— ! ]
| % S AVA S N A & ﬁ I ‘_,A AN NG T 51 - | | | = I S B e [ e | | ' , ‘ INSTALAR NOVAS PECAS NO MESMO MODELO, DIMENSOES E TONALIDADE DAS EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE HA
‘ L] A c 3, | Rof 3 D{ @ 5 | ) | 1 IR I N I I K | ik il o ik ] ¥ | . DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR LACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE EPOXI NA
1 & . 8 GUARDA- B > | | | | ESCURA* COR AZUL-ESCURA
| & - ol (, ; ‘%] A 04}\3 S voLues i @ } | | H - } H R H} - } H T I 1 Il T | EECRY N I - I O I _— Il e | } | NOTA TECNICA:
. € B e | el /7 / - E i i A ‘ ‘ . ;
} / s g ﬂ & s v ] (CORREDOR . | . } A - I ]J‘ P L, | ! H l ! | H L, i ]‘ J I i N R ! \ H I | | H 1 //H \ H b C I //H | | | COBERTURAS / FORROS E TETOS 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "S" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
\ _ ) @ : ‘ @ G o - @ AREE@)"L i ‘ | | o Lf o Y I L ] = L L —T ] . I Y I =i [ I - ot ol = ‘thf[ ]J I - e : it -~ I L 1 It H L - ‘ \ | REALIZAR MANUTENCAO DO FORRO EM TRELICA COM MOLDURA E RODATETO EM MADEIRA / HIGIENIZAR / INSTALAR REFEREM-SE A SOLEIRAS
- W — =4 ; g == | E— 176.7 | @ g E ——J e —— e JQ —— —— —— k E— k - k — —— ] | NOVAS PECAS PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES E MADEIRA EQUIVALENTE A EXISTENTE NOS LOCAIS 05 ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AD MATERIAL
I == — —— PA4l) | ' \ — - - e T W - ] - - — - - — | ' ONDE HA EACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / SUBSTITUIR P(RZEGOS DE FIXACAO OXIDADOS POR >0 REFEREMSE A BANCADAS
(PA37) (PA41) | | C C C . .
\ Aoy S G ) | 12 it \ \ \ NOVOS / FIXAR PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS PECAS QUE SERAO MANTIDAS / (R)EF'ELEE“;: S%EAPPLE’T;'SEISHOR'ZONTA'S QUE APRESENTAREM O "P* ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
TR T 7 s — 4 == ~ 176 Nl = = - : L - - — = ———— . - — APLICAR FUNDO OU SELADOR / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTTETICO DE COR BRANCA ’
' O 301 S 07 = COBERTURA | \ | | | REALIZAR MANUTENGAO DO GUARDA-PO DO BEIRAL E RODATETO EM LAMBRI DE MADEIRA / HIGIENIZAR / INSTALAR j; 05 ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
@ | T . | - . | NOVAS PEGAS PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES E MADEIRA EQUIVALENTE A EXISTENTE NOS LOCAIS REFEREM-SE A RODAPES
' I | | T 1 ' | ONDE HA LACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / SUBSTITUIR PREGOS DE FIXACAO OXIDADOS POR @ 0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
PASSEID - ; i | 226.7 , PASSEIO \ i I | NOVOS / FIXAR AS PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS PECAS QUE SERAO MANTIDAS / REFEREM-SE A RODAMEIOS
—.— - . - g
883,16 1 357.5 84 208.1 ' ° H% GUARDA T 883,18 : ' I I ‘ CALAFETAR / APLICAR FUNDO OU SELADOR / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE COR CLARA* é; 0OS ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "T" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
$ ! @ ! » = VQO%EE&ERS M $ | | I \ | REALIZAR MANUTENCAO DAS TELHAS CERAMICAS FRANCESAS / RECOLOCAR AS PECAS CORRIDAS EM BOM ESTADO / REFEREM-SE A RODATETOS
Ylls Al S : o ol ! INSTALAR NOVAS TELHAS NAS MESMAS DIMENSOES E TONALIDADES DAS EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE HA LACUNAS E Letra do corte N° do detalhe N° do detalhe
HLOeN A = 2 - N
ol | AREA‘gg’;gs ~ | ‘ EM SUBSTITUICAO AS PECAS QUEBRADAS E TRINCADAS / FIXAR AS TELHAS AO ENGRADAMENTO COM ARAME i f
- ] $7 ' PROJ. | | ] \ | GALVANIZADO N° 18 / APLICAR HIDROFUGANTE DE ACABAMENTO FOSCO E INCOLOR /00 0
PROJ. COBERTURA 3 ,777,___7_%#,7 B NN o I I COBERTURA ) L 4 R o ) e
B JA46 JA45 JA44 JA43 JA18 JA16 \ (so1) ] | B ] | INSTALAR MANTA DE SUBCOBERTURA EM MATERIAL NAO COMBUSTIVEL E IMPERMEAVEL W =
} (PA4S) (PA44) (PH2) (PA42) 174.2 (pﬁ@ (PE@ (Pe2) [ : (PA13) (PA12) } ; _ | } _ N X . N° da folha N da folha ' N°dafolha
. — q >< ~ 1 by 1 === == = = = - : == === jl == :1 === F=—— - 19— === == == == == == EMBOGCAR ESPIGAO E CUMEEIRA EM TELHAS CERAMICAS COM ARGAMASSA A BASE DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA *AS CORES SERAO DEFINIDAS APOS PROSPECCAO
I (03] i E°3j 03 ] @J | N ] ‘ E j ﬂ N \ | - I 1 L E ] ‘ o R N | j{ F ] T ji - j1 - 1 _ ! | | (TRACO 1:3). UTILIZAR PIGMENTAGAO PARA ARGAMASSA NA TONALIDADE DAS TELLHAS i
\ N 526.4 | / 151.3 H* v . I o - \ J P | S | | A Sy A L [ B ey | Sy Sy g s S ey b _ . Observagdes:
| > > : : - = | . | | 1 I I/ | I/ | I/ [ o S ey e | RESTAURAR CALHA EM ACO GALVANIZADO / REMOVER VEGETACAO PARASITARIA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS
‘ - 5 (st 501 7 f ‘ | | . | i 2[? | I J JS)/ ‘ I } /A? | I } %P-; | I o \ } D% | } %{/ } | %j/ ] D/g/ ] -+ - | | DANIFICADAS POR NOVAS NAS MESMAS DIMENSOES E MATERIAL / REMOVER OXIDACAO SUPERFICIAL / REMOVER PINTURA _ CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL:
| g g g | ‘ I [ [ [ I | ( - RN ! R | EXISTENTE COM REMOVEDOR / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE - i .
mn ™M = - N
| - N DEPOSITO < |l S P ~ | | | - tt-—t+t——4+r-——4r———- Ly == m} | | RESTAURAR CONDUTORES EM ACO GALVANIZADO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NAS ga%xg‘(‘)—%‘; E)?)?\I’TJL?T%ODBERICEI(I;"?AP\SELI‘DREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA
| 5 N = I8 A A N z @ ‘ T I \ I I I I I I I ‘ o) | MESMAS DIMENSOES E MATERIAL / REMOVER OXIDACAO SUPERFICIAL / REMOVER PINTURA EXISTENTE COM REMOVEDOR i EM OASO DE DUVIDAS. E OBRIGATORIA A CONSULTA AG RESPONSAVEL TECNIGO:
| o R N e \ I I I I I I I \ / APLICACAO DE CAMADA ANTICORROSIVA / APLICACAO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE ACABAMENTO FOSCO E i ~ ' ) ’
[ ; | | 02\ /10\ /11 | ! ‘ | H | H | | | ' \ | COR ESCURA* - REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
I =\ -
37) @ | 02\ /05\ /15 06\ /07\ /0o\ /15 15\ /05\ /02 - | | 0 ‘ I I I I o I N | REALIZAR MANUTENCAO DO ENGRADAMENTO EM MADEIRA MACICA / HIGIENIZAR / INSTALAR NOVAS PECAS COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.
N \ Y 4 . \ ~ T 7 ~ Y - T | 1l T o)) \ . . X
‘ e ) H S ‘ | TR A T [ | [ A I I ) H y T I T I I I \—7 PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES, MADEIRA E SECOES EQUIVALENTES AS EXISTENTES EM
A A ‘ 5 : /152 & } | | |/ T o/ TR I I / / o/ TR A TR I ﬁ/ } | SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / FIXAR AS PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS
\ i T 7;12567977 : T T — e | - | L A T 1 S | B 1 =T == T A T I T S Y | - PECAS QUE SERAO MANTIDAS
° )
| @ 01-VESTIARIO ALA FEMININA €5y | | | | | EquiPAMENTOS
/o | [0\ /N /05N [0\ /N /05N 2 | N | | -
' — 8 A A Tl | | \ | REMOVER LOUCA EXISTENTE
\ B / B 3| | \ B / | |
| 12 ©| | . | ‘ .
| | | | | | REMOVER METAL EXISTENTE
| \ i i \ | o o . \
‘ ] 101.5 | 7106.3 | || > ‘ : ‘ o ] | | T — T ‘ .
| 4 o/ B | | | J / / / / / s ;| | | REMOVER DUCHA E OU CHUVEIRO EXISTENTE
aE | \E\ / \E] / 03 A il | / v o / v / o/ / / / s s \
N et ' . p / g g g - - g . H - ‘ ‘ :
} [E [EA } A A | } = ‘ \ } | INSTALAR LAVATORIO SUSPENSO COM COLUNA SUSPENSA NA COR BRANCA
' | o 7 BOXE2|[2] BOXER || o - | . | C% \1 \ | .
— 28] (sa] ~M ki N , ~
| AN | Q ' 09 &~ 10 S e \ | | \ Sl f; } \ | INSTALAR TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA DE PRESSAO
| | .S ‘ @ : ' (7777‘ ‘77777‘ ‘77777 rafflr———7 r——flr———— ||| Ty T |
\ \ ‘ | \ = Y \ \ | N NN ] NN | \ \ | ,
| @ , 77N \ il ol ~ \ . P \ o \ - o . INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA
\ ’ | /10\/11 : \ () A 7 N P 0 \ . | - | , e 1 \
o] ok | - AR N I I I IR ) I I 1 | I | L R -
7 107.3 1 1019 i L — [ [ L — 4 [ _ Lof o Lo |y [ . _ , _ _ [ .
| “ ] = - A3 e Iy | | J . — | L I R L - - — - = U il g i s M Ittt LJ ‘ P | INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA CONVENCIONAL
|- i T i P 4 Fr— +}.E L ‘ SRR —— — - — E——— = == ——4 b S S ] )
] = 5A11) = T T = )
| B e .ﬁé ' (QA12/PATY) S | | L w o N | INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA INFANTIL
: PROJ. COBERTURA ‘ TAS : v oo [
. / .
< 19 AN 19 v '
PASSEIO 5 s ACESSO | \ / | INSTALAR BARRA DE APOIO EM ACO INOX DE 80 CM
: 883,28 o 883,26 - : \ I/
| $— | \" : |
: | [ | INSTALAR BARRA DE APOIO EM ACO INOX DE 70 CM RO0 | Emissao inicial MAIO/2021
; L 4401 e . . REV. DESCRICAO DATA
| . ! 1511.2 | ! . | | | @ INSTALAR BARRA DE APOIO EM "L EM ACO INOX DE 70X70 CM FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n° 3111 - sl 503,
. T | T . Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909. —
® - - . ¥ NESTILO
| 883,16 - | | | @ INSTALAR CHUVEIRO COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO MONOCOMANDO RT: /«grm k ‘ N A CI O N AL
. . . ) Ma'rilis Lima _I angid  cultura e =
| | INSTALAR DUCHA COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO MONOCOMANDO Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7 tetura preservagso
: | . PROPRIETARIO:
| : | | | INSTALAR TANQUE DE COLUNA DE LOUCA BRANCA
| . ) . Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE CQDEMMG 5
| | @ INSTALAR TORNEIRA DE PAREDE CNPJ n° 29.768.219/0001-17 Compantiz se Doscmaivimonts de Mnas Gurais
| . | OBJETO: COLABORADORES:
: : e i A Karine Berbari - Coordenadora Técnica
INSTALAR BANCO RETRATIL ARTICULADO
| | | | ‘ PROJ ETO, DE RESTAU RACAO Arquiteta e Urbanista / CAU n° A45.479-6
: VEST'AR'O DA PlSClNA Carolina Angrisano
N N e 7 ” ~ . . o -
|_ | |_ N (7] STALAR FRALDARIO TROCADOR RETRATIL PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES | Araufeta e Ubensta / GAY " A36.406-2
CONSTRUIR RAMPA E PISO ELEVADO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E GUIAS DE BALIZAMENTO EM MEIO-FIO DE | DISCIPLINA/ETAPA: Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A46.029-0
CONCRETO, CONFORME NBR 9050 A ; Priscila Mouréo
PLANTA VESTIARIO PLANTA VESTIARIO DEMOLICAO LEGENDA : ST o D e o it sones.
5 INSTALAR GUARDA-CORPO E CORRIMAOS EM ACO INOX POLIDO CONFORME NBR 9050 : RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. Auiior do Avauiton
ESCALA 1750 ESCALA 1/50 CAXAMBU/MG. CEP 37440-000. uxiliar de Arquitetura
, . A TRUIR D0
AREA CONSTRUIDA: 206,21M? ] aconsTru INSTALAR RALO EM ACO INOX 10X10 CM COM FECHO CONTEUDO: ] .
1 ADEMOLIR Q
- @ INSTALAR RALO EM ACO INOX 15X15 CM COM FECHO
"] DIRETRIZ DE PROJETO REMOVER PLACA INFORMATIVA EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAO COMPOSTO POR BASE EM ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
@ ALVENARIA REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO 03-2001-VESTIARIOS-PB-PLT-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 ROO 003/014
DE SEGURANCA ENGASTADA NA BASE
Al+




LEGENDA DE ESPECIFICAGCOES E SERVIGOS
PISOS E PLANOS HORIZONTAIS
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|_ J VEST'AR'O DA PlSClNA Carolina Angrisano

PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES| Arquiteta e Urbanista / CAU n® A38.406-2

Maira Bruzzi

, DISCIPLINA/ETAPA: Arquiteta e Urbanista / CAU n° A46.029-0
P LANTA H I D ROSSAN ITARI O A i Priscila Mourao

PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO pruteta & U e o A30.321-5
ESCALA 1/ _ - "

sC 20 LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. Marco Tdlio Bones
CAXAMBU/MG. CEP 37440-000. Auxiliar de Arquitetura
CONTEUDO:
PLANTA HIDROSSANITARIO
ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:

05-2001-VESTIARIOS-PB-HID-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 || ROO || 005/014




LEGENDA DE ESPECIFICACOES E SERVICOS

PAREDES E PLANOS VERTICAIS

PISOS E PLANOS HORIZONTAIS

382.4

(o8]

773.6

373.9

762.7

391.2

50.2 |

50.8

PROJECAC

388.8

REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM COM DETALHES QUADRICULADOS
DIAGONAIS NAS CORES VERDE E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO

PADRAQ DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE
SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

REALIZAR MANUTENCAOQ DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM COM DETALHES QUADRICULADOS NAS
CORES VERDE E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS
ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE SELANTE E
RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

REALIZAR MANUTENGCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 14,5X14,5CM COM MOTIVOS FLORAIS NAS CORES
AZUL, ROSA, VINHO E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS
ORIGINAIS /REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE SELANTE E
RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

REALIZAR MANUTENCAOQ DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM NA COR VERDE COM DETALHE
QUADRICULADO E OCTOGONAL NA COR BRANCA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO
MESMO PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR
SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

REALIZAR MANUTENGCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM NA COR VERDE COM DETALHE
QUADRICULADO E LISTA NA COR BRANCA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO
PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR
SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

REMOVER O REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / REFAZER O CONTRAPISO EXECUTANDO A
INCLINACAO DE 1% EM DIREGAO AOS RALOS QUE SERAO INSTALADOS / APLICAR IMPERMEABILIZANTE A BASE DE
EMULSAO ASFALTICA / INSTALAR PORCELANATO NA COR CINZA ESCURO COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E JUNTA
DE 1 MM

REALIZAR MANUTENCAO DA VALA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE CONCRETO / HIGIENIZAR / PREENCHER PERDAS E
TRINCAS COM ARGAMASSA SIMILAR A EXISTENTE / NIVELAR COM LEVE POLIMENTO / APLICAR SELADOR APROPRIADO

REALIZAR MANUTENGCAO DO LAJEADO REGULAR EM PEDRA SAO TOME / REMOVER VEGETAGAO PARASITARIA, INCLUSIVE

RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS / SUBSTITUIR
PECAS DANIFICADAS POR NOVAS DO MESMO TIPO DE ROCHA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR IMPERMEABILIZANTE

QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA
REALIZAR MANUTENGCAO DO LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SAO TOME / REMOVER VEGETAGCAO PARASITARIA,

INCLUSIVE RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS /
SUBSTITUIR PECAS DANIFICADAS POR NOVAS DO MESMO TIPO DE ROCHA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR

IMPERMEABILIZANTE QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

REALIZAR MANUTENCAO DA AREA GRAMADA / REMOVER MANUALMENTE AS ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS
AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS

® ® ® ®

® ® ®

®

REALIZAR MANUTENGAO DA VALA DE DRENAGEM EM TIJOLO CERAMICO MACICO / HIGIENIZAR / NIVELAR COM LEVE
POLIMENTO / APLICAR SELADOR APROPRIADO

APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA, MOLDADO IN LOCO, DE COR CINZA E ACABAMENTO RUSTICO (FULGET)

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / INSTALAR REVESTIMENTO EM GRANITINA NA COR CINZA E ACABAMENTO POLIDO
/ APLICAR BASE SELANTE E RESINA DE POLIURETANO FOSCA

APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA NA COR CINZA E ACABAMENTO POLIDO

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR
CLARA*

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR
ESCURA*

® ®® 6 6 6 6
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REALIZAR MANUTENCAO DO FORRO EM TRELICA COM MOLDURA E RODATETO EM MADEIRA / HIGIENIZAR / INSTALAR
NOVAS PECAS PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES E MADEIRA EQUIVALENTE A EXISTENTE NOS LOCAIS
ONDE HA LACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / SUBSTITUIR PREGOS DE FIXACAO OXIDADOS POR
NOVOS / FIXAR PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS PECAS QUE SERAO MANTIDAS /
APLICAR FUNDO OU SELADOR / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTTETICO DE COR BRANCA

REALIZAR MANUTENGCAO DO GUARDA-PO DO BEIRAL E RODATETO EM LAMBRI DE MADEIRA / HIGIENIZAR / INSTALAR
NOVAS PECAS PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES E MADEIRA EQUIVALENTE A EXISTENTE NOS LOCAIS
02| ONDE HA LACUNAS E EM SUBSTITUICAQO AS PECAS DANIFICADAS / SUBSTITUIR PREGOS DE FIXACAO OXIDADOS POR
NOVOS / FIXAR AS PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS PECAS QUE SERAO MANTIDAS /
CALAFETAR / APLICAR FUNDO OU SELADOR / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE COR CLARA*
REALIZAR MANUTENGAO DAS TELHAS CERAMICAS FRANCESAS / RECOLOCAR AS PECAS CORRIDAS EM BOM ESTADO /
INSTALAR NOVAS TELHAS NAS MESMAS DIMENSOES E TONALIDADES DAS EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE HA LACUNAS E

EM SUBSTITUICAO AS PECAS QUEBRADAS E TRINCADAS / FIXAR AS TELHAS AO ENGRADAMENTO COM ARAME
GALVANIZADO N° 18 / APLICAR HIDROFUGANTE DE ACABAMENTO FOSCO E INCOLOR
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INSTALAR MANTA DE SUBCOBERTURA EM MATERIAL NAO COMBUSTIVEL E IMPERMEAVEL

EMBOCAR ESPIGAO E CUMEEIRA EM TELHAS CERAMICAS COM ARGAMASSA A BASE DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA
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PLANTA DE COBERTURA
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(TRACO 1:3). UTILIZAR PIGMENTACAO PARA ARGAMASSA NA TONALIDADE DAS TELLHAS

REMOVER VEGETAGCAO PARASITARIA E TINTA SOLTA COM ESPATULA / HIGIENIZAR COM HIDROJATEAMENTO A BAIXA
PRESSAO / TRATAR FISSURAS E TRINCAS ESTRUTURAIS / EXECUTAR REFORGO COM TELA PLASTICA NOS LOCAIS DE
GRANDE CONCENTRAGAO DE TENSAO NO REVESTIMENTO / REMOVER ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DEGRADADA /
EXECUTAR NOVA ARGAMASSA COM COMPOSICAO E TRACO EQUIVALENTES A EXISTENTE

REMOVER A TINTA SOLTA COM ESPATULA / HIGIENIZAR COM PANO UMEDECIDO EM SOLVENTE / TRATAR FISSURAS E

TRINCAS ESTRUTURAIS / EXECUTAR REFORCO COM TELA PLASTICA NOS LOCAIS DE GRANDE CONCENTRACAO DE TENSAO
NO REVESTIMENTO / REMOVER ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DEGRADADA / EXECUTAR NOVA ARGAMASSA COM

COMPOSICAO E TRACO EQUIVALENTES A EXISTENTE

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE
SILICATO DE COR CLARA*

>

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE
SILICATO DE COR ESCURA*

DESGASTAR CAMADA PICTORICA INTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BRANCA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE
COR BRANCA

> P

EXECUTAR ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS / UTILIZAR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3
EXECUTAR REBOCO NAS PAREDES INTERNAS NOVAS COM CIMENTO, CAL HIDRAULICA E AREIA FINA - TRAGO 1:1:6
INSTALAR PAREDE DE DRYWALL / IMPERMEABILIZAR COM ARGAMASSA POLIMERICA TERMOPLASTICA FLEXIVEL
APLICAR MASSA PVA E TINTA ACRILICA DE COR BRANCA

REMOVER O REVESTIMENTO EM AZULEJO EXISTENTE

> [ B

INSTALAR PORCELANATO DE COR BRANCA E ACABAMENTO FOSCO, EM TODA EXTENSAO DA PAREDE, DO PISO AO TETO.
APLICAR REJUNTE EPOXI DE COR BRANCA / APLICAR ARGAMASSA CIMENTICIA SEMI FLEXIVEL A BASE DE CIMENTO
POLIMERICO ANTES DA INSTALACAO DO REVESTIMENTO

REALIZAR MANUTENGAOQ DAS PLACAS DE GRANITINA / HIGIENIZAR COM SABAO NEUTRO E AGUA / SUBSTITUIR AS

@ DIVISORIAS DANIFICADAS (UTILIZAR AS DIVISORIAS REMOVIDAS DOS BOXES QUE SERAO TRANSFORMADOS EM NOVOS
AMBIENTES) / POLIR / APLICAR RESINA IMPERMEABILIZANTE

ij INSTALAR DIVISORIA EM GRANITO DE COR CINZA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 1:5 / APLICAR CAMADA
DE PROTECAO IMPERMEABILIZANTE QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR VERMELHA / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS DA

A CERAMICA QUE IMITA TIJOLINHO NO MESMO PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXSTENTE / APLICAR REJUNTE
NA MESMA COR DA CERAMICA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR ESCURA* / APLICAR HIDROFUGANTE LIQUIDO
A BASE DE AGUA / ASSENTAMENTO DE CERAMICA EUIVALENTE A EXISTENTE NO TOPO DO PILAR

A REMOVER PLACA DE GRANITINA

A DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR AZUL / RETIFICAGAO DOS TRECHOS DANIFICADOS
OU COM PERDA DE ARGAMASSA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR ESCURA*
REMOVER RODAPE EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / INSTALAR NOVAS PECAS DE LADRILHO HIDRAULICO 10X20 CM
NA COR CINZA ESCURO UILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE CAL HIDRATADA E AREIA - TRACO 1:6 E JUNTA DE
1 A2 MM / APLICAR BASE SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO / APLICAR REJUNTE COM ARGAMASSA
FLEXIVEL DO TIPO AC Il
REALIZAR MANUTENGAO DA FAIXA DE CERAMICA VITRIFICADA 6,5X14,5CM NA COR AZUL-ESCURA / HIGIENIZAR /
INSTALAR NOVAS PECAS NO MESMO MODELO, DIMENSOES E TONALIDADE DAS EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE HA

LACUNAS E EM SUBSTITUIGAO AS PECAS DANIFICADAS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE EPOXI NA
COR AZUL-ESCURA

NOTA TECNICA: ,
OS ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "S" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL

REFEREM-SE A SOLEIRAS
. 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
809 REFEREM-SE A BANCADAS

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "P" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A PEITORIS

3 0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODAPES
Z; 0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODAMEIOS

EE 0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O “T" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODATETOS

Letra do corte N° do detalhe N° do detalhe

Y
4

L 0
N° da folha N da folha I N°dafolha
*AS CORES SERAO DEFINIDAS APOS PROSPECCAO

RESTAURAR CALHA EM ACO GALVANIZADO / REMOVER VEGETAGCAO PARASITARIA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS
DANIFICADAS POR NOVAS NAS MESMAS DIMENSOES E MATERIAL / REMOVER OXIDACAO SUPERFICIAL / REMOVER PINTURA
EXISTENTE COM REMOVEDOR / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE
ACABAMENTO FOSCO E COR ESCURA*

RESTAURAR CONDUTORES EM ACO GALVANIZADO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NAS
MESMAS DIMENSOES E MATERIAL / REMOVER OXIDACAO SUPERFICIAL / REMOVER PINTURA EXISTENTE COM REMOVEDOR
/ APLICAGAO DE CAMADA ANTICORROSIVA / APLICACAO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE ACABAMENTO FOSCO E
COR ESCURA*

REALIZAR MANUTENCAO DO ENGRADAMENTO EM MADEIRA MACICA / HIGIENIZAR / INSTALAR NOVAS PECAS
PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES, MADEIRA E SECOES EQUIVALENTES AS EXISTENTES EM
SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / FIXAR AS PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS
PECAS QUE SERAO MANTIDAS

EQUIPAMENTOS
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] DIRETRIZ DE PROJETO

ORORORORORORORORGEORORONORORORCOROROROIOCOIRE)

REMOVER LOUCA EXISTENTE

REMOVER METAL EXISTENTE

REMOVER DUCHA E OU CHUVEIRO EXISTENTE

INSTALAR LAVATORIO SUSPENSO COM COLUNA SUSPENSA NA COR BRANCA

INSTALAR TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA DE PRESSAO

Observagodes:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;

- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;

- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;

- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA

INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA CONVENCIONAL

INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA INFANTIL

INSTALAR BARRA DE APOIO EM ACO INOX DE 80 CM

INSTALAR BARRA DE APOIO EM ACO INOX DE 70 CM

RO0O Emissao inicial MAIO/2021

REV. DESCRIGAO DATA

INSTALAR BARRA DE APOIO EM "L" EM ACO INOX DE 70X70 CM

FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n® 3111 - sl 503,

INSTALAR CHUVEIRO COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO MONOCOMANDO

INSTALAR DUCHA COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO MONOCOMANDO

- Funcionarios - Belo Horizo‘nte/MG. CEP 30130-909. ? ‘ E S-” l_ O
JErme. A NACIONAL

INSTALAR TANQUE DE COLUNA DE LOUCA BRANCA

INSTALAR TORNEIRA DE PAREDE

INSTALAR BANCO RETRATIL ARTICULADO

INSTALAR FRALDARIO TROCADOR RETRATIL

Marilis Lima . N
Arquiteta e Urbanista / CAU n® A39.320-7 arquitetura, cultura ¢ presenvagio
PROPRIETARIO:
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE &’CODEMGE
CNPJ n° 29.768.219/0001-17 Compantia de Desenvolvimento de Minas Gerais
OBJETO: COLABORADORES:
A Karine Berbari - Coordenadora Técnica
P ROJ ETO, D E RESTAU RACAO Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A45.479-6
VEST'AR'O DA PlSClNA Carolina Angrisano

PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES| Arquiteta e Urbanista / CAU n® A38.406-2

Maira Bruzzi

CONSTRUIR RAMPA E PISO ELEVADO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E GUIAS DE BALIZAMENTO EM MEIO-FIO DE
CONCRETO, CONFORME NBR 9050

INSTALAR GUARDA-CORPO E CORRIMAOS EM ACO INOX POLIDO CONFORME NBR 9050

INSTALAR RALO EM ACO INOX 10X10 CM COM FECHO

INSTALAR RALO EM ACO INOX 15X15 CM COM FECHO

REMOVER PLACA INFORMATIVA EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAO COMPOSTO POR BASE EM
ALVENARIA REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO
DE SEGURANCA ENGASTADA NA BASE

DISCIPLINA/ETAPA: Arquiteta e Urbanista / CAU n° A46.029-0
A i Priscila Mourao
PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO Arquiteta & Urbanistat OAL n° A39.321-5
LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. A"”?’[""J"ﬁ\" BC.’t”fS
CAXAMBU/MG. CEP 37440-000. uxillar ae Arquitetura
CONTEUDO:
PLANTA DE COBERTURA
ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
06-2001-VESTIARIOS-PB-COB-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 1] R0OO ||006/014




LEGENDA DE ESPECIFICACOES E SERVICOS PAREDES E PLANOS VERTICAIS

REMOVER VEGETACAO PARASITARIA E TINTA SOLTA COM ESPATULA / HIGIENIZAR COM HIDROJATEAMENTO A BAIXA
PISOS E PLANOS HORIZONTAIS m PRESSAO / TRATAR FISSURAS E TRINCAS ESTRUTURAIS / EXECUTAR REFORCO COM TELA PLASTICA NOS LOCAIS DE
REALIZAR MANUTENGAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM COM DETALHES QUADRICULADOS GRANDE CONCENTRACAO DE TENSAO NO REVESTIMENTO / REMOVER ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DEGRADADA /

DIAGONAIS NAS CORES VERDE E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO EXECUTAR NOVA ARGAMASSA COM COMPOSICAO E TRACO EQUIVALENTES A EXISTENTE
PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACIl / APLICAR BASE REMOVER A TINTA SOLTA COM ESPATULA / HIGIENIZAR COM PANO UMEDECIDO EM SOLVENTE / TRATAR FISSURAS E
SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO 2 TRINCAS ESTRUTURAIS / EXECUTAR REFORCO COM TELA PLASTICA NOS LOCAIS DE GRANDE CONCENTRACAO DE TENSAO
REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM COM DETALHES QUADRICULADOS NAS NO REVESTIMENTO / REMOVER ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DEGRADADA / EXECUTAR NOVA ARGAMASSA COM
CORES VERDE E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS COMPOSICAO E TRACO EQUIVALENTES A EXISTENTE
ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACIl / APLICAR BASE SELANTE E DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE
RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO , A SILICATO DE COR CLARA*
REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 14,5X14,5CM COM MOTIVOS FLORAIS NAS CORES . . .
ES W | j_o_s_r W | AZUL, ROSA, VINHO E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS A DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE
zz g‘ ER g‘ zz g‘ =z g‘ “ . ORIGINAIS /REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE SELANTE E SILICATO DE COR ESCURA*
2 3 gx 3 2% 3 g 3 RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO . ) X
a8 a5 g | a5 @ a5 g | - ) DESGASTAR CAMADA PICTORICA INTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BRANCA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE
e 5 e 5 e 5 e 5 REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM NA COR VERDE COM DETALHE COR BRANCA
52 E‘ 3 g | . 3E 3 §g E‘ QUADRICULADO E OCTOGONAL NA COR BRANCA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO
02 06 HS Bie=—— - & f% B3 02 06 | MESMO PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACIl / APLICAR N .
[ 5 < 5 \ 5 | 5 5 5 . SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO EXECUTAR ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS / UTILIZAR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3
L 14 3 3 158.7 ‘ ‘ ' ‘ ‘ 3 2 REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM NA COR VERDE COM DETALHE
++7 é . HT 266.7 N 284 1 285 Il 359 E 14.1 | QUADBICULADO E LISTA NA COR BRANCA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DA[\IIFICADAS POR NOVAS NO MESMO EXECUTAR REBOCO NAS PAREDES INTERNAS NOVAS COM CIMENTO, CAL HIDRAULICA E AREIA FINA - TRACO 1:1:6
e | \ ' | [ —t . PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR
—e \ | i \ \ 3_:‘: SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO
n n n n n 0\ M | N M | REMOVER O REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / REFAZER O CONTRAPISO EXECUTANDO A INSTALAR PAREDE DE DRYWALL / IMPERMEABILIZAR COM ARGAMASSA POLIMERICA TERMOPLASTICA FLEXIVEL
. %:; — i : f“L — AH — Hz = : _— — + _— = { s > — k ———————————————— . INCLINACAO DE 1% EM DIRECAO AOS RALOS QUE SERAO INSTALADOS / APLICAR IMPERMEABILIZANTE A BASE DE
| \ M | ! * | | EMULSAO ASFALTICA / INSTALAR PORCELANATO NA COR CINZA ESCURO COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E JUNTA APLICAR MASSA PVA E TINTA ACRILICA DE COR BRANCA
_ o (S (S N | | | | | ! DE 1 M
08 [BSPICACIZXE CM : I I I | = I 7a‘ — ‘ — ‘ ; ESPIGRO 12X8 CM@ REALIZAR MANUTENCAO DA VALA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE CONCRETO / HIGIENIZAR / PREENCHER PERDAS E
| \ | | TRINCAS COM ARGAMASSA SIMILAR A EXISTENTE / NIVELAR COM LEVE POLIMENTO / APLICAR SELADOR APROPRIADO REMOVER O REVESTIMENTO EM AZULEJO EXISTENTE
B ﬁ\ | | | | | | ‘M | \ \ \ \ \ : REALIZAR MANUTENCAO DO LAJEADO REGULAR EM PEDRA SAO TOME / REMOVER VEGETACAO PARASITARIA, INCLUSIVE INSTALAR PORCELANATO DE COR BRANCA E ACABAMENTO FOSCO, EM TODA EXTENSAO DA PAREDE, DO PISO AO TETO.
w \ | | | | | | “ | | | \ \ | RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS / SUBSTITUIR APLICAR REJUNTE EPOXI DE COR BRANCA / APLICAR ARGAMASSA CIMENTICIA SEMI FLEXIVEL A BASE DE CIMENTO
§ ‘ 1 O | | I | | | | “H | | . ‘ ‘ ‘ | ) PECAS ~DANIFICADAS POR NOVAS’ DO MESMO TIPO DE R(?CHA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR IMPERMEABILIZANTE POLIMERICO ANTES DA INSTALACAO DO REVESTIMENTO
‘ E:: | Ll Ll il Ll ' | | QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA } ) REALIZAR MANUTENCAO DAS PLACAS DE GRANITINA / HIGIENIZAR COM SABAO NEUTRO E AGUA / SUBSTITUIR AS
02 [CUARDA-PO I I Il | [ ) | REALIZAR MANUTENCAO DO LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SA0 TOME / REMOVER VEGETAGAQ PARASITARIA, A DIVISORIAS DANIFICADAS (UTILIZAR AS DIVISORIAS REMOVIDAS DOS BOXES QUE SERAO TRANSFORMADOS EM NOVOS
| ‘ \ ‘ 01-VESTIARIO ALA MASCULINA ‘ ‘ | . INCLUSIVE RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS / AMBIENTES) / POLIR / APLICAR RESINA IMPERMEABILIZANTE
e | e | s e e e :\{ | | “ | | | | | \ o T \ | SUBSTITUIR PECAS DANIFICADAS POR NOVAS DO MESMO TIPO DE ROCHA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR NSTALAR DIVISORIA EM GRANITO DE COR CINZA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:5 7 APLICAR CAMADA
06 | CALHA i ~ ~ ~ ~ \ IMPERMEABILIZANTE QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA ! . ! - TRAGO 1: i
\ | | “\| | | | | \ ‘ APOIG / CAIXA DAGUA ‘ ‘ | . i ) DE PROTECAO IMPERMEABILIZANTE QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA
I:‘:' —+—————H——— f \ / CAIXA D'AGUA / CAIXA D'AGUA REALIZAR MANUTEN(’:AO DA AREA GRAMADA / REMOVER MANUALMENTE AS ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS DESGASTAR CAMADA P|CTOR|CA EM TINTA ACRiLICA NA COR VERMELHA / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS DA
T — i :% H| | | || | ( \ | | AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS J A ,
\ \ ) 4 z CERAMICA QUE IMITA TIJOLINHO NO MESMO PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXSTENTE / APLICAR REJUNTE
1 (| | W‘ \ ‘ ‘ ‘ \ - 0 CUMEEIRA : @ REALIZAR MANUTENCAO DA VALA DE DRENAGEM EM TIJOLO CERAMICO MACICO / HIGIENIZAR / NIVELAR COM LEVE NA MESMA COR DA CERAMICA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR ESCURA* / APLICAR HIDROFUGANTE LiQUIDO
Re '? 1 ] — = —F———— \7 I L B e e AN T S | POLIMENTO / APLICAR SELADOR APROPRIADO A BASE DE AGUA / ASSENTAMENTO DE CERAMICA EUIVALENTE A EXISTENTE NO TOPO DO PILAR
- —_ 08 ~
‘ ‘ - T~ . ,
ot I (I O | 14/ “| | | | | | | ‘ yd N ‘ ‘ } | @ APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA, MOLDADO N LOCO, DE COR CINZA E ACABAMENTO RUSTICO (FULGET) & REMOVER PLACA DE GRANITINA
Nl | A /" caxa DAGUA \ | 5 . -
\ | | “H | | | | | | . ‘ APOIO / CAIXA DAGUA } ‘ ‘ \ : REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / INSTALAR REVESTIMENTO EM GRANITINA NA COR CINZA E ACABAMENTO POLIDO DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR AZUL / RETIFICACAQ DOS TRECHOS DANIFICADOS
e ﬁ/ | | “ | | | | | | | || \ 7 | | / APLICAR BASE SELANTE E RESINA DE POLIURETANO FOSCA OU COM PERDA DE ARGAMASSA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR ESCURA*
1 | | O | | | ‘ \ N P / ‘ ‘ | ) REMOVER RODAPE EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / INSTALAR NOVAS PECAS DE LADRILHO HIDRAULICO 10X20 CM
og|TERATDI | | | | | “\| | | | | | | || : - — | APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA NA COR CINZA E ACABAMENTO POLIDO NA COR CINZA ESCURO UILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE CAL HIDRATADA E AREIA - TRACO 1:6 E JUNTA DE
: ' ] ;ﬂ/ = = = = = = | | Aﬁ 1 A2 MM / APLICAR BASE SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO / APLICAR REJUNTE COM ARGAMASSA
¥ ————— . . N i
E@ RIPA 4X2 CM © I I ““ | I | I ‘! - ‘ ‘ \ : DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR ;ti)ill\éil_kmgﬁoeﬁéilg A FAXA DE CERAMICA VITRIFICADA 6.5X14.5CM NA COR AZUL-ESCURA / HIGIENIZAR /
ESPACAMENTO: 25,1 CM \ | | CLARA* : , s - :
CABRO 6.254.5 At \ H H H “| | | H | | H ‘ ‘ n\ | ﬁ INSTALAR NOVAS PECAS NO MESMO MODELO, DIMENSOES E TONALIDADE DAS EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE HA
E 08 [ESPACAMENTO: 49,8 CM S ﬂ/ | | | | | | HH | | | | | | || H\ | | \ \ \ | : DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR LACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE EPOXI NA
[og o e cn | 0 T 0T [ I T [ 1 [ || shoio e | = TECNICA:
0g |EsPicA0 12x8 ¢ ‘ | 1 . ‘ ‘ ‘ SPIGAO 12X8 C @ ! NOTA TECNICA:
FRECHAL 9,68 Ch = ;/ﬁr || || || || “\| || || || || M || \ | COBERTURAS / FORROS E TETOS 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O 'S ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
08 N L
ESPACAMENTO: 135 CM \ I T T T N i T T T Y [ \ REALIZAR MANUTENCAO DO FORRO EM TRELICA COM MOLDURA E RODATETO EM MADEIRA / HIGIENIZAR / INSTALAR REFEREM-SE A SOLEIRAS
LEL — ———4—HH—————F———F———F———HF= /1 5 {7 e — % e N . . ; . A 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
L L L L L . L L L = \ — %5 NOVAS PECAS PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES E MADEIRA EQUIVALENTE A EXISTENTE NOS LOCAIS BOO  REFEREM-SE A BANCADAS
- a0 \ | | ONDE HA LACUNAS E EM SUBSTITUICAQ AS PECAS DANIFICADAS / SUBSTITUIR PREGOS DE FIXAGAO OXIDADOS POR 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "P" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
iy al i | 5T S0 . NOVOS / FIXAR PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS PECAS QUE SERAO MANTIDAS / REFEREMSE A PEITORIS
=t » E: — 266.7 M 8.6 .2l | \ 4 T 638.1 2 14 | APLICAR FUNDO OU SELADOR / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTTETICO DE COR BRANCA ’ ,
49— 2 £ i \ ’ \ g E REALIZAR MANUTENCAO DO GUARDA-PO DO BEIRAL E RODATETO EM LAMBRI DE MADEIRA / HIGIENIZAR / INSTALAR ﬁ; OS ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
3 S als =\ \ 3 S NOVAS PECAS PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES E MADEIRA EQUIVALENTE A EXISTENTE NOS LOCAIS REFEREM-SE A RODAPES
02 06 \ \ 02 06 | ONDE HA LACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / SUBSTITUIR PREGOS DE FIXACAO OXIDADOS POR ja 0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
= i N i = ) NOVOS / FIXAR AS PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS PECAS QUE SERAO MANTIDAS / REFEREM-SE A RODAMEIOS
02 06 = | ) | = 02 06 CALAFETAR / APLICAR FUNDO OU SELADOR / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE COR CLARA* A& 0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "T" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
5 S | \ = — | REALIZAR MANUTENCAO DAS TELHAS CERAMICAS FRANCESAS / RECOLOCAR AS PECAS CORRIDAS EM BOM ESTADO / REFEREM-SE A RODATETOS
X 2 =2 . \ > 5 INSTALAR NOVAS TELHAS NAS MESMAS DIMENSOES E TONALIDADES DAS EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE HA LACUNAS E Letra do corte N° do detalhe N° do detalhe
(=) o - \
_ M g °| 349.9 } 280 8-2%13-’ \ | 14 642.4 g © 3 | EM SUBSTITUICAO AS PECAS QUEBRADAS E TRINCADAS / FIXAR AS TELHAS AO ENGRADAMENTO COM ARAME i f
o 3 o | \ | [ 3 41‘“ GALVANIZADO N° 18 / APLICAR HIDROFUGANTE DE ACABAMENTO FOSCO E INCOLOR 70N 0
»— Q — —
- o = T | <. < . . . A
T O 0 0 o 0 o O 5 a 5 o Mot U | | A0y ] [ =7 I T | INSTALAR MANTA DE SUBCOBERTURA EM MATERIAL NAO COMBUSTIVEL E IMPERMEAVEL \0/ =
[ IT [ I | | I ]! |1 | [ IT IT \ I
——:H—q — IZ"'*’H'** *W*HIE’I —| 1 1 E— - - X , N da folh N° da folh N° da folh
} ' Ll Ll Ll | ' N Ll Ll Ly ] i | EMBOCAR ESPIGAO E CUMEEIRA EM TELHAS CERAMICAS COM ARGAMASSA A BASE DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA +AS CORES SERKO DEFINIDAS APOS PROSPECCAD L e dafolha
—{— %L | | | | || | | \H | | | | | | | | \H | | | | | | /| |\ﬁ ‘ | | (TRACO 1:3). UTILIZAR PIGMENTACAO PARA ARGAMASSA NA TONALIDADE DAS TELLHAS i
- : : 3 | . - . Observagdes:
08 |ESPIGAO 12X8 CM | | | | | | | | \|‘| | | | | | | | | \|‘| | | \] [ | | | | \ ‘ ESPIGAO 12XB CM @ RESTAURAR CALHA EM ACO GALVANIZADO / REMOVER VEGETACAO PARASITARIA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS
\ i | DANIFICADAS POR NOVAS NAS MESMAS DIMENSOES E MATERIAL / REMOVER OXIDACAO SUPERFICIAL / REMOVER PINTURA oo i oo o oo
—{—{—— ﬂ\ | | || | | \|\| | | | | | | | | \|\| | | | [\\_/i r | | .7‘ ‘ | EXISTENTE COM REMOVEDOR / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE i COTAS EM CENTIMETROS. NIVEIS EM METROS:
o I I I | I I I I | I I I I T | | :E?‘F:LTRT; go?éﬁ?oié? E/vf Z(EZL(J)Ré;LVANIZADO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PEGAS DANIFICADAS POR NOVAS NAS -NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL |
5| == ﬂ\ I I ll I I I I Il I I I I 1IN | } . MESMAS DIMENSOES E MATERIAL / REMOVER OXIDACAO SUPERFICIAL / REMOVER PINTURA EXISTENTE COM REMOVEDOR |~ Em 8228 BE 88\'\/‘|ELAI\TSOED(§Bcra?gfxibﬁf\ﬁ/\%gﬁg L’J“ngEgi‘g’;gﬁ;@it‘?gghigg%’
02 | GUARDAPO A | | / APLICACAO DE CAMADA ANTICORROSIVA / APLICACAO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE ACABAMENTO FOSCOE| ~ - ’ ) _ ‘
I [l I [l [l [l [l I [l [l [l [l 1S COR ESCURA* - %%PNIT;)DLléI(;l,:AEOD'II;OR;ALLgOeBﬁJOPSER?gAllz_EI?/IT_E?QTEEI IEOESEI\11H9<938ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
| | — | — | —| —| — —— % | | ‘M | | | | | | | | ‘M | | | | | | | | | ‘ \ ‘ | REALIZAR MANUTENCAO DO ENGRADAMENTO EM MADEIRA MACICA / HIGIENIZAR / INSTALAR NOVAS PECAS : .
D% CALHA | | PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES, MADEIRA E SECOES EQUIVALENTES AS EXISTENTES EM
|| ‘M || | | || | | ‘M || || || | | | ‘ [y ‘ | SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / FIXAR AS PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS
i i (| | | | || O O [ 1 | PECAS QUE SERAD IANTIDAS
[ 0 T T T T T T T T I\ | | | 2R
ﬁ Y A I e | e e e | e | e | e e | e e e | 1 Y ——F——— T —— 7/ __ EIXOCUMEERA “ I m
v =t = = = L = = = = T = ~ v | REMOVER LOUCA EXISTENTE
| | | | | | O .
T SEISES Sl I I I I I || 01-VESTIARIQIALA FEMININA| || \ | REMOVER METAL EXISTENTE
N
| I | N | | | | | N | | | O :
| | TERCA 12X7 CM e [ Y H ‘H H | | H | | ‘H H [ HCA'XA DIACHA \ | | | ‘ | | H \ | REMOVER DUCHA E OU CHUVEIRO EXISTENTE
(oo | N | | | | { ‘
) = - — % I { I I I I 1 I H ] I { I I '}\ | INSTALAR LAVATORIO SUSPENSO COM COLUNA SUSPENSA NA COR BRANCA
. s | | | | s | s | | | s | s | | —
04| 08 ™y I I = - . .
| Lol i 1S N S | , ~
) CAIBRO 6,2X4,5 CM L » \ INSTALAR TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA DE PRESSAQ
[o4] o8 esicaieine s iz | | N 1 G | T | = S N [ | I .
| ESPIGAQ 12X8 CM — — ‘ ' — ESPIGAO 12X8 CM
08 08 )
) D in | | | | H | | H'H | | | | | | | | “ | | | | | ; | | / | | | ‘ | | | | | | \ D | INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA
R LTRSS N N P |
‘ : = \
) | | | | | | || | | N| | | | | | | | | N| | | | 1l | | | | | | | INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA CONVENCIONAL
| I s s ks s s i o . s k| ~
. L ,
I - | INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA INFANTIL
: 14.1 353.2 i 280 i 2841 1 284.9
"t S * * - t s :
| P - | : |
! g 5 - - = = - - | - - g 5 INSTALAR BARRA DE APOIO EM ACO INOX DE 80 CM
=} < — 0 =} <
3 s 2B 5 o= =3 2 2 2 | \ 3 S :
| 2] [oe] 8 2 ggr 52 En . 58 3n [02] "
! g % ‘ 5 % < % % % g % 8 % ‘ | = —— 2 % ‘ | INSTALAR BARRA DE APOIO EM ACO INOX DE 70 CM R00 | Emissao inicial MAIO/2021
< S8 ~ © 3 < < < < < . =
| gf(, g 5 3 33 2 3 : 3 gf(, g : gf(, g‘ gg g N REV. DESCRIGAO DATA
: g 8 &5 83 2% 2% g & g 8 g% a | @ INSTALAR BARRA DE APOIO EM "L" EM ACO INOX DE 70X70 CM FORNECEDOR:  Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n® 3111 - sl 503,
| 08 % 08 08 @ 08 08 % 08 % 08 % . Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909. ? ‘ ESTl LO
| @ INSTALAR CHUVEIRO COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO MONOCOMANDO RT: }gﬂ% k ‘
Marilis Lima _I NACIONAL
| Q Q | @ INSTALAR DUCHA COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO MONOCOMANDO Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7 arquitetura, cultura ¢ presenvagio
PROPRIETARIO:
| | INSTALAR TANQUE DE COLUNA DE LOUCA BRANCA g ,
| Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE co *mDE‘mv*‘MGmE
| @ INSTALAR TORNEIRA DE PAREDE CNPJ n° 29.768.219/0001-17 Companhia v inas
OBJETO: COLABORADORES:
| | INSTALAR BANCO RETRATIL ARTICULADO PROJETO DE RESTAURACAO A’r(;”',':; e o T
| P Ul 1 . -
VEST'AR'O DA PlSClNA Carolina Angrisano
INSTALAR FRALDARIO TROCADOR RETRATIL A A Arquiteta e Urbanista / CAU n° A38.406-2
i PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES anista CAL
CONSTRUIR RAMPA E PISO ELEVADO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E GUIAS DE BALIZAMENTO EM MEIO-FIO DE| D!SCIPLINAETAPA: Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A46.029-0
CONCRETO, CONFORME NBR 9050 A ; Priscila Mour&o
PLANTA DE ENGRADAMENTO LEGENDA PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO Arquiteta e Urbanista/ CAU n° A39.321-5
X LOCAL: X Marco Tulio Bones
@ INSTALAR GUARDA-CORPO E CORRIMAOS EM ACO INOX POLIDO CONFORME NBR 9050 RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. " _
ESCALA 1/50 || ACONSTRUR ‘ , CAXAMBUIMG. GEP 37440-000. Auxiliar de Arquitetura
“7 A DEMOLIR INSTALAR RALO EM ACO INOX 10X10 CM COM FECHO CONTEUDO:
- PLANTA DE ENGRADAMENTO
DIRETRIZ DE PROJETO @ INSTALAR RALO EM ACO INOX 15X15 CM COM FECHO
REMOVER PLACA INFORMATIVA EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAO COMPOSTO POR BASE EM ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
@ ALVENARIA REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO || 07-2001-VESTIARIOS-PB-ENG-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 || ROO || 007/014
DE SEGURANCA ENGASTADA NA BASE
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LEGENDA DE ESPECIFICACOES E SERVICOS

PAREDES E PLANOS VERTICAIS

PISOS E PLANOS HORIZONTAIS

REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM COM DETALHES QUADRICULADOS
DIAGONAIS NAS CORES VERDE E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO

PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE
SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

REALIZAR MANUTENCAOQ DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM COM DETALHES QUADRICULADOS NAS
CORES VERDE E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS
ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE SELANTE E
RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 14,5X14,5CM COM MOTIVOS FLORAIS NAS CORES
AZUL, ROSA, VINHO E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS
ORIGINAIS /REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE SELANTE E
RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

REALIZAR MANUTENCAQ DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM NA COR VERDE COM DETALHE
QUADRICULADO E OCTOGONAL NA COR BRANCA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO
MESMO PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR
SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

REALIZAR MANUTENCAQ DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM NA COR VERDE COM DETALHE
QUADRICULADO E LISTA NA COR BRANCA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO
PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR
SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

REMOVER O REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / REFAZER O CONTRAPISO EXECUTANDO A
INCLINACAO DE 1% EM DIRECAO AOS RALOS QUE SERAO INSTALADOS / APLICAR IMPERMEABILIZANTE A BASE DE
EMULSAO ASFALTICA / INSTALAR PORCELANATO NA COR CINZA ESCURO COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E JUNTA
DE 1 MM

REALIZAR MANUTENCAO DA VALA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE CONCRETO / HIGIENIZAR / PREENCHER PERDAS E
TRINCAS COM ARGAMASSA SIMILAR A EXISTENTE / NIVELAR COM LEVE POLIMENTO / APLICAR SELADOR APROPRIADO

REALIZAR MANUTENCAQ DO LAJEADO REGULAR EM PEDRA SAQ TOME / REMOVER VEGETACAO PARASITARIA, INCLUSIVE

RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS / SUBSTITUIR
PECAS DANIFICADAS POR NOVAS DO MESMO TIPO DE ROCHA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR IMPERMEABILIZANTE

QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA
REALIZAR MANUTENCAOQ DO LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SAO TOME / REMOVER VEGETAGAO PARASITARIA,

INCLUSIVE RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS /
SUBSTITUIR PECAS DANIFICADAS POR NOVAS DO MESMO TIPO DE ROCHA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR

IMPERMEABILIZANTE QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

REALIZAR MANUTENGCAO DA AREA GRAMADA / REMOVER MANUALMENTE AS ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS
AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS

® ® ® ®

® ® ®

®

REALIZAR MANUTENCAQ DA VALA DE DRENAGEM EM TIJOLO CERAMICO MACICO / HIGIENIZAR / NIVELAR COM LEVE
POLIMENTO / APLICAR SELADOR APROPRIADO

APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA, MOLDADO IN LOCO, DE COR CINZA E ACABAMENTO RUSTICO (FULGET)

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / INSTALAR REVESTIMENTO EM GRANITINA NA COR CINZA E ACABAMENTO POLIDO
/ APLICAR BASE SELANTE E RESINA DE POLIURETANO FOSCA

APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA NA COR CINZA E ACABAMENTO POLIDO

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR
CLARA*

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR
ESCURA*

® 3® 6 6 6 6

COBERTURAS / FORROS E TETOS

REALIZAR MANUTENCAO DO FORRO EM TRELICA COM MOLDURA E RODATETO EM MADEIRA / HIGIENIZAR / INSTALAR
NOVAS PECAS PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES E MADEIRA EQUIVALENTE A EXISTENTE NOS LOCAIS

ONDE HA LACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / SUBSTITUIR PREGOS DE FIXACAO OXIDADOS POR
NOVOS / FIXAR PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS PECAS QUE SERAO MANTIDAS /
APLICAR FUNDO OU SELADOR / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTTETICO DE COR BRANCA

REALIZAR MANUTENCAO DO GUARDA-PO DO BEIRAL E RODATETO EM LAMBRI DE MADEIRA / HIGIENIZAR / INSTALAR
NOVAS PECAS PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES E MADEIRA EQUIVALENTE A EXISTENTE NOS LOCAIS
02| ONDE HA LACUNAS E EM SUBSTITUICAQO AS PECAS DANIFICADAS / SUBSTITUIR PREGOS DE FIXACAO OXIDADOS POR
NOVOS / FIXAR AS PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS PECAS QUE SERAO MANTIDAS /
CALAFETAR / APLICAR FUNDO OU SELADOR / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE COR CLARA*
REALIZAR MANUTENGAO DAS TELHAS CERAMICAS FRANCESAS / RECOLOCAR AS PECAS CORRIDAS EM BOM ESTADO /
INSTALAR NOVAS TELHAS NAS MESMAS DIMENSOES E TONALIDADES DAS EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE HA LACUNAS E

EM SUBSTITUICAO AS PECAS QUEBRADAS E TRINCADAS / FIXAR AS TELHAS AO ENGRADAMENTO COM ARAME
GALVANIZADO N° 18 / APLICAR HIDROFUGANTE DE ACABAMENTO FOSCO E INCOLOR

2]

3

o
N

INSTALAR MANTA DE SUBCOBERTURA EM MATERIAL NAO COMBUSTIVEL E IMPERMEAVEL

EMBOCAR ESPIGAO E CUMEEIRA EM TELHAS CERAMICAS COM ARGAMASSA A BASE DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA

H .
(5]

REMOVER VEGETACAO PARASITARIA E TINTA SOLTA COM ESPATULA / HIGIENIZAR COM HIDROJATEAMENTO A BAIXA

m PRESSAO / TRATAR FISSURAS E TRINCAS ESTRUTURAIS / EXECUTAR REFORCO COM TELA PLASTICA NOS LOCAIS DE

GRANDE CONCENTRACAO DE TENSAO NO REVESTIMENTO / REMOVER ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DEGRADADA /
EXECUTAR NOVA ARGAMASSA COM COMPOSICAO E TRAGO EQUIVALENTES A EXISTENTE
REMOVER A TINTA SOLTA COM ESPATULA / HIGIENIZAR COM PANO UMEDECIDO EM SOLVENTE / TRATAR FISSURAS E

2 TRINCAS ESTRUTURAIS / EXECUTAR REFORCO COM TELA PLASTICA NOS LOCAIS DE GRANDE CONCENTRACAO DE TENSAO

NO REVESTIMENTO / REMOVER ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DEGRADADA / EXECUTAR NOVA ARGAMASSA COM
COMPOSICAO E TRACO EQUIVALENTES A EXISTENTE

: DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE

SILICATO DE COR CLARA*

2 DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE

SILICATO DE COR ESCURA*

‘& DESGASTAR CAMADA PICTORICA INTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BRANCA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE

COR BRANCA

EXECUTAR ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS / UTILIZAR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 1:3

EXECUTAR REBOCO NAS PAREDES INTERNAS NOVAS COM CIMENTO, CAL HIDRAULICA E AREIA FINA - TRACO 1:1:6

INSTALAR PAREDE DE DRYWALL / IMPERMEABILIZAR COM ARGAMASSA POLIMERICA TERMOPLASTICA FLEXIVEL

APLICAR MASSA PVA E TINTA ACRILICA DE COR BRANCA

REMOVER O REVESTIMENTO EM AZULEJO EXISTENTE

INSTALAR PORCELANATO DE COR BRANCA E ACABAMENTO FOSCO, EM TODA EXTENSAO DA PAREDE, DO PISO AO TETO.
APLICAR REJUNTE EPOXI DE COR BRANCA / APLICAR ARGAMASSA CIMENTICIA SEMI FLEXIVEL A BASE DE CIMENTO
POLIMERICO ANTES DA INSTALACAO DO REVESTIMENTO

REALIZAR MANUTENCAQ DAS PLACAS DE GRANITINA / HIGIENIZAR COM SABAO NEUTRO E AGUA / SUBSTITUIR AS

A DIVISORIAS DANIFICADAS (UTILIZAR AS DIVISORIAS REMOVIDAS DOS BOXES QUE SERAO TRANSFORMADOS EM NOVOS

AMBIENTES) / POLIR / APLICAR RESINA IMPERMEABILIZANTE

INSTALAR DIVISORIA EM GRANITO DE COR CINZA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 1:5 / APLICAR CAMADA
DE PROTECAO IMPERMEABILIZANTE QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR VERMELHA / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS DA

m CERAMICA QUE IMITA TIJOLINHO NO MESMO PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXSTENTE / APLICAR REJUNTE

NA MESMA COR DA CERAMICA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR ESCURA* / APLICAR HIDROFUGANTE LiQUIDO
A BASE DE AGUA / ASSENTAMENTO DE CERAMICA EUIVALENTE A EXISTENTE NO TOPO DO PILAR

A REMOVER PLACA DE GRANITINA

‘t DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR AZUL / RETIFICAGAO DOS TRECHOS DANIFICADOS

OU COM PERDA DE ARGAMASSA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR ESCURA*
REMOVER RODAPE EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / INSTALAR NOVAS PECAS DE LADRILHO HIDRAULICO 10X20 CM

ﬁ NA COR CINZA ESCURO UILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE CAL HIDRATADA E AREIA - TRACO 1:6 E JUNTA DE

1 A2 MM / APLICAR BASE SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO / APLICAR REJUNTE COM ARGAMASSA
FLEXIVEL DO TIPO AC II
REALIZAR MANUTENGCAO DA FAIXA DE CERAMICA VITRIFICADA 6,5X14,5CM NA COR AZUL-ESCURA / HIGIENIZAR /

‘@ INSTALAR NOVAS PECAS NO MESMO MODELO, DIMENSOES E TONALIDADE DAS EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE HA

LACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE EPOXI NA
COR AZUL-ESCURA

NOTA TECNICA:

fod
fod
fod

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "S" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A SOLEIRAS

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A BANCADAS

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “P* ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A PEITORIS

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODAPES

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODAMEIOS

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O “T" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODATETOS

Letra do corte N° do detalhe

Ny
4

T 0
N° da folha N° da folha L N° da folha
*AS CORES SERAO DEFINIDAS APOS PROSPECCAO

N° do detalhe

(TRACO 1:3). UTILIZAR PIGMENTAGCAO PARA ARGAMASSA NA TONALIDADE DAS TELLHAS

RESTAURAR CALHA EM ACO GALVANIZADO / REMOVER VEGETAGAO PARASITARIA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS
DANIFICADAS POR NOVAS NAS MESMAS DIMENSOES E MATERIAL / REMOVER OXIDACAO SUPERFICIAL / REMOVER PINTURA
EXISTENTE COM REMOVEDOR / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE
ACABAMENTO FOSCO E COR ESCURA*

RESTAURAR CONDUTORES EM ACO GALVANIZADO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NAS
MESMAS DIMENSOES E MATERIAL / REMOVER OXIDACAO SUPERFICIAL / REMOVER PINTURA EXISTENTE COM REMOVEDOR
/ APLICACAO DE CAMADA ANTICORROSIVA / APLICACAO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE ACABAMENTO FOSCO E
COR ESCURA*

REALIZAR MANUTENCAO DO ENGRADAMENTO EM MADEIRA MACICA / HIGIENIZAR / INSTALAR NOVAS PECAS
PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES, MADEIRA E SECOES EQUIVALENTES AS EXISTENTES EM
SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / FIXAR AS PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS
PECAS QUE SERAQ MANTIDAS

o
=] [§]

EQUIPAMENTOS

REMOVER LOUCA EXISTENTE

REMOVER METAL EXISTENTE

REMOVER DUCHA E OU CHUVEIRO EXISTENTE

INSTALAR LAVATORIO SUSPENSO COM COLUNA SUSPENSA NA COR BRANCA

INSTALAR TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA DE PRESSAO

Observagodes:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;

- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;

- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;

- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA

INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA CONVENCIONAL

INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA INFANTIL

INSTALAR BARRA DE APOIO EM ACO INOX DE 80 CM

INSTALAR BARRA DE APOIO EM ACO INOX DE 70 CM

INSTALAR BARRA DE APOIO EM "L" EM ACO INOX DE 70X70 CM

INSTALAR CHUVEIRO COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO MONOCOMANDO

INSTALAR DUCHA COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO MONOCOMANDO
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Marilis Lima arquitetura, cultura e preservacio

Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7

INSTALAR TANQUE DE COLUNA DE LOUCA BRANCA

INSTALAR TORNEIRA DE PAREDE

PROPRIETARIO:

/£ CODEMGE

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE . . .
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

CNPJ n° 29.768.219/0001-17

INSTALAR BANCO RETRATIL ARTICULADO

INSTALAR FRALDARIO TROCADOR RETRATIL

CONSTRUIR RAMPA E PISO ELEVADO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E GUIAS DE BALIZAMENTO EM MEIO-FIO DE
CONCRETO, CONFORME NBR 9050

INSTALAR GUARDA-CORPO E CORRIMAQOS EM ACO INOX POLIDO CONFORME NBR 9050

INSTALAR RALO EM ACO INOX 10X10 CM COM FECHO

INSTALAR RALO EM ACO INOX 15X15 CM COM FECHO

REMOVER PLACA INFORMATIVA EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAO COMPOSTO POR BASE EM
ALVENARIA REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO
DE SEGURANCA ENGASTADA NA BASE

ORORORORORORORORIORORORORORORCOIOROBROCOCONRE);

OBJETO:

PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES
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Maira Bruzzi
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LEGENDA LEGENDA DE ESPECIFICAGOES E SERVICOS PAREDES E PLANOS VERTICAIS

REMOVER VEGETACAO PARASITARIA E TINTA SOLTA COM ESPATULA / HIGIENIZAR COM HIDROJATEAMENTO A BAIXA
l:] A CONSTRUIR PISOS E PLANOS HORIZONTAIS . m PRESSAO / TRATAR FISSURAS E TRINCAS ESTRUTURAIS / EXECUTAR REFORCO COM TELA PLASTICA NOS LOCAIS DE

REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM COM DETALHES QUADRICULADOS GRANDE CONCENTRACAQ DE TENSAO NO REVESTIMENTO / REMOVER ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DEGRADADA /

=77 A DEMOLIR DIAGONAIS NAS CORES VERDE E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO EXECUTAR NOVA ARGAMASSA COM COMPOSICAO E TRACO EQUIVALENTES A EXISTENTE
- PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACIl / APLICAR BASE REMOVER A TINTA SOLTA COM ESPATULA / HIGIENIZAR COM PANO UMEDECIDO EM SOLVENTE / TRATAR FISSURAS E
SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO A TRINCAS ESTRUTURAIS / EXECUTAR REFORCO COM TELA PLASTICA NOS LOCAIS DE GRANDE CONCENTRACAO DE TENSAO
| ~~| DIRETRIZ DE PROJETO REALIZAR MANUTENGAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM COM DETALHES QUADRICULADOS NAS NO REVESTIMENTO / REMOVER ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DEGRADADA / EXECUTAR NOVA ARGAMASSA COM
CORES VERDE E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS COMPOSICAO E TRACO EQUIVALENTES A EXISTENTE
ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE SELANTE E DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE
RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO A SILICATO DE COR CLARA*

REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 14,5X14,5CM COM MOTIVOS FLORAIS NAS CORES
AZUL, ROSA, VINHO E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE
ORIGINAIS /REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE SELANTE E SILICATO DE COR ESCURA*

RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM NA COR VERDE COM DETALHE
QUADRICULADO E OCTOGONAL NA COR BRANCA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO
MESMO PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR
SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM NA COR VERDE COM DETALHE
QUADRICULADO E LISTA NA COR BRANCA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO EXECUTAR REBOCO NAS PAREDES INTERNAS NOVAS COM CIMENTO, CAL HIDRAULICA E AREIA FINA - TRACO 1:1:6
PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR

SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

‘: DESGASTAR CAMADA PICTORICA INTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BRANCA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE
COR BRANCA

®

EXECUTAR ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS / UTILIZAR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3

®

REMOVER O REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / REFAZER O CONTRAPISO EXECUTANDO A INSTALAR PAREDE DE DRYWALL / IMPERMEABILIZAR COM ARGAMASSA POLIMERICA TERMOPLASTICA FLEXIVEL
INCLINACAO DE 1% EM DIRECAO AOS RALOS QUE SERAO INSTALADOS / APLICAR IMPERMEABILIZANTE A BASE DE
EMULSAO ASFALTICA / INSTALAR PORCELANATO NA COR CINZA ESCURO COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E JUNTA APLICAR MASSA PVA E TINTA ACRILICA DE COR BRANCA
DE 1 MM
REALIZAR MANUTENCAO DA VALA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE CONCRETO / HIGIENIZAR / PREENCHER PERDAS E
03 SR TRINCAS COM ARGAMASSA SIMILAR A EXISTENTE / NIVELAR COM LEVE POLIMENTO / APLICAR SELADOR APROPRIADO REMOVER O REVESTIMENTO EM AZULEJO EXISTENTE
4//?/’/" I..\‘\ REALIZAR MANUTENCAO DO LAJEADO REGULAR EM PEDRA SAO TOME / REMOVER VEGETACAO PARASITARIA, INCLUSIVE INSTALAR PORCELANATO DE COR BRANCA E ACABAMENTO FOSCO, EM TODA EXTENSAO DA PAREDE, DO PISO AO TETO.
02l ///’” .ii\\ RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS / SUBSTITUIR APLICAR REJUNTE EPOXI DE COR BRANCA / APLICAR ARGAMASSA CIMENTICIA SEMI FLEXIVEL A BASE DE CIMENTO
) ;:'/3;”’ ...“.\\\ PECAS DANIFICADAS POR NOVAS DO MESMO TIPO DE ROCHA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR IMPERMEABILIZANTE POLIMERICO ANTES DA INSTALACAO DO REVESTIMENTO
"' '&i\‘.\ QUE NAQ ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAQ FORME PELICULA . ) REALIZAR MANUTENCAO DAS PLACAS DE GRANITINA / HIGIENIZAR COM SABAO NEUTRO E AGUA / SUBSTITUIR AS
= Z \\£ Eﬂ_ ..F\ 06 | REALIZAR MANUTENCAO DO LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SAQ TOME / REMOVER VEGETACAQ PARASITARIA, A DIVISORIAS DANIFICADAS (UTILIZAR AS DIVISORIAS REMOVIDAS DOS BOXES QUE SERAO TRANSFORMADOS EM NOVOS
NS 08 ..\ INCLUSIVE RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS / AMBIENTES) / POLIR / APLICAR RESINA IMPERMEABILIZANTE
e S ..i\ SUBSTITUIR PECAS DANIFICADAS POR NOVAS DO MESMO TIPO DE ROCHA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR 3
SSSa IMPERMEABILIZANTE QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA INSTALAR DIVISORIA EM GRANITO DE COR CINZA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:5 / APLICAR CAMADA
P 1 L 1 1 1 e L N S g o L L ~ ) / :x DE PROTECAO IMPERMEABILIZANTE QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA
5 REALIZAR MANUTENGAO DA AREA GRAMADA / REMOVER MANUALMENTE AS ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS \ ,
02 AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR VERMELHA / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS DA
01 01 01 3 z CERAMICA QUE IMITA TIJOLINHO NO MESMO PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXSTENTE / APLICAR REJUNTE
A A @ REALIZAR MANUTENCAO DA VALA DE DRENAGEM EM TIJOLO CERAMICO MACICO / HIGIENIZAR / NIVELAR COM LEVE NA MESMA COR DA CERAMICA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR ESCURA* / APLICAR HIDROFUGANTE LIQUIDO
% JC1 09 : POLIMENTO / APLICAR SELADOR APROPRIADO A BASE DE AGUA / ASSENTAMENTO DE CERAMICA EUIVALENTE A EXISTENTE NO TOPO DO PILAR
- — ===
A 1 A § | /02N A ~ @ APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA, MOLDADO /N LOCO, DE COR CINZA E ACABAMENTO RUSTICO (FULGET) A REMOVER PLACA DE GRANITINA
AN Ve - -
14 05 NEIES RN A (pC1 A S A ‘\E‘ . ) i
@ &% ] & REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / INSTALAR REVESTIMENTO EM GRANITINA NA COR CINZA E ACABAMENTO POLIDO A DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR AZUL / RETIFICACAO DOS TRECHOS DANIFICADOS
P A T / APLICAR BASE SELANTE E RESINA DE POLIURETANO FOSCA OU COM PERDA DE ARGAMASSA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR ESCURA*
T L —] T ) REMOVER RODAPE EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / INSTALAR NOVAS PECAS DE LADRILHO HIDRAULICO 10X20 CM
- 01-VESTIARIO GUARDA- GUARDA- 01-VESTIARIO APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA NA COR CINZA E ACABAMENTO POLIDO ﬁ NA COR CINZA ESCURO UILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE CAL HIDRATADA E AREIA - TRACO 1:6 E JUNTA DE
=) ALA FEMININA @ @ %6 VOLUMES @ VOLUMES @ @ V/{\ 04 ALA MASCULINA o I 1 A2 MM / APLICAR BASE SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO / APLICAR REJUNTE COM ARGAMASSA
PASSEIO= 883,26 (CORREDOR , 883 26 (CORREDOR 1 pASZRY 883,25 @ s @ ; i ) FLEXIVEL DO TIPO AC II
’ CENTRAL) ’ CENTRAL) R LU ’ DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR . .
883,160 I 23108 ° 4 CLARA* REALIZAR MANUTENCAO DA FAIXA DE CERAMICA VITRIFICADA 6,5X14,5CM NA COR AZUL-ESCURA / HIGIENIZAR /
N ! ] \ — | _ (08) N = N ﬁ INSTALAR NOVAS PECAS NO MESMO MODELO, DIMENSOES E TONALIDADE DAS EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE HA
- — — _ T ' - T — LI e DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR LACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE EPOXI NA
— 7 T ESCURA* COR AZUL-ESCURA
NOTA TECNICA: ,
// COBERTURAS / FORROS E TETOS 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "S" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
- REALIZAR MANUTENGAO DO FORRO EM TRELICA COM MOLDURA E RODATETO EM MADEIRA / HIGIENIZAR / INSTALAR REFEREM-SE A SOLEIRAS
> y h A 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
CO RTE A A NOVAS PECAS PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES E MADEIRA EQUIVALENTE A EXISTENTE NOS LOCAIS BOO  REFEREM-SE A BANCADAS

ONDE HA LACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / SUBSTITUIR PREGOS DE FIXACAQO OXIDADOS POR
NOVOS / FIXAR PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS PECAS QUE SERAO MANTIDAS /
APLICAR FUNDO OU SELADOR / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTTETICO DE COR BRANCA

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "P" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL

ESCALA 1/50 REFEREM-SE A PEITORIS

REALIZAR MANUTENCAO DO GUARDA-PO DO BEIRAL E RODATETO EM LAMBRI DE MADEIRA / HIGIENIZAR / INSTALAR Aﬁ OS5 ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
NOVAS PECAS PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES E MADEIRA EQUIVALENTE A EXISTENTE NOS LOCAIS REFEREM-SE A RODAPES
ONDE HA LACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / SUBSTITUIR PREGOS DE FIXACAO OXIDADOS POR m 0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O M’ ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
NOVOS / FIXAR AS PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS PECAS QUE SERAO MANTIDAS / REFEREM-SE A RODAMEIOS
CALAFETAR / APLICAR FUNDO OU SELADOR / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE COR CLARA* A& 0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O “T* ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REALIZAR MANUTENGAO DAS TELHAS CERAMICAS FRANCESAS / RECOLOCAR AS PECAS CORRIDAS EM BOM ESTADO / REFEREM-SE A RODATETOS
INSTALAR NOVAS TELHAS NAS MESMAS DIMENSOES E TONALIDADES DAS EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE HA LACUNAS E Letra do corte N° do detalhe N° do detalhe
EM SUBSTITUICAO AS PECAS QUEBRADAS E TRINCADAS / FIXAR AS TELHAS AO ENGRADAMENTO COM ARAME B P
GALVANIZADO N° 18 / APLICAR HIDROFUGANTE DE ACABAMENTO FOSCO E INCOLOR 0
INSTALAR MANTA DE SUBCOBERTURA EM MATERIAL NAO COMBUSTIVEL E IMPERMEAVEL \0/ A
L 0
EMBOCAR ESPIGAO E CUMEEIRA EM TELHAS CERAMICAS COM ARGAMASSA A BASE DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA oA gosgsfglEh;&o DEFINDAS %?ﬁ Loégszcho L da folha
(TRAGO 1:3). UTILIZAR PIGMENTACAO PARA ARGAMASSA NA TONALIDADE DAS TELLHAS

- - Observagodes:
RESTAURAR CALHA EM ACO GALVANIZADO / REMOVER VEGETACAO PARASITARIA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS

DANIFICADAS POR NOVAS NAS MESMAS DIMENSOES E MATERIAL / REMOVER OXIDACAO SUPERFICIAL / REMOVER PINTURA

EXISTENTE COM REMOVEDOR / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL; _
ACABAMENTO FOSCO E COR ESCURA® - COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;

- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
RESTAURAR CONDUTORES EM ACO GALVANIZADO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NAS ’ .
MESMAS DIMENSOES E MATERIAL / REMOVER OXIDACAO SUPERFICIAL / REMOVER PINTURA EXISTENTE COM REMOVEDOR - EMCASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;

/ APLICAGAO DE CAMADA ANTICORROSIVA / APLICAGCAO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE ACABAMENTO FOSCO E -EM CASO DE~ DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AQ RESPONSAVEL TECNICO;
COR ESCURA* - REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO

REALIZAR MANUTENCAO DO ENGRADAMENTO EM MADEIRA MACICA / HIGIENIZAR / INSTALAR NOVAS PECAS COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.
PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES, MADEIRA E SECOES EQUIVALENTES AS EXISTENTES EM
SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / FIXAR AS PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS
PECAS QUE SERAO MANTIDAS

EQUIPAMENTOS

REMOVER LOUCA EXISTENTE

=] [§]
~N

03
04

REMOVER METAL EXISTENTE

REMOVER DUCHA E OU CHUVEIRO EXISTENTE

INSTALAR LAVATORIO SUSPENSO COM COLUNA SUSPENSA NA COR BRANCA

INSTALAR TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA DE PRESSAO

INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA

(pc2) (PE10] (PE9) (PE8 | (PE7 (PE6 | (p
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INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA CONVENCIONAL

INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA INFANTIL
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PASSEIO Q PASSEIO

INSTALAR BARRA DE APOIO EM ACO INOX DE 80 CM

(01
N \ N N @ \ 8B3,26 /. 4[ \ 883,28
? 883,19(g ] ?7

Ny

2 INSTALAR BARRA DE APOIO EM ACO INOX DE 70 CM R00 | Emissao inicial MAIO/2021
REV. DESCRICAO DATA
INSTALAR BARRA DE APOIO EM "L" EM ACO INOX DE 70X70 CM FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n° 3111 - sl 503,
Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909. ? ‘ ES-I-I LO
CORTE BB INSTALAR CHUVEIRO COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO MONOCOMANDO RT: /(6%% k ‘ NACIONAL
ESCALA 1/50 Marilis Lima _I arquitetura, cultura e preservacio
INSTALAR DUCHA COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO MONOCOMANDO Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7 "
PROPRIETARIO:
INSTALAR TANQUE DE COLUNA DE LOUCA BRANCA
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE CQDEMpE
INSTALAR TORNEIRA DE PAREDE CNPJ n° 29.768.219/0001-17 Companfia de Desenvolvimento de Minas Gerais
OBJETO: COLABORADORES:
INSTALAR BANCO RETRATIL ARTICULADO PROJETO DE RESTAURACAO A’:;f ”;; aBg” Z%Ia ’ i?:; dgzzdsg ° chﬂgas
, ui i .479-
VEST'AR'O DA PlSClNA Carolina Angrisano
INSTALAR FRALDARIO TROCADOR RETRATIL PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES | Arauteta e Ubanista / CAUR® A35.406-2
. Maira Bruzzi
CONSTRUIR RAMPA E PISO ELEVADO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E GUIAS DE BALIZAMENTO EM MEIO-FIo DE | DISCIPLINAETAPA: Arquiteta e Urbanista / CAU n° A46.029-0
CONCRETO, CONFORME NBR 9050 A i Priscila Mour&o
PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.321-5
INSTALAR GUARDA-CORPO E CORRIMAOS EM ACO INOX POLIDO CONFORME NBR 9050 LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. Marco Tulio Bones

CAXAMBU/MG. CEP 37440-000. Auxiliar de Arquitetura

INSTALAR RALO EM ACO INOX 10X10 CM COM FECHO CONTEUDO:
CORTE AA/ CORTE BB

INSTALAR RALO EM ACO INOX 15X15 CM COM FECHO

ORORORORORORORORGIORORONORORORCORONOROICOCOIRE)

REMOVER PLACA INFORMATIVA EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAO COMPOSTO POR BASE EM ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
ALVENARIA REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO 09-2001-VESTIARIOS-PB-CRT-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 ROO 009/014
DE SEGURANCA ENGASTADA NA BASE
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FACHADA POSTERIOR
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FACHADA LATERAL DIREITA
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FACHADA LATERAL ESQUERDA

1/50

ESCALA

PISOS E PLANOS HORIZONTAIS

REALIZAR MANUTENCAOQ DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM COM DETALHES QUADRICULADOS
DIAGQNAIS NAS CORES VERDE E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO

PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE
SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO
REALIZAR MANUTENGCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM COM DETALHES QUADRICULADOS NAS
CORES VERDE E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS
ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE SELANTE E
RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO
REALIZAR MANUTENGCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 14,5X14,5CM COM MOTIVOS FLORAIS NAS CORES
AZUL, ROSA, VINHO E BRANCO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO PADRAO DAS
ORIGINAIS /REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR BASE SELANTE E
RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO
REALIZAR MANUTENGCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM NA COR VERDE COM DETALHE
QUADRICULADO E OCTOGONAL NA COR BRANCA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO
MESMO PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR
SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO
REALIZAR MANUTENGCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM NA COR VERDE COM DETALHE
QUADRICULADO E LISTA NA COR BRANCA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NO MESMO
PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE FLEXIVEL DO TIPO ACII / APLICAR
SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO
REMOVER O REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / REFAZER O CONTRAPISO EXECUTANDO A
INCLINACAO DE 1% EM DIREGAO AOS RALOS QUE SERAO INSTALADOS / APLICAR IMPERMEABILIZANTE A BASE DE
EMULSAQ ASFALTICA / INSTALAR PORCELANATO NA COR CINZA ESCURO COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E JUNTA
DE 1 MM
REALIZAR MANUTENCAO DA VALA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE CONCRETO / HIGIENIZAR / PREENCHER PERDAS E
TRINCAS COM ARGAMASSA SIMILAR A EXISTENTE / NIVELAR COM LEVE POLIMENTO / APLICAR SELADOR APROPRIADO

REALIZAR MANUTENGCAO DO LAJEADO REGULAR EM PEDRA SAO TOME / REMOVER VEGETAGAO PARASITARIA, INCLUSIVE

RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS / SUBSTITUIR
PECAS DANIFICADAS POR NOVAS DO MESMO TIPO DE ROCHA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR IMPERMEABILIZANTE

QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA
REALIZAR MANUTENGCAO DO LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SAO TOME / REMOVER VEGETAGCAOQ PARASITARIA,

INCLUSIVE RAZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS /
SUBSTITUIR PECAS DANIFICADAS POR NOVAS DO MESMO TIPO DE ROCHA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR

IMPERMEABILIZANTE QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

REALIZAR MANUTENCAO DA AREA GRAMADA / REMOVER MANUALMENTE AS ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS
AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS

® ® ® ®

® ® ®

®

REALIZAR MANUTENGAO DA VALA DE DRENAGEM EM TIJOLO CERAMICO MACICO / HIGIENIZAR / NIVELAR COM LEVE
POLIMENTO / APLICAR SELADOR APROPRIADO

APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA, MOLDADO IN LOCO, DE COR CINZA E ACABAMENTO RUSTICO (FULGET)

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / INSTALAR REVESTIMENTO EM GRANITINA NA COR CINZA E ACABAMENTO POLIDO
/ APLICAR BASE SELANTE E RESINA DE POLIURETANO FOSCA

APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA NA COR CINZA E ACABAMENTO POLIDO

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR
CLARA*

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR
ESCURA*

® ®6® 6 6 6 6

>

> P

COBERTURAS / FORROS E TETOS

REALIZAR MANUTENCAO DO FORRO EM TRELICA COM MOLDURA E RODATETO EM MADEIRA / HIGIENIZAR / INSTALAR
NOVAS PECAS PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES E MADEIRA EQUIVALENTE A EXISTENTE NOS LOCAIS
ONDE HA LACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / SUBSTITUIR PREGOS DE FIXACAO OXIDADOS POR
NOVOS / FIXAR PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS PECAS QUE SERAO MANTIDAS /
APLICAR FUNDO OU SELADOR / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTTETICO DE COR BRANCA

REALIZAR MANUTENGCAO DO GUARDA-PO DO BEIRAL E RODATETO EM LAMBRI DE MADEIRA / HIGIENIZAR / INSTALAR
NOVAS PECAS PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES E MADEIRA EQUIVALENTE A EXISTENTE NOS LOCAIS
02| ONDE HA LACUNAS E EM SUBSTITUICAQO AS PECAS DANIFICADAS / SUBSTITUIR PREGOS DE FIXACAO OXIDADOS POR
NOVOS / FIXAR AS PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS PECAS QUE SERAO MANTIDAS /
CALAFETAR / APLICAR FUNDO OU SELADOR / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE COR CLARA*
REALIZAR MANUTENGAO DAS TELHAS CERAMICAS FRANCESAS / RECOLOCAR AS PECAS CORRIDAS EM BOM ESTADO /
INSTALAR NOVAS TELHAS NAS MESMAS DIMENSOES E TONALIDADES DAS EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE HA LACUNAS E

EM SUBSTITUICAO AS PECAS QUEBRADAS E TRINCADAS / FIXAR AS TELHAS AO ENGRADAMENTO COM ARAME
GALVANIZADO N° 18 / APLICAR HIDROFUGANTE DE ACABAMENTO FOSCO E INCOLOR

2]

3

o
N

INSTALAR MANTA DE SUBCOBERTURA EM MATERIAL NAO COMBUSTIVEL E IMPERMEAVEL

REMOVER VEGETAGCAO PARASITARIA E TINTA SOLTA COM ESPATULA / HIGIENIZAR COM HIDROJATEAMENTO A BAIXA
PRESSAO / TRATAR FISSURAS E TRINCAS ESTRUTURAIS / EXECUTAR REFORGO COM TELA PLASTICA NOS LOCAIS DE
GRANDE CONCENTRACAO DE TENSAO NO REVESTIMENTO / REMOVER ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DEGRADADA /
EXECUTAR NOVA ARGAMASSA COM COMPOSICAO E TRACO EQUIVALENTES A EXISTENTE

REMOVER A TINTA SOLTA COM ESPATULA / HIGIENIZAR COM PANO UMEDECIDO EM SOLVENTE / TRATAR FISSURAS E

TRINCAS ESTRUTURAIS / EXECUTAR REFORCO COM TELA PLASTICA NOS LOCAIS DE GRANDE CONCENTRACAO DE TENSAO
NO REVESTIMENTO / REMOVER ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DEGRADADA / EXECUTAR NOVA ARGAMASSA COM

COMPOSICAO E TRACO EQUIVALENTES A EXISTENTE

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE
SILICATO DE COR CLARA*

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BEGE CLARA / APLICAR TINTA A BASE DE
SILICATO DE COR ESCURA*

DESGASTAR CAMADA PICTORICA INTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR BRANCA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE
COR BRANCA

EXECUTAR ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS / UTILIZAR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3

EXECUTAR REBOCO NAS PAREDES INTERNAS NOVAS COM CIMENTO, CAL HIDRAULICA E AREIA FINA - TRACO 1:1:6

INSTALAR PAREDE DE DRYWALL / IMPERMEABILIZAR COM ARGAMASSA POLIMERICA TERMOPLASTICA FLEXIVEL

APLICAR MASSA PVA E TINTA ACRILICA DE COR BRANCA

REMOVER O REVESTIMENTO EM AZULEJO EXISTENTE

INSTALAR PORCELANATO DE COR BRANCA E ACABAMENTO FOSCO, EM TODA EXTENSAO DA PAREDE, DO PISO AO TETO.
APLICAR REJUNTE EPOXI DE COR BRANCA / APLICAR ARGAMASSA CIMENTICIA SEMI FLEXIVEL A BASE DE CIMENTO
POLIMERICO ANTES DA INSTALACAO DO REVESTIMENTO

REALIZAR MANUTENGAO DAS PLACAS DE GRANITINA / HIGIENIZAR COM SABAO NEUTRO E AGUA / SUBSTITUIR AS

DIVISORIAS DANIFICADAS (UTILIZAR AS DIVISORIAS REMOVIDAS DOS BOXES QUE SERAO TRANSFORMADOS EM NOVOS
AMBIENTES) / POLIR / APLICAR RESINA IMPERMEABILIZANTE

INSTALAR DIVISORIA EM GRANITO DE COR CINZA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 1:5 / APLICAR CAMADA
DE PROTEGCAO IMPERMEABILIZANTE QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA
DESGASTAR CAMADA PICTORICA EM TINTA ACRILICA NA COR VERMELHA / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS DA
CERAMICA QUE IMITA TIJOLINHO NO MESMO PADRAO DAS ORIGINAIS / REMOVER REJUNTE EXSTENTE / APLICAR REJUNTE
NA MESMA COR DA CERAMICA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR ESCURA* / APLICAR HIDROFUGANTE LiQUIDO
A BASE DE AGUA / ASSENTAMENTO DE CERAMICA EUIVALENTE A EXISTENTE NO TOPO DO PILAR

A REMOVER PLACA DE GRANITINA

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXTERNA EM TINTA ACRILICA NA COR AZUL / RETIFICAGAO DOS TRECHOS DANIFICADOS
OU COM PERDA DE ARGAMASSA / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DE COR ESCURA*

REMOVER RODAPE EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / INSTALAR NOVAS PECAS DE LADRILHO HIDRAULICO 10X20 CM
NA COR CINZA ESCURO UILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE CAL HIDRATADA E AREIA - TRACO 1:6 E JUNTA DE
1 A2 MM / APLICAR BASE SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO / APLICAR REJUNTE COM ARGAMASSA
FLEXIVEL DO TIPO AC Il

REALIZAR MANUTENCAO DA FAIXA DE CERAMICA VITRIFICADA 6,5X14,5CM NA COR AZUL-ESCURA / HIGIENIZAR /
INSTALAR NOVAS PECAS NO MESMO MODELO, DIMENSOES E TONALIDADE DAS EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE HA

LACUNAS E EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / REMOVER REJUNTE EXISTENTE / APLICAR REJUNTE EPOXI NA
COR AZUL-ESCURA

NOTA TECNICA:

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "S" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A SOLEIRAS

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A BANCADAS

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "P" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A PEITORIS

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R’ ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODAPES

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODAMEIOS

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "T" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODATETOS
Letra do corte

N° do detalhe N° do detalhe

Ny
4

L 0
N° da folha N da folha | N°dafolha

o

(S,

=] [§]
~N

EMBOCAR ESPIGAO E CUMEEIRA EM TELHAS CERAMICAS COM ARGAMASSA A BASE DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA

*AS CORES SERAO DEFINIDAS APOS PROSPECCAO

(TRACO 1:3). UTILIZAR PIGMENTACAO PARA ARGAMASSA NA TONALIDADE DAS TELLHAS

RESTAURAR CALHA EM ACO GALVANIZADO / REMOVER VEGETACAQ PARASITARIA / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS
DANIFICADAS POR NOVAS NAS MESMAS DIMENSOES E MATERIAL / REMOVER OXIDAGCAO SUPERFICIAL / REMOVER PINTURA
EXISTENTE COM REMOVEDOR / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA / APLICAR PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE
ACABAMENTO FOSCO E COR ESCURA*

RESTAURAR CONDUTORES EM ACO GALVANIZADO / HIGIENIZAR / SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS NAS
MESMAS DIMENSOES E MATERIAL / REMOVER OXIDACAO SUPERFICIAL / REMOVER PINTURA EXISTENTE COM REMOVEDOR
/ APLICACAQ DE CAMADA ANTICORROSIVA / APLICACAO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE ACABAMENTO FOSCO E
COR ESCURA*

REALIZAR MANUTENCAO DO ENGRADAMENTO EM MADEIRA MACICA / HIGIENIZAR / INSTALAR NOVAS PECAS
PREVIAMENTE IMUNIZADAS NAS MESMAS DIMENSOES, MADEIRA E SECOES EQUIVALENTES AS EXISTENTES EM
SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS / FIXAR AS PECAS SOLTAS / LIXAR / REALINHAR / DESINFESTAR E IMUNIZAR AS
PECAS QUE SERAQ MANTIDAS

EQUIPAMENTOS

ORORORORORORORORGEORORONORCORORCOORCOROCORCOIRE)

REMOVER LOUCA EXISTENTE

REMOVER METAL EXISTENTE

REMOVER DUCHA E OU CHUVEIRO EXISTENTE

INSTALAR LAVATORIO SUSPENSO COM COLUNA SUSPENSA NA COR BRANCA

INSTALAR TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA DE PRESSAO

Observagodes:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL,;

- COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;

- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;

- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA

INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA CONVENCIONAL

INSTALAR BACIA SANITARIA DE COR BRANCA INFANTIL

INSTALAR BARRA DE APOIO EM ACO INOX DE 80 CM

INSTALAR BARRA DE APOIO EM ACO INOX DE 70 CM

INSTALAR BARRA DE APOIO EM "L" EM ACO INOX DE 70X70 CM

INSTALAR CHUVEIRO COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO MONOCOMANDO

INSTALAR DUCHA COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO MONOCOMANDO

INSTALAR TANQUE DE COLUNA DE LOUCA BRANCA

INSTALAR TORNEIRA DE PAREDE

INSTALAR BANCO RETRATIL ARTICULADO

INSTALAR FRALDARIO TROCADOR RETRATIL

RO0O Emissao inicial

MAIO/2021

REV.

DESCRIGAO

DATA

FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n® 3111 - sl 503,
Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909.

RT: M

Marilis Lima

Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7

» NESTILO
I NACIONAL

arquitetura, cultura e preservacio

PROPRIETARIO:

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE

CNPJ n° 29.768.219/0001-17

£ CODEMGE

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

OBJETO:

PROJETO DE RESTAURACAO
VESTIARIO DA PISCINA

PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES

CONSTRUIR RAMPA E PISO ELEVADO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E GUIAS DE BALIZAMENTO EM MEIO-FIO DE
CONCRETO, CONFORME NBR 9050

INSTALAR GUARDA-CORPO E CORRIMAOS EM ACO INOX POLIDO CONFORME NBR 9050

INSTALAR RALO EM ACO INOX 10X10 CM COM FECHO

INSTALAR RALO EM ACO INOX 15X15 CM COM FECHO

REMOVER PLACA INFORMATIVA EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAO COMPOSTO POR BASE EM
ALVENARIA REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO
DE SEGURANCA ENGASTADA NA BASE

DISCIPLINA/ETAPA:

PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO

LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO.
CAXAMBU/MG. CEP 37440-000.

COLABORADORES:

Karine Berbari - Coordenadora Técnica
Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A45.479-6

Carolina Angrisano

Arquiteta e Urbanista / CAU n° A38.406-2

Maira Bruzzi

Arquiteta e Urbanista / CAU n° A46.029-0

Priscila Mourédo

Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.321-5

Marco Tulio Bones

Auxiliar de Arquitetura

pONTERRe FACHADA FRONTAL / FACHADA POSTERIOR

FACHADA LATERAL DIREITA E LATERAL ESQUERDA
ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
10-2001-VESTIARIOS-PB-FCH-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 || ROO || 010/014
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Observagdes:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL,;
- COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;
- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA,
- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;
- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO

COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

ROO Emissao inicial MAIO/2021
REV. DESCRICAO DATA
FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n® 3111 - sl 503,

Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909.

RT: M

Marilis Lima
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7

¥ NESTILO
4 NACIONAL

arquitetura, cultura e preservagéo

PROPRIETARIO:

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE

CNPJ n° 29.768.219/0001-17

£ CODEMG

de Desenvelvimento de Minas Gerais

OBJETO:

PROJETO DE RESTAURACAO

VESTIARIO DA PISCINA

PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES

DISCIPLINA/ETAPA:

PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO

COLABORADORES:

Karine Berbari - Coordenadora Técnica
Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A45.479-6
Carolina Angrisano
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A38.406-2
Maira Bruzzi
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A46.029-0
Priscila Mourgo
Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A39.321-5

LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. arco Tulo (ﬁl‘l?t’;jjra
CAXAMBU/MG. CEP 37440-000.
CONTEUDO:
ESQUADRIAS / PORTAS
ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
11-14-2001-VESTIARIOS-PB-ESQ-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 || ROO [|011/014
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Observagoes:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;
- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA,;
- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;

- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

R0OO Emisséo inicial MAIO/2021
REV. DESCRICAO DATA
FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n° 3111 - sl 503,
Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909. —
T ¥ NESTILO

JErme.

Marilis Lima
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7

i 14 NACIONAL

arquitetura, cultura e preservagdo

PROPRIETARIO:

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE

CNPJ n° 29.768.219/0001-17

£ CODEMG

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

OBJETO:

PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES

PROJETO DE RESTAURACAO
VESTIARIO DA PISCINA

DISCIPLINA/ETAPA:
PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO

COLABORADORES:
Karine Berbari - Coordenadora Técnica
Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A45.479-6
Carolina Angrisano
Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A38.406-2
Maira Bruzzi
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A46.029-0
Priscila Mour&o
Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A39.321-5

LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. Marco Tullo i?t';jjra
CAXAMBU/MG. CEP 37440-000.
CONTEUDO:
ESQUADRIAS / PORTAS
ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
11-14-2001-VESTIARIOS-PB-ESQ-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 1!l ROO ||012/014
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ROO | Emissao inicial MAIO/2021
ESCALA 1/20 ESCALA 1/20 ESCALA 1/20 ESCALA 1/20 REV. DESCRIGAO DATA
FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n® 3111 - sl 503,
Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909. [—
= o » N ESTILO
‘ 114.5 ' 11 0 = Marilis Lima k—‘I NAC|ONAL
5. 103.5 5 %5 " 5# * - Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7 arquitetura, cultura e presenvagio
? 2 4%? 1 . = © : . . . ’ PROPRIETARIO:
> e DR - T AREA EXTERNA
| : S £ CODEMGE
2 = Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE . . .
i e ’ ’ oy 114.5 R . CNPJ n° 29.768.219/0001-17 Compentix de Desorrvafvimento de Mines Garais
B I8 CRIE= ) | 53.5 52 i OBJETO: COLABORADORES:
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QUADRO DE ESQUADRIAS - NOVAS ESQUADRIAS

QUADRO DE ESQUADRIAS - PROJETO DE INTERVENCAO - PORTAS

Observagoes:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;

- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA,;

- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;

- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO

COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

DIMENSOES ) FERRAGENS DIMENSOES ) FERRAGENS
TIPO CARACTE/F:'(?IE';’;\SEQ %*TER'A'-/ (COD. DO | QUANT. | | TIPO CARACTEigé%ASEQ %TER'A'—/ (COD. DO | QUANT. LOCALIZACAO INTERVENCAO
FOLHA | BANDEIRA CONJ.) FOLHA | BANDEIRA CONJ.)
PORTA DE VERGA RETA, 1 FOLHA DE GIRO, PORTA DE VERGA RETA, 2 -
EM MADEIRA MACICA ALMOFADADA, COM FOLHAS FIXAS NAS LATERAIS E 1 POR'?':;\SST ATURFg\c%gEDﬁEg AS
PARTE SUPERIOR VAZADA (AS PORTAS DOS FOLHA CENTRAL DE GIRO, COM DANIFICADAS
PA 61X183 BOXES DEVERAO PERMANECER F3 44 PARTE SUPERIOR TELADA >
TRANCADAS), IMPERMEABILIZADA E PD | 148X202,5 . QUADRICULADA 2,8X2,8 CM E F5 2 'NTER'g';,iTCR(z\RLREDOR Cg’&"gk?ﬁiﬁﬁﬁﬁSDE
PINTADA (COR A DEFINIR), NO MESMO PARTE INFERIOR EM MADEIRA IMPREMEABILIZAR E
MODELO DAS ORIGINAIS MACICA ALMOFADADA. GUICHE REPINTAR (COR A
PORTA DE VERGA RETA, 2 FOLHAS DE GIRO, AO CENTRO, COM PORTINHOLA DEFINIR)
EM MADEIRA MACICA ALMOFADADA, COM DE GIRO
PARTE SUPERIOR VAZADA,
PB | 109X183 IMPERMEABILIZADA E PINTADA (COR A F2 2 -
DEFINIR), NO MESMO QUADRO DE ESQUADRIAS - PROJETO DE INTERVENCAO - JANELAS
MODELO DAS ORIGINAIS
PORTA DE VERGA RETA, 1 FOLHA DE GIRO, DIMENSOES ) FERRAGENS
EM MADEIRA MACICA ALMOFADADA, TIPO CARACTERISTICAS / MATERIAL /| (cop. DO | QUANT. LOCALIZACAO INTERVENCAO
PC |59,2X185,4 IMPERMEABILIZADA E PINTADA (COR A F6 1 FOLHA | BANDEIRA ACABAMENTO CONJ.)
DEFINIR), NO MESMO
MODELO DAS ORIGINAIS RESTAURACAO DO
PORTA DE VERGA RETA, 1 FOLHA DE GIRO, ENQUADRAMENTO, TROCA
EM MADEIRA MACICA ALMOFADADA, JANELA VENEZIANA COM FACHADA FRONTAL DE PECAS
PE | 60,4X187 IMPERMEABILIZADA E PINTADA (COR A F4 06 MOLDURA EM MADEIRA NA COR EACHADA POSTERIOR DANIFICADAS,
DEFINIR), NO MESMO JA 48X63,5 - AZUL-ESCURA, COM CINCO - 48 E CORREDOR CENTRAL COMPLEMENTACAO DE
MODELO DAS ORIGINAIS PECAS DE VIDRO MARTELADO EXTERNO PECAS FALTANTES,
PORTA DE VERGA RETA, 1 FOLHA DE GIRO, ENGASTADAS NA MOLDURA "QEF;FA’_‘FEA(}E”E%ARRAE
EM MADEIRA MACICA ALMOFADADA, COM DEFINI(R
REQUADRO SUPERIOR FECHADO EM VIDRO )
PF | 60,4X187 INCOLOR TRANSPARENTE, F4 05 RESTAURACAO DO
IMPERMEABILIZADA E PINTADA (COR A ENQUADRAMENTO, TROCA
DEFINIR), NO MESMO JANELA VENEZIANA COM DE PECAS
MODELO DAS ORIGINAIS MOLDURA EM MADEIRA NA COR FACHADA FRONTAL E DANIFICADAS,
PORTA DE VERGA RETA, 1 FOLHA DE GIRO, JB 48X112 - AZUL-ESCURA, COM SEIS PECAS - 2 FACHADA POSTERIOR |  COMPLEMENTACAO DE
EM MADEIRA MACICA ALMOFADADA, COM DE VIDRO MARTELADO PECAS FALTANTES,
PARTE SUPERIOR VAZADA, ENGASTADAS NA MOLDURA IMPREMEABILIZAR E
PG IMPERMEABILIZADA E PINTADA (COR A REPINTAR (COR A
(PA23 | 88,5X183 DEFINIR), NO MESMO £7 02 DEFINIR)
PA40) MODELO DAS ORIGINAIS, COM PLACA .
, RESTAURACAO D
METALICA INSTALADA NA PARTE INFERIOR ENQU ASE)R ALAJAENCTS TgOC A
DA FACE INTERNA, COM BARRA DE APOIO, ’
EM ACO INOX, INSTALADA NAS DUAS FACES JANELA VENEZIANA COM DE PECAS
’ MOLDURA EM MADEIRA NA COR DANIFICADAS,
PORTA DE VERGA RETA, 1 FOLHA DE JC | 48X103,5 - AZUL-ESCURA, COM CINCO - 2 CORREDOR CENTRAL | COMPLEMENTACAO DE
PH GIRO, EM MADEIRA MACICA ALMOFADADA, PECAS DE VIDRO MARTELADO PECAS FALTANTES,
(PA19 | 88.5x183 COM PARTE SUPERIOR VAZADA, F8 0 ENGASTADAS NA MOLDURA IMPREMEABILIZAR E
pAg) | IMPERMEABILIZADA E PINTADA (COR A REPINTAR (COR A
DEFINIR), NO MESMO DEFINIR)
MODELO DAS ORIGINAIS RESTAURACAO DO
PORTA DE VERGA RETA, 1 FOLHA DE GIRO, ENQUADRAMENTO, TROCA
0.2%18 EM MADEIRA MACICA ALMOFADADA, JANELA DE VERGA RETA, 2 DE PECAS
DEFINIR), NO MESMO JD | 85,4X103,4 | 16X103,4 | VIDRO MARTELADO, BANDEIRA F1 2 CORREDOR CENTRAL | COMPLEMENTACAO DE
MODELO DAS ORIGINAIS FIXA ALMOFADADA, NA COR PECAS FALTANTES,
AZUL-ESCURA IMPREMEABILIZAR E
QUADRO DE FERRAGENS - NOVAS FERRAGENS REP'EE;‘NFE)OR A
FERRAGENS (COD. " QUANTIDADE POR
DO CONJUNTO) ESPECIFICACAO DA PECA ESQUADRIA -
TRINCO TARJETA EM ACO 01 QUADRO DE FERRAGENS - PROJETO DE INTERVENCAO
F1
DOBRADICA EM ACO 04 ' _ _
, , e e ESPECIFICACAO DA PECA QU’E';;LD/QDDFS AR | INTERVENGAO
FECHADURA ESPELHO EM ACO 01 )
DOBRADICA EM ACO 03 TRINCO TARJETA FIO CHATO EM AGCO 01 SUBSTITUICAO
F2 "
TRANCA PORTA CADEADO DE ACO 01 F5 DOBRADICA EM ACO 03 SUBSTITUICAO
TRINCO EM FIO REDONDO DE ACO 01 TRAVA ROTATIVA EM ACO 01 SUBSTITUICAO
FECHADURA TETRA EM ACO 01
F3
DOBRADICA EM ACO 03
TRINCO TARJETA FIO CHATO EM ACO 01
F4 -
DOBRADICA EM ACO COM CHAPA DE FIXACAO EM ACO 03
FECHADURA TETRA EM ACO 01
F6 DOBRADICA EM ACO 03
TRAVA ROTATIVA DE ACO 01
FECHADURA TETRA EM ACO 01
F7 DOBRADICA EM ACO 03
BARRA DE APOIO EM ACO 02
FECHADURA TETRA EM ACO 01
F8
DOBRADICA EM ACO 03
FECHADURA TETRA EM ACO 01
F9 DOBRADICA EM ACO 03
TRAVA ROTATIVA DE ACO 01
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