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INTRODUCAO

A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (CODEMGE) e a Estilo Nacional apresentam o Pro-
jeto de Restauracdo do Rinque de Patinacdo, bem cultural localizado no Parque da Aguas Doutor Lisan-
dro Carneiro Guimaraes, na cidade de Caxambu em Minas Gerias/Brasil. O parque é tombado pelo
IEPHA/MG" através do Decreto n° 40.288, datado de 01 de marco de 1999, e tombado pelo municipio atra-
vés do Decreto n° 896, datado de 09 de abril de 2002.

A iniciativa é parte fundamental do processo de preservacao do Patrimonio Cultural de Caxambu
que conta com a participacao conjunta da CODEMGE (detentora da gestao do parque desde o dia 01 de ou-
tubro de 2017), do IEPHA/MG, da Prefeitura Municipal de Caxambu e da comunidade. Os caxambuenses
utilizam o parque de forma constante durante todo o horario de funcionamento do mesmo, evidenciando
assim a necessidade de resgatar a integridade fisica da arquitetura, elementos artisticos, estruturais e de-

mais itens compositivos do bem por ora analisado.

A atual cidade de Caxambu, que teve origem no século XVIIl, é uma das terras do sul de Minas Ge-
rais conhecida como um dos maiores complexos hidrominerais da regiao, o que faz o seu turismo girar em
torno do Parque das Aguas, atraindo nao somente a populacao local assim como visitantes do mundo intei -
ro. Em meio aos seus diversos jardins, bosques e alamedas, fontanarios, balneario e outras diversas estru-
turas, voltadas para as atividades esportivas, de lazer, jogos, estar e contemplacao, se insere a edificacao

do Rinque de Patinacao, na porcao leste do parque.

O Rinque de Patinacao é atracdo do parque desde 1942 e apesar de ter sido largamente utilizado
para o fim ao qual foi inicialmente destinado, atualmente nao é mais um local voltado para a pratica des-
sa atividade. Isso se deve a ocorréncia de diversas mudancas de cotidiano e de interesses social dos usua-
rios e dos diferentes tipos de administracao do parque. Tais mudancas implicaram inclusive nhuma remode -
lagem total da estrutura e formato do espaco, mantendo-se somente a caracteristica de piso livre e cober-
to, atualmente destinado a diferentes usos. A importancia do Rinque de Patinacdo hoje é de uma estrutu-
ra multifuntional que atende varios eventos da cidade e nao sé do parque, o que faz dela uma relevante
edificacdo para os caxambuenses, além de ser um simbolo que marca a historia da época de patinacdo na

cidade.

O Projeto de Restauracédo ora apresentado esta dividido em quatro etapas complementares entre si
e que nao deverao ser dissociadas para efeito de compreensao e execucao. O trabalho compreende o con-
junto de elementos necessarios e suficientes para execucao das acoes destinadas a preservar e prolongar o
tempo de vida (til da edificagcdo, englobando ndao apenas sua restauragao, mas também a adaptacao aos

usos atuais.

A primeira etapa refere-se a ldentificacdo, Conhecimento e Diagnéstico que é o resultado das pes-
quisas realizadas na fase inicial do projeto. E composto por uma analise integrada dos dados obtidos na
prospeccao e no levantamento de patologias, identificando os agentes e causas e obtendo-se uma analise
pormenorizada de todo o estado de conservacao do Bem. Tem como objetivo conhecer e analisar a edifi-
cacao sob os aspectos historicos, estéticos, artisticos, formais e técnicos. Nesta etapa é realizado o levan-

tamento cadastral da edificacao, base para todas as representacoes do projeto. A partir deste conjunto de

1 IEPHA/ MG - Instituto Estadual do Patriménio Histdrico e Artistico de Minas Gerais.
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informacdes sobre o bem, é possivel compreender sua evolucao ao longo do tempo, seu significado atual

e, principalmente, os valores pelos quais foi reconhecido como patrimonio cultural.

A segunda etapa consiste no Estudo Preliminar/Anteprojeto de Restauracdo da edificacao, com-
posto por pecas graficas, memoriais descritivos e especificacdes técnicas. Trata-se do estudo técnico inici-
al do projeto, baseado nos dados do levantamento, na definicao de uso e no programa de necessidades

para que seja aprovado junto ao contratante, direcionando o desenvolvimento da proxima etapa.

A terceira etapa do trabalho consiste no Projeto Basico de Restauracao, conjunto de elementos e
informagdes necessarias e suficientes, com nivel de precisao adequado para caracterizar a intervencao,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica

e executiva da proposta.

A quarta etapa é o Projeto Executivo de Restauracdo, versao definitiva do projeto. Contém infor-
macoes complementares a etapa de Projeto Basico, acrescida de detalhes construtivos com vistas a execu-

¢ao da intervencao.

A metodologia utilizada seguiu as orientacoes estabelecidas pelo IEPHA-MG. Consistiu na realizacao
de pesquisas (documental, bibliografica, de campo e oral), documentacao fotografica, levantamento ca-
dastral, prospeccées, estudos e analises de materiais e bibliografia técnica especifica, levantamento de
normas técnicas e legislativas, em especial, as Normas, Cadernos Técnicos e Manuais de Conservacao dos
orgaos de protecao.

O Projeto Arquitetonico de Restauracdo, acima especificado, sera acompanhado por projetos com-

plementares, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro.

Este documento contempla a terceira etapa do projeto - Projeto Basico de Restauracao.
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1 - MEMORIAL DESCRITIVO
1.1 - CONCEITUACAO

O conceito da proposta de intervencao presente no Projeto de Restauracao do Rinque de Patinacao
baseia-se no respeito a autenticidade do bem, seja estética, historica, dos materiais, dos processos cons-

trutivos ou do espaco envolvente, e minima intervencao.

Por respeito a autenticidade compreende-se que as decisoes de projeto devem evitar o uso de téc-
nicas incompativeis com o sistema construtivo existente ou que o descaracterize, além de intentar para a
manutencao da maior quantidade possivel de materiais originais, de modo a evitar falsificacdes de carater
artistico e historico. E diante da impossibilidade dessa manutencdo deve-se empregar materiais compati-
veis com os existentes e que sejam reversiveis, ou seja, que possam ser substituidos no futuro e no final
de sua vida Gtil, sem danos ao Bem. Os novos materiais, no entanto, ndo podem induzir o observador ao

engano de confundir a intervencao ou eventuais acréscimos com o que existia anteriormente.

Por minima intervencdo entende-se as acdes necessarias para eliminar as causas dos danos de modo
a garantir, através de meios e processos habituais ou inovadores, a permanéncia no tempo dos valores ma-

teriais e imateriais que caracterizam o Bem.

A edificacao ndo possui um estilo arquitetonico definido, porém sua tipologia remete as estruturas
de galpdes, por ter pé-direito alto, ser estruturado em estrutura metalica e a cobertura zenital central,
aproveitando a luz natural. O conjunto possui uma estética harmonica, possuindo todas as fachadas si-
métricas, demarcadas pelo ritmo da disposicao das colunas de ferro fundido trabalhado, pintadas na cor
vermelho sobre bases em concreto armado. A partir de imagens podemos afirmar que o edificio passou por

varias transformacdes fisicas e funcionais ao longo dos anos.

Para o estabelecimento das diretrizes recorreu-se aos conceitos relativos a restauracao arquitetoni-
ca contidos nas principais Cartas Patrimoniais, em particular, a Carta de Veneza (1964), elaborada a partir
das proposicoes do “restauro critico” vinculadas a teoria brandiana. O Artigo 9° da Carta de Veneza esta-

belece que:

“A restauracdo € uma operacdo que deve ter carater excepcional. Tem por objetivo
conservar e revelar os valores estéticos e histéricos do monumento e fundamenta-se no
respeito ao material original e aos documentos auténticos. Termina onde comeca a
hipotese; no plano das reconstituicoes conjeturais, todo trabalho complementar
reconhecido como indispensavel por razoes estéticas ou técnicas destacar-se-a da
composicao arquitetonica e devera ostentar a marca do nosso tempo. A restauracao sera
sempre precedida e acompanhada de um estudo arqueoldgico e histérico do monumento.”

Também fazem parte do arcabouco teorico as convencdes internacionais do ICOMOS?, em especial, a
Carta elaborada apos a 14° Assembleia ocorrida no Zimbabue em 2003 - Principios para Analise, Conserva-
cado e Restauracao Estrutural do Patriménio Edificado. A carta estabelece critérios para as acdes conserva-
tivas e curativas em obras do patrimonio, e dentre os principios apresentados estdo a indispensavel
determinacao das causas da degradacao do bem, antes da tomada de qualquer decisao sobre a interven -
¢ao estrutural; garantindo, desta maneira, que a acao curativa dirija-se a causa das patologias e ndo aos

seus sintomas; que as intervencdes devem ser proporcionais aos objetivos de seguranca estabelecidos, li-

2 O ICOMOS é uma associagao civil, nao-governamental, com sede em Paris. E ligado & UNESCO (Organizacao das Nagées Unidas para a Educacao, a
Ciéncia e a Cultura), onde propde os bens que receberao classificacdo de Patrimonio Cultural da Humanidade. O ICOMOS foi criado em 1964, duran -
te o Il Congresso Internacional de Arquitetos, em Veneza, ocasiao em que foi escrita a declaracao internacional de principios norteadores de todas
as acoes de restauro - “Carta de Veneza”, da qual o Brasil é também signatario.
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mitando-se ao minimo necessario para garantir a seguranca e durabilidade do bem; qualquer alteracdo do

uso ou da funcao devem ser considerados todos os requisitos e condicdes de seguranca.

Concomitantemente as propostas de conservacao da edificacao, faz-se necessario adequa-la as ne-
cessidades decorrentes de seu uso atual como espaco multilso. Sendo assim, o projeto busca prover o
bem da infraestrutura necessaria para satisfazer as diversas possibilidades de utilizacdo que apresenta. A
aceitacao de novas intervencoes de qualidade foram defendidas por Cesare Brandi: “restauracdo é qual-
quer intervencdo destinada a devolver a eficiéncia a um produto da atividade humana” desde que tais in-
tervencoes sejam reversiveis e se distinguam dos elementos originais. Desta forma, pode-se entender que,
ao contrario do que sugere o “restauro cientifico”, a histdria das edificacoes e do lugar por elas conforma-
do nédo esta totalmente concluida e perpetuara no futuro, sendo readequada de acordo com as novas de-

mandas que porventura surjam, como Brandi afirma:

“A restauracao constitui o momento metodologico do reconhecimento da obra de arte, na
sua consisténcia fisica e na sua dupla polaridade estética e historica, com vistas a sua
transmissao para o futuro.”?

E importante ressaltar que, na auséncia de registros historicos e de argumentos devidamente funda-
mentados, bem como na inexisténcia de conflitos entre a composicao original e intervengdes ja consolida-
das, deve-se optar pela manutencao do existente ou pela intervencao com uso de materiais, técnica e es-
tética contemporaneas. Argumentos puramente estéticos, baseados na subjetividade do gosto, nao consti-
tuem por si so justificativas validas para qualquer tipo de intervencao em bens dotados de significancia ar -

quitetonica e ou historica.

Considerando o parque como um todo, suas estruturas construidas e elementos naturais - tombados
em conjunto pelo Estado, se faz necessaria a acdao de Educacado Patrimonial dos funcionarios, colaborado-
res e demais parceiros que tenham algum tipo de atividade constante dentro das dependéncias do parque.
Essa acdo fortalecera o entendimento sobre a importancia da preservacao das dependéncias de toda a
area, em especial das quinze estruturas protegidas pelo patrimonio, e consequentemente promovera uma

boa utilizacao do Rinque de Patinacao.

Sendo assim, recomenda-se a elaboracao de um Manual de Uso e Conservacao associado a elabora-
cao e execucao do Projeto de Educacao Patrimonial, para cada uma das 15 edificacdes tombadas. Dessa
forma, a acao junto aos funcionarios do parque atuara no sentido de trazer o entendimento sobre como
devem ser realizadas as atividades de manutencéao, higienizacao e demais cuidados, necessarios a conser -

vacao das obras e suas particularidades construtivas.

Para além disso, é importante o conhecimento da historia do parque e de suas estruturas para que
os envolvidos no trabalho educacional se inteirem e se apropriem culturalmente do bem tombado ao to-
marem consciéncia da importancia do mesmo e dos cuidados necessarios a preservacio, ndao apenas nos
trabalhos de manutencdo, mas também quando a forma de usufruir de tais estruturas, evitando depreda-

coes e atuando como vigilantes do patrimonio.

1.2 - DIRETRIZES E PARAMETROS DE INTERVENCAO

3 BRANDI, Cesare. Teoria da Restauracao. Colecéo Artes e Oficios. Editora Atelié, 4* Edicao, 2013, p.30.
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Em um contexto geral, a edificacao do Rinque apresenta bom estado de conservacao, uma vez que
mantém sua integridade estrutural. No entanto, ha problemas de ordem fisica cujas solucdes estao con-

templadas neste memorial.

Ao redor do piso do rinque esta definida uma nova canaleta de concreto com grelha para recolhi-
mento e direcionamento da agua pluvial até o Corrego Bengo, com intuito de sanar os problemas do siste-
ma de drenagem, que se mostra insuficiente e com vedacao precaria, em chapas de ferro perfurado. Logo,
o projeto visa coletar o volume de agua pluvial de forma eficiente, que neste contexto tem limitacao de

escoamento e penetracdo no solo devido a altura do lencol freatico.

0 piso interno do rinque é mais alto que os pisos externos, formando um degrau que, por sua vez, é
um obstaculo para a livre circulacdo de portadores de mobilidade reduzida. Em funcao disso, propde-se a
adequacao tanto dos quatro caminhos que derivam da alameda do parque (que é paralela a fachada poste -
rior - noroeste), quanto do caminho que interliga a fachada lateral esquerda (nordeste) do rinque com o
quiosque, conforme o disposto na NBR 9050/2020 - Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espacos e
Equipamentos Urbanos. A inclinacao destes caminhos sera remodelada, a fim de suprimir os desniveis exis-
tentes. Apds a remodelacao, os caminhos rampados da fachada posterior serdo revestidos com o mesmo
piso existe, lajeado irregular em pedra sdo tomé, enquanto que o caminho para o quiosque, em cimentado
grosso natural, sera revestido com granitina tipo fulget, na cor cinza, moldado in loco, que devido a sua
aspereza € antiderrapante. Sua escolha se deu por causa de seu baixo custo, facilidade de limpeza, alta

durabilidade e possibilidade de recuperacao (bastando realizar polimentos ou estucagens).

Tendo sido detectado trincas e rachaduras no piso dispostas junto a fachada lateral esquerda (nor-
deste), ocasionadas, possivelmente, por movimentacao de solo, ou mesmo recalque da estrutura de com-
plementacdo ao formato elitico original, propde-se a estabilizacdo e recuperacao deste, sanando as pato-
logias encontradas, e posterior instalacao de juntas de dilatacdo estrutural no conjunto. Por ser um piso
de concreto rigido, de tamanho expressivo, a estrutura esta sujeita as forcas mecanicas e térmicas que
provocam movimentacées como compressao e dilatacao, podendo acarretar em rachaduras, além de alte-
races volumétricas. Assim, a instalacao das juntas permitira maior flexibilidade de movimentacao ao piso

sem que haja transmissao de esforco entre as partes da estrutura.

Indica-se a remocao do piso ceramico existente, uma vez que este é baixa qualidade e nao atende
aos requisitos quanto as resisténcias mecanica e quimica, a abrasao ou assepsia que o bem demanda, ja
que continuara sendo utilizado como espaco multiiso. Em substituicao, foi escolhido o revestimento em
granitina polida de cor cinza, moldada in loco, pelos mesmos motivas ja citados - baixo custo, facilidade
de limpeza, alta durabilidade e possibilidade de recuperacao (bastando realizar polimentos ou estuca-
gens). A escolha também se pautou na questado estética/visual pois, o revestimento faz alusao ao piso ori-
ginal do rinque, em cimento, tanto pela cor, quanto pela simplicidade, e no entanto, atende as demandas
citadas. Antes da aplicacdo do revestimento € necessario nivelar o contrapiso, sobretudo ao centro do am-
biente onde é mais baixo. Para manter a unidade estética do bem a granitina também sera aplicada nos

pilaretes de concreto que sustentam as colunas metalicas, apos a remocao da ceramica existente.

Os acabamentos de topo dos blocos de sustentacao da estrutura metalica, em marmore branco, pas-
sardo por procedimentos de higienizacdo ja que verificou-se impregnacao de sujidades nas superficies das

pedras e por procedimentos de reconstituicao com préteses ou argamassas apropriadas, uma vez que as
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placas apresentam perdas de partes, desgaste com desprendimento da camada superficial e trincas de for-
ma generalizada. E por fim, receberao protecao superficial com produtos que nao formem subprodutos de-
gradadores da pedra, possuam boa estabilidade quimica e resisténcia contra os raios UV, boa permeabili-
dade a vapores de agua, e ainda minima influéncia nas propriedades 6ticas e cromaticas da superficie da

pedra.

De acordo com o laudo de estado de conservacao a estrutura metalica composta por colunas, vigas,
tesouras, meias tesouras, tercas, trelicas, ripas, e venezianas verticais, bem como os elementos ornamen-
tais da cobertura zenital, confeccionados em ferro fundido, se apresentam em bom estado, ja que nao fo-
ram identificados danos que causem qualquer tipo de instabilidade na disposicao e ordem destes elemen-
tos. Entretanto, verificou-se pontos de oxidacao, desgaste e descolamento da pintura que demandam pro-
cedimentos de manutencao, tais como, desgaste da camada pictdrica e remocao dos pontos de oxidacao e
posterior aplicacdo de camada anticorrosiva e pintura em esmalte sintético na cor vermelha na tonalidade

da atual.

A decisao pela manutencao da cor atual deve-se ao entendimento de que esta ja esta consolidada,
inclusive tonalidade semelhante foi encontrada na prospeccao realizada pelo IEPHA em 2005. No intuito
de promover maior distingao visual, e consequentemente percepcao da subdivisao entre fustes e capitéis
das colunas, sera indicado pintura em tonalidade mais suave de vermelho. A distincao cromatica entre as
partes das colunas ja foi utilizada anteriormente como atesta o referido relatorio, onde consta que engra-
damento e colunas ja receberam pinturas nas cores verde, vermelho, prata e bege, e os capitéis nas cores

branco, vermelho, prata e bege.

0 manto de cobertura inferior em telhas ceramicas do tipo francesa sera mantido. Estas serédo re-
movidas para higienizacao, descarte das pecas danificadas ou em desconformidade e posterior impermea-
bilizacdo. O manto de cobertura da porcéo zenital, em placas de policarbonato alveolar, por sua vez, sera
removido para a instalacao de placas de vidro laminado com controle solar. O projeto para a substituicao
do manto de cobertura visa diminuir o desconforto térmico atual e a intensa periodicidade de manuten-
cdo, ja que as placas de policarbonato precisam ser constantemente trocadas em funcdo da fragilidade e
facilidade de apresentarem danos por acdes das intempéries. Lembrando que a cobertura ja foi revestida

por placas de vidro aramado anteriormente.

Os vidros laminados sao considerados vidros de seguranca pois, caso a placa laminada se quebre os
cacos permanecerao presos a elas, evitando-se ferimentos. Além de seguranca, a laminacao confere ao vi-
dro a funcao termoacustica. E se produzidos com placas de vidro de controle solar, tornam-se também efi-

cientes para manter o conforto térmico.

Uma das propostas de intervencao definida para o bem ¢é a instalacdo de iluminacdo adequada, de
acordo com a demanda do Bem. A auséncia de iluminacao suficiente no entorno, além de ser um problema
de seguranca, é também incoerente e insuficiente por se tratar de uma edificacdo tombada. Logo, tendo
em vista o valor historico, artistico e cultural da edificacao, a falta de luz dificulta seu destaque. Esta in-

tervencao esta detalhada do projeto luminotécnico.

O projeto de restauracao da edificacao inclui a instalacao de um novo totem de sinalizacao localiza-

do junto da fachada frontal e abrigara, além da placa informativa do bem, dispositivos de iluminagao e de
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elétrica dentro do QDC embutido em sua base. Esta intervencao também esta detalhada do projeto lumi-

notécnico.
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2 - ESPECIFICAGCOES DE MATERIAIS E SERVICOS

Este memorial compreende um conjunto de prescricoes normativas que definem e caracterizam os
materiais, equipamentos, instalacbes e técnicas para a execucdo, contratacdo, fiscalizacao e controle de

servicos e ou obra.

NOMENCLATURA SEGUNDO NBR-5671/89
- Empresa projetista: Estilo Nacional Ltda EPP.

« Autor do projeto (responsavel técnico): Marilis Mendes Pereira da Costa Lima e Eduardo Felipe An-

drade Alvim.
- Fiscalizacao: a ser definida pelo IEPHA/MG.

+ Contratada: referente a empresa que executara a obra.

PLANILHA DE AREAS PRINCIPAIS
« Area terreno: O Rinque faz parte de um conjunto de bens pertencentes ao Parque das Aguas de

Caxambu, cuja a area é de: 195.709,00m? (e o perimetro é de 2.119,04 m)*
- *Area construida: 495,18m?.
«  Area de intervencdo: 756,09m?2.
«  Perimetro da area de intervencao: 136,50m.

*Beiral até 1,00 m de largura ndo contabiliza como area construida.

CONVENCOES
- E considerada area construida o somatorio das areas cobertas de todos os pavimentos de uma edi-
ficacdo, inclusive as ocupadas por paredes e pilares.
- E considerada area de intervencdo a extensdo que engloba todas as intervencdes que serdo abor -

dadas em projeto, incluindo o agenciamento externo.
«  Perimetro da area de intervencao é a medida do limite da area de intervencao.

« Na etapa preliminar de elaboracao de diretrizes de trabalho e durante o levantamento cadastral

foi elaborado um sistema de registro e nomenclatura para nomear a edificacao, vistos a seguir:

Direita e Esquerda - a referéncia € a propria edificacao e nao o observador.

DISPOSICOES GERAIS

Cabe ressaltar que as etapas de execucao e organizacao de uma obra de conservacao e restauracao
sao completamente distintas de uma obra civil nova. Mesmo durante sua execucao, podem surgir deman-
das que nédo foram identificadas nas fases de cadastramento e diagndstico. Sendo assim, as alteracoes de
projetos, que durante a obra se mostrarem necessarias, deverao ser devidamente justificadas e processa-

das junto a fiscalizacao.

A) Para efeito de deliberacao relativa a possiveis divergéncias entre os documentos do projeto, fica

estabelecido que:

4 A area e o perimetro informados sao em conformidade com o levantamento topografico realizado pela Empresa Estilo Nacional junto aos topografos
da empresa TOP AGRO em agosto de 2020 cujo resultado da area total mensurada é 19,5709 Ha (195.709,00 m2) e do perimetro é 2.119,04 metros.
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+ Caso haja divergéncia entre os Memoriais de Especificacdes e os desenhos do projeto de arquitetu-

ra, prevalecerao os Memoriais de Especificacoes;

+ Caso haja divergéncia entre os Memoriais de Especificacoes e os desenhos dos projetos comple-

mentares, prevalecerado esses Gltimos;

+ Caso haja divergéncia entre o Projeto de Arquitetura e os Projetos Complementares prevalecera o
primeiro;

» Caso haja divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, a Fiscali-

zacao, sob consulta prévia, definira a dimensao correta;
« Caso haja divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala;

+ Caso haja divergéncia entre desenhos ou documentos de datas diferentes, prevalecerao os mais

recentes.

B) E importante destacar que, em obras de restauracdo do patrimdnio histérico edificado, deve-se
buscar a compatibilizacdo entre os materiais originais (antigos) e os atuais (novos), para intervir o minimo

possivel, buscando preservar a originalidade e a reversibilidade dos materiais;

C) Todos os materiais empregados na obra deverao ser novos, comprovadamente de primeira quali-
dade, devendo satisfazer rigorosamente as especificacoes do Projeto. Eventualmente, em se tratando de

obras de restauro, poderao ser indicados materiais reutilizados da propria obra ou de outra procedéncia;

D) Se eventualmente condicbes ou circunstancias indicarem a substituicao de algum material espe-
cificado no presente Caderno, a troca s6 podera ser efetivada com a aprovacao por escrito da FISCALIZA-
CAO, ouvido o AUTOR DO PROJETO;

E) A substituicao, quando aceita, sera regida pelo critério de analogia ou similaridade. Para o caso,
considera-se analogia total ou equivaléncia, quando o material desempenha idéntica funcdo construtiva e

apresenta as mesmas caracteristicas técnicas;

F) Durante todo o processo de intervencao, deve-se realizar um relatorio de acompanhamento com

registros e ilustracoes graficas de todos os servicos executados no periodo da obra.
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2.1 - SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 - DISPOSICOES GERAIS

A direcao, supervisao, acompanhamento e fiscalizacdo de obras referentes a preservacao do patri-

monio histodrico, cultural e artistico é atribuicdo exclusiva dos Arquitetos e Urbanistas.

Uma obra de conservacao / restauracao deve ser completa e fielmente registrada. Todos os servicos
devem ser relatados e ilustrados em detalhes e, se necessario, registrados graficamente. O produto desse
registro é o Relatoério de Acompanhamento de Obra que deve conter, além do registro dos procedimentos
na obra, o registro das novas descobertas em relacao ao edificio; das alteracdes de projeto delas proveni-
ente e das atas das reunides de fiscalizacao. Este documento se traduz em documento da memoria e, por -
tanto, da histéria do bem objeto da intervencao, devendo ser material de pesquisa para futuras interven-
coes.

Apos concluida a obra de conservacao / restauracao deve-se fazer o Projeto As Built, que se carac-
teriza por ser o registro grafico do edificio apos as intervencoes executadas, ou seja, de como o edificio
ficou depois da obra. O projeto sera de responsabilidade da empresa construtora - CONTRATADA - que de-
vera apresentar ao final da obra, além do “as built”, laudos técnicos para vistoria de habite-se junto aos
drgdos publicos competentes sob a orientacdo da FISCALIZACAO. Qualquer detalhamento complementar
necessario para execucao dos servicos sera elaborado pela CONTRATADA, com o acompanhamento e apro-
vacdo da FISCALIZACAO e dos projetistas AUTORES DO PROJETO.

2.1.2 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

+  Acompanhamento técnico da obra por arquiteto;
- Supervisao e fiscalizacao da obra por arquiteto AUTOR DO PROJETO;
«  Engenheiro ou Técnico de Seguranca do Trabalho;

« Engenheiro Civil / Arquiteto - RT de Execucao.

2.1.3 - DIVERSOS

- Taxas (CREA, licencas, etc);
« "AS BUILT" dos projetos (Formato A1);
« Limpeza e preparo do local (area do canteiro, frentes de trabalho internas e externas, etc.);

« Protecao de elementos que forem sendo instalados e fixados durante a obra e dos existentes (no-
vos acabamentos, novas pinturas, luminarias e quaisquer outros aqui nao citados) com lona plasti-

ca para protecao contra quaisquer tipos de respingos e abrasoes;
»  Protecao dos pisos com chapas em compensado;

« Dedetizacao de toda a area da edificacao contra abelhas, escorpides e insetos peconhentos, inclu-

sive remocao de caixas de abelhas e marimbondos, quando existentes;

- Carga, transporte e descarga do entulho.
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2.2 - INSTALACAO DA OBRA
2.2.1 - DISPOSICOES GERAIS

A instalacdo do canteiro de servicos devera ser orientada pela FISCALIZACAO, que aprovara ou nao
as indicacdes das areas para sua implantacao fisica, devendo a CONTRATADA visitar previamente o local

das obras. As areas cedidas a Contratada devem seguir as normas especificadas na NR-18.

O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de identificar os locais de apoio que o
compdem: indicar as saidas por meio de dizeres ou setas; manter comunicacdo mediante avisos, cartazes
ou similares; alertar contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes méveis das maquinas
e equipamentos; advertir quanto a riscos de queda; alertar quanto a obrigatoriedade do uso de E.P.I. es-
pecifico para a atividade executada com a devida sinalizacdo e adverténcia e proximas ao posto de traba-
lho; alertar quanto ao isolamento das areas de transporte e a circulacdo de materiais por grua, guincho e
guindaste; identificar acessos, circulacao de veiculos e equipamentos na obra; advertir contra risco de
passagem de operarios onde o pé-direito for inferior a 1,8m; e identificar locais com substancias toxicas,

corrosivas, inflamaveis, explosivas e radioativas.

Independentemente do nimero de trabalhadores e da existéncia ou nao de cozinha, em todo cantei-
ro de obras deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeicdes, dotado de equipamento adequa-
do e seguro. E terminantemente proibido preparar, aquecer e comer refeices fora dos locais estabeleci-

dos.

Todos os servicos deverao ser realizados por profissionais habilitados, devidamente vestidos e calca-

dos, sendo obrigatorio o uso dos E.P.l. adequados a cada fungao.

E da competéncia da empresa contratada o fornecimento de todo ferramental, maquinaria, equipa-
mentos e aparelhamentos, adequados a perfeita execucao da obra contratada, assim como a manutencao

e conservacao do canteiro e suas instalages até a conclusdo dos servicos.
A estocagem de cada material devera ser feita conforme indicado nas normas da ABNT.

A obra sera limitada com tapume em todo seu perimetro, de acordo com prancha de layout elabora-
da pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO. A necessidade e localizacdo dos tapumes objetiva
manter a seguranca do canteiro, dos usuarios da edificacdo, e prover a obra de seguranca, facilitando o

controle de entrada e saida de pessoas e materiais.

Os andaimes e escoramentos porventura utilizados devem ser feitos por estruturas autoportantes,
nao devendo em hipdtese alguma serem engastados nos elementos estruturais e de vedacao da edificacao.
Em caso de apoio simples, este devera ser aplicado sem causar o menor dano as alvenarias/vedacdes ou
aos revestimentos existentes. O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacao e fixacao,
devera ser responsabilidade da CONTRATADA.

Todo e qualquer elemento nao representado ou identificado em projeto, cuja remocao seja neces-
saria (temporaria ou nao), devera ser identificado, locado, catalogado e guardado até que a FISCALIZACAO

autorize sua retirada da obra.

2.2.2 - CANTEIRO

=™ ESTILO
b | NACIOMAL



PROJETO DE RESTAURAGAO DO RINQUE DE PATINACAO

IC CODEMGE AxAMBU - MINAS GERAIS 13/43

Locacao de container para escritorio de obras com dimensao (2,40 x 6,00m), inclusive instalacao
no canteiro. Locacdo de container para vestiarios e sanitarios com dimensao (2,40 x 3,00)m, inclu-

sive instalacao no canteiro;

Instalacdo provisoria de agua e esgoto;

Instalacdo provisdria de forca e luz;

Consumo mensal de agua, energia elétrica e telefone;

Tapume de chapa de compensado com 2,20 m de altura e portao de entrada, pintados com tinta

PVA com duas demaos nos dois lados;

Isolamento de areas com lona terreiro, tipo cortina vertical para protecao contra poeira e vaos

abertos no decorrer das obras;

Placa oficial da obra 2,00x3,00m plotada em lona plastica fixada em chassi de madeira e instalada

com montantes e escoras no solo;

Mobilizacao e desmobilizacao do canteiro de obras.

2.2.3 - ANDAIMES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Torre de andaime metalico, interno, com plataforma de tabuas de madeira ou compensado, sapa-

tas/rodas, espacados em 2m e até (ref.: 12m) de altura;

Plataforma elevatoria;

Extintores de incéndio de CO2 de 6 kg (com placa indicativa);

Extintores de incéndio de agua pressurizada de 10 litros (com placa indicativa);

Ferramentas diversas (medicao por apropriacao).
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2.3 - DEMOLICOES / REMOCOES
2.3.1- DISPOSIC@ES GERAIS

No inicio da obra e durante as remocodes, o estado de conservacao dos elementos construtivos como
um todo deverao ser novamente avaliados pela CONTRATADA. Isto se da principalmente em funcao do ace-
lerado processo de degradacédo das edificacoes e da lacuna de tempo entre o diagnostico de projeto e a

execucao da obra.

Antes de ser iniciada as demolicdes, as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas e as
canalizacbes de esgotos e de escoamento de agua deverdo ser desligadas, retiradas ou protegidas. Deve-
rao ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operarias, aos transeuntes e as edifi-
cacoes vizinhas. Deverao ser observadas as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 - Obras de cons -

trucdo, demolicao e reparo e da NBR5682/77.

Os servicos de demolicao e remocao deverao ser executados de forma manual, cuidadosa e progres-
siva, utilizando-se ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas dependera de autorizacao da
FISCALIZACAO.

Cuidados especiais deverao ser tomados para evitar queda de materiais no momento das demoli-
¢oes. Devera ser evitado o acimulo de materiais ou entulhos que provoquem sobrecarga em pisos ou pecas
estruturais ou pressao lateral excessiva em paredes ou em outros elementos da edificacao.

A retirada de entulhos podera ser feita por calhas ou equipamentos mecanicos, observadas as nor-
mas e posturas pertinentes, em especial as de protecao do meio ambiente e de seguranca.

Exclui-se a possibilidade da utilizacao de explosivos para a realizacao de quaisquer demolicoes na
obra e em quaisquer outras situacdes diante do risco de danos ao patriménio edificado.

O material proveniente de demolicdo ndo podera em hipotese alguma ser carregado em cacambas
ou caminhao junto a outros materiais provenientes de escava¢des, desmatamento, entre outros.

Qualquer elemento que for removido de seu lugar original devera ter registrada sua locacao previa-

mente a remocdo, para que a sua recolocacao se faca na mesma posicao anterior.

2.3.2 - REMOCAO DE INSTALACOES PREDIAIS

+  Remover cuidadosamente todas as instalacoes elétricas e luminarias existentes, pois, novas insta-
lacOes serao executadas de acordo com as especificacdes contidas nos cadernos dos projetos com-

plementares. Recomposicao do reboco ou revestimento conforme no item “Revestimentos”.
2.3.3 - REMOCAO / DEMOLICAO DE COBERTURA
+ Remocao das telhas que estiverem em estado avancado de degradacao, como telhas quebradas,

trincadas, lascadas e que nao apresentem sonoridade metalica quando suspensas e percutidas, ou

ainda em desconformidade com o restante das telhas existentes (15%).
- Remocao e descarte de 100% das placas de policarbonato situadas na cobertura zenital.

2.3.4 - REMOCAO / DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO

+  Remover e descartar o revestimento ceramico existente no piso (100%);
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+ Remover e descartar o revestimento ceramico existente nas bases de sustentacdao dos pilares
(100%).
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2.4 - COBERTURAS
2.4.1 - DISPOSICOES GERAIS

ESTRUTURAS METALICAS: A cobertura devera ser restaurada rigorosamente de acordo com as deter-
minacdes do projeto executivo, em todos os seus detalhes, e exclusivamente com materiais que atendam
integralmente as determinacdes das normas e padronizacoes da ABNT especificas para cada caso: NBR
14762 - “Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis formados a frio”, NBR 6927 - “Pe-
cas brutas de ferro fundido nodular - Afastamentos dimensionais”, NBR 16775 - “Estruturas de Aco, estru-
turas mistas, coberturas e fechamentos de aco”, NBR 6919 - “Ferro fundido nodular ou ferro fundido com
grafita esferoidal — Especificacdo”, NBR 8800 - “Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por

perfis formados a frio” e NBR 7199 - “Vidros na construcao civil - Projeto, execucao e aplicacoes”.

Somente em casos extremos deve-se substituir totalmente uma peca metalica que exerce funcao es-
trutural. Dentro do possivel, deve-se aproveitar as pecas existentes principalmente nos locais onde se en-
contram os encaixes, mantendo-se o sistema original. As novas pecas metalicas devem ser de boa qualida-

de e sem defeitos.

Para reposicoes, devem ser empregadas pecas metalicas de mesma tipologia e composicao das origi-
nais. As fixacoes de pecas do engradamento deverdo seguir o sistema de encaixe existente, seja aparafu-

samento e ou solda, e também devem ser feitas de acordo com a disposicado original das pecas.

No caso de necessidade de fazer a manutencéo de superficies oxidadas, deve-se escolher o método
a ser utilizado conforme a técnica mais apropriada para o uso das superficies das pecas visando garantir a
longevidade da camada de protecao contra oxidacdo. Os principais métodos sdo fundamentados: na galva-
nizacao a frio; na modificacao do meio corrosivo; na modificacao do processo; na modificacdo do metal;
no tratamento térmico. O uso da galvanizacao a frio, uma aplicacdo de tintas ricas em zinco sobre a su-

perficie, € uma alternativa muito interessante para o bem em questao.

Qualquer que seja o método adotado, antes de iniciar a aplicacao de substancias anticorrosivas nas
superficies oxidadas, é indispensavel sua preparacdo. Ou seja, deve-se remover da superficie todas as im-
purezas que possam interferir no processo e na qualidade da protecao a ser aplicada. Para isso, sao utili-

zados produtos quimicos como o neutralizador de ferrugem ou o convertedor de ferrugem.

A conferéncia da integridade das pecas metalicas do engradamento (pecas sadias ou pecas oxidadas
integral ou parcialmente) devera ser feita utilizando-se a metodologia da prospeccao in loco através da

identificacao visual.

A manutencao comeca com a limpeza das superficies oxidadas, o que significa que ela deve estar
limpa e livre de graxas, oleos, poeira, fuligem, umidade, restos de tinta e ferrugem solta para facilitar a

penetracao do produto nas superficies a serem protegidas.

A remocao da camada oxidada pode ser feita de forma manual utilizando-se escovas de aco, lixas ou
espatulas, ou por meio do uso de equipamentos elétricos, como pistoletes de agulha, lixadeiras ou escovas
de aco. Porém, os métodos mais eficazes sao o jateamento ou hidrojateamento, que devem ser aplicados

apos a limpeza basica das superficies oxidadas.
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Concluido o assentamento das telhas, a cobertura devera se apresentar limpa, absolutamente isenta
de restos de materiais utilizados na sua execucao, como: pregos, arames e telha ou de argamassa solta,

etc.
2.4.2 - TELHADOS CERAMICOS
+ Realizar o destelhamento de todos os panos do telhado para analise e descarte das pecas quebra-
das e/ou trincadas;
«  Cobrir a area destelhada com lona impermeavel,;

- Realizar limpeza das telhas (tipo francesa) existentes que estejam em bom estado (85%), descar-
tando as pecas quebradas, trincadas ou que ao teste de percussdao nao apresentem som metalico.
A limpeza sera realizada com sabao neutro e escova de cerdas naturais ou plasticas; secar a som-

bra;

- Fornecer e instalar novas telhas do tipo francesas: devem ser fornecidas e instaladas novas telhas
com dimensdes equivalentes as existentes (15%). Aplicar silicone hidrofugante fosco, tanto nas pe-

¢as existentes, quanto novas (100%);
«  Fixar as telhas no ripamento metalico com grampos de arame galvanizado n°18 (100%);

«  Embocar as telhas dos espigdes com argamassa a base cal hidratada e areia média (traco 1:3). Uti-

lizar pigmento para argamassas ha mesma tonalidade da telha.

2.4.3 - TELHADO ZENITAL
- Fornecer e instalar para a cobertura zenital placa de vidro insulado, laminado, reflexivo e incolor
com 10mm de espessura - dimensoes: 260x360cm - modulacao conforme projeto;
»  Fornecer e instalar perfis de aluminio com pintura epoxi branca:
o FCO012 - peca: 40x80 mm com espessura de 1,4mm;
o FCO13 - peca: 42x20 mm;
o FCO014 - peca: 38,2x14 mm;

- Fornecer e instalar gaxeta EPDM - modelo GUA 030.
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2.5 - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
2.5.1 - DISPOSICOES GERAIS

Escoramentos: antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a um detalhado exame
e levantamento das situacdes e condicdes da edificacdo, uma vez que podem ter sofrido avarias e/ou ter o
estado de degradacao avancado posteriormente ao levantamento cadastral, realizado em fase de projeto.
Deverao ser considerados aspectos importantes, tais como: a natureza da estrutura, o sistema construtivo,
os métodos e técnicas utilizados na construcdo, o estado de conservacao e de estabilidade, assim como o

risco de desabamentos.

Caso seja necessario, realizar o escoramento com estrutura independente. O montador devera de-
terminar a necessidade da instalacdao dos suportes temporarios de acordo com as condicdes da escora es-
colhida. Deverao ser escoradas todas as pecas, sejam elas estruturais ou nao, que corram o risco de colap-

so, para garantir a seguranca dos trabalhos e do proprio patriménio.

2.5.2 - FUNDACOES - PISO
Diretriz de intervencao a ser validada na etapa de projeto executivo, apds analise conjunta com os
projetistas dos projetos complementares:
+ Estabilizar e tratar as rachaduras e trincas existentes junto a fachada lateral esquerda (nordeste);

- Fornecer e instalar juntas de dilatacao estrutural.

2.5.3 - ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
+ Impermeabilizar as bases de sustentacao da estrutura metalica com impregnante hidrorrepelente
a base de silanos e siloxanos em emulsao aquosa (100%);

« Corrigir inclinacao dos quatro caminhos de acesso ao bem situados na fachada posterior (noroeste)
e um caminho situado na lateral esquerda (nordeste), de acordo com a NBR 9050/2020 (inclina-

cao: 4,9%) - ver item agenciamento externo.

2.5.4 - ESTRUTURAS METALICAS
+ Remover pontos de oxidacdo em todos os elementos metalicos como pilares, trelicas, venezianas
fixas, engradamento, cumeeira (25%);

« Fornecer e aplicar camada de protecdo anticorrosiva e acabamento em esmalte sintético fosco -

ver item pintura.
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2.6 - PAREDES E REVESTIMENTOS

2.6.1 - DISPOSICOES GERAIS

Remover a vegetacao dos revestimentos dos pilaretes em concreto: remover de forma mecanica,
com cuidado para que sejam minimizados os danos causados pelo procedimento. Para vegetacao
de maior porte injetar herbicida do tipo glifosato na raiz para secar e s6 posteriormente cortar os
ramos e raizes. A aplicacao do produto deve ser realizada por profissional especializado, tomando

todas as precaucdes descritas no manual do fabricante;
Remover a ceramica de revestimento dos blocos de sustentacao dos pilares (100%);

Remover a vegetacao parasitaria das superficies (5%), de forma manual, com cuidado para que se-
jam minimizados os danos causados pelo procedimento. Liquens e musgos deverao ser removidos

com espatula e escova de cerdas plasticas;

Remover cuidadosamente a argamassa de revestimento das superficies que apresentarem infiltra-
cOes, materiais pulverulentos e remendos grosseiros ou inadequados. Todo o material solto ou com
pouca aderéncia (assim como as eflorescéncias e qualquer tipo de crescimento biologico), devem

ser removidos por meio de escovacao vigorosa com escova de cerdas duras;

Recompor a argamassa de revestimento dos locais que apresentarem: frestas resultantes da remo-
cao de vegetacao e onde a argamassa original for removida para sanar algum tipo de dano nao ci-
tado (15%);

Impermeabilizar superficies: utilizar hidrofugante liquido a base de agua - ver item Pintura;

Realizar aplicacao da pintura - ver item Pintura.

2.6.1 - REVESTIMENTO EM GRANITINA/ GRANILITE

Fornecer e instalar granitina polida, moldada in loco, na cor cinza, granulometria n° 1 com espes-

sura de 8mm, nas bases de sustentacao dos pilares;
Fornecer e aplicar cola especifica para ponte de aderéncia a massa de granitina;

Fornecer e aplicar base selante e resina de poliuretano fosca.

RECOMENDAGOES DE EXECUGAO:

Executar a camada do emboco/regularizacao, a fim de proporcionar aderéncia necessaria a massa
de granitina. Esta camada sera constituida por uma argamassa de areia grossa lavada e cimento no
traco (5:1), bem Umida, de 3 a 5cm de espessura. Deve apresentar acabamento sarrafeado (rdsti-
co), plano, aprumado, sem saliéncias, depressdes ou cavidades. Ja que o revestimento de granilite

nao corrige as imperfeicées da camada niveladora;
Higienizar bem a camada emboco/camada niveladora, eliminando residuos;
Molhar bem a camada emboco/camada niveladora;

Preparar a massa com o cimento branco, areia, agua e os agregados da granitina, de acordo com

as instrucoes do fabricante, e aplicar com a colher de pedreiro;

Sarrafear a massa;
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Acrescentar o agregado puro da granitina sobre a massa sarrafeada;
Compactar os agregados na massa com rolete;

Usar desempenadeira metalica para alisar a superficie. Deve-se fazer cura Umida por 48 a 72 ho-

ras, antes do polimento;
Realizar polimento grosso, com maquina politriz com esmeril de graos 36 e 60;

Executar o processo de estucamento, com uso do esmeril graos 120, em que se espalha cimento

branco puro e agua, formando nata calafetar os poros do piso;

Apos trés ou quatro dias, realizar o acabamento com esmeril 180 para tirar o excesso de cimento

da superficie e dar o acabamento liso.

Aplicar resina no revestimento totalmente limpo e seco. O prazo estimado para inicio de aplicacao

é de 5 a 7 dias (resina acrilica) e 20 a 22 dias (resina poliuretano), para a “cura do cimento”;

Apds a aplicacao da resina, evitar o contato com fitas adesivas nas primeiras 72 horas.

OBSERVACOES:

Para obter superficies homogéneas em relacao a cor e textura, deve-se empregar sempre os mes-

mos materiais (tipo e marca do cimento e areia);

Deve-se evitar colocar conduites na base/emboco, pois as areas ficardo propensas a maior incidén-
cia de trincas. Para melhor resultado, sugere-se a colocacao de tela metalica sobre as mesmas;
Na limpeza por hidrojateamento, na maquina de hidrojatear devera ser usado com bico regulado

em leque (jamais pontual) com detergentes neutros;

Nao utilizar cloros, acidos, materiais saponaceos, palhas de aco e alcool acima de 96%, pois podem

prejudicar a durabilidade e poderao manchar a resina.

RECOMENDAGCOES PARA APLICACAO DE RESINA:

A superficie a ser tratada devera estar limpa e completamente seca;

Algumas resinas ja vem prontas para uso, nao necessitando de diluicdo. O produto é aplicado em

duas ou trés demaos, dependendo do acabamento desejado, com intervalos de 3 a 6 horas;

Pode ser aplicado com pincel, rolo de la baixa, pistola (diluir em 20% de xilol) ou rolo de espuma.
A aplicacao deve ser cruzada, ou seja, uma no sentido horizontal e outra no sentido vertical. Na

versao fosca, agite bem antes de usar;

O produto deve ser despejado diretamente sobre o piso ou em um recipiente apropriado, e espa-

lhe uniformemente sobre a superficie;

As superficies devem ser totalmente preenchidas pelo produto, tomando-se o cuidado para nao re-
passa-lo seguidas vezes no mesmo lugar evitando criar rugosidade ou gerar desprendimento de

particulas do rolo ou acessorio utilizado;

Entre as demaos, caso seja observada alguma rugosidade, deve-se “queimar” o filme com lixa

d’agua grao 320 para depois seguir com a aplicacao da proxima demao;
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+ Aresina pode ser aplicada uma hora apds a aplicacdo da base em duas deméaos. A aplicacao prévia

de base ¢ indicada para minimizar a alteracdo ou intensificacdo de tom dos revestimentos e au-
mentar o rendimento da resina;

+ Apos a aplicacdo, as ferramentas devem ser lavadas com solvente. A area pode ser liberada apds
12 horas da aplicacao da ultima demao.
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2.7 - PISOS E REVESTIMENTOS

2.7.1 - DISPOSICOES GERAIS

Os pisos deverao ser executados apos a conclusao dos servicos de revestimento dos blocos de sus-

tentacdo, estruturas ou outros elementos contiguos. Sempre que seja necessaria sua execucao antes do

término dos revestimentos de superficies verticais tais como paredes e muros, e de superficies horizontais

como tetos, devera ser prevista protecdo eficiente e compativel com o piso executado e devera ser res-

peitado o prazo de liberacao para trafego. Antes de se dar inicio a execucao dos revestimentos finais, to-

das as canalizacOes das redes de drenagem e eletricidade diretamente envolvidas deverao estar instaladas

e testadas, com seus nichos e valas de embutidura devidamente preenchidos. Os pisos externos devem ser

executados em periodos de estiagem.

RECOMENDACOES PARA EXECUCAO DE CONTRAPISO

1. Contrapiso de concreto:

O contrapiso deve ser executado com antecedéncia minima de 14 dias, segundo a NBR 13.753,
apresentando acabamento com textura aspera obtida por sarrafeamento ou ligeiro desempe-

namento;

Usar aditivo impermeabilizante durante a preparacao do concreto. Aplicacdo: a superficie de-
vera estar limpa, nao apresentar trincas, isenta de sujeiras, ponta de ferro, particulas soltas,
pedacos de madeira, desmoldantes, pinturas (tintas e vernizes), hidrorrepelentes, graxas,

oleos e nata de cimento. Corrigir eventuais trincas e ninhos de concretagem;

A argamassa para contrapiso é semi-seca, polvilhada, com traco 1:3 de cimento e areia. A
areia ideal é a média lavada (isenta de impurezas argilosas, organicas e ferruginosas), que

deve ser peneirada para tirar os excessos de pedra;

Deve-se evitar a adicao de cal na argamassa. Apesar de proporcionar maior trabalhabilidade, a

cal pode provocar o surgimento de eflorescéncias na superficie;

A agua deve ser a estritamente necessaria e a argamassa deve ser espalhada em pequenas ca-

madas, devidamente adensadas;

Com a ajuda de um fio esticado, deve ser conferida a altura das taliscas de madeira - o con-
trapiso devera possuir no maximo 7cm de espessura. Com a ajuda de uma enxada, deve-se
preencher os intervalos entre as taliscas espalhando a argamassa em movimentos continuos

para que nao seque demasiadamente rapido;

A argamassa deve ser compactada com um soquete de madeira. Esse processo deve ser feito
até que a argamassa de contrapiso chegue ao nivel marcado com o fio;

Sarrafear a sobra até que a superficie alcance o nivel das faixas em todos os lados da area do
contrapiso;

Desempenar a massa, alisando e dando o acabamento com o auxilio de uma desempenadeira

de madeira (ou de aluminio, se necessario);

Cuidados na confeccao do contrapiso: fazer a concretagem dos retangulos alternados (sistema

de damas); colocacao de ripas (10 mm) entre os retangulos (dilatacdo do concreto);
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Com o contrapiso executado, deve-se realizar cura de 7 (sete) dias para entrar com o assenta-

mento das pecas, evitando-se trafego;

E recomendavel que o contrapiso receba hidratacdo uma vez por dia, evitando esfarelamento.

2. Impermeabilizacao para pisos:

(e}

Assim que for curado o contrapiso, aplicar tinta asfaltica impermeavel a base de emulsao.
Aplicacao: com broxa ou vassourao, aplicar 1 demao de impermeabilizante para penetracao e
1 a 2 demaos para cobertura. Na demao de penetracao, esfregar bem o material sobre o subs-
trato. Depois da secagem da 12 demao, aplicar até 2 demaos fartas, esperando a secagem da

anterior por no minimo 24 horas.

2.7.2 - RESTAURO DE REVESTIMENTO DE PEDRAS - MARMORE BRANCO

DISPOSICOES GERAIS

Os tratamentos para rochas podem ser agrupados em trés grupos principais: limpeza, consolidacao e

protecao. Das acoes de limpeza fazem parte todas as acées de remocao de elementos que sejam prejudi-

ciais a pedra, como sais solUveis, incrustacdées, microrganismos, vegetacao parasita, excremento de aves,

poeiras, particulas resultantes da poluicdo atmosférica, etc. As acdes de consolidacdo tém por objetivo

restabelecer a coesdo do material que apresenta desagregacao em po a nivel superficial ou até mesmo em

profundidade. As acbes de protecao tém como objetivo a protecdo do material tratado contra o ambiente,

a aplicacao de tratamentos de protecao superficiais e ainda acoes de manutencao. (CASTRO, E., 1984 b).

E importante ressaltar que todos os produtos e procedimentos deverdo ser testados e aprovados
pela FISCALIZACAO.

Restauro do acabamento em marmore branco no topo das bases que sustentam os pilares metalicos:

Trechos erodidos poderéo ser colmatados utilizando massa composta por adesivo acrilico e po

do mesmo material pétreo (marmore branco) (10%);

Para a recomposicao das lacunas, as lajotas de reposicao deverao ser fixadas e entalhadas de
maneira a se encaixarem completamente no formato original. Os enxertos deverao ser feitos

com material pétreo da mesma formacao geologica (25%);

Limpar as pecas por meio de vaporizacao de agua: a agua deve sair do pulverizador como uma
névoa fina e o jato ndo deve ser apontado diretamente para a superficie, para evitar desgas-
tes localizados. O tempo de duracao da pulverizacao depende da qualidade da pedra e da
quantidade de sujeira. Na retirada da sujeira amolecida, pode-se usar escovas ou brochas ma-
cias para nao danificar a pedra. Nos locais que apresentarem sujidades e manchas muito ade-
ridas, a limpeza devera ser feita com sabao neutro (potassio oleato de metila cicloexila - 1:7

em agua ou Detertec 7), agua e escova de nylon;

Desinfestacao dos elementos pétreos contra agentes biologicos, plantas superiores e microflo-
ra através da aplicacao, a pincel ou por aspersao, de biocidas com largo espectro de acao, in-

cluindo a prévia e cuidadosa limpeza e remocdo mecanica das partes macroscopicas;

Calafetacdo e polimento de marmores: realizar calafetacdo utilizando massa composta por

adesivo acrilico e p6 do mesmo material pétreo (marmore branco) para fechamento de porosi-
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dades. Polir toda a superficie do material com lixadeira orbital. Posteriormente, realizar lim-

peza com detergente neutro;
Recompor as juntas de assentamento com argamassa colante flexivel tipo AR-Il na cor branca;

Camada de protecao - superficies de base calcaria: aplicar camada de protecdo com produto

que nao altere as caracteristicas e nao forme pelicula;

RECOMENDACOES PARA INSTALACAO DE NOVAS PLACAS DE PEDRA:

A base de assentamento das pedras corresponde aos topos dos blocos de sustentacao dos pila-

res, que devem estar adequadamente limpos e nivelados;
Assentar as pecas com argamassa colante flexivel tipo AC-1Il na cor branca;

A argamassa de assentamento deve ser aplicada por partes, em areas da ordem de 2 m2, e sar-
rafeada. As lajotas inteiras ou enxertos devem ser distribuidas, pressionadas e batidas com

martelo de borracha;

Terminada a pega da argamassa de assentamento, devera ser verificada, por percussido ao to-
que, a presenca de som cavo, sendo reassentadas as pecas que estejam, porventura, compro-

metidas;

Durante a execucao dos servicos de assentamento e rejuntamento de pedras naturais, todos os
respingos e manchas de argamassa deverao ser imediatamente removidos com agua limpa e
escova apropriada, especialmente em se tratando de pedras com acabamento superficial rdsti-

co, ou pedras com elevado grau de absorcao;

Apds o assentamento, as pecas deverao ser protegidas da acao intensa de sol e vento.

2.7.3 - GRANITINA / GRANILITE

Fornecer e aplicar piso em granitina polida na cor cinza, espessura de 12 mm e granulometria n°

2, moldado in loco, em toda extensao do piso do Rinque;

Fornecer e instalar juntas em aluminio com espessura de 2mm e altura de 12,7mm;

Refazer o contrapiso ou camada de regularizacao eliminando depressdes e/ou desniveis no piso;

Fornecer e aplicar base selante e resina de poliuretano fosca;

RECOMENDACOES DE EXECUCAO

Executar o contrapiso de forma a ficar rugoso, a fim de proporcionar aderéncia necessaria a massa

de granitina - ver recomendacfes para contrapiso;

Higienizar bem o contrapiso, eliminando residuos;

Posicionar as juntas de aluminio em quadros de 100x100cm. Fixa-las com uma camada fina de ar-

gamassa de cimento e areia (traco 3:1) usando régua de aluminio para manter o alinhamento das

juntas. Nao colocar argamassa de cimento proximo ao cruzamento das juntas, a fim de permitir

que a massa de granilite penetre nesse espaco e aumente a sua aderéncia ao contrapiso;

Preparar a massa com o cimento branco, areia, agua e os agregados da granitina, de acordo com

as instrucoes do fabricante, e aplicar com a colher de pedreiro;
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Sarrafear a massa;
Acrescentar o agregado puro da granitina sobre a massa sarrafeada;
Compactar os agregados na massa com rolete;

Usar desempenadeira metalica para alisar a superficie. Deve-se fazer cura Umida por 48 a 72 ho-

ras, antes do polimento;
Realizar polimento grosso, com maquina politriz com esmeril de graos 36 e 60;

Executar o processo de estucamento, com uso do esmeril graos 120, em que se espalha cimento

branco puro e agua, formando nata para calafetar os poros do piso;

ApOs trés ou quatro dias, realizar o acabamento com esmeril 180 para tirar o excesso de cimento

da superficie e dar o acabamento liso.

Para aplicacdo da resina deve-se esperar a cura do revestimento, de 5 a 7 dias para resina acrili -

ca, e 20 a 22 dias para resina de poliuretano. O piso deve estar totalmente limpo e seco;

ApOs a aplicacdo da resina, evitar o contato com fitas adesivas nas primeiras 72 horas.

OBSERVACOES:

Para obter superficies homogéneas em relacao a cor e textura, deve-se empregar sempre os mes-

mos materiais (tipo e marca do cimento e areia);

Deve-se evitar colocar conduites no contrapiso, pois as areas ficarao propensas a maior incidéncia

de trincas. Para melhor resultado, sugere-se a colocacao de tela metalica sobre as mesmas;

A limpeza com na maquina de hidrojatear devera ser usado com o bico regulado para jato em le-

que, jamais pontual, com detergentes neutros ou sabao em po;

Nao utilizar cloros, acidos, materiais saponaceos, palhas de aco e alcool acima de 96%, pois podem

prejudicar a durabilidade e manchar a resina.

RECOMENDAGOES PARA APLICACAO DE RESINA:

A superficie a ser tratada devera estar limpa e completamente seca;

Algumas resinas ja vem prontas para uso, nao necessitando de diluicdo. O produto é aplicado em

duas ou trés demaos, dependendo do acabamento desejado, com intervalos de 3 a 6 horas;

Pode ser aplicado com pincel, rolo de la baixa, pistola (diluir em 20% de xilol) ou rolo de espuma.
A aplicacao deve ser cruzada, ou seja, uma no sentido horizontal e outra no sentido vertical. Na

versao fosca, agite bem antes de usar;

O produto deve ser despejado diretamente sobre o piso ou em um recipiente apropriado, e espa-

lhe uniformemente sobre a superficie;

As superficies devem ser totalmente preenchidas pelo produto, tomando-se o cuidado para nao re-
passa-lo seguidas vezes no mesmo lugar evitando criar rugosidade ou gerar desprendimento de

particulas do rolo ou acessorio utilizado;

Entre as demaos, caso seja observada alguma rugosidade, deve-se “queimar” o filme com lixa

d’agua grao 320 para depois seguir com a aplicacao da préxima demao;
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+ Aresina pode ser aplicada uma hora apds a aplicacdo da base em duas deméaos. A aplicacao prévia

de base ¢ indicada para minimizar a alteracdo ou intensificacdo de tom dos revestimentos e au-
mentar o rendimento da resina;

+ Apos a aplicacdo, as ferramentas devem ser lavadas com solvente. A area pode ser liberada apds
12 horas da aplicacao da ultima demao.
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2.8 - FORROS

Nao se aplica.
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2.9 - PINTURA / TRATAMENTOS
2.9.1 - DISPOSICOES GERAIS

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, devem ser apresentadas amostras de todos os ma-
teriais. As amostras das tintas serdao executadas no proprio local a que se destina, para aprovacao da FIS -
CALIZACAOQ. As cores das tintas poderao ser alteradas, a critério da Fiscalizacdo, desde que aprovado pelo

AUTOR DO PROJETO, mantendo-se o mesmo tipo e padrao de qualidade.

As superficies que receberao pintura deverao estar firmes, coesas, limpas, escovadas, raspadas e se-
cas, de modo a remover toda sujeira, poeira, gordura ou graxa, sabao ou mofo ou outras substancias es-

tranhas.

Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, de-

vendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas ou periodo indicado pelo fabricante.

Deverao ser tomados todos os cuidados com a finalidade de evitar respingos e escorrimentos nas su-
perficies nao destinadas a pintura, utilizando-se papel, fitas, encerados e outros. Os respingos inevitaveis

serao removidos com solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca.

Nao deve ser realizada pintura ou aplicacdo de impermeabilizante em dias chuvosos, ou com URA
(umidade relativa do ar) acima de 80%, o que favorecera o surgimento de fungos; tampouco em dias de
calor excessivo, que amplia a absorcdo de agua. Antes de pintar, deve ser eliminado o pé da lixa, sujeiras

e manchas de bolores.

As cores estabelecidas para os diferentes tipos de pinturas foram definidas a partir de prospeccées

realizadas na edificacao.

RECOMENDACOES GERAIS PARA REMOCAO DE FERRUGEM: diluicdo do zarcao em aguarras, em solucao
com 30% - 40%. Aplicacao com pistola de pressao entre 2,2 e 2,8 kgf/cm? 30 a 35 Ibs/pol?, em duas de-

maos com intervalo de 12 horas.

RECOMENDACOES GERAIS PARA PINTURA EM METAL: os perfis deverdo estar limpos e com suas soldas
regularizadas (sem ondulacdo) para que se possa lixar e aplicar protecao (zarcao e tinta); usar 2 (duas) de-
maos de zarcao em todos os perfis metalicos; usar 1 demao primer fundo e 2 demaos para tinta; espessura
minima de protecao (zarcao e tinta) = 25 microns. A pintura devera ser feita com tinta esmalte sintético
utilizando-se pistola de pintura com auxilio de compressor. Para os elementos em aco galvanizado, antes
da pintura com esmalte sintético, devem receber fundo aderente a base d'agua.

RECOMENDACOES GERAIS PARA SILICATOS: cimentos novos deverao estar completamente curados, o
que demora aproximadamente um més. Em superficies caiadas devera proceder-se a uma lavagem da su-
perficie com jacto de agua de alta pressdo. Substratos contaminados com fungos e algas, efetuar uma lim-
peza geral com o produto anti-musgo. Aplicar uma demao de Primario de Silicato, apos secagem, aplicar 2

a 3 demaos de Tinta de Silicato.

PROCEDIMENTOS GERAIS
+ Todos os elementos metalicos (pilares, trelicas, venezianas fixas, engradamento, cumeeira e orna-

mentos) serao recuperados - ver itens Cobertura e Estrutura;

«  Remover a tinta solta com o auxilio de espatulas;
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« Para melhorar a aderéncia da nova camada de tinta é necessario desgastar a pintura tanto interna

quanto externa (100%) dos elementos metalicos, através de lixamento ou raspagem para eliminar
o brilho;

- Higienizar com pano umedecido em solvente.

2.9.2 - PINTURA COM TINTA ESMALTE

« Adotar o acabamento fosco para as pinturas;

+  Fornecer e aplicar tinta de cor vermelha, no mesmo tom existente (PANTONE 484C°®), sobre os ele-
mentos metalicos, tais como, pilares, trelicas, venezianas fixas, engradamento, cumeeira e orna-

mentos. Sera necessario realizar testes de tonalidade no local;

+  Fornecer e aplicar tinta de cor vermelha (PANTONE 180C®) sobre os capitéis dos pilares metalicas.

2.9.2 - PINTURA A BASE DE SILICATOS

« Adotar o acabamento fosco para as pinturas;

« Fornecer e aplicar tinta de cor vermelha (PANTONE 484C’) sobre a parte superior das bases dos pi-

lares metalicos;

5  Os codigos das cores baseiam-se na cartela de cores da Tabela Pantone. Fonte: https://www.pantone.com/color-finder acesso 18/02/2021.
6 Idem.
7 Idem.
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2.10 - ESQUADRIAS

Nao se aplica.
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2.11 - IMUNIZACAO E DESINFESTACAO
Nao se aplica.
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2.12 - AREAS MOLHADAS

Nao se aplica.
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2.13 - ESCADAS, RAMPAS, GUARDA-CORPOS, ELEVADORES (ETC)

Nao se aplica.
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2.14 - ENTORNO IMEDIATO - AGENCIAMENTO EXTERNO

2.14.1 - DISPOSICOES GERAIS

Remover QDC existente: apos analise conjunta com os projetistas dos projetos complementares
definiu-se que o quadro de energia, que hoje esta localizado na area externa, no entorno da edifi-
cacdo, devera ser substituido e transferido para o novo totem de sinalizacao, que sera instalado
no entorno imediato da edificacao. Todas as novas instalacdes e dispositivos deverao ser adequa-

dos a ABNT NBR 5410 e demais normas aplicaveis;

Implantar canaleta de drenagem: apos analise conjunta com os projetistas dos projetos comple-
mentares definiu-se a execucado da canaleta de drenagem no perimetro da edificacao para recolhi-
mento da agua pluvial e redirecionamento da agua para o Cérrego Bengo;

Remover a placa de sinalizacao existente;

Executar e instalar novo totem de sinalizacao e identificacdo conforme projeto de arquitetura e

luminotecnia.

2.14.2 - TOTEM DE SINALIZACAO

Executar e instalar novo totem de sinalizacdo localizado em frente a fachada frontal que abrigara,
além da placa informativa do Bem, interruptores, tomada e alguns dispositivos dos sistemas de
elétrica. Este totem sera composto por uma base de alvenaria revestida em granitina tipo Fulget,
cor cinza clara, moldada in loco (onde sera embutido o QDC) e uma placa de vidro fixada na base,

suporte das informacdes sobre o Bem.

2.14.3 - RAMPAMENTO DOS CAMINHOS DE ACESSO AO RINQUE JUNTO A FACHADA POSTERIOR

Remover e descartar revestimento em lajedo irregular de pedra sao tomé dos quatro caminhos si-
tuados na fachada posterior noroeste (caminhos que derivam da alameda do parque paralela a

esta fachada do bem);

Corrigir inclinacao dos quatro caminhos existentes de acordo com a ABNT NBR 9050/2020, para
vencer o desnivel existente entre a alameda, a partir da qual derivam estes caminhos, e o piso do

Rinque, tornando-o acessivel (inclinacao: 4,9%).

2.14.4 - RAMPAMENTO DO CAMINHO DE ACESSO AO RINQUE JUNTO A FACHADA LATERAL ESQUERDA

Adequar a declividade do caminho que interliga a fachada lateral esquerda (nordeste) do Rinque
de Patinacdo a fachada noroeste do Quiosque Chico Cascateiro, a fim de eliminar o degrau entre

0s pisos internos de ambas edificacées (inclinacao: 4,9%);
Fornecer e aplicar revestimento em granitina tipo fulget, moldado in loco, na cor cinza, granulo-

metria n°® 3 com espessura de 15mm;
Fornecer e instalar juntas em aluminio com espessura de 2mm e altura de 12,7mm;

Executar o contrapiso de forma a ficar rugoso, a fim de proporcionar aderéncia necessaria a massa

de granitina - ver recomendacdes para contrapiso;

Higienizar bem o contrapiso, eliminando residuos;
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Posicionar as juntas de aluminio em quadros de 100x100cm. Fixa-las com uma camada fina de ar-
gamassa de cimento e areia (traco 3:1) usando régua de aluminio para manter o alinhamento das
juntas. Nao colocar argamassa de cimento proximo ao cruzamento das juntas, a fim de permitir

que a massa de granilite penetre nesse espaco e aumente a sua aderéncia ao contrapiso;

Preparar a massa com o cimento branco, areia, agua e os agregados da granitina, de acordo com

as instrucoes do fabricante, e aplicar com a colher de pedreiro;
Sarrafear a massa;

Acrescentar o agregado puro da granitina sobre a massa sarrafeada;
Compactar os agregados na massa com rolete;

Usar desempenadeira metalica para alisar a superficie. Deve-se fazer cura Umida por 48 a 72 ho-

ras;

Depois do intervalo de cura, o revestimento sera esponjado para retirar o excesso de cimento.

Apos 2 dias, o piso devera ser limpo com acido para a limpeza das pedras na sua superficie.

OBSERVACOES:

Para obter superficies homogéneas em relacao a cor e textura, deve-se empregar sempre os mes-

mos materiais (tipo e marca do cimento e areia);

A limpeza com na maquina de hidrojatear devera ser usado com o bico regulado para jato em le-

que, jamais pontual, com detergentes neutros ou sabao em pa.

2.14.5 - AREA PERMEAVEL NO ENTORNO IMEDIATO

A manutencao da area permeavel devera ser realizada apenas no espaco contido pelo tracado do

“perimetro da area de intervencao”® apresentado no projeto junto a “Implantacdo” (o quantitativo da

area sera discriminado no projeto executivo). A area permeavel por ventura afetada pelas obras de res-

tauro contida dentro deste perimetro também devera se reconstituida.

Realizar a manutencao da area gramada do entorno imediato por meio da retirada manual de er-
vas daninhas, replantio de grama nas areas de solo exposto, poda, adubagem, tratamento de con-

trole de pragas.

RECOMENDACOES EXECUTIVAS PARA O PLANTIO DE GRAMA

Verificar se toda a area a ser plantada encontra-se limpa e desobstruida de entulho. Caso contra-
rio providenciar a limpeza do local. Erradicacdo de ervas daninhas (remocao mecanica), antes do
plantio das sementes ou do assentamento das placas. Realizar nivelamento do solo, preenchendo
pontos baixos e aplainando elevacoes; se possivel, utilizar camada de terra vermelha (10 a 15 cm)
no subsolo, para evitar o crescimento de ervas daninhas. Fazer analise do solo, caso necessario. Se
detectadas deficiéncias no solo, corrigi-las com adubo organico na seguinte proporcao para cada

1m?3 de terra para correcao: 20L de esterco, 1L de farinha de osso e 1L de torta de mamona;

Selecionar o periodo chuvoso para o plantio. As sementes devem ser congeladas (freezer) 24 horas

antes do plantio. Enterrar as sementes a 1cm de terra, riscando o terreno num mesmo sentido e,

8 0 tracado do “perimetro da area de intervencao” definitivo sera apresentado na etapa de projeto executivo. E desejavel que o espaco desse peri -
metro tenha o seu tracado como referéncia de locacao dos tapumes e ou cercamento da area de obra especifica do Bem.
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com ancinho, distribui-las. No sentido transversal ao primeiro risco, passar novamente o ancinho,

procurando cobrir as sementes;

+  Regar todo o jardim imediatamente apods o plantio, evitando-se, no entanto, as horas de maior in-
solacdo. Deve haver irrigacao constante durante os 20 primeiros dias em que for plantada, duas

vezes ao dia. Deve ser preferivelmente nas primeiras horas da manha e ao final da tarde;

- A manutencao compreende poda, eliminacao de ervas daninhas, adubacao e cobertura com terra
vermelha para nivelamento (primeiro corte do gramado ap6s 30 dias do plantio). Apos 20 dias da
germinacao, é possivel e aconselhavel fazer adubacao em cobertura, visando a aceleracao do cres-
cimento do gramado. Dar preferéncia a adubos organicos, tomando-se cuidado com ervas dani-

nhas;

+  Durante os primeiros 45 dias, apos o final do plantio, devera ser feita a manutencdo com limpeza
de pragas e substituicao das mudas mortas e doentes, obedecendo a frequéncia de visita da equi-

pe de jardineiros a cada 15 dias consecutivos.
2.14.6 - RESTAURO DOS LAJEADOS IRREGULARES E REGULARES DE PEDRA SAO TOME

O restauro dos lajeados devera ser realizado apenas no espaco contido pelo tracado do “perimetro
da area de intervencao”’ apresentado no projeto junto a “Implantacao” (a area sera discriminada no pro-
jeto executivo). Os trechos de piso lajeado por ventura afetados pelas obras de restauro contidos dentro

deste perimetro também deverao se reconstituidos.

DISPOSICOES GERAIS

Os tratamentos para rochas podem ser agrupados em trés grupos principais: limpeza, consolidacao e
protecao. Das acoes de limpeza fazem parte todas as acdes de remocao de elementos que sejam prejudi-
ciais a pedra, como sais sollveis, incrustacdes, microrganismos, vegetacao parasita, excremento de aves,
poeiras, particulas resultantes da poluicao atmosférica, etc. As acoes de consolidacdao tém por objetivo
restabelecer a coesao do material que apresenta desagregacao em pod a nivel superficial ou mesmo até
mesmo em profundidade. As acdes de protecdo tém como objetivo a protecdo do material tratado contra
o ambiente, a aplicacao de tratamentos de protecao superficiais e ainda acoes de manutencao. (CASTRO,
E., 1984 b).

A pedra sdo tomé (quartzito sericitico) é formada a partir da recristalizacdo de arenito, que por sua
vez é responsavel por formar graos de quartzo. Assim, é importante mencionar que durante o processo de
limpeza e manutencdo nao devem ser utilizados produtos abrasivos ou corrosivos como alcool, querosene,
removedores e solventes, uma vez que substancias alcalinas ou acidas podem alterar as propriedades dos
minerais presentes na pedra, assim, s6 devem ser utilizados produtos que possuam pH neutro em sua com-
posicao.

E importante ressaltar que todos os produtos e procedimentos deverdo ser testados e aprovados
pela FISCALIZACAO.

»  Recompor revestimento em lajedo irregular de pedra sao tomé dos quatro caminhos situados junto

a fachada posterior (noroeste);

9 Idem anterior (1).
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- Remover cuidadosamente a vegetacao de pequeno porte de forma manual, injetar herbicida na
raiz para seca-la;

« Recompor trechos avariados e ou deterioradas das juntas de assentamento com argamassa que
possua o mesmo traco da argamassa existente;

«  Promover higienizacdo com hidrojateamento a baixa pressao: este método faz uso de maquina de
hidrojatear e sabao neutro. Deve ser aplicado por um especialista que faca os testes necessarios a
fim de determinar o tempo de jateamento e a dimensao das particulas adequadas a cada caso.
Contudo, a limpeza quimica em algumas areas pontuais podem ser mais eficaz e menos agressiva,
utilizando uma formulacao de biocida a base de aménio quaternario - numa proporcao variavel de
7% a 10% (efetuar testes) e tensoativo de uso cirlrgico numa proporcao de 3% a 5% (efetuar tes-
tes). Apos 4 a 5 dias da aplicacdo, por meio de aspersao, proceder a remocao de residuos;

- Recompor as lacunas com pedras entalhadas de maneira a se encaixarem completamente no for-

mato original;
+  Realizar enxertos com material pétreo da mesma formacao geologica;
« Assentar as pecas com argamassa colante flexivel tipo AC-lIl;

- Fornecer e aplicar camada de protecao impermeabilizante com produto que nao altere as caracte-

risticas da rocha e ndo forme pelicula.

2.14.7 - PISO PODOTATIL / PINOS

» Sera definido na etapa de Projeto Executivo.
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2.15 - FINALIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.15.1 - DISPOSICOES GERAIS

Desmontagem do canteiro de obras com descarregamento e transporte de material de acordo com
as orientacdes da FISCALIZACAO;

Limpeza final de obra;

Remocao de todo o entulho do terreno e limpeza dos acessos;

Fornecer e utilizar para a limpeza, de modo geral, agua e sabao neutro. O uso de detergentes, sol-
ventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a ndo causar danos nas superfici-

es ou pecas. Caso estes produtos sejam usados, deve-se realizar uma lavagem final com agua pura

e limpa para a retirada completa de possiveis residuos quimicos;

Remover todos os detritos ou salpicos de argamassa endurecida de todas as superficies horizontais
e verticais.

Remover todas as manchas e salpicos de tinta de todas as superficies horizontais e verticais;

Desligamento das instalacdes prediais provisorias, removendo completamente as fiacoes e tubula-
coes que nado serao reaproveitadas e recomposicdo das superficies que tenham sido alteradas por
estas instalacoes. Essa etapa devera ser orientada pelo profissional competente e verificada pela
FISCALIZACAO;

Adequacao do paisagismo e agenciamento externo pos-obra de acordo com os projetos especificos.
Essa etapa devera ser orientada pelo profissional competente e verificada pela FISCALIZACAO;
Recebimento provisorio da obra mediante a emissdao do Termo de Recebimento Provisorio, quando
devem ser realizadas todas as medicoes e apropriacoes referentes aos acréscimos e modificacoes;
Recebimento definitivo da obra mediante a emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

Instalacdo de placa de apresentacdo da obra concluida, a ser aprovada pela FISCALIZACAO. A pla-
ca devera ser em material duravel, discreta, pequena e instalada em local adequado de modo a

nao causar interferéncias no Bem.
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2.16 - NOTA FINAL

« Todas as medidas deverao ser conferidas no local;

+ Todas as informacdes contidas nesse memorial serdo complementadas através das informacdes de-

correntes dos projetos executivo de arquitetura e complementares, a serem entregues em etapa

subsequente a esta;

- Fica estabelecida como diretriz a elaboracao dos seguintes projetos e servicos nao contemplados
neste escopo:

o Elaboracao do projeto de Canteiro de Obras;
o Elaboracao do Plano de Conservacao e Manutencao do Parque como um todo;
o Elaboracao de Projeto de Educacao Patrimonial especifico para o Bem;

o Elaboracdo de Manual de Uso e Conservacao, especifico para o Bem, associado a elaboracao e

execucao do Projeto de Educacao Patrimonial;

o Elaboragao do Projeto de Comunicacao Visual, indicando a localizacdo do Bem nas placas de
sinalizacao fixadas nas alamedas do Parque;

o Elaboracao de Projeto de Acessibilidade do Parque como um todo;

o Elaborac¢ao de Projeto de Paisagismo do Parque como um todo.

RESPONSAVEIS PELO MEMORIAL
Elaboracao: Carolina Angrisano - Arquiteta e Urbanista - CAU A38406-2.

Belo Horizonte, Fevereiro de 2021.
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LEGENDA DE ESPECIFICAGOES E SERVIGOS LEGENDA DE ESPECIFICAGOES E SERVIGOS
PAREDES E PLANOS VERTICAIS PISOS E PLANOS HORIZONTAIS (00)

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA NA COR CINZA COM ESPESSURA ABRIR VALA NO SOLO, AO REDOR DA EDIFICACAO / CONSTRUIR CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO (30X30CM)
DE 8 MM E GRANULOMETRIA N° 1, MOLDADA IN LOCO/ APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA INSTALAR GRELHA METALICA EM ACORDO COM NBR 9050 / CONECTAR AS NOVAS CAIXAS DE PASSAGEM PARA POSTERIOR
ENCAMINHAMENTO ATE O CORREGO BENGO

>
®

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NAS BASES DE SUSTENTAGCAO DOS PILARES METALICOS / RECOMPOR
REBOCO NOS LOCAIS DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASEDE SILICATO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR
TESTE DE TONALIDADE) / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDAGAO / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINAGCAO: 4,9%) / INSTALAR

ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE) REVESTIMENTO EM LAJEADO IRREGULAR DE PEDRA SAQ TOME (SEMELHANTE AO EXISTENTE) /IMPERMEABILIZAR COM
ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

REALIZAR MANUTENGCAO DA AREA GRAMADA COM RETIRADA MANUAL DE ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS
AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS

® ®

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINACAO:4,9%) / APLICAR
REVESTIMENTO EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA COM ESPESSURA DE 12MM E GRANULOMETRIA N° 2,

MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATAGAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E ESPESSURA DE 2 MM

ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO EM TONALIDADE MAIS CLARA DE VERMELHO - PANTONE 180C

®

‘ DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDAGAO / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO
EIRO |

1 LEGENDA REMOVER VEGETACAO "PARASITARIA" EXISTENTE, INCLUSIVE RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS
FONTE BELEZA QUIOSQUE CHICO CASCAT DE ASSENTAMENTG / RECOMPOR LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA EXISTENTE / HIGIENIZAR / IMPERMEABILIZAR
m FONTE CONDE DEU M RINQUE DE PATINACAO - LEGENDA COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO
m CORETO FONTE DUQUE DE SAXE T CORRIGIR REQUALQUE E TRINCAS / REALIZAR REFORGO ESTRUTURAL ENTRE A ESTRUTURA ORIGINAL (ELIPTICA) E A
™ FONTE DOM PEDRO ¥ FONTE VENANCIO /@ /( LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SAO TOME COMPLEMENTACAO EXISTENTE (RETANGULAR) / NIVELAR CONTRAPISO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA /

W FONTE ERNESTINA VESTIARIOS INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO ESTRUTURAL (CONFORME PROJETO ESTRUTURAL)

FONTE LEOPOLDINA B FONTE VIOTTI MAIOR
o REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA NA COR CINZA, COM ESPESSURA
FONTE MAYRINK W FONTE VIOTTI MENOR : TERRENO GRAMADO DE 12MM E GRANULOMETRIA N°2, MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E
H MICTORIO /| EDIFICACAO EM FOCO ESPESSURA DE 2 MM / APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA

CORREGO BENGO CALAFETAR COM ARGAMASSA APROPRIADA / RECOMPOR LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA / ASSENTAR PLACAS
COM ARGAMASSA TIPO ACIII (COR BRANCA) / REJUNTAR COM ARGAMASSA TIPO ARII (COR BRANCA) / HIGIENIZAR /

IMPERMEABILIZAR COM PRODUTO QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

K
K
K
K
®

®

.P

m ESTRUTURAS DO PARQUE
8 N N N 3 ¥ N N N N 4 ¥ N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N oy ¢ '- : COBERTURAS, FORROS E TETOS
N 8 8 8 N N N ¥ 4 N N N N N4 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N A ¢} E Q GRANITINA COR CINZA ACABAMENTO RUSTICO
PLAYGROUND ] : H’QE 8 (FULGET) SELECIONAR E DESCARTAR TELHAS QUEBRADAS, TRINCADAS OU EM DESCONFORMIDADE / HIGIENIZAR / INSTALAR
TERRENO GRAMADO W m E i&] = NOVAS PECAS SEMELHANTES AS EXISTENTES / APLICAR HIDROFUGANTE / FIXAR AS TELHAS AO ENGRADAMENTO COM
3 8 N N N N 4 N N N N 4 4 N N N4 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N < ARAME GALVANIZADO N°18
VL GRELHA SOBRE CANALETA DE DRENAGEM
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N FI I N N N NI I N N N N I N N N 3 J7 8 N N N N N N N N 3 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N % e e ~ ~ s A
. 19):': EMBOCAR ESPIGAO EM TELHA CERAMICA COM ARGAMASSA A BASE DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA (TRACO 1:3) /
8 8y 8 8 ¥ 8 ¥ 3 ¥ 4 ¥ 4 ¥ 4 N ¥4 N ¥4 ¥ ¥ ¥ N ¥ ¥ ¥ N ¥ N ¥4 ¥ ¥4 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ N ¥ N ¥4 8 ¥4 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ N ¥4 N ¥4 ¥ ¥4 ¥ ¥4 ¥ N Sy S ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥4 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 4 ¥ ¥4 ¥ ¥4 ¥ ¥4 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 4 8 ¥4 8 ¥ ¥ 2 UTILIZAR PIGMENTO PARA ARGAMASSAS NA TONALIDADE DA TELHA
O
i/ v N N N N N N4 N4 N4 N4 N4 N N N N8 N8 S8 N8 N S8 N8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 & 8 8 & 8 8 8 34 Ny vy ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 8 8 8 8 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 &4y y adraﬂ OZJ < REMOVER E DESCARTAR MATERIAL EXISTENTE / INSTALAR VIDRO INCOLOR INSULADO, LAMINADO E REFLEXIVO COM
2 LEGENDA ESPESSURA DE 10 MM / PERFIS EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI BRANCA - PECAS: FCO12, FCO13 E FCO14 / INSTALAR
AV. CAMILO SOARES GAXETAS EPDM - MODELO GUA30

0 20 40m || ACONSTRUR INSTALAR ESPIGOES EM PERFIL METALICO / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
| — — -~ FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)
| | ADEMOLIR DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDACAO / HIGIENIZAR / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E
. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)
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| DIRETRIZ DE PROJETO
L EQUIPAMENTOS
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LEGENDA DE ESPECIFICACOES E SERVICOS

LEGENDA DE ESPECIFICACOES E SERVICOS

PAREDES E PLANOS VERTICAIS

PISOS E PLANOS HORIZONTAIS

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA NA COR CINZA COM ESPESSURA
DE 8 MM E GRANULOMETRIA N° 1, MOLDADA IN LOCO/ APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NAS BASES DE SUSTENTACAO DOS PILARES METALICOS / RECOMPOR
REBOCO NOS LOCAIS DEGRADADQS / APLICAR TINTA A BASEDE SILICATO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR
TESTE DE TONALIDADE) / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDACAQ / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO
ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)

DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDACAQ / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO
ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO EM TONALIDADE MAIS CLARA DE VERMELHO - PANTONE 180C

> B

LEGENDA

| | ACONSTRURR

| ADEMOLIR

DIRETRIZ DE PROJETO

PLANTA RINQUE - DEMOLICAO

ESCALA 1/100

ABRIR VALA NO SOLO, AO REDOR DA EDIFICACAO / CONSTRUIR CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO (30X30CM)
INSTALAR GRELHA METALICA EM ACORDO COM NBR 9050 / CONECTAR AS NOVAS CAIXAS DE PASSAGEM PARA POSTERIOR
ENCAMINHAMENTO ATE O CORREGO BENGO

REALIZAR MANUTENCAO DA AREA GRAMADA COM RETIRADA MANUAL DE ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS
AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS

®

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINACAO: 4,9%) / INSTALAR
REVESTIMENTO EM LAJEADO IRREGULAR DE PEDRA SAO TOME (SEMELHANTE AO EXISTENTE) /IMPERMEABILIZAR COM
ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINACAO:4,9%) / APLICAR
REVESTIMENTO EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA COM ESPESSURA DE 12MM E GRANULOMETRIA N° 2,

MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E ESPESSURA DE 2 MM

®

REMOVER VEGETACAO "PARASITARIA" EXISTENTE, INCLUSIVE RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS
DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA EXISTENTE / HIGIENIZAR / IMPERMEABILIZAR

COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

®

CORRIGIR REQUALQUE E TRINCAS / REALIZAR REFORCO ESTRUTURAL ENTRE A ESTRUTURA ORIGINAL (ELIPTICA) E A
COMPLEMENTACAO EXISTENTE (RETANGULAR) / NIVELAR CONTRAPISO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA /
INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO ESTRUTURAL (CONFORME PROJETO ESTRUTURAL)

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA NA COR CINZA, COM ESPESSURA
DE 12MM E GRANULOMETRIA N°2, MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E
ESPESSURA DE 2 MM / APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA

® ®

CALAFETAR COM ARGAMASSA APROPRIADA / RECOMPOR LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA / ASSENTAR PLACAS
COM ARGAMASSA TIPO ACIII (COR BRANCA) / REJUNTAR COM ARGAMASSA TIPO ARII (COR BRANCA) / HIGIENIZAR /

IMPERMEABILIZAR COM PRODUTO QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

®

COBERTURAS, FORROS E TETOS

SELECIONAR E DESCARTAR TELHAS QUEBRADAS, TRINCADAS OU EM DESCONFORMIDADE / HIGIENIZAR / INSTALAR

NOVAS PECAS SEMELHANTES AS EXISTENTES / APLICAR HIDROFUGANTE / FIXAR AS TELHAS AO ENGRADAMENTO COM
ARAME GALVANIZADO N°18

EMBOCAR ESPIGAO EM TELHA CERAMICA COM ARGAMASSA A BASE DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA (TRACO 1:3) /
UTILIZAR PIGMENTO PARA ARGAMASSAS NA TONALIDADE DA TELHA

REMOVER E DESCARTAR MATERIAL EXISTENTE / INSTALAR VIDRO INCOLOR INSULADO, LAMINADO E REFLEXIVO COM

ESPESSURA DE 10 MM / PERFIS EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI BRANCA - PECAS: FC012, FCO13 E FCO14 / INSTALAR
GAXETAS EPDM - MODELO GUA30

INSTALAR ESPIGOES EM PERFIL METALICO / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)

. DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDACAO / HIGIENIZAR / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E
05 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)

EQUIPAMENTOS

REMOVER PLACA INFORMATIVA EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAO COMPOSTO POR BASE EM
@ ALVENARIA REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO
DE SEGURANCA ENGASTADA NA BASE

NOTA TECNICA:

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "S" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A SOLEIRAS

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A BANCADAS

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “P* ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A PEITORIS

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODAPES

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AQ MATERIAL
REFEREM-SE A RODAMEIOS

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "T" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODATETOS

fod

N° do detalhe

L -

/00 0
\.00/ 7
0
L N° da folha I N°dafolha

Letra do corte N° do detalhe

N° da folha

Observagoes:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- COTAS EM CENTIMETROS, NiVEIS EM METROS;

- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA,;

- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;

- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

R0OO Emisséo inicial MAIO/2021
REV. DESCRICAO DATA
FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n°® 3111 - sl 503,

Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909.

¥ NESTILO
i NACIONAL

arquitetura, cultura e preservagdo

RT: /L@/Vv\;/\

Marilis Lima
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7

PROPRIETARIO:

CODEMG

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE . . -
de Desenvolvimento de Minas Gerais

CNPJ n° 29.768.219/0001-17

OBJETO: COLABORADORES:

Karine Berbari - Coordenadora Técnica
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A45.479-6
Carolina Angrisano
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A38.406-2
Maira Bruzzi

PROJETO DE RESTAURACAO

RINQUE DE PATINAGAO
PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES

DISCIPLINA/ETAPA:
PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO

Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A46.029-0

Priscila Mourdo
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.321-5

LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. A"”"’.’If.co d”f“’ B‘?t”fs
CAXAMBU/MG. CEP 37440-000. uxillar ae Arquitetura
CONTEUDO:
PLANTA RINQUE / DEMOLICAO
ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
02-2001-RINQUE-PB-PLT-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 ROO || 002/008
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NN

LEGENDA DE ESPECIFICACOES E SERVICOS

PISOS E PLANOS HORIZONTAIS

® ® ®

®

®

ABRIR VALA NO SOLO, AO REDOR DA EDIFICACAO / CONSTRUIR CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO (30X30CM)
INSTALAR GRELHA METALICA EM ACORDO COM NBR 9050 / CONECTAR AS NOVAS CAIXAS DE PASSAGEM PARA POSTERIOR
ENCAMINHAMENTO ATE O CORREGO BENGO

REALIZAR MANUTENGCAO DA AREA GRAMADA COM RETIRADA MANUAL DE ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS
AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINACAO: 4,9%) / INSTALAR
REVESTIMENTO EM LAJEADO IRREGULAR DE PEDRA SAO TOME (SEMELHANTE AO EXISTENTE) /IMPERMEABILIZAR COM
ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINACAO:4,9%) / APLICAR
REVESTIMENTO EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA COM ESPESSURA DE 12MM E GRANULOMETRIA N° 2,

= Tl = =] - B} , I . MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E ESPESSURA DE 2 MM
TR \ \ \ .
NH(ﬁ(A ,Efﬂlwgggo i GKNHWH&RAMF’ABU/ o i gsg,szﬂ o - — )
/ < ) ’ )< $*i | REMOVER VEGETAGAO "PARASITARIA" EXISTENTE, INCLUSIVE RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS
2 NZAN T2 ~ T Za . LT S8 8 s s DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR‘LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA EXISTENTE / HIGIENIZAR / IMPERMEABILIZAR
 CANALETA DE DRENAGEM, | 155 147 ST L | COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO
A e = CORRIGIR REQUALQUE E TRINCAS / REALIZAR REFORCO ESTRUTURAL ENTRE A ESTRUTURA ORIGINAL (ELIPTICA) E A
COMPLEMENTACAO EXISTENTE (RETANGULAR) / NIVELAR CONTRAPISO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA /
I | INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO ESTRUTURAL (CONFORME PROJETO ESTRUTURAL)
. PROJECAO COBERTURA R REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA~ NA COR CIN’ZA, COM ESPESSURA
I N R P A e sl 5 s s | DE 12MM E GRANULOMETRIA N°2, MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E
N R ESPESSURA DE 2 MM / APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA

CALAFETAR COM ARGAMASSA APROPRIADA / RECOMPOR LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA / ASSENTAR PLACAS
COM ARGAMASSA TIPO ACIII (COR BRANCA) / REJUNTAR COM ARGAMASSA TIPO ARIl (COR BRANCA) / HIGIENIZAR /

IMPERMEABILIZAR COM PRODUTO QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

COBERTURAS, FORROS E TETOS

2]
2

02

03

SELECIONAR E DESCARTAR TELHAS QUEBRADAS, TRINCADAS OU EM DESCONFORMIDADE / HIGIENIZAR / INSTALAR

NOVAS PECAS SEMELHANTES AS EXISTENTES / APLICAR HIDROFUGANTE / FIXAR AS TELHAS AO ENGRADAMENTO COM
ARAME GALVANIZADO N°18

EMBOCAR ESPIGAO EM TELHA CERAMICA COM ARGAMASSA A BASE DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA (TRACO 1:3) /
UTILIZAR PIGMENTO PARA ARGAMASSAS NA TONALIDADE DA TELHA

REMOVER E DESCARTAR MATERIAL EXISTENTE / INSTALAR VIDRO INCOLOR INSULADO, LAMINADO E REFLEXIVO COM

ESPESSURA DE 10 MM / PERFIS EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI BRANCA - PECAS: FC012, FCO13 E FCO14 / INSTALAR
GAXETAS EPDM - MODELO GUA30

SN\

N N N N

N N N N |

+ TERRENO .

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL,;
- COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;
- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;
- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO

COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

- S INSTALAR ESPIGOES EM PERFIL METALICO / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
| R % N FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)
| |
1ol ‘ 4 | » TERRENO . DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDACAO / HIGIENIZAR / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E
| R | R GDO N PINTURA EM ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)
| @ |
Y o PAREDES E PLANOS VERTICAIS
N N N N N N
| | | | REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA NA COR CINZA COM ESPESSURA
N t o A DE 8 MM E GRANULOMETRIA N° 1, MOLDADA IN LOCO/ APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA
| h | R | DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NAS BASES DE SUSTENTACAO DOS PILARES METALICOS / RECOMPOR
D | o REBOCO NOS LOCAIS DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASEDE SILICATO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR
| N 90.3 | 2493.8 IS N | TESTE DE TONALIDADE) / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO
e : S e ‘: DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDACAO / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO
| N | NI . | ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)
o | o ‘2 DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDACAO / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO
| N ‘ N N ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO EM TONALIDADE MAIS CLARA DE VERMELHO - PANTONE 180C
\ 01-RINQUE |
E | AREA: 492,68 ‘ Sls e EQUIPAMENTOS
| | | JERCEEIE ~
| | - REMOVER PLACA INFORMATIVA EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAO COMPOSTO POR BASE EM
D / i=9,1% : i o @ ALVENARIA REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO
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RO0O Emissao inicial MAIO/2021

REV. DESCRIGAO DATA

FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n® 3111 - sl 503,
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Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909. 7 ‘ ES-I-I LO

| o ANEAIN RT /(6,,%
| wiy G b | NACIONAL

4¢ 7)) Marilis Lima el -
I - ; S Arquiteta e Urbanista / CAU n® A39.320-7 a : f ¢
J TERRENO' =+ = PROPRIETARIO:

GRAMADO
L @ _

@ . CODEMGE

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE

CNPJ n° 29.768.219/0001-17 Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

OBJETO: - COLABORADORES:
PLANTA DE PISO LEGENDA LEGENDA DE PISOS PROJ ETO DE RESTAU RACAO Karine Berbari - Coordenadora Técnica
X Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A45.479-6
ESCALA 1750 [:| A CONSTRUIR , RINQUE DE PATINAQAO ~ Carolina Angrisano
GRANITINA COR CINZA ACABAMENTO LISO PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES| Arquiteta e Urbanista / CAU n° A38.406-2
L Maira Bruzzi
[,,] A DEMOLIR i DISCIPLINA/ETAPA: Arquiteta e Urbanista / CAU n° A46.029-0
- /" | LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SAO TOME PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO Arquiteta 6 o O A30.321-5
| ~~| DIRETRIZ DE PROJETO ‘ ‘ LOCAL: X Marco Tilio Bones '
© | TERRENO GRAMADO RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. Augiliar de Arquitetura
R CAXAMBU/MG. CEP 37440-000. q
*** ** “ GRANITINA COR CINZA ACABAMENTO RUSTICO CONTEUDO:
~ ... .. .|(FULGET) PLANTA DE PISO
GRELHA SOBRE CANALETA DE DRENAGEM ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
03-2001-RINQUE-PB-PIS-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 ROO || 003/008
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LEGENDA DE ESPECIFICACOES E SERVICOS LEGENDA DE ESPECIFICACOES E SERVICOS
PAREDES E PLANOS VERTICAIS PISOS E PLANOS HORIZONTAIS ‘

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA NA COR CINZA COM ESPESSURA ABRIR VALA NO SOLO, AO REDOR DA EDIFICACAO / CONSTRUIR CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO (30X30CM)
DE 8 MM E GRANULOMETRIA N° 1, MOLDADA IN LOCO/ APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA INSTALAR GRELHA METALICA EM ACORDO COM NBR 9050 / CONECTAR AS NOVAS CAIXAS DE PASSAGEM PARA POSTERIOR
ENCAMINHAMENTO ATE O CORREGO BENGO

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NAS BASES DE SUSTENTACAO DOS PILARES METALICOS / RECOMPOR
REBOCO NOS LOCAIS DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASEDE SILICATO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR
TESTE DE TONALIDADE) / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

REALIZAR MANUTENCAOQ DA AREA GRAMADA COM RETIRADA MANUAL DE ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS
AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS

DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDAGAO / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINACAO: 4,9%) / INSTALAR
ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE) REVESTIMENTO EM LAJEADO IRREGULAR DE PEDRA SAO TOME (SEMELHANTE AO EXISTENTE) /IMPERMEABILIZAR COM
ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

® ®

DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDAGAO / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO
ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO EM TONALIDADE MAIS CLARA DE VERMELHO - PANTONE 180C
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REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINACAO:4,9%) / APLICAR
REVESTIMENTO EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA COM ESPESSURA DE 12MM E GRANULOMETRIA N° 2,

MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E ESPESSURA DE 2 MM

| | | LEGENDA REMOVER VEGETACAO "PARASITARIA" EXISTENTE, INCLUSIVE RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS
DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA EXISTENTE / HIGIENIZAR / IMPERMEABILIZAR

i // / // / // / / //// /!/ /// /// /// /// // //@ | l:] A CONSTRUR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

CORRIGIR REQUALQUE E TRINCAS / REALIZAR REFORCO ESTRUTURAL ENTRE A ESTRUTURA ORIGINAL (ELIPTICA) E A
L COMPLEMENTACAO EXISTENTE (RETANGULAR) / NIVELAR CONTRAPISO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA /
| [ ] A DEMOLIR INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO ESTRUTURAL (CONFORME PROJETO ESTRUTURAL)

Py
. L | t / . REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA NA COR CINZA, COM ESPESSURA
. AV / | DIRETRIZ DE PROJETO DE 12MM E GRANULOMETRIA N°2, MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E
ﬁ ESPESSURA DE 2 MM / APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA
° 17,777,777]_77777771,7777777
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| CALAFETAR COM ARGAMASSA APROPRIADA / RECOMPOR LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA / ASSENTAR PLACAS
| COM ARGAMASSA TIPO ACIII (COR BRANCA) / REJUNTAR COM ARGAMASSA TIPO ARII (COR BRANCA) / HIGIENIZAR /

IMPERMEABILIZAR COM PRODUTO QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

=
L

®

| COBERTURAS, FORROS E TETOS

| SELECIONAR E DESCARTAR TELHAS QUEBRADAS, TRINCADAS OU EM DESCONFORMIDADE / HIGIENIZAR / INSTALAR

NOVAS PECAS SEMELHANTES AS EXISTENTES / APLICAR HIDROFUGANTE / FIXAR AS TELHAS AO ENGRADAMENTO COM
ARAME GALVANIZADO N°18

399
399

EMBOCAR ESPIGAO EM TELHA CERAMICA COM ARGAMASSA A BASE DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA (TRACO 1:3) /
UTILIZAR PIGMENTO PARA ARGAMASSAS NA TONALIDADE DA TELHA

PROJECAO VIGA INFERIOR

D
=

i=50,3%

| REMOVER E DESCARTAR MATERIAL EXISTENTE / INSTALAR VIDRO INCOLOR INSULADO, LAMINADO E REFLEXIVO COM

ESPESSURA DE 10 MM / PERFIS EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI BRANCA - PECAS: FC012, FCO13 E FCO14 / INSTALAR
| GAXETAS EPDM - MODELO GUA30

403 1701 398

\{% 248 235 235 235 235 235 248

04 INSTALAR ESPIGOES EM PERFIL METALICO / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
. FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)

$on
$on
“$on
“$on

0 DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDACAO / HIGIENIZAR / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)

EQUIPAMENTOS

REMOVER PLACA INFORMATIVA EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAO COMPOSTO POR BASE EM
@ ALVENARIA REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO
| DE SEGURANCA ENGASTADA NA BASE

TS O N I A U N N
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NOTA TECNICA:

| @ 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "S" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
. REFEREM-SE A SOLEIRAS

| 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
. REFEREM-SE A BANCADAS

| @ 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “P* ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
. REFEREM-SE A PEITORIS

| i; 0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O 'R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL

1 REFEREM-SE A RODAPES

98
2]

198

| 0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AQ MATERIAL
! REFEREM-SE A RODAMEIOS
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0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "T* ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
ﬂ REFEREM-SE A RODATETOS
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- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

! .
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- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

NN

. - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA,;
| - EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;

- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.
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Arquiteta e Urbanista / CAU n® A39.320-7 anquitetura, cultura e preservagio
. _ : J PROPRIETARIO:

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE CODEMG

CNPJ n° 29.768.219/0001-17 Compartia de Desenvolvimento de Minas Gerals

PLANTA DE COBERTURA PLANTA DE COBERTURA - DEMOLICAO S PROJETO DE RESTAURAGAO "o Betar - Coordenadors Téanica

X Arquiteta e Urbanista / CAU n° A45.479-6
ESCALA 1/50 ESCALA 1/100 RINQUE DE PATINACAO

Carolina Angrisano

PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES| Arquiteta e Urbanista / CAU n° A38.406-2

Maira Bruzzi
DISCIPLINA/ETAPA: Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A46.029-0

A A Priscila Mouréo
PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO Arquitsta & Urbanista / CAU n° A39.321-5

RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. A"”"’.’,’.CO d”f“’ B‘?t”fs
CAXAMBU/MG. CEP 37440-000. uxtiiar ge Arqurtetura

|
] |
| RO0O Emissao inicial MAIO/2021
‘ .
[

LOCAL:

CONTEUDO:

PLANTA DE COBERTURA / DEMOLICAO

ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
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LEGENDA DE ESPECIFICAGOES E SERVICOS LEGENDA DE ESPECIFICAGOES E SERVICOS

PAREDES E PLANOS VERTICAIS PISOS E PLANOS HORIZONTAIS

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA NA COR CINZA COM ESPESSURA ABRIR VALA NO SOLO, AO REDOR DA EDIFICACAO / CONSTRUIR CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO (30X30CM)
DE 8 MM E GRANULOMETRIA N° 1, MOLDADA IN LOCO/ APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA INSTALAR GRELHA METALICA EM ACORDO COM NBR 9050 / CONECTAR AS NOVAS CAIXAS DE PASSAGEM PARA POSTERIOR
ENCAMINHAMENTO ATE O CORREGO BENGO

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NAS BASES DE SUSTENTACAO DOS PILARES METALICOS / RECOMPOR
REBOCO NOS LOCAIS DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASEDE SILICATO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR
TESTE DE TONALIDADE) / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDACAO / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINACAO: 4,9%) / INSTALAR

ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE) REVESTIMENTO EM LAJEADO IRREGULAR DE PEDRA SAO TOME (SEMELHANTE AO EXISTENTE) /IMPERMEABILIZAR COM
ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

REALIZAR MANUTENCAO DA AREA GRAMADA COM RETIRADA MANUAL DE ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS
AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS

DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDACAO / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO
ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO EM TONALIDADE MAIS CLARA DE VERMELHO - PANTONE 180C

> B B B

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINACAO:4,9%) / APLICAR
REVESTIMENTO EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA COM ESPESSURA DE 12MM E GRANULOMETRIA N° 2,

MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATAGAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E ESPESSURA DE 2 MM
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SPACAMENTO: 180,1 CM

REMOVER VEGETACAO "PARASITARIA" EXISTENTE, INCLUSIVE RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS
DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA EXISTENTE / HIGIENIZAR / IMPERMEABILIZAR

COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

®

TERCA 5,8X12,8 CM
ESPACAMENTO: 180 CM

EIA TESOURA

EIXO TESOURA
EIXO TESOURA
EIXO TESOURA
SPACAMENTO: 167,5 CM
AL|SUPERIOR 15X13,3 CM

LEGENDA
|| ACONSTRUR 5

CORRIGIR REQUALQUE E TRINCAS / REALIZAR REFORCO ESTRUTURAL ENTRE A ESTRUTURA ORIGINAL (ELIPTICA) E A
COMPLEMENTAGAO EXISTENTE (RETANGULAR) / NIVELAR CONTRAPISO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA /

g
2
w
<
| . | | ADEMOLIR INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO ESTRUTURAL (CONFORME PROJETO ESTRUTURAL)

}ouTRAFRECHAL 6,8X12,3 CM

\RECHAL (VIGA EM ARCO) [

N
N
\
X
@
®

s ‘ 4025 \, 400.3 4002 01 4493 | REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA NA COR CINZA, COM ESPESSURA
| ' : : : : . : ' 7] DIRETRIZ DE PROJETO DE 12MM E GRANULOMETRIA N°2, MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E
\ ‘ ESPESSURA DE 2 MM / APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA
—e— - -
| ‘ ™ | CALAFETAR COM ARGAMASSA APROPRIADA / RECOMPOR LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA / ASSENTAR PLACAS
. A\ . COM ARGAMASSA TIPO ACIII (COR BRANCA) / REJUNTAR COM ARGAMASSA TIPO ARII (COR BRANCA) / HIGIENIZAR /
| [T T T B ] ] ] | IMPERMEABILIZAR COM PRODUTO QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA
L ==\ L
\
7? COBERTURAS, FORROS E TETOS

| \ ) | SELECIONAR E DESCARTAR TELHAS QUEBRADAS, TRINCADAS OU EM DESCONFORMIDADE / HIGIENIZAR / INSTALAR

- ESPIGAOTIXT.S CM@ ) NOVAS PECAS SEMELHANTES AS EXISTENTES / APLICAR HIDROFUGANTE / FIXAR AS TELHAS AO ENGRADAMENTO COM
| \ | ARAME GALVANIZADO N°18

EMBOCAR ESPIGAO EM TELHA CERAMICA COM ARGAMASSA A BASE DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA (TRAGO 1:3) /
UTILIZAR PIGMENTO PARA ARGAMASSAS NA TONALIDADE DA TELHA

450.8

REMOVER E DESCARTAR MATERIAL EXISTENTE / INSTALAR VIDRO INCOLOR INSULADO, LAMINADO E REFLEXIVO COM

| \ | ESPESSURA DE 10 MM / PERFIS EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI BRANCA - PECAS: FC012, FCO13 E FCO14 / INSTALAR
GAXETAS EPDM - MODELO GUA30

Lr

\ INSTALAR ESPIGOES EM PERFIL METALICO / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
| . | FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)
. \ . . .
\ DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDACAO / HIGIENIZAR / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E
| | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)
| - \‘ | EQUIPAMENTOS
\ .
. — \ | | E %m TESOURA . REMOVER PLACA INFORMATIVA EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAO COMPOSTO POR BASE EM
| <\ . ! | @ ALVENARIA REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO
) \ DE SEGURANCA ENGASTADA NA BASE
.@Esmmyﬁ 7,5 CM ‘ . OTATECNICA
| 7 | .
. ~ \ . 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "S" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A SOLEIRAS
|@PERFI STRUTURAL FCP13 \ |
| ES’AQ}WE TO: VARIAVEL 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
| \ | REFEREM-SE A BANCADAS
. mm/ c . ™ . 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "P" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
|@ ESPACAMENTO: 127,8 G === 251 \ S | REFEREM-SE A PEITORIS
. ) ﬁ 0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
. RIPA/K}ZM \ REFEREM-SE A RODAPES
|@ESPA§ ENTO: 28,3 C | .
- . TESOURA 11,5¢7,5 CM ] ) ﬂ 0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
) o \ ESPACAMENTO: 390,5 CM | | O\ REFEREM-SE A RODAMEIOS
| CON'I)?A/FI;'JT) 5X7.CM |
@ESPAC ENTO: 127,4 O : ! é; 0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "T" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
: : REFEREM-SE A RODATETOS
| 450 \_ 01 - RINQUE
a - ‘ ¥ Letra do corte N° do detalhe N° do detalhe
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.@CCNTBAF/RECHAL 6,8X12,3 CM \ L3 ‘ } \.00_/ A |
| ESPA%NTO: 167,5 QM . Sl% | | \ ‘ 0
Al - \ 205 L ‘ | -~ : N° da folha N° da folha ! e da folha
@ ESP@LENTO'; 180 CM A ) - é | ‘ ‘ ‘ \ ‘ ‘ | Observacdes:
| FRECHAL SURERIOR 15X13,3 C \ E S /‘-O/NTFAFRECHAL 6,8X12,3 CM@ | T T T II‘ 2 g
-|O__5}ESPACA TO: 180, 1 T 35 ESPACAMENTO: 167,5 CM . . T T 1T i 0 T T =\ 3 1 B /EI : - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
> . 1 : ‘
| /ﬂ 247 |_0_5—| ERCA 5 8128 Ci | | i : | - COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;
\ T ESPACAMENTO: 180 CM . — . - NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
: g | : - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
| a a FRECHAL SUPERIOR 15x13,3 CM@ | | A | - EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;
242 235 < 235 < 2B ESPACAMENTO: 180,1 CM \ - )
= ) . il \ . - REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
\ ° - COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.
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PROJETO DE RESTAU RACAO Karine Berbari - Coordenadora Técnica
X Arquiteta e Urbanista / CAU n° A45.479-6
~ ; RINQUE DE PATINAGAO . Carolina Angrisano
PLANTA DE ENGRADAMENTO PLANTA DE ENGRADAMENTO - DEMOLICAO PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES| Arquiteta e Urbanista / CAU n° A38.406-2
> Maira Bruzzi
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LEGENDA DE ESPECIFICAGOES E SERVIGOS LEGENDA DE ESPECIFICAGOES E SERVIGOS

PAREDES E PLANOS VERTICAIS PISOS E PLANOS HORIZONTAIS

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA NA COR CINZA COM ESPESSURA ABRIR VALA NO SOLO, AO REDOR DA EDIFICACAO / CONSTRUIR CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO (30X30CM)
DE 8 MM E GRANULOMETRIA N° 1, MOLDADA IN LOCO/ APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA INSTALAR GRELHA METALICA EM ACORDO COM NBR 9050 / CONECTAR AS NOVAS CAIXAS DE PASSAGEM PARA POSTERIOR
ENCAMINHAMENTO ATE O CORREGO BENGO

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NAS BASES DE SUSTENTACAO DOS PILARES METALICOS / RECOMPOR
REBOCO NOS LOCAIS DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASEDE SILICATO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR
TESTE DE TONALIDADE) / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDACAO / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINACAO: 4,9%) / INSTALAR
ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE) REVESTIMENTO EM LAJEADO IRREGULAR DE PEDRA SAO TOME (SEMELHANTE AO EXISTENTE) /IMPERMEABILIZAR COM
ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

REALIZAR MANUTENGCAO DA AREA GRAMADA COM RETIRADA MANUAL DE ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS
AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS

® ®

DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDAGAO / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO

ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO EM TONALIDADE MAIS CLARA DE VERMELHO - PANTONE 180C REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINACAO:4,9%) / APLICAR

REVESTIMENTO EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA COM ESPESSURA DE 12MM E GRANULOMETRIA N° 2,
MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATAGAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E ESPESSURA DE 2 MM

> B B B

®

LEGENDA REMOVER VEGETAGAO "PARASITARIA" EXISTENTE, INCLUSIVE RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS
DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA EXISTENTE / HIGIENIZAR / IMPERMEABILIZAR
|| ACONSTRUIR

®

COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

CORRIGIR REQUALQUE E TRINCAS / REALIZAR REFORGCO ESTRUTURAL ENTRE A ESTRUTURA ORIGINAL (ELIPTICA) E A
COMPLEMENTACAOQ EXISTENTE (RETANGULAR) / NIVELAR CONTRAPISO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA /
INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO ESTRUTURAL (CONFORME PROJETO ESTRUTURAL)

®

| ADEMOLIR

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA NA COR CINZA, COM ESPESSURA
DE 12MM E GRANULOMETRIA N°2, MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E
ESPESSURA DE 2 MM / APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA

~~| DIRETRIZ DE PROJETO

CALAFETAR COM ARGAMASSA APROPRIADA / RECOMPOR LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA / ASSENTAR PLACAS
COM ARGAMASSA TIPO ACIII (COR BRANCA) / REJUNTAR COM ARGAMASSA TIPO ARII (COR BRANCA) / HIGIENIZAR /

IMPERMEABILIZAR COM PRODUTO QUE NAQ ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

®

7 707 T 71

COBERTURAS, FORROS E TETOS

SELECIONAR E DESCARTAR TELHAS QUEBRADAS, TRINCADAS OU EM DESCONFORMIDADE / HIGIENIZAR / INSTALAR
NOVAS PECAS SEMELHANTES AS EXISTENTES / APLICAR HIDROFUGANTE / FIXAR AS TELHAS AO ENGRADAMENTO COM
ARAME GALVANIZADO N°18

H\\d@\\‘/\

EMBOCAR ESPIGAO EM TELHA CERAMICA COM ARGAMASSA A BASE DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA (TRAGO 1:3) /
UTILIZAR PIGMENTO PARA ARGAMASSAS NA TONALIDADE DA TELHA

!___|
19|

B
)\
7

}& REMOVER E DESCARTAR MATERIAL EXISTENTE / INSTALAR VIDRO INCOLOR INSULADO, LAMINADO E REFLEXIVO COM
ESPESSURA DE 10 MM / PERFIS EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI BRANCA - PECAS: FCO12, FCO13 E FCO14 / INSTALAR
GAXETAS EPDM - MODELO GUA30

- INSTALAR ESPIGOES EM PERFIL METALICO / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)

[
/ :3 \ . = J
© ; i s 9 r‘( == . DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDACAO / HIGIENIZAR / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E
57 T3 , i 2 z o 5 05| PINTURA EM ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)
EQUIPAMENTOS
- - — REMOVER PLACA INFORMATIVA EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAO COMPOSTO POR BASE EM
@ ALVENARIA REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO
DE SEGURANCA ENGASTADA NA BASE
S N .
HHHAn NOTA TECNICA:
i ¥ 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “S" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
- / \ REFEREM-SE A SOLEIRAS

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL

CAMINHO
REFEREM-SE A BANCADAS

RAMPADO

PISO
EXTERNO

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "P" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A PEITORIS

87.7

01-RINQUE |

881,03
S

a s 9

a
IS
a

= 4

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O “M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODAMEIOS

‘ REFEREM-SE A RODAPES
/ )/, B - o 4 DR o 4 < < 4 - a - o < s 4 @ < V /
7% e

CORTE AA CORTE AA - DEMOLICAO

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O “T" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AQ MATERIAL
REFEREM-SE A RODATETOS

****** ;; OS ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL

ESCALA 1/50 ESCALA 17100 Letra do corte 17 N° do detalhe N° do detalhe
(0 0
\00/ A .
0
N° da folha L N° da folha { N da folha

Observagoes:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- COTAS EM CENTIMETROS, NiVEIS EM METROS;

- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA,;

- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;

- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.
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REV. DESCRICAO DATA
FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n°® 3111 - sl 503,
Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909. —
T oy » N ESTILO
A& A Marilis Lima _H ‘ NACIO NAI.'
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7 arquitetura, cultura e preservagio
PROPRIETARIO:
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE co DE‘ v lG .
CAMINHO CNPJ n° 29.768.219/0001-17 Compentia de Desorrvafviments ds Mines Garals
TERRENO OBJETO: COLABORADORES:
RAMPADO : ~ :
GRAMADO 5 9 @ PROJETO DE RESTAU RACAO Karine Berbari - Coordenadora Técnica
881,25 880,38 X Arquiteta e Urbanista / CAU n° A45.479-6
l ’ . RINQU E DE PATINAGAO . Carolina Angrisano
s ’ . 2, . ‘ . . DNEEPEE . B E PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES| Arquiteta e Urbanista / CAU n® A38.406-2
s M 5g L, . 2 2 : s P Kl o Maira Bruzzi
/ T ——— DISCIPLINA/ETAPA: Arquiteta e Urbanista / CAU n° A46.029-0
A A Priscila Mouréo
v /d/d , PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO Arquiteta @ Urbanista / GAU n° A29.321.5
. LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. Marco Tdlio Bones
CORTE BB CORTE BB - DEMOLI CAO CAXAMBU/MG. CEP 37440-000. Auxiliar de Arquitetura
ESCALA  1/50 ESCALA 1/100 CONTEUDO: 3
CORTE AA/ CORTE BB / DEMOLICAO
ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
06-2001-RINQUE-PB-CRT-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 ROO (| 006/008
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LEGENDA DE ESPECIFICACOES E SERVICOS

LEGENDA DE ESPECIFICAGOES E SERVIGOS

PAREDES E PLANOS VERTICAIS

PISOS E PLANOS HORIZONTAIS

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA NA COR CINZA COM ESPESSURA
DE 8 MM E GRANULOMETRIA N° 1, MOLDADA IN LOCO/ APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NAS BASES DE SUSTENTAGCAO DOS PILARES METALICOS / RECOMPOR
REBOCO NOS LOCAIS DEGRADADQS / APLICAR TINTA A BASEDE SILICATO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR
TESTE DE TONALIDADE) / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDAGAO / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO
ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)

DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDACAQ / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO
ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO EM TONALIDADE MAIS CLARA DE VERMELHO - PANTONE 180C
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LEGENDA

|| ACONSTRUIR

| ADEMOLIR
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FACHADA POSTERIOR

ESCALA 1/50

FACHADA POSTERIOR - DEMOLICAO

ESCALA 1/100

ABRIR VALA NO SOLO, AO REDOR DA EDIFICACAO / CONSTRUIR CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO (30X30CM)
INSTALAR GRELHA METALICA EM ACORDO COM NBR 9050 / CONECTAR AS NOVAS CAIXAS DE PASSAGEM PARA POSTERIOR
ENCAMINHAMENTO ATE O CORREGO BENGO

REALIZAR MANUTENCAO DA AREA GRAMADA COM RETIRADA MANUAL DE ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS
AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINACAO: 4,9%) / INSTALAR
REVESTIMENTO EM LAJEADO IRREGULAR DE PEDRA SAO TOME (SEMELHANTE AO EXISTENTE) /IMPERMEABILIZAR COM
ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINACAO:4,9%) / APLICAR
REVESTIMENTO EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA COM ESPESSURA DE 12MM E GRANULOMETRIA N° 2,
MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E ESPESSURA DE 2 MM

®

REMOVER VEGETACAO "PARASITARIA" EXISTENTE, INCLUSIVE RAZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS
DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA EXISTENTE / HIGIENIZAR / IMPERMEABILIZAR

COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

®

CORRIGIR REQUALQUE E TRINCAS / REALIZAR REFORCO ESTRUTURAL ENTRE A ESTRUTURA ORIGINAL (ELIPTICA) E A
COMPLEMENTACAO EXISTENTE (RETANGULAR) / NIVELAR CONTRAPISO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA /
INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO ESTRUTURAL (CONFORME PROJETO ESTRUTURAL)

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA NA COR CINZA, COM ESPESSURA
DE 12MM E GRANULOMETRIA N°2, MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E
ESPESSURA DE 2 MM / APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA

® ®

CALAFETAR COM ARGAMASSA APROPRIADA / RECOMPOR LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA / ASSENTAR PLACAS
COM ARGAMASSA TIPO ACIII (COR BRANCA) / REJUNTAR COM ARGAMASSA TIPO ARII (COR BRANCA) / HIGIENIZAR /

IMPERMEABILIZAR COM PRODUTO QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

®

COBERTURAS, FORROS E TETOS

SELECIONAR E DESCARTAR TELHAS QUEBRADAS, TRINCADAS OU EM DESCONFORMIDADE / HIGIENIZAR / INSTALAR

NOVAS PECAS SEMELHANTES AS EXISTENTES / APLICAR HIDROFUGANTE / FIXAR AS TELHAS AO ENGRADAMENTO COM
ARAME GALVANIZADO N°18

EMBOCAR ESPIGAO EM TELHA CERAMICA COM ARGAMASSA A BASE DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA (TRACO 1:3) /
UTILIZAR PIGMENTO PARA ARGAMASSAS NA TONALIDADE DA TELHA

REMOVER E DESCARTAR MATERIAL EXISTENTE / INSTALAR VIDRO INCOLOR INSULADO, LAMINADO E REFLEXIVO COM

ESPESSURA DE 10 MM / PERFIS EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI BRANCA - PECAS: FC012, FCO13 E FCO14 / INSTALAR
GAXETAS EPDM - MODELO GUA30

INSTALAR ESPIGOES EM PERFIL METALICO / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)

DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDAGCAO / HIGIENIZAR / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)

EQUIPAMENTOS

REMOVER PLACA INFORMATIVA EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZAQ,&O COMPOSTO POR BASE EM
ALVENARIA REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO
DE SEGURANCA ENGASTADA NA BASE
NOTA TECNICA:
OS ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "S" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A SOLEIRAS

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A BANCADAS

REFEREM-SE A PEITORIS

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AQ MATERIAL
REFEREM-SE A RODAPES

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODAMEIOS

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O “T* ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODATETOS

OS ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "P" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL

N° do detalhe

L -

0 0
\.00/ A
o0
L N° da folha I N°da folha

Letra do corte N° do detalhe

N° da folha

Observagoes:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- COTAS EM CENTIMETROS, NiVEIS EM METROS;

- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA,;
- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;

- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO

COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

RO0O Emissao inicial

MAIO/2021

REV. DESCRIGAO DATA

FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n°® 3111 - sl 503,

Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909.

RT: [ ‘
oy ¥ NESTILO

Marilis Lima
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7

i NACIONAL

arquitetura, cultura e preservagdo

PROPRIETARIO:

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE
CNPJ n° 29.768.219/0001-17

CODEMG

ia de Desenvolvimento de Minas Gerais

OBJETO: COLABORADORES:

PROJETO DE RESTAURACAO
RINQUE DE PATINAGAO

Carolina Angrisano

PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES| Arquiteta e Urbanista / CAU n° A38.406-2

Maira Bruzzi

DISCIPLINA/ETAPA:
PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO

Priscila Mourdo

Marco Tulio Bones

LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. " .
Auxiliar de Arquitetura

CAXAMBU/MG. CEP 37440-000.

Karine Berbari - Coordenadora Técnica
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A45.479-6

Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A46.029-0

Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.321-5

CONTEUDO:

FACHADA FRONTAL / FACHADA POSTERIOR / DEMOLICAO

CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:

10928 05/2021 || ROO

ARQUIVO:
07-08-2001-RINQUE-PB-FCH-FNL-R00.dwg

007/008

A1+



LEGENDA DE ESPECIFICACOES E SERVICOS LEGENDA DE ESPECIFICACOES E SERVICOS

PAREDES E PLANOS VERTICAIS PISOS E PLANOS HORIZONTAIS

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA NA COR CINZA COM ESPESSURA ABRIR VALA NO SOLO, AO REDOR DA EDIFICACAO / CONSTRUIR CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO (30X30CM)
DE 8 MM E GRANULOMETRIA N° 1, MOLDADA IN LOCO/ APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA INSTALAR GRELHA METALICA EM ACORDO COM NBR 9050 / CONECTAR AS NOVAS CAIXAS DE PASSAGEM PARA POSTERIOR
ENCAMINHAMENTO ATE O CORREGO BENGO

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NAS BASES DE SUSTENTACAO DOS PILARES METALICOS / RECOMPOR
REBOCO NOS LOCAIS DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASEDE SILICATO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR
TESTE DE TONALIDADE) / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDAGAO / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINACAO: 4,9%) / INSTALAR

REALIZAR MANUTENCAO DA AREA GRAMADA COM RETIRADA MANUAL DE ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS
AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS

> B
®

N ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE) REVESTIMENTO EM LAJEADO IRREGULAR DE PEDRA SAO TOME (SEMELHANTE AO EXISTENTE) /IMPERMEABILIZAR COM
ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO
DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDACAO / HIGIENIZAR / APLICAR TRATAMENTO .
[\ ANTICORROVISO E ESMALTE SINTETICO FOSCO EM TONALIDADE MAIS CLARA DE VERMELHO - PANTONE 180C REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / RAMPAR PISO CONFORME NBR 9050 (INCLINACAO:4,9%) / APLICAR

REVESTIMENTO EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA COM ESPESSURA DE 12MM E GRANULOMETRIA N° 2,
MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E ESPESSURA DE 2 MM

LEGENDA REMOVER VEGETACAO "PARASITARIA" EXISTENTE, INCLUSIVE RAIZES / RECOMPOR TRECHOS DANIFICADOS DAS JUNTAS
DE ASSENTAMENTO / RECOMPOR LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA EXISTENTE / HIGIENIZAR / IMPERMEABILIZAR
|| ACONSTRUR

®

COM ADITIVOS HIDROFUGANTES A BASE SE SILANO SILOXANO

CORRIGIR REQUALQUE E TRINCAS / REALIZAR REFORCO ESTRUTURAL ENTRE A ESTRUTURA ORIGINAL (ELIPTICA) E A
R COMPLEMENTACAO EXISTENTE (RETANGULAR) / NIVELAR CONTRAPISO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA /
! | ADEMOLIR INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO ESTRUTURAL (CONFORME PROJETO ESTRUTURAL)

DIRETRIZ DE PROJETO

®

REMOVER REVESTIMENTO EXISTENTE / APLICAR REVESTIMENTO EM GRANITINA POLIDA NA COR CINZA, COM ESPESSURA
DE 12MM E GRANULOMETRIA N°2, MOLDADA IN LOCO / INSTALAR JUNTAS DE DILATACAO EM ALUMINIO H=12,7 MM E
ESPESSURA DE 2 MM / APLICAR RESINA METACRILICA FOSCA

CALAFETAR COM ARGAMASSA APROPRIADA / RECOMPOR LACUNAS COM O MESMO TIPO DE PEDRA / ASSENTAR PLACAS
COM ARGAMASSA TIPO ACIII (COR BRANCA) / REJUNTAR COM ARGAMASSA TIPO ARII (COR BRANCA) / HIGIENIZAR /

IMPERMEABILIZAR COM PRODUTO QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

E
E
E
®

COBERTURAS, FORROS E TETOS

T
g
A SELECIONAR E DESCARTAR TELHAS QUEBRADAS, TRINCADAS OU EM DESCONFORMIDADE / HIGIENIZAR / INSTALAR
NOVAS PECAS SEMELHANTES AS EXISTENTES / APLICAR HIDROFUGANTE / FIXAR AS TELHAS AO ENGRADAMENTO COM
A ARAME GALVANIZADO N°18
A CAD ~ R R i
o EMBOCAR ESPIGAO EM TELHA CERAMICA COM ARGAMASSA A BASE DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA (TRACO 1:3) /
A o1 T UTILIZAR PIGMENTO PARA ARGAMASSAS NA TONALIDADE DA TELHA

e e~ REMOVER E DESCARTAR MATERIAL EXISTENTE / INSTALAR VIDRO INCOLOR INSULADO, LAMINADO E REFLEXIVO COM

g _ 7// = TS Se ESPESSURA DE 10 MM / PERFIS EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI BRANCA - PECAS: FC012, FCO13 E FCO14 / INSTALAR
d ey e GAXETAS EPDM - MODELO GUA30

INSTALAR ESPIGOES EM PERFIL METALICO / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)

2>
S
>
2>
2>

DESGASTAR CAMADA PICTORICA / REMOVER PONTOS DE OXIDAGAO / HIGIENIZAR / APLICAR CAMADA ANTICORROSIVA E
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VERMELHO - PANTONE 484C (REALIZAR TESTE DE TONALIDADE)

T S EQUIPAMENTOS

REMOVER PLACA INFORMATIVA EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAO COMPOSTO POR BASE EM
@ ALVENARIA REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO
DE SEGURANCA ENGASTADA NA BASE

=

>
>
>

-

NOTA TECNICA:

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "S" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A SOLEIRAS

CAMINHO
RAMPADO

880,82 880,81
— @@ “

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A BANCADAS

PISO
EXTERNO

880,73 $

01-RINQUE

CAMINHO
RAMPADO S| |
? 880,38 ?

iz

>®[

(o)
[~ -

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "P" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A PEITORIS
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o
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W
G E)

I
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TRECHO CORTADO DO CAMINHO QUE
VEM DO QUIOSQUE CHICO CASCATEIRO

REFEREM-SE A RODAPES

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODAMEIOS

FACHADA LATERAL ESQUERDA - DEMOLICAO

ESCALA 1/100

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "T" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODATETOS

i; OS ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL

FAC HADA LATE RAL ESQU E RDA Letra do corte N° do detalhe N° do detalhe
ESCALA 1/50 17 17

&, .
\00/ A
0

N° da folha N° da folha L N° da folha

Observagdes:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL,;
@ - C(?TAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;
- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL,;
- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA,
- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;
- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.
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| | I 17 N Marilis Lima . "
° | [Nl it SR Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7 arquitetura, cultura e preservagio
[ f N PROPRIETARIO:
lill Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE CODEMGE
CNPJ n° 29.768.219/0001-17 Compantia de Desenvolvimento de Minas Gerais
CAMINHO 08 08 08 08 OBJETO: PROJETO DE RESTAU RAQAO COLABORADORES:
01-RINQUE TERRENO Karine Berbari - Coordenadora Técnica
RAMPADO " g B o B . N o N o GRAMADO RINQUE DE PAT'NAQAO Arquiteta eé/;f;z::tizgggnno A45.479-6
e; : ’ ’ ’ ’ ?ﬂ PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES| Arquiteta e Urbanista / CAU n° A38.406-2
. | i Vaire Bruzzi
; I ; ] S _ DISCIPLINA/ETAPA: Arquiteta e Urbala”lliga /flg:b n°A46.029-0
R ) Priscila Mours
PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO Arquiteta e Urz:::ils?a /"é’ﬁj"no £30.391.5
- LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. Marco Tdlio Bones
FACHADA LATERAL DIREITA - DEMOLICAO OAC CARLOS, 82, BAIRRO CE Pttt
FACHADA LATERAL DIREITA y —
ESCALA 1/50 ESCALA 17100 FACHADA LATERAL DIREITA / FACHADA LATERAL ESQUERDA /
DEMOLICAO
ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:

07-08-2001-RINQUE-PB-FCH-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 11 ROO (| 008/008
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