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1 – INTRODUÇÃO

O objetivo deste memorial é descrever as premissas que nortearam o desenvolvimento do projeto

de instalações hidrossanitárias e de drenagem pluvial a serem executados para a reforma e restauração da

edificação denominada Rinque de Patinação, edificação esta que é componente do Parque da Águas Dou-

tor Lisandro Carneiro Guimarães, na cidade de Caxambu (MG). O parque é tombado pelo IEPHA/MG atra-

vés do Decreto nº 40.288, datado de 01 de março de 1999, e tombado pelo município através do Decreto

nº 896, datado de 09 de abril de 2002.

A iniciativa é parte do conjunto de providências para preservação do patrimônio cultural de Caxam-

bu (MG). 

Este documento apresenta também as especificações técnicas dos materiais adotados no projeto a

serem aplicados na obra.

1.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS

Nomenclatura segundo NBR-5671/89

• Empresa projetista: Estilo Nacional Ltda EPP.

• Autor do projeto (responsável técnico): Marcelo Rodrigues Ribeiro – CAU/MG: A58557-2

• Fiscalização: a ser definida pelo IEPHA/MG.

• Contratada: referente à empresa que executará a obra.

Convenções.

Cabe ressaltar que as etapas de execução e organização de uma obra de conservação e restauração

são completamente distintas de uma obra civil nova convencional. Assim sendo durante sua execução po-

dem surgir imprevistos impossíveis de serem identificados na fase de projeto. Desta forma, as alterações

de projetos, que durante a obra se mostrarem necessárias, deverão ser devidamente justificadas e proces-

sadas junto à fiscalização.

Não obstante o exposto no parágrafo anterior, caso em tempo de obra, seja observado uma forma

de encaminhamento de tubulações que seja tecnicamente mais conveniente e que resulte em menores in-

tervenções civis na edificação, tal fato deverá ser levado à fiscalização da obra para que, com a aquies-

cência do responsável pelo projeto, possa autorizar as modificações. 

Para efeito de deliberação relativa à possíveis divergências entre os documentos do projeto, fica es-

tabelecido que:

A) Caso haja divergência entre os Memoriais de Especificações e os desenhos do projeto de arquite-

tura, prevalecerão os Memoriais de Especificações;

Caso haja divergência entre os Memoriais de Especificações e os desenhos dos projetos complemen-

tares, prevalecerão esses últimos;
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B) É importante destacar que, em obras de restauração do patrimônio histórico edificado, deve-se

buscar a compatibilização entre os materiais originais (antigos) e os atuais (novos), para intervir o mínimo

possível, buscando preservar a originalidade e a reversibilidade dos materiais;

C) Todos os materiais empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira quali-

dade, devendo satisfazer rigorosamente as especificações do projeto. Eventualmente, em se tratando de

obras de restauro, poderão ser indicados materiais reutilizados da própria obra ou de outra procedência;

D) Se eventualmente condições ou circunstâncias indicarem a substituição de algum material espe-

cificado no presente documento, a troca só poderá ser efetivada com a aprovação por escrito da fiscaliza-

ção, ouvido o autor do projeto;

E) A substituição, quando aceita, será regida pelo critério de analogia ou similaridade. Para o caso,

considera-se analogia total ou equivalência, quando o material desempenha idêntica função construtiva e

apresenta as mesmas características técnicas, além de serem preservados os aspectos estéticos inerentes.

F) Durante todo o processo de intervenção, deve-se realizar um relatório de acompanhamento com

registros e ilustrações gráficas de todos os serviços executados no período da obra.

Normas técnicas pertinentes:

O projeto foi desenvolvido conforme a seguinte norma técnica.

NBR 10844: Instalações prediais de águas pluviais.

A obra de execução do projeto também deverá seguir os preceitos desta norma e de outras, que

embora não relacionadas aqui, possam ser pertinentes, conforme a legislação brasileira. 
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2 – PROCEDIMENTOS INICIAIS

O projeto foi desenvolvido com base no projeto arquitetônico de restauração e em informações

oriundas dos relatórios e demais documentos pertinentes aos levantamentos elaborados pelos profissionais

de arquitetura. Também foram consideradas observações próprias através de visita técnica ao local. 

Cabe registrar que não foram encontrados os projetos de instalações hidrossanitários originais da

edificação. 
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3 – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

3.1 – CONCEITUAÇÃO

A edificação não possui calhas e tubos de queda para águas pluviais. A drenagem da cobertura acon-

tece por escoamento livre.

Atualmente o sistema de drenagem de piso é insuficiente, sendo existente trecho de canaleta com

grelha em apenas um dos lados da edificação.

Sendo assim, foram propostas novas canaletas de drenagem para toda a área periférica da edifica -

ção.

As caixas de passagem existentes deverão ser reformadas e as tubulações existentes deverão ser re-

movidas para a instalação dos novos trechos.

As novas canaletas farão conexão com a rede existente de drenagem pluvial. A rede de drenagem

existente também será utilizada para a drenagem do Quiosque do Chico Cascateiro.

A conexão das canaletas com a rede existente será realizada com tubos e conexões nos diâmetros apresen-

tados em projeto.

Todas as instalações projetadas deverão ser executadas com novos materiais não sendo permitido o 

aproveitamento e uso de materiais existentes.

Deverão ser observadas as notas específicas apresentadas em projeto.
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4 – ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

Os tubos e conexões para drenagem pluvial deverão ser em PVC rígido Série R, com ponta e bolsa

com virola.

A canaleta de drenagem deverá ser em concreto pré-moldado, impermeabilizado e possuir grelha

quadriculada em ferro fundido.
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5 – CONSIDERAÇÃO FINAL

Caso seja encontrada alguma divergência entre o projeto, este memorial ou qualquer outro docu-

mento pertinente, tal fato deverá ser informado previamente aos responsáveis pela licitação (se na fase

de licitação) ou à fiscalização da obra (se durante a obra) para que estas divergências possam ser dirimi-

das em tempo hábil.
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6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• NBR 10844: Instalações prediais de águas pluviais.
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7 – FICHA TÉCNICA
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Contato: 31 3207-8900 / Fax: 31 3273-3060
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CEP 30.130-909
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DIREÇÃO

Eduardo Felipe Andrade Alvim Arquiteto e Urbanista / CAU nº A38.989-7

Marílis Mendes Pereira da Costa Lima Arquiteta e Urbanista / CAU nº A39.320-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Marcelo Rodrigues Ribeiro Arquiteto e Urbanista – CAU nº A58.557-

REVISÃO

Karine Guimarães Berbari Arquiteta e Urbanista  / CAU nº A45.479-6 /Coordenadora Técnica

Belo Horizonte, Maio de 2021.
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