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1/) PROJETO DE RESTAURACAO DO MICTORIO .
6. CODEMGE (AxAMBU - MINAS GERAIS
INTRODUCAO

A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (CODEMGE) e a Estilo Nacional apresentam o Pro-
jeto de Restauracdo do Mictério, bem cultural localizado no Parque da Aguas Doutor Lisandro Carneiro
Guimaraes, na cidade de Caxambu em Minas Gerias/Brasil. O parque é tombado pelo IEPHA/MG" através
do Decreto n° 40.288, datado de 01 de marco de 1999, e tombado pelo municipio através do Decreto n°
896, datado de 09 de abril de 2002.

A iniciativa é parte fundamental do processo de preservacao do Patrimonio Cultural de Caxambu
que conta com a participacao conjunta da CODEMGE (detentora da gestao do parque desde o dia 01 de ou-
tubro de 2017), do IEPHA/MG, da Prefeitura Municipal de Caxambu e da comunidade. Os caxambuenses
utilizam o parque de forma constante durante todo o horario de funcionamento do mesmo, evidenciando
assim a necessidade de resgatar a integridade fisica da arquitetura, elementos artisticos, estruturais e de-

mais itens compositivos do bem por ora analisado.

A atual cidade de Caxambu, que teve origem no século XVIIl, é uma das terras do sul de Minas Ge-
rais conhecida como um dos maiores complexos hidrominerais da regiao, o que faz o seu turismo girar em
torno do Parque das Aguas, atraindo nao somente a populacao local assim como visitantes do mundo intei -
ro. Em meio aos seus diversos jardins, bosques e alamedas, fontanarios, balneario e outras diversas estru-
turas, voltadas para as atividades esportivas, de lazer, jogos, estar e contemplacao, se insere a edificacao

do Mictorio, na porcao leste do parque.

As hipéteses historicas indicam que o Mictorio foi construido no final da década de 1930, ou 1940,
para ser o primeiro banheiro puiblico da cidade. Desde entao vem sendo utilizado como instalacao sanita-

ria, até que o vandalismo, dentre outras questdes, demandaram o fechamento e a desativacdao do bem.

O Projeto de Restauracédo ora apresentado esta dividido em quatro etapas complementares entre si
e que nao deverao ser dissociadas para efeito de compreensao e execucao. O trabalho compreende o con-
junto de elementos necessarios e suficientes para execucao das acoes destinadas a preservar e prolongar o
tempo de vida (til da edificagcdo, englobando ndao apenas sua restauracao, mas também a adaptacao aos

usos atuais.

A primeira etapa refere-se a ldentificacdo, Conhecimento e Diagnéstico que é o resultado das pes-
quisas realizadas na fase inicial do projeto. E composto por uma analise integrada dos dados obtidos na
prospeccao e no levantamento de patologias, identificando os agentes e causas e obtendo-se uma analise
pormenorizada de todo o estado de conservacao do Bem. Tem como objetivo conhecer e analisar a edifi-
cacao sob os aspectos historicos, estéticos, artisticos, formais e técnicos. Nesta etapa é realizado o levan-
tamento cadastral da edificacao, base para todas as representacoes do projeto. A partir deste conjunto de
informagdes sobre o bem, é possivel compreender sua evolugao ao longo do tempo, seu significado atual
e, principalmente, os valores pelos quais foi reconhecido como patriménio cultural.

A segunda etapa consiste no Estudo Preliminar/Anteprojeto de Restauracdo da edificacao, com-
posto por pecas graficas, memoriais descritivos e especificacoes técnicas. Trata-se do estudo técnico inici-
al do projeto, baseado nos dados do levantamento, na definicao de uso e no programa de necessidades

para que seja aprovado junto ao contratante, direcionando o desenvolvimento da proxima etapa.

1 IEPHA/ MG - Instituto Estadual do Patriménio Histdrico e Artistico de Minas Gerais.
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A terceira etapa do trabalho consiste no Projeto Basico de Restauracao, conjunto de elementos e
informacdes necessarias e suficientes, com nivel de precisao adequado para caracterizar a intervencao,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica
e executiva da proposta.

A quarta etapa é o Projeto Executivo de Restauragdo, versao definitiva do projeto. Contém infor-
macoes complementares a etapa de Projeto Basico, acrescida de detalhes construtivos com vistas a execu-
cao da intervencao.

A metodologia utilizada seguiu as orientacoes estabelecidas pelo IEPHA-MG. Consistiu na realizacao
de pesquisas (documental, bibliografica, de campo e oral), documentacao fotografica, levantamento ca-
dastral, prospeccées, estudos e analises de materiais e bibliografia técnica especifica, levantamento de
normas técnicas e legislativas, em especial, as Normas, Cadernos Técnicos e Manuais de Conservacao dos
orgaos de protecao.

O Projeto Arquitetonico de Restauracao, acima especificado, sera acompanhado por projetos com-

plementares, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro.

Este documento contempla a terceira etapa do projeto - Projeto Basico de Restauracao.
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1 - MEMORIAL DESCRITIVO
1.1 - CONCEITUACAO

O conceito da proposta de intervencao para o Projeto de Restauracdo do Mictério baseia-se nos
principios da conservacao e minima intervencao. Além disso, a esséncia da conceituacao aplicada ao bem
tem como premissa a reativacdo do seu funcionamento e a adequacao as normas de instalacdes hidrossani-

tarias e elétricas vigentes, passiveis de serem aplicadas, visando sua correta reestruturacgao.

Para o estabelecimento das diretrizes recorreu-se a postulados relativos a restauracao arquitetoni-
ca, veiculados pelas principais Cartas Patrimoniais, resultantes de simpdsios internacionais, muitos deles
organizados pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sitios (Icomos)?. Para a corrente abordagem in-
terventiva, foram consultadas a Carta de Veneza (1964) e a Carta Italiana de Restauro (1972), correspon -
dentes a atualizacdo da Teoria do Restauro Critico, fundamentada principalmente nas ideias defendidas
por Cesare Brandi.

"(...) a restauracao deve visar ao restabelecimento da unidade potencial da obra de arte,

desde que isso seja possivel sem cometer um falso artistico ou um falso histérico, e sem

cancelar nenhum traco da passagem da obra de arte no tempo”.3

Isto posto, a intervencao de restauro proposta mantém as caracteristicas originais do bem, ao mes-
mo tempo em que respeita as intervencdes ocorridas ao longo de sua historia. A Carta de Burra (1980) re-
forca essa ideia: “Artigo 16° - As contribuicdes de todas as épocas deverao ser respeitadas. Quando a subs-
tancia do bem pertencer a varias épocas diferentes, o resgate de elementos datados de determinada épo-
ca so se justifica se a significacao cultural do que é retirado for de pouquissima importancia em relacao ao

elemento a ser valorizado”.

As intervencdes indicadas buscam, em primeiro lugar, restaurar e recuperar o funcionamento da
louca sanitaria, o mictério duplo propriamente dito, pois este elemento € a razdo da existéncia da cons-
trucdo e, consequentemente, em segundo lugar, promover a revitalizacao fisica da edificacao, a fim de

recuperar o seu melhor estado estético, que deve ser mantido por meio de manutencao frequente.

Desta forma, uma das premissas da intervencao de restauro esta neste reestabelecimento do funcio-
namento dos dois mijadouros do mictério, que atualmente encontram-se desativados. Uma vez que o valor
cultural, estético e artistico da peca em porcelana tem ligacdo direta com a sua funcao, a intervencao
corretiva da sua superficie porcelanica promovendo sua limpeza e conservacao é um foco da proposta que
somente se justifica com a substituicdo de seus metais, como também da reativacdo do funcionamento

das duas descargas e do registro.

A intervencao demanda por um projeto restaurativo dentro do conceito e premissas citadas no inicio
do texto, mas também, somada a uma intervencao luminotécnica que resolva as questoes de iluminacao

do bem e proporcione sua seguranca.

O resgate do uso do mictorio hoje em dia ndo é recomendavel, pois, sua estrutura ndo atenderia de
forma satisfatéria as necessidades do parque por sanitarios, tdo pouco a edificacao promove a privacidade

necessaria a este tipo de equipamento sem que fossem feitas acées com maior grau de intervencao. Outro

2 0 ICOMOS é uma associacdo civil, ndo-governamental, com sede em Paris. E ligado & UNESCO (Organizacdo das Nacdes Unidas para a Educacéo, a
Ciéncia e a Cultura), onde propde os bens que receberao classificacao de Patrimonio Cultural da Humanidade. O ICOMOS foi criado em 1964, duran
- te o Il Congresso Internacional de Arquitetos, em Veneza, ocasiao em que foi escrita a declaracao internacional de principios norteadores de todas
as acoes de restauro - “Carta de Veneza”, da qual o Brasil é também signatario.

3 BRANDI, Cesare. Teoria da Restauracao. Colecéo Artes e Oficios. Editora Atelié, 4* Edicao, 2013, p.30.

[ ™ ESTILO
G| NACIOMNAL



PROJETO DE RESTAURAGAO DO MICTORIO

IC CODEMGE AxAMBU - MINAS GERAIS 5/42

fator que também torna inviavel a disponibilizacdo do mictoério para uso é a, praticamente, impossibilida -
de de instalacdo de lavatdrio no seu interior. Todavia, reativar o seu funcionamento é essencial pelos mo-

tivos conceituais ja citados e também para a manutencao da limpeza.

Dentro do contexto atual das instalacoes da edificacdo esta definida uma nova iluminacao, inclusive
da area externa, e adequacoes em todas as instalacoes hidrossanitarias e elétricas. Tais definicbes podem

ser conferidas nos respectivos projetos complementares.

Considerando as colocacdes acima, a intencao do restauro do Mictorio esta em torna-lo um bem de
carater contemplativo, ja que possui grande relevancia historica e cultural, além de ter sido o primeiro

banheiro plblico da cidade.

Tal possibilidade de visitacao, sem uso da louca, requer a fixacao e ou divulgacao de algum material
informativo/sinalizador que indique a louca sanitaria especificamente, como elemento de exposicao. Tal
informativo precisa ser de facil visibilidade, fixado de forma permanente, deixando claro que o mictério

(apesar de funcionar) néo é liberado para uso.

Considerando o parque como um todo, suas estruturas construidas e elementos naturais - tombados
em conjunto pelo Estado, se faz necessaria a acao de Educacao Patrimonial dos funcionarios, colaborado-
res e demais parceiros que tenham algum tipo de atividade constante dentro das dependéncias do parque.
Essa acao fortalecera o entendimento sobre a importancia da preservacdo das dependéncias de toda a
area, em especial das quinze estruturas protegidas pelo patriménio, e consequentemente promovera uma

boa utilizacao do Mictoério.

Sendo assim, recomenda-se a elaboracao de um Manual de Uso e Conservacao associado a elabora-
cao e execucao do Projeto de Educacao Patrimonial, para cada uma das 15 edificacdes tombadas. Dessa
forma, a acao junto aos funcionarios do parque atuara no sentido de trazer o entendimento sobre como
devem ser realizadas as atividades de manutencéao, higienizacao e demais cuidados, necessarios a conser -

vacao das obras e suas particularidades construtivas.

Para além disso, é importante o conhecimento da historia do parque e de suas estruturas para que
os envolvidos no trabalho educacional se inteirem e se apropriem culturalmente do bem tombado ao to-
marem consciéncia da importancia do mesmo e dos cuidados necessarios a preservacdo, nao apenas nos
trabalhos de manutencao, mas também quando a forma de usufruir de tais estruturas, evitando depreda-

¢oes e atuando como vigilantes do patrimonio.

1.2 - DIRETRIZES E PARAMETROS DE INTERVENCAO

Em um contexto geral, a edificacdo do Mictdrio apresenta bom estado de conservacao, uma vez que
mantém sua integridade estrutural. No entanto, ha problemas de ordem fisica cujas solucdes estao con-

templadas neste memorial.

0 piso do platd sobre o qual esta o bem encontra-se bem degradado e com problemas de infiltracao
sendo necessaria intervencao de manutencao. Parte dele, trechos onde estao embutidos os dutos de esco-
amento da agua pluvial, sofrera demolicdo para que sejam feitas as intervencoes necessarias: os dutos se -
rao substituidos e direcionados para a nova canaleta de drenagem (em concreto) definida para o recolhi-
mento da agua pluvial. Todavia as caracteristicas originais do plato serao mantidas tais como, niveis, de-

senho, volume e medidas, com a adequacao, apenas, de sua inclinacao visando proporcionar um correto
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direcionamento da agua pluvial em direcdo a nova canaleta perimetral. Com isso esta especificado um

novo acabamento para melhoria estética do plato.

Apds a manutencao, o plato de embasamento (hoje em cimento grosso de cor natural) sera revesti-
do com granitina tipo Fulget, na cor cinza, moldada in loco, que devido a sua aspereza é antiderrapante.
Trata-se de piso adequado para a area externa e sua estética/visual remete ao piso de cimento existente,
nao descaracterizando-o. Sua escolha se deu devido a sua facilidade de limpeza, alta durabilidade e possi-

bilidade de recuperacao (bastando realizar polimentos ou estucagens).

A canaleta de drenagem em concreto, ao redor do platd, é vedada com grelha para recolhimento e
direcionamento da agua pluvial até o Corrego Bengo, com intuito de sanar os problemas de risco e ou prin-
cipio de erosédo do solo, constatados no local e registrados no Laudo Técnico. Logo, a solucdo visa coletar
o volume de agua pluvial de forma eficiente, que neste contexto tem limitacao de escoamento pois, pene-

tracao no solo mas, logo encontra o lencol freatico que é alto, ou melhor, préximo do nivel do chao.

O revestimento em lajedo irregular de pedra sdao tomé do caminho de acesso ao bem, a fachada

frontal (nordeste) devera ser recuperado.

Quanto a cobertura, serao mantidos os elementos compositivos do manto, em zinco, assim como o
engradamento em madeira macica, todavia ha intervencdes de manutencao a serem feitas: as telhas on-
duladas de zinco, os espigdes e o coroamento (em grande parte oxidados) serao recuperados e para isso
precisarao ser removidos para passarem por procedimentos de higienizacdo (ha impregnacao de sujidades
e manchas) e tratamento para eliminar a oxidacao. As calhas serao removidas e substituidas, solucionando

assim o problema das frestas existentes.

Sobre o engradamento, devera ser feita analise minuciosa de todos os elementos que compdem a
estrutura de madeira macica. Pecas danificadas serdo recuperadas ou substituidas por equivalentes, além
de passarem pelos procedimentos de remocao da camada pictérica, higienizacdo, imunizacao e aplicacao

de camada de protecao para, posteriormente, receberem nova pintura.

A platibanda que embute a cobertura apresenta manchas de umidade, lodos e crescimento de vege-
tacdo parasitaria e ainda descolamento da camada pictorica em alguns pontos. Devera passar por procedi-
mentos de higienizacdo, remocao dos lodos e vegetacao parasitaria, remocao da camada pictorica e im-
permeabilizacdo para posteriormente receber nova pintura. Devera ser instalado um rufo, com o intuito

de sanar os problemas de infiltracao pelo topo da alvenaria.

O projeto de restauracao do Mictorio estabelece o resgate das cores originais. A prospeccao do IEP-
HA de 2005, mostra que o bem ja passou por algumas intervencdes ao longo da sua historia, apresentando
diferentes cores com variacdes entre bege, branco, ocre, amarelo e marrom. Portanto, com base nestas
prospeccdes priorizou-se a primeira tonalidade existente apos o suporte e definiu-se: a cor amarela para
as paredes internas e engradamento do telhado; a cor bege para as paredes externas; a cor ocre para 0s
frisos verticais lisos que ladeiam os cunhais; e a cor bege para as faixas largas horizontais (contorno da
edificacdo, a meia altura), para a faixa arqueada (acima da porta), para o fecho (arremate acima do vao
da porta), e para a base ressaltada (proxima do chao). A textura existente nos trechos inferiores das fa-

chadas sera mantida.

Em todas as superficies onde ha o acabamento em pintura (fachadas e parte superior das paredes

internas), a camada pictorica existente sera removida. Devera ser feita recomposicao das areas desgasta-
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das do reboco e do emassamento, onde houver fissuras e trincas, seguida da preparacao destas superficies
para receber, posteriormente, nova pintura. As pinturas serao feitas com a tinta a base de silicato (tinta
mineral natural a base de silicato de potassio), mais adequada, por diversos motivos, dentre eles: trata-se
de tinta respiravel, com estrutura cristalina que bloqueia a agua da chuva ao mesmo tempo que é permea-
vel ao vapor de agua. Permite a saida do vapor de agua do interior da edificacao para o exterior, proporci -
onando equilibrio higrométrico no interior, evitando a formacao de fungos e bolores nas paredes; a durabi-
lidade dessa tinta é muito elevada pois penetra e funde-se com o substrato; ao contrario das tintas con-
vencionais, ndo tem particulas com carga eletrostatica que atraem outras particulas, por exemplo, o po.
Dai sua tendéncia para permanecerem limpas e tornarem o ambiente mais saudavel; resistente as chuvas
acidas e poluentes atmosféricos. Podem inclusive ser usadas como camada de protecdo das superficies
contra as chuvas acidas, uma vez que ndo reagem quimicamente; nao combustivel, ao contrario de outras
tintas que ao criarem pelicula ardem e liberam gases téxicos; e rendimento elevado, que resulta em apli-

cacao econdmica.

Quanto as esquadrias, existe atualmente uma porta de vidro liso e incolor (com duas dobradicas e a
fechadura) e sistema de abrir em arco, com giro de abertura para o interior do comodo, que se encontra
em bom estado e sera preservada, todavia as ferragens devem ser substituidas por apresentarem danos.
Esta definido o fechamento dos vaos de ventilacao laterais, com janelas em vidro incolor transparente,
com sistema de bascula. O vidro, que nao impacta na estética da fachada, funcionara como barreira para

as aguas das chuvas e sujeiras, minimizando os problemas que hoje existem no local.

Destaca-se que originalmente os vaos do Mictorio eram todos abertos, tanto da porta, quanto os la-
terias. A fachada frontal da edificacao ficava escondida por barreira natural, inicialmente de bambus, e

depois de cipreste, visando garantir a privacidade dos usuarios do mictorio.

O projeto de restauracdo do Mictorio estabelece a preservacao de todos os revestimentos, que pas-

sarao por procedimentos de manutencao e recuperacao.

A soleira em marmore branco existente sera mantida, mas necessita de intervencdes de manutencao
(higienizacdo, polimento e impermeabilizacdo). Os pisos em ladrilho hidraulico também serdo mantidos e
restaurados e devem passar por procedimentos de higienizacao, recuperacao do rejunte e aplicacao de re-

sina impermeabilizante.

Todos os revestimentos ceramicos das paredes internas serao mantidos e restaurados. Compde os
revestimentos internos do Mictorio: rodapé ceramico na cor azul de 15x15cm; ceramica branca de
7,5x15cm (até altura de meia parede); e o rodameio ceramico na cor azul de 5,5x15cm. As ceramicas que
apresentam manchas de tinta e de umidade, e com partes lascadas, passarao por procedimentos de higie-
nizacao e aplicacao de selador impermeabilizante, com acabamento tipo brilho-intenso, compativel com a
camada vitrea atual, para estabilizar o processo de degradacao e craquelamento. Os rejuntes estao com
trechos desgastados e escurecidos. Estabeleceu-se a remocao do rejunte existente e aplicacao de novo re-

junte, seguindo o mesmo padrao.

A louga sanitaria devera passar por intervencdo de manutencao, pois a peca se encontra com a ca-
mada vitrea craquelada. Além de passar por um procedimento de higienizacao, deve ser aplicado nela um
verniz protetor, com acabamento acetinado, estabilizando assim seu processo de degradacao. Os metais

deverao ser substituidos por pecas iguais ou similares as originais, ja que um dos mijadouros encontra-se
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sem a manopla acionadora de descarga, e no outro a base de ferro esta em oxidacao. O registro de gaveta
existente sera removido e um novo sera instalado no chdao gramado, proximo ao platé de embasamento,
dentro de uma caixa a ser embutida, com tampa para acesso e manutencao. A nova localizacao do registro
visa melhor estética e funcionalidade, pois o registro antigo esta degradado e mal posicionado dentro do

comodo.

Uma das propostas de intervencao definida para o bem ¢é a instalacdo de iluminacdo adequada, de
acordo com a demanda do Bem. A auséncia de iluminacao suficiente no entorno, além de ser um problema
de seguranca, é também incoerente e insuficiente por se tratar de uma edificacdo tombada. Logo, tendo
em vista o valor historico, artistico e cultural da edificacao, a falta de luz dificulta seu destaque. Esta in-

tervencao esta detalhada do projeto luminotécnico.

O projeto de restauracao da edificacao inclui a instalacao de um novo totem de sinalizacao localiza-
do junto da fachada frontal e abrigara, além da placa informativa do bem, dispositivos de iluminagao e de
elétrica dentro do QDC embutido em sua base. Esta intervencao também esta detalhada do projeto lumi-

notécnico.
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2 - ESPECIFICAGCOES DE MATERIAIS E SERVICOS

Este memorial compreende um conjunto de prescricoes normativas que definem e caracterizam os
materiais, equipamentos, instalacbes e técnicas para a execucdo, contratacdo, fiscalizacao e controle de

servicos e ou obra.

NOMENCLATURA SEGUNDO NBR-5671/89

- Empresa projetista: Estilo Nacional Ltda EPP.

« Autor do projeto (responsavel técnico): Marilis Mendes Pereira da Costa Lima e Eduardo Felipe An-

drade Alvim.
- Fiscalizacao: a ser definida pelo IEPHA/MG.

+ Contratada: referente a empresa que executara a obra.

PLANILHA DE AREAS PRINCIPAIS
«  Area do terreno: O Mictério faz parte de um conjunto de bens pertencentes ao Parque das Aguas

de Caxambu cuja a area é de: 195.709,00m? (e o perimetro é de 2.119,04 m)*
«  *Area construida: 3,30m?2
«  Area de intervencdo: 131,66m?
«  Perimetro da area de intervencao: 45,73m

*Beiral até 1,00 m de largura ndo contabiliza como area construida.

CONVENCOES
- E considerada area construida o somatorio das areas cobertas de todos os pavimentos de uma edi-
ficacdo, inclusive as ocupadas por paredes e pilares.
- E considerada area de intervencdo a extensdo que engloba todas as intervencdes que serdo abor -
dadas em projeto, incluindo o agenciamento externo.
«  Perimetro da area de intervencao é a medida do limite da area de intervencao.
« Na etapa preliminar de elaboracao de diretrizes de trabalho e durante o levantamento cadastral

foi elaborado um sistema de registro e nomenclatura para nomear a edificacao, vistos a seguir:

Direita e Esquerda - a referéncia € a propria edificacao e nao o observador.

DISPOSICOES GERAIS

Cabe ressaltar que as etapas de execucao e organizacao de uma obra de conservacao e restauracao
sao completamente distintas de uma obra civil nova. Mesmo durante sua execucao, podem surgir deman-
das que nédo foram identificadas nas fases de cadastramento e diagndstico. Sendo assim, as alteragdes de
projetos, que durante a obra se mostrarem necessarias, deverao ser devidamente justificadas e processa-
das junto a fiscalizacao.

A) Para efeito de deliberacao relativa a possiveis divergéncias entre os documentos do projeto, fica

estabelecido que:

4 A area e o perimetro informados sao em conformidade com o levantamento topografico realizado pela empresa Estilo Nacional junto aos topografos
da empresa TOP AGRO em agosto de 2020 cujo relutado da area total mensurada é 19,5709 Ha (195.709,00 m?) e do perimetro é 2.119,04 metros.
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+ Caso haja divergéncia entre os Memoriais de Especificacdes e os desenhos do projeto de arquitetu-

ra, prevalecerao os Memoriais de Especificacoes;

+ Caso haja divergéncia entre os Memoriais de Especificacoes e os desenhos dos projetos comple-

mentares, prevalecerado esses Gltimos;

+ Caso haja divergéncia entre o Projeto de Arquitetura e os Projetos Complementares prevalecera o
primeiro;

» Caso haja divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, a Fiscali-

zacao, sob consulta prévia, definira a dimensao correta;
« Caso haja divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala;

+ Caso haja divergéncia entre desenhos ou documentos de datas diferentes, prevalecerao os mais

recentes.

B) E importante destacar que, em obras de restauracdo do patrimdnio histérico edificado, deve-se
buscar a compatibilizacdo entre os materiais originais (antigos) e os atuais (novos), para intervir o minimo

possivel, buscando preservar a originalidade e a reversibilidade dos materiais;

C) Todos os materiais empregados na obra deverao ser novos, comprovadamente de primeira quali-
dade, devendo satisfazer rigorosamente as especificacoes do Projeto. Eventualmente, em se tratando de

obras de restauro, poderao ser indicados materiais reutilizados da propria obra ou de outra procedéncia;

D) Se eventualmente condicbes ou circunstancias indicarem a substituicao de algum material espe-
cificado no presente Caderno, a troca s6 podera ser efetivada com a aprovacao por escrito da FISCALIZA-
CAO, ouvido o AUTOR DO PROJETO;

E) A substituicao, quando aceita, sera regida pelo critério de analogia ou similaridade. Para o caso,
considera-se analogia total ou equivaléncia, quando o material desempenha idéntica funcdo construtiva e

apresenta as mesmas caracteristicas técnicas;

F) Durante todo o processo de intervencao, deve-se realizar um relatorio de acompanhamento com

registros e ilustracoes graficas de todos os servicos executados no periodo da obra.

[ ™ ESTILO
G| NACIOMNAL



PROJETO DE RESTAURAGAO DO MICTORIO

IC CODEMGE AxAMBU - MINAS GERAIS /42

2.1 - SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 - DISPOSICOES GERAIS

A direcao, supervisao, acompanhamento e fiscalizacdo de obras referentes a preservacao do patri-

monio histodrico, cultural e artistico é atribuicdo exclusiva dos Arquitetos e Urbanistas.

Uma obra de conservacao / restauracao deve ser completa e fielmente registrada. Todos os servicos
devem ser relatados e ilustrados em detalhes e, se necessario, registrados graficamente. O produto desse
registro é o Relatoério de Acompanhamento de Obra que deve conter, além do registro dos procedimentos
na obra, o registro das novas descobertas em relacao ao edificio; das alteracdes de projeto delas proveni-
ente e das atas das reunides de fiscalizacao. Este documento se traduz em documento da memoria e, por -
tanto, da histéria do bem objeto da intervencao, devendo ser material de pesquisa para futuras interven-
coes.

Apos concluida a obra de conservacao / restauracao deve-se fazer o Projeto As Built, que se carac-
teriza por ser o registro grafico do edificio apos as intervencoes executadas, ou seja, de como o edificio
ficou depois da obra. O projeto sera de responsabilidade da empresa construtora - CONTRATADA - que de-
vera apresentar ao final da obra, além do “as built”, laudos técnicos para vistoria de habite-se junto aos
drgdos publicos competentes sob a orientacdo da FISCALIZACAO. Qualquer detalhamento complementar
necessario para execucao dos servicos sera elaborado pela CONTRATADA, com o acompanhamento e apro-
vacdo da FISCALIZACAO e dos projetistas AUTORES DO PROJETO.

2.1.2 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

+  Acompanhamento técnico da obra por arquiteto;

«  Consultoria de conservador-restaurador (restauracao da louca sanitaria em porcelana);
«  Supervisao e fiscalizacao da obra por arquiteto AUTOR DO PROJETO;

+  Engenheiro ou Técnico de Seguranca do Trabalho;

- Engenheiro Civil / Arquiteto - RT de Execucao.

2.1.3 - DIVERSOS

- Taxas (CREA, licencas, etc);

«  "AS BUILT" dos projetos (Formato A1);

« Limpeza e preparo do local (area do canteiro, frentes de trabalho internas e externas, etc);
+  Protecdo do elemento integrado (mictorio) com lona plastica e chapas de compensado;

« Protecao de elementos que forem sendo instalados e fixados durante a obra e dos existentes (no-
vos acabamentos, novas pinturas, luminarias, metais e quaisquer outros aqui nao citados) com

lona plastica para protecao contra quaisquer tipos de respingos e abrasoes;

+  Protecado de pisos com manta autoadesiva e removivel - indicada para porcelanatos, granitos, mar-

mores, laminados, entre outros;

+ Dedetizacao de toda a area da edificacao contra abelhas, escorpides e insetos peconhentos, inclu-

sive remocao de caixas de abelhas e marimbondos, quando existentes;

- Carga, transporte e descarga do entulho.
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2.2 - INSTALACAO DA OBRA
2.2.1 - DISPOSICOES GERAIS

A instalacdo do canteiro de servicos devera ser orientada pela FISCALIZACAO, que aprovara ou nao
as indicacdes das areas para sua implantacao fisica, devendo a CONTRATADA visitar previamente o local

das obras. As areas cedidas a Contratada devem seguir as normas especificadas na NR-18.

O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de identificar os locais de apoio que o
compdem: indicar as saidas por meio de dizeres ou setas; manter comunicacdo mediante avisos, cartazes
ou similares; alertar contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes méveis das maquinas
e equipamentos; advertir quanto a riscos de queda; alertar quanto a obrigatoriedade do uso de E.P.I. es-
pecifico para a atividade executada com a devida sinalizacdo e adverténcia e proximas ao posto de traba-
lho; alertar quanto ao isolamento das areas de transporte e a circulacdo de materiais por grua, guincho e
guindaste; identificar acessos, circulacao de veiculos e equipamentos na obra; advertir contra risco de
passagem de operarios onde o pé-direito for inferior a 1,8m; e identificar locais com substancias toxicas,

corrosivas, inflamaveis, explosivas e radioativas.

Independentemente do nimero de trabalhadores e da existéncia ou nao de cozinha, em todo cantei-
ro de obras deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeicdes, dotado de equipamento adequa-
do e seguro. E terminantemente proibido preparar, aquecer e comer refeices fora dos locais estabeleci-

dos.

Todos os servicos deverao ser realizados por profissionais habilitados, devidamente vestidos e calca-

dos, sendo obrigatorio o uso dos E.P.l. adequados a cada fungao.

E da competéncia da empresa contratada o fornecimento de todo ferramental, maquinaria, equipa-
mentos e aparelhamentos, adequados a perfeita execucao da obra contratada, assim como a manutencao

e conservacao do canteiro e suas instalages até a conclusdo dos servicos.
A estocagem de cada material devera ser feita conforme indicado nas normas da ABNT.

A obra sera limitada com tapume em todo seu perimetro, de acordo com prancha de layout elabora-
da pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO. A necessidade e localizacdo dos tapumes objetiva
manter a seguranca do canteiro, dos usuarios da edificacdo, e prover a obra de seguranca, facilitando o

controle de entrada e saida de pessoas e materiais.

Os andaimes e escoramentos porventura utilizados devem ser feitos por estruturas autoportantes,
nao devendo em hipdtese alguma serem engastados nos elementos estruturais e de vedacao da edificacao.
Em caso de apoio simples, este devera ser aplicado sem causar o menor dano as alvenarias/vedacdes ou
aos revestimentos existentes. O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacao e fixacao,
devera ser responsabilidade da CONTRATADA.

Todo e qualquer elemento nao representado ou identificado em projeto, cuja remocao seja neces-
saria (temporaria ou nao), devera ser identificado, locado, catalogado e guardado até que a FISCALIZACAO

autorize sua retirada da obra.
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2.2.2 - CANTEIRO

Locacédo de container para escritorio de obras com dimensao (2,40 x 6,00m), inclusive instalacdo
no canteiro. Locacao de containers para vestiarios e sanitarios com dimensao (2,40 x 3,00m), in-

clusive instalacao no canteiro;

Instalacdo provisoria de agua e esgoto;

Instalacao provisoéria de forca e luz;

Consumo mensal de agua, energia elétrica e telefone;

Tapume de chapa de compensado com 2,20m de altura e portdao de entrada, pintados com tinta

PVA com duas demaos nos dois lados;

Isolamento de areas com lona terreiro, tipo cortina vertical para protecao contra poeira e vaos

abertos no decorrer das obras;

Placa oficial da obra de 2,00 x 3,00m plotada em lona plastica fixada em chassi de madeira e ins-

talada com montantes e escoras no solo;

Mobilizacao e desmobilizacao do canteiro de obras.

2.2.3 - ANDAIMES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Fornecimento e instalacdo de andaime fachadeiro com piso em madeira, rodapé, guarda-corpo e

escada acoplada, inclusive montagens/desmontagens;

Fornecimento de escada metalica duplo acesso com altura maxima de 2,10m para uso interno.
Extintor de incéndio de CO2 de 6kg (com placa indicativa);

Extintores de incéndio de agua pressurizada de 10 litros (com placa indicativa);

Ferramentas diversas (medicao por apropriacao).
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2.3 - DEMOLICOES / REMOCOES
2.3.1- DISPOSIC@ES GERAIS

No inicio da obra e durante as remocodes, o estado de conservacao dos elementos construtivos como
um todo deverao ser novamente avaliados pela CONTRATADA. Isto se da principalmente em funcao do ace-
lerado processo de degradacédo das edificacoes e da lacuna de tempo entre o diagnostico de projeto e a
execucao da obra.

Antes de ser iniciada as demolicdes, as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas e as
canalizacbes de esgotos e de escoamento de agua deverdo ser desligadas, retiradas ou protegidas. Deve-
rao ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operarias, aos transeuntes e as edifi-
cacoes vizinhas. Deverao ser observadas as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 - Obras de cons -
trucao, demolicao e reparo e da NBR5682/77.

Os servicos de demolicao e remocao deverao ser executados de forma manual, cuidadosa e progres-
siva, utilizando-se ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas dependera de autorizacao da
FISCALIZACAO.

Cuidados especiais deverao ser tomados para evitar queda de materiais no momento das demoli-
¢oes. Devera ser evitado o acimulo de materiais ou entulhos que provoquem sobrecarga em pisos ou pecas
estruturais ou pressao lateral excessiva em paredes ou em outros elementos da edificacao.

A retirada de entulhos podera ser feita por calhas ou equipamentos mecanicos, observadas as nor-
mas e posturas pertinentes, em especial as de protecao do meio ambiente e de seguranca.

Exclui-se a possibilidade da utilizacao de explosivos para a realizacao de quaisquer demolicoes na
obra e em quaisquer outras situacdes diante do risco de danos ao patriménio edificado.

O material proveniente de demolicdo ndo podera em hipotese alguma ser carregado em cacambas
ou caminhao junto a outros materiais provenientes de escava¢des, desmatamento, entre outros.

Qualquer elemento que for removido de seu lugar original devera ter registrada sua locacao previa-
mente a remocdo, para que a sua recolocacao se faca na mesma posicao anterior.

2.3.2 - REMOGAO DE INSTALACOES PREDIAIS
+ Remover todas as instalacdes elétricas, hidraulicas e luminaria existentes e executar novas insta-

lacdes de acordo com as especificacdes contidas nos cadernos dos projetos complementares. Recomposi-

cao do reboco danificado conforme descrito no item “Revestimentos”.
» Remocao cuidadosa de todos os metais sanitarios existentes na louca sanitaria;
- Remocao cuidadosa do registro existente.

2.3.3- REMOCAO / DEMOLICAO DE COBERTURA

+ Remover cuidadosamente e descartar todas as calhas metalicas existentes.

2.3.4 - REMOGAO / DEMOLICAO E APROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS

- Remover cuidadosamente a porta de vidro incolor transparente, identificar e armazenar em local

seguro para que seja reinstalada ao final da obra, conforme descrito no item “Esquadrias”.
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- Remover cuidadosamente 100% das ferragens para descarte conforme descrito no item “Esquadri-
as”

2.3.5- REMOCAO / DEMOLICAO PLATO DE EMBASAMENTO

»  Demolir trechos do platé de embasamento conforme indicado no projeto de arquitetura para que
sejam atendidas as demandas dos projetos hidraulico e elétrico (troca de dutos de saida de agua

pluvial e passagens de dutos para cabeamento elétrico e de iluminacgao);
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2.4 - COBERTURAS
2.4.1 - DISPOSICOES GERAIS

ESTRUTURAS DE MADEIRA: A cobertura devera ser executada rigorosamente de acordo com as deter-
minacdes do projeto executivo, em todos os seus detalhes, e exclusivamente com materiais que atendam
integralmente as determinacbes das normas, especificacoes e padronizacdoes da ABNT especificas para
cada caso: NBR 7190 - “Projeto de estruturas de madeira”, NBR 7203 - “Madeira serrada e beneficiada”,

NBR 6120 - “Cargas para o calculo de estruturas de edificacoes”.

Somente em casos extremos deve-se substituir totalmente uma peca de madeira que exerce funcao
estrutural. Dentro do possivel, deve-se aproveitar as pecas existentes principalmente nos locais onde se
encontram os encaixes, mantendo-se o sistema original. As novas pecas de madeira devem ser de boa qua-
lidade, secas ao ar e sem defeitos como nds, fendas, gretas, etc. Nas emendas deve-se evitar o uso de

pregos para prender uma peca de madeira a outra.

Para reposicoes, devem ser empregadas espécies de madeira do tipo folhoso, tais como: canafistula
(guarucaia, ibirapitd), cambara (quarubarana, candeia, cedrinho, cedrilho), cupilba (peroba-do-norte),
peroba-rosa, peroba-branca (ipé-peroba, peroba-de-campos, peroba clara), macaranduba (paraju), ange-
lim-vermelho (angelim-pedra-verdadeiro, faveira-grande), angico-preto (angico, angico-rajado, guarapura-
ca) ou jatoba (jatai, jataduba).

As fixacoes de pecas do madeiramento deverao ser feitas por encaixes de ensambladuras, de acordo
com a disposicao original das pecas. Adotar nos encaixes cavilhas, pregos e parafusos em aco inoxidavel.

Adotar, quando necessario, o uso de chapas metalicas para reforcos.

No caso de necessidade de preenchimento de pequenos buracos e fissuras, devem ser preenchidos
com cola e po de serra fino no mesmo tom da madeira original. O preenchimento deve ficar um pouco

mais alto para depois ser lixado.

Toda peca de madeira deve ser imunizada contra cupim. Tanto as pecas novas devem receber trata-
mento preventivo quanto as pecas antigas que nao foram retiradas do local. Estas GUltimas devem receber

também o tratamento curativo.

A conferéncia da integridade das pecas de madeira do engradamento (pecas sadias ou pecas podres
integral ou parcialmente) devera ser feita utilizando-se a metodologia da prospeccao in loco através de
testes de perfuracdo com o uso da ponta da lamina de um canivete. Por serem pecas de madeiras “duras”
ou de “lei”, a penetracao ndo devera ser superior a um milimetro. Este teste também detecta galerias de
cupins®.

Concluido o assentamento das telhas, a cobertura devera se apresentar limpa, absolutamente isenta
de restos de materiais utilizados na sua execucao, como: pregos, arames, pedacos de madeira e telha ou

de argamassa solta, etc.

2.4.2 - TELHADO DE ZINCO, ESPIGOES E CALHAS

+  Realizar a remocao cuidadosa do coroamento metalico para sua restauracao;

« Realizar a remocao cuidadosa dos espigdes para sua restauracao (100%);

5 Dados obtidos no Manual de Madeira: Uso e Conservacao / Armando Luiz Gonzaga. IPHAN/MONUMENTA - 2006.
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Realizar o destelhamento cuidadoso de todos os panos do telhado para restauracao das telhas de
zinco (100%);
Cobrir a area destelhada com lona impermeavel;

Realizar higienizacao geral do coroamento, espigdes e das telhas para remocao das manchas(100%)

- ver procedimentos abaixo;

Recuperar areas que se encontram oxidadas (coroamento, espigoes e telhas), quando possivel, ou

substituicao das pecas muito danificadas - ver procedimentos;
Reinstalar as telhas de zinco e os rincoes;

Aplicar revestimento impermeabilizante monocomponente para fazer a vedacao de juncoes entre

chapas, apos a correta fixacao, e para a vedacao de pequenos orificios e fendas.

PROCEDIMENTOS:

Realizar higienizacao para remocao das manchas utilizar de escova/vassoura de cerdas macias,

agua e detergente neutro (o uso de solventes, produtos acidos ou abrasivos devem ser evitado);

Remover areas com ferrugem: para o tratamento de ferrugem branca usar solucdes quimicas com
base de acidos ou hidroxido de aménia, aplicada na telha seca com pincel, deixando-a agir por 10
ou 15 minutos. Em seguida, enxaguar com bastante agua e deixar secar. Para remocao da ferru-
gem vermelha, utilizar com escova de aco. Em seguida, lavar a superficie com pano Umido e lixar,

removendo todos os resquicios de oxidacao existentes.

Realizar a reconstituicao da zincagem (zincagem a frio): o restauro do revestimento de zinco deve
ser feito através da aplicacao de tinta adequada e ser executado com as telhas limpas e secas. O

procedimento pode ser feito com o uso de pincel, rolo ou pistola.

Fornecer e aplicar pintura (ver item pintura).

ESTRUTURA DO TELHADO

Higienizar e imunizar as pecas de madeira mantidas: a limpeza deve ser feita com escovacao (cer-

das macias) e aspiracao dos detritos (100%);
Remover camada pictérica existente (ver item pintura);

Preencher as frestas e ranhuras com uma massa para madeiras (calafetacdo) e apos secagem lixar

toda superficie da madeira deixando a superficie uniforme (ver item pintura);
Aplicar primer na madeira (ver item pintura);

Fornecer e aplicar pintura (ver item pintura).

2.4.3 - PLATIBANDA E CORNIJA

Realizar higienizacao geral da platibanda e cornija para remocao das manchas (100%): devem ser
lavadas através de jato de baixa pressao (pressao até 4 Bars), com uma solucao de detergente
neutro numa concentracao de 10%. Posteriormente, realizar nova limpeza feita com solucao de hi-
poclorito estabilizado de sddio diluido a 15% em agua. Permanecer na superficie ao menos 15 mi-

nutos para posterior rincagem com remocao total de residuos.
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Remover lodos, musgos e vegetacdes parasitarias (40%);

Realizar recomposicdo com argamassa e emassamento nas areas danificadas com presenca de fis-
suras ou trincas; A recomposicao deve ser feita com argamassa de revestimento a base de cimento
(conforme traco indicado pelos exames de laboratorio) aonde o reboco existente encontra-se dani-
ficado (10%).

Impermeabilizar as superficies: utilizar hidrofugante liquido a base de agua - ver item Pintura;

SISTEMA DE DRENAGEM

Adequar todo o sistema de drenagem da cobertura, com a remocao cuidadosa das pecas (calhas e

condutores) existentes (todo sistema de drenagem sera substituido);

Fornecer e instalar novos condutores verticais - (PVC): para instalacao dos condutores os rasgos
necessarios deverao ser feitos cuidadosamente na parte externa das fachadas ou na area interna
das paredes onde exista acabamento em pintura, visando o minimo de interferéncia na edificacao;

Todos os condutores devem ser embutidos na alvenaria;

Fornecer e instalar novas calhas - (chapa galvanizada n°2);

Fornecer e instalar suporte metalico para calha;

Fornecer e instalar rufos junto da platibanda - (chapa galvanizada n°2);

Fornecer e executar grelhas de protecao a serem dispostas acima das calhas, ao longo de todo o
perimetro do telhado, a fim de proteger as calhas de detritos de maiores dimensdes que possam
vir a entupir os dutos pluviais. Serao compostas de quadros de aco de 1 x 0,5m e tela quadrada de
aco galvanizado com malha de 1cm. Devem ser fixados com parafusos a platibanda ou simples-

mente apoiados, quando estiverem posicionados entre duas aguas de telhado.

PROCEDIMENTOS:

1.
2.

O caimento deve ser de 2mm por metro de calha;

Deve-se limpar com alcool a area de emenda da calha e aplicar silicone em toda a extensao onde

havera contato entre as pecas;

Sobrepor uma peca na outra que deve ser de no minimo 2cm. Com a furadeira elétrica executar

uma fileira de furos para aplicacao do rebite pop (utilizar broca de furadeira 3,30+0,1mm);
Aplicar rebite pop 3,20x10,20mm nos furos com o rebitador manual;
Para garantir a vedacao aplicar mais um fio de silicone na emenda;

Ap0s instaladas as calhas galvanizadas podem ser tratadas internamente com impermeabilizante.
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2.5 - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
2.5.1 - DISPOSICOES GERAIS

Escoramentos: antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a um detalhado exame
e levantamento das situacdes e condicdes da edificacdo, uma vez que podem ter sofrido avarias e/ou ter o
estado de degradacao avancado posteriormente ao levantamento cadastral, realizado em fase de projeto.
Deverao ser considerados aspectos importantes, tais como: a natureza da estrutura, o sistema construtivo,
os métodos e técnicas utilizados na construcdo, o estado de conservacao e de estabilidade, assim como o

risco de desabamentos.

Caso seja necessario, realizar o escoramento com estrutura independente. O montador devera de-
terminar a necessidade da instalacdao dos suportes temporarios de acordo com as condicdes da escora es-
colhida. Deverao ser escoradas todas as pecas, sejam elas estruturais ou nao, que corram o risco de colap-

so, para garantir a seguranca dos trabalhos e do proprio patriménio.

2.5.2 - ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

+ Realizar manutencao do plato de embasamento existente - ver item agenciamento externo.
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2.6 - PAREDES E REVESTIMENTOS
2.6.1 - DISPOSICOES GERAIS

- Contratar testes de identificacao de composicao e traco da argamassa de revestimento: o arquite-
to responsavel pelo acompanhamento da obra junto com a Fiscalizacao, identificara os locais e
quantidades de amostras a serem avaliadas. O trabalho consistira em: selecao das amostras de re-
boco (extracdo, selecdo e identificacao); analise em laboratorio para identificacdo do traco e a

possivel presenca de sais solUveis e matéria organica.

+ Remocéao de vegetacao das alvenarias (10%): remover cuidadosamente de forma manual. Liquens e

musgos deverao ser removidos com espatula e escova de cerdas plasticas.

+ Remocao da argamassa de revestimento interno e externo: as superficies que apresentarem infil -
tracoes ascendentes ou descendentes, rebocos pulverulentos e remendos grosseiros ou inadequa-
dos, serao retirados os rebocos. Para verificacao dos trechos de reboco que estiverem descolando
ou soltos devera ser conferido se a parede apresenta trechos de reboco em placas, apresentando

indicios de p6 branco. Todo o reboco que estiver solto devera ser removido cuidadosamente.

- Recomposicao da argamassa de revestimento da alvenaria das frestas resultantes da remocao de
vegetacao. (10%)
« Recomposicao da argamassa de revestimento da alvenaria nas aberturas resultantes da remocao

de reboco para embutimento de eletrodutos e tubulacdes. (20%)

2.6.2 - ALVENARIAS EM TIJOLOS CERAMICOS

- Limpar as alvenarias e argamassas de revestimento (100%). As alvenarias e argamassas de revesti-
mento devem ser lavadas através de jato de baixa pressao (pressdo até 4 Bars), com uma solucao
de detergente neutro numa concentracao de 10%. Posteriormente, realizar nova limpeza feita com
solucdo de hipoclorito estabilizado de sodio diluido a 15% em agua. Permanecer na superficie ao

menos 15 minutos para posterior rincagem com remocao total de residuos.

- Tratar fissuras e trincas (10%): para reparo estrutural em fissuras, utilizar injecao de resina de
base epoxi; para reparo estrutural em trincas, utilizar aplicacdo de graute de base epoxi. Para re-
paro estrutural em fissuras, e=0,3 a 0,9mm, utilizar injecao de resina de base epoxi; para reparo
estrutural em trincas, e=10 a 40mm, utilizar aplicacdo de graute de base epdxi. Aplicar tela de
poliéster. E necessario limpar com cuidado a area e fazer escariamento em “V”; aplicar tela e co-
brir com a mesma argamassa utilizando desempenadeira; fazer o acabamento da superficie com
massa corrida ou acrilica. Recomenda-se o uso de “costura” das trincas maiores com o uso de ver-
galhdo. E importante ressaltar que um engenheiro devera fazer uma avaliacdo prévia antes do pro-
cedimento de selamento de fissuras e trincas. Realizar monitoramento posterior, avaliando evolu-

¢ao ou retracao do dano.

- Executar argamassa de revestimento dos panos de alvenaria nas paredes aonde o reboco existente
foi removido conforme traco indicado pelos exames de laboratério. (20%)
+ Impermeabilizar as superficies (100%): utilizar hidrofugante liquido a base de agua - ver item Pin-

tura;
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- Realizar aplicacao da pintura (ver item pintura).

2.6.3 - REVESTIMENTO CERAMICO

+  Manter e restaurar todos os revestimentos ceramicos. Os revestimentos internos do Mictorio sao:
rodapé ceramico na cor azul de 15x15cm, ceramica branca de 7,5x15cm (até altura de meia pa-
rede) e o rodameio ceramico na cor azul de 5,5x15cm;

« Higienizar todos os revestimentos: agua morna e detergente, saponaceo cremoso ou liquido (a
versao em po do produto abrasivo pode riscar o acabamento) ou solucdées com cloro ativo, dilui-
dos conforme a indicacao do fabricante. Evitar solventes, materiais abrasivos (como palha de
aco, polidor de prata e a parte aspera da esponja), produtos acidos e alcalinos.

« Remover os rejuntes para posterior aplicacao de novo rejunte, seguindo mesmo padrao do exis-
tente.

» Aplicar selador impermeabilizante de acabamento tipo brilho-intenso para estabilizar o processo

de degradacao e craquelamento.
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2.7 - PISOS E REVESTIMENTOS
2.7.1 - DISPOSICOES GERAIS

Os pisos deverao ser executados ap6s a conclusdo dos servicos de revestimento de paredes ou outros
elementos contiguos, bem como, no caso especifico de ambientes internos, apos a conclusdo dos respecti -
vos revestimentos de teto e a vedacao das aberturas para o exterior. Sempre que seja necessaria sua exe -
cucdo antes do término dos revestimentos de paredes e tetos, devera ser prevista protecao eficiente e
compativel com o piso executado e devera ser respeitado o prazo de liberacao para trafego. Antes de se
dar inicio a execucao dos revestimentos finais, todas as canalizacdes das redes de agua, esgoto e eletrici-
dade diretamente envolvidas deverao estar instaladas e testadas, com seus nichos e valas de embutidura

devidamente preenchidos. Os pisos externos devem ser executados em periodos de estiagem.

2.7.2 - RESTAURO DE LADRILHO HIDRAULICO

+  Realizar manutencao do piso de ladrilho hidraulico existente (100%);

+  Higienizar as pecas (100%): lixa d'agua n° 180 para limpeza manual de cantos e pequenos espacos,
Apos a lavagem e até o final da obra recomenda-se cobrir o piso com lona plastica, ou manta

plastica ondulada, prendendo-a com fita crepe;

» Retirar manchas ferruginosas (10%): utilizar mistura de 480g de pasta para limpeza (acido graxo
animal e vegetal, alcalinizante espessante e esséncia) e 80g de bicarbonato de amodnia, com apli-
cacdao manual e empregando, concomitantemente, escovao de enceradeira. Apos a aplicacdo, o
piso devera ser lavado com agua em abundancia. Para retirar as manchas mais resistentes, utilizar
uma solucao de acido oxalico, aplicada diretamente no piso e retirada apés 10 a 15 minutos de

aplicacéo, sendo o piso lavado, em seguida, com agua abundante;

+ Impermeabilizar todo o piso (100%): dois dias apds a instalacdo, com o piso seco, fazer a imperme-
abilizacao com aplicacao de base selante e resina acrilica ou verniz fosco. Aplicar uma ou duas ca-
madas de selante e trés camadas de resina acrilica ou verniz com oito horas de intervalo entre
uma e outra. Utilize rolo de la curto ou rolo de espuma para passar a resina, sempre no mesmo
sentido (vaivém).

« Para areas molhadas recomenda-se o assentamento com junta de 1 a 2mm e posterior rejunta-
mento. Apds a primeira demao de resina, faca o rejunte entre as pecas com argamassa de rejunta-

mento flexivel do tipo AC Il, limpando o excesso com uma esponja Umida.

2.7.3 - MARMORE

+  Manter a soleira em marmore branco junto a porta de entrada;
« Remover o rejunte existente e aplicar novo rejunte (100%);

« Limpar a peca por meio de vaporizacdo de agua: a agua deve sair do pulverizador como uma névoa
fina e o jato ndo deve ser apontado diretamente para a superficie, para evitar desgastes localiza -
dos. O tempo de duracao da pulverizacao depende da qualidade da pedra e da quantidade de su-
jeira. Na retirada da sujeira amolecida, pode-se usar escovas ou brochas macias para nao danificar

a pedra. Nos locais que apresentarem sujidades e manchas muito aderidas, a limpeza devera ser
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feita com sabao neutro (potassio oleato de metila cicloexila - 1:7 em agua ou Detertec 7), agua e

escova de nylon;

+ Calafetar e polir (100%): realizar calafetacao da soleira de marmore branco utilizando pé para fe-
chamento de porosidades. Polir toda a superficie do material com enceradeira. Posteriormente,

realizar limpeza com detergente neutro;

+  Aplicar camada de protecdo impermeabilizante com produto que nao altere as caracteristicas da
rocha e nao forme pelicula (100%).
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2.8 - FORROS

Nao se aplica.
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2.9 - PINTURA / TRATAMENTOS
2.9.1 - DISPOSICOES GERAIS

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, devem ser apresentadas amostras de todos os ma-
teriais. As amostras das tintas serdao executadas no proprio local a que se destina, para aprovacao da FIS -
CALIZACAOQ. As cores das tintas poderao ser alteradas, a critério da Fiscalizacdo, desde que aprovado pelo

AUTOR DO PROJETO, mantendo-se o mesmo tipo e padrao de qualidade.

As superficies que receberao pintura deverao estar firmes, coesas, limpas, escovadas, raspadas e se-
cas, de modo a remover toda sujeira, poeira, gordura ou graxa, sabao ou mofo ou outras substancias es-

tranhas.

Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, de-

vendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas ou periodo indicado pelo fabricante.

Deverao ser tomados todos os cuidados com a finalidade de evitar respingos e escorrimentos nas su-
perficies nao destinadas a pintura, utilizando-se papel, fitas, encerados e outros. Os respingos inevitaveis

serao removidos com solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca.

Nao deve ser realizada pintura ou aplicacdo de impermeabilizante em dias chuvosos, ou com URA
(umidade relativa do ar) acima de 80%, o que favorecera o surgimento de fungos; tampouco em dias de
calor excessivo, que amplia a absorcdo de agua. Antes de pintar, deve ser eliminado o p6 da lixa, sujeiras

e manchas de bolores.

As cores estabelecidas para os diferentes tipos de pinturas foram definidas a partir de prospeccées

realizadas na edificacao.

RECOMENDACOES GERAIS PARA REMOCAO DE FERRUGEM: diluicdo do zarcao em aguarras, em solucao
com 30% - 40%. Aplicacao com pistola de pressao entre 2,2 e 2,8 kgf/cm? 30 a 35 Ibs/pol?, em duas de-

maos com intervalo de 12 horas.

RECOMENDACOES GERAIS PARA PINTURA EM METAL: os perfis deverdo estar limpos e com suas soldas
regularizadas (sem ondulacdo) para que se possa lixar e aplicar protecao (zarcao e tinta); usar 2 (duas) de-
maos de zarcao em todos os perfis metalicos; usar 1 demao primer fundo e 2 demaos para tinta; espessura
minima de protecao (zarcao e tinta) = 25 microns. A pintura devera ser feita com tinta esmalte sintético
utilizando-se pistola de pintura com auxilio de compressor. Para os elementos em aco galvanizado, antes

da pintura com esmalte sintético, devem receber fundo aderente a base d'agua.

RECOMENDACOES GERAIS PARA PINTURA EM MADEIRA: apés limpeza, sera aplicada uma demao de
fundo preparador, a fim de garantir resisténcia a umidade e melhor aderéncia das tintas de acabamento.

A madeira sera pintada com tinta esmalte, no minimo duas deméaos, nas cores indicadas em projeto.

RECOMENDACOES GERAIS PARA SILICATOS: cimentos novos deverao estar completamente curados, o
que demora aproximadamente um més. Em superficies caiadas devera proceder-se a uma lavagem da su-
perficie com jacto de agua de alta pressao. Substratos contaminados com fungos e algas, efetuar uma lim-
peza geral com o produto anti-musgo. Aplicar uma demao de Primario de Silicato, apos secagem, aplicar 2

a 3 demaos de Tinta de Silicato.
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PROCEDIMENTOS GERAIS
»  Desgastar camada pictorica externa (100%) e interna (100%) das alvenarias através de lixamento,
raspagem ou escovacdo. Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solucao de agua
e detergente. Partes mofadas devem ser eliminadas lavando-se a superficie com agua sanitaria.

Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem;

« Os revestimentos em argamassa deverao ser recuperados - ver item Paredes e Revestimentos. Pos-

teriormente, aplicar tinta a base de silicato em todos os panos de alvenaria;

+ Remocéao da pintura interna (100%) e externa (100%) dos elementos de madeira e metal, através

de processo quimico, conforme recomendacoes do fabricante.

+ Impermeabilizar as superficies: utilizar hidrofugante liquido a base de agua, fabricado a base de
silano/siloxano, incolor. Deve ser aplicado com trincha, rolo ou pulverizador de baixa pressao.
Quando necessario, aplicar em duas demaos. A segunda aplicacdo devera seguir a primeira, com a
superficie ainda Umida com intervalo de no maximo 30 minutos. Limpe as ferramentas com agua e

detergente antes da aplicacao. Cura total para ter feito hidrofugante é de 24 a 48 horas.

2.9.2 - PINTURA COM TINTA ESMALTE

« Pintura das telhas de zinco (parte interna da edificacao) na cor amarela;

« Pintura do engradamento de madeira da cobertura na cor amarela.

SOBRE MADEIRA
« Remocao da pintura existente nas pecas em madeira selecionadas para pintura. Para retirada da

antiga camada de tinta sugere-se utilizar removedor de tinta.

+  Preencher as frestas e ranhuras com uma massa para madeiras (calafetacdo) e apds secagem lixar

toda superficie da madeira deixando a superficie uniforme;
«  Aplicar primer na madeira;

« Fornecer e aplicar pintura.

SOBRE METAL

+  Remocao da pintura existente nas telhas que serao preservadas. E posteriormente soprador térmi-
co e espatula plastica;

« Fornecimento e aplicacao de base de preparacao, primer de fundo, em todos os elementos me-

talicos.

2.9.3 - PINTURA A BASE DE SILICATOS

- Panos de alvenarias internas: fornecer e aplicar tinta na cor amarela;
- Panos de alvenarias externas: fornecer e aplicar tinta na cor bege;

- Elementos decorativos em alto-relevo (frisos verticais) externos: fornecer e aplicar tinta na cor

ocre;
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- Elementos decorativos em alto-relevo (frisos horizontais) externos: fornecer e aplicar tinta na cor

bege.

PROCEDIMENTOS

+  Cobrir todas as superficies sensiveis a materiais alcalinos, especialmente metais, vidros e esmal-
tes, pois o silicato pode afeta-las de forma irreversivel se nao for removido imediatamente com
espoja ou pano Umido;

+  Diluir a tinta sempre com Primer Diluidor Ecossilica na proporcao de 5 a 20%;

- Aplicar a tinta com trincha, pincel, rolo de la de pelo baixo ou pistola airless adequada;

+ Limpar as ferramentas com agua e detergente antes da aplicacao;

« Tempo de secagem: Ao toque em 1 hora, entre demaos em 8 horas e cura final em 28 dias.
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2.10 - ESQUADRIAS

2.10.1 - CONFECCAO DE ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO

Confeccionar e instalar duas janelas novas em vidro incolor transparente 12mm, com sistema de
bascula, para fechamento dos vaos laterais. Considerar que serdo duas janelas acompanhadas de
dois kits de ferragens novas industrializadas. Cada kit, uma por janela, deve ser composto por dois

suportes para basculante pivotante e um trinco para basculante com corrente.

2.10.2 - MANUTENGAO DE ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO

Remover cuidadosamente a porta e descartar ferragem existente, substituindo por novo kit de do-

bradicas (duas unidades) e fechadura conforme a tipologia atual, em aco inox escovado;

Reinstalar a porta no local mantendo o sentido de abertura, abrindo para dentro.

VIDRO DA PORTA EXISTENTE
Limpar com agua e sabao neutro, enxaguar e passar agua quente com algumas gotinhas de vinagre
com um pano de algodao, enxugar com papel absorvente, embalar em papel pardo, identificar,

numerar, e colocar em um lugar até o final dos trabalhos para que possa ser reinstalado.
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2.11 - IMUNIZACAO E DESINFESTACAO

Durante os trabalhos de campo realizados em Caxambu, verificou-se através de vistoria in loco que
o Mictdrio nao apresenta indicios de infestacao por cupins de solo e outras pragas urbanas. Entretanto, as

orientacoes contidas nas disposicoes gerais abaixo devem ser consideradas em caso de infestacao futura.

Seguir todas as recomendacodes para os casos de imunizacao.

DISPOSICOES GERAIS

Antes da realizacao dos servicos de desinfestacao e imunizacao € necessario identificar as espécies
de térmitas encontradas na edificacdo. Os produtos escolhidos devem ser compativeis com o clima local,
nao devem deixar residuos quimicos nas areas expurgadas e devem garantir a manutencao das caracte-

risticas fisicas dos elementos.

No periodo de execucao da desinfestacdo e imunizacao, devem ser consultadas as normas vigentes
para a verificacao da permissibilidade relativa aos produtos quimicos especificados no processo de imuni-
zacdo. Além disso devem ser observadas as especificacoes dos fabricantes quanto as medidas preventivas
e os cuidados a serem tomados para a seguranca dos funcionarios envolvidos no servico. Atentar para o
fornecimento e uso de E.P.l. (Equipamentos de Protecao Individual) que deverao ser adotados no momen -
to da imunizacao, tais como: mascaras de oxigénio, luvas anticorrosivas, 6culos protetores e roupas espe-

cializadas, dentre outros.

Durante os servigos de imunizagcao com solventes inflamaveis, a energia elétrica devera ser desliga-
da, de maneira que a eletricidade da edificacao nao possa ser religada durante o processo. Enquanto du-
rar a realizacdo da imunizacao, deverao ser afixados no interior ou proximo da edificacao cartazes com os
dizeres: “Nao Fumar”, “Nao Acender Isqueiros, Fosforos ou Fogareiros”, “Proibida a entrada”, dentre ou-

tros.

Todas as pecas de madeira novas a serem instaladas deverao ir para o canteiro de obras ja imuniza-
das ou passar pelo processo de aspersdao, um método considerado sustentavel se comparado aos tanques
de imunizacao.

Todas as pecas de madeira existentes e que permanecerao na edificacao deverao ser desinfestadas
(se for o caso) e imunizadas. Caso nao seja possivel remover a peca do seu local de origem, devera ser
adotado o procedimento de imunizacao por pulverizacao ou por pincelagem in loco com produto cupinici-
da.

Como forma de conservar melhor as pecas, recomenda-se o fornecimento e uso de preservantes que
deverao resistir ao ataque de insetos e fungos, desde que possuam os seguintes requisitos: facilidade de
penetracdo na madeira; nao ser toxico; nao ser danoso a madeira; e ter durabilidade.

A realizacao dos trabalhos de Imunizagao e Desinfestacao deve ser acompanhada por especialista.

Os procedimentos a seguir deverao ser validados por uma empresa especializada em desinfesta-

¢do e imunizacao ap6s vistoria para diagnostico da situacdo no momento da obra.
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2.11.1 - IMUNIZACAO COM PRODUTOS QUIMICOS

- 100% das pecas de madeira, existentes e ou novas, devem ser previamente imunizadas antes de
receberem as devidas pinturas (ver item pintura);
« Para prevenir e inibir a acdo de cupins e brocas em pecas de madeira (estrutura da cobertura):

fornecer e aplicar cupinicida hidrorrepelente, incolor e fosco através de trincha.

M ESTILO
G| NACIOMAL



PROJETO DE RESTAURAGAO DO MICTORIO

IC CODEMGE AxAMBU - MINAS GERAIS 31742

2.12 - AREAS MOLHADAS
2.12.1 - DISPOSIC()ES GERAIS

A louca sanitaria em porcelana devera passar por intervencdo de manutencao, pois a peca se encon-
tra com a camada vitrea craquelada. Além de passar por um procedimento de higienizacdo, deve ser apli-
cada sobre a peca uma resina de protecao estabilizando assim seu processo de degradacao. Os metais

sanitarios existentes deverao ser substituidos.

2.12.2 - INSTALACOES SANITARIAS

+  Higienizar a louca sanitaria (mictorio): utilizar agua destilada e sabao neutro;

«  Aplicar verniz protetor apropriado para porcelana, com acabamento acetinado, para estabilizar o
processo de degradacao;

- Remover os metais acionadores de descarga existentes e instalar novos acionadores iguais e ou si-
milares aos originais (existentes);

+  Remover o registro de gaveta do mictdrio e instalar um novo registro no piso externo, préximo a
fachada posterior da edificacao, embutido em uma caixa em concreto impermeabilizado com tam-

pa em ferro fundido dim: 45x45cm.

2.12.3 - RESERVATORIO DE AGUA

« O reservatorio de agua que abastece o Mictorio € externo a edificacdo. Devera ser feita a substi-
tuicdo dos dutos de abastecimento e esgotamento do Mictorio conforme a ABNT NBR 5626 - verifi-

car projeto hidrossanitario para adequacao do reservatorio.
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2.13 - ESCADAS, RAMPAS, GUARDA-CORPOS, ELEVADORES

Nao se aplica.
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2.14 - ENTORNO IMEDIATO - AGENCIAMENTO EXTERNO
2.14.1 - DISPOSICOES GERAIS

+ Remover QDC existente: apds analise conjunta com os projetistas dos projetos complementares
definiu-se que o quadro de energia, hoje localizado na area externa, no entorno da edificacao
(quadra de volei), devera ser substituido e transferido para o novo totem de sinalizacdo, que sera
instalado no entorno imediato da edificacao. Todas as novas instalacoes e dispositivos deverao ser

adequados a ABNT NBR 5410 e demais normas aplicaveis;

+ Executar canaleta de drenagem: apos analise conjunta com os projetistas dos projetos comple-
mentares definiu-se a execucao da canaleta de drenagem contornando o plato de embasamento

existente para recolhimento da agua pluvial e redirecionamento da agua para o Corrego Bengo;
« Remover a placa de sinalizacao existente;

- Executar e instalar novo totem de sinalizacao e identificacdo conforme projeto de arquitetura e

luminotecnia.

2.14.2 - TOTEM DE SINALIZACAO

+  Executar e instalar novo totem de sinalizacao localizado em frente a fachada frontal que abrigara,
além da placa informativa do Bem, interruptores, tomada e alguns dispositivos dos sistemas de
elétrica. Este totem sera composto por uma base de alvenaria revestida em granitina tipo Fulget,
cor cinza clara, moldada in loco (onde sera embutido o QDC) e uma placa de vidro fixada na base,

suporte das informacdes sobre o Bem.

2.14.3 - AREA PERMEAVEL NO ENTORNO IMEDIATO

A manutencao da area permeavel devera ser realizada apenas no espaco contido pelo tracado do
“perimetro da area de intervencao”® apresentado no projeto junto a “Implantacdo” (o quantitativo da
area sera discriminado no projeto executivo). A area permeavel por ventura afetada pelas obras de res-

tauro contida dentro deste perimetro também devera se reconstituida.

+ Realizar a manutencao da area gramada do entorno imediato por meio da retirada manual de er-
vas daninhas, replantio de grama nas areas de solo exposto, poda, adubagem, tratamento de con-

trole de pragas.

RECOMENDACOES EXECUTIVAS PARA O PLANTIO DE GRAMA

+  Verificar se toda a area a ser plantada encontra-se limpa e desobstruida de entulho. Caso contra-
rio providenciar a limpeza do local. Erradicacdo de ervas daninhas (remocdao mecanica), antes do
plantio das sementes ou do assentamento das placas. Realizar nivelamento do solo, preenchendo
pontos baixos e aplainando elevacdes; se possivel, utilizar camada de terra vermelha (10 a 15 cm)

no subsolo, para evitar o crescimento de ervas daninhas. Fazer analise do solo, caso necessario. Se

6 O tracado do “perimetro da area de intervencao” definitivo sera apresentado na etapa de projeto executivo. E desejavel que o espaco desse peri -
metro tenha o seu tracado como referéncia de locacao dos tapumes e ou cercamento da area de obra especifica do Bem.
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detectadas deficiéncias no solo, corrigi-las com adubo organico na seguinte proporcao para cada

1m?3 de terra para correcao: 20L de esterco, 1L de farinha de osso e 1L de torta de mamona;

+ Selecionar o periodo chuvoso para o plantio. As sementes devem ser congeladas (freezer) 24 horas
antes do plantio. Enterrar as sementes a 1cm de terra, riscando o terreno num mesmo sentido e,
com ancinho, distribui-las. No sentido transversal ao primeiro risco, passar novamente o ancinho,

procurando cobrir as sementes;

+ Regar todo o jardim imediatamente apods o plantio, evitando-se, no entanto, as horas de maior in-
solacdo. Deve haver irrigacao constante durante os 20 primeiros dias em que for plantada, duas

vezes ao dia. Deve ser preferivelmente nas primeiras horas da manha e ao final da tarde;

- A manutencao compreende poda, eliminacao de ervas daninhas, adubacao e cobertura com terra
vermelha para nivelamento (primeiro corte do gramado apods 30 dias do plantio). Apos 20 dias da
germinacdo, é possivel e aconselhavel fazer adubacdao em cobertura, visando a aceleracao do cres-
cimento do gramado. Dar preferéncia a adubos organicos, tomando-se cuidado com ervas dani-

nhas;

« Durante os primeiros 45 dias, apos o final do plantio, devera ser feita a manutencao com limpeza
de pragas e substituicao das mudas mortas e doentes, obedecendo a frequéncia de visita da equi-

pe de jardineiros a cada 15 dias consecutivos.

2.14.4 - PLATO DE EMBASAMENTO
+ Realizar a manutencao do platd de embasamento a fim de sanar os problemas de infiltracao e trin-
cas existentes, conforme projeto de arquitetura e complementares;

+ Adequar inclinacao do platd, com uma inclinacdo de 2%, direcionando o caimento do piso para a

canaleta de drenagem de agua pluvial;

+  Executar o contrapiso de forma a ficar rugoso, a fim de proporcionar aderéncia necessaria a massa

de granitina (novo acabamento do piso);
+  Higienizar bem o contrapiso, eliminando residuos;
- Fornecer e aplicar revestimento em granitina, tipo fulget, na cor cinza, moldado in loco;
«  Fornecer e instalar juntas de aluminio com espessura nao inferior a Tmm e altura de até 2,5cm;

»  Posicionar as juntas de latao/aluminio em quadros de 100x100cm. Fixa-las com uma camada fina
de argamassa de cimento e areia (traco 3:1) usando régua de aluminio para manter o alinhamento
das juntas. Nao colocar argamassa de cimento proximo ao cruzamento das juntas, a fim de permi-

tir que a massa de granilite penetre nesse espaco e aumente a sua aderéncia ao contrapiso;

+ Preparar a massa com o cimento branco, areia, agua e os agregados da granitina, de acordo com

as instrucoes do fabricante, e aplicar com a colher de pedreiro;
- Sarrafear a massa;
« Acrescentar o agregado puro da granitina sobre a massa sarrafeada;

«  Compactar os agregados na massa com rolete;
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+  Usar desempenadeira metalica para alisar a superficie. Deve-se fazer cura Umida por 48 a 72 ho-
ras;

»  Depois de um intervalo de cura, o revestimento sera esponjado para retirar o excesso de cimento.
Apos 2 dias, o piso devera ser limpo com acido para a limpeza das pedras na sua superficie.
Os servicos serdo entregues com acabamento natural. Este servico é artesanal feito com maquinas

convencionais, portanto o revestimento final podera ter eventuais desniveis.

OBSERVACOES:

+  Para obter superficies homogéneas em relacao a cor e textura, deve-se empregar sempre os mes-

mos materiais (tipo e marca do cimento e areia);

+ Na limpeza por hidrojateamento, na maquina de hidrojatear devera ser usado com bico regulado

em leque (jamais pontual) com detergentes neutros;
+  Nao utilizar cloros ou acidos.

2.14.5 - RESTAURO DOS LAJEADOS IRREGULARES E REGULARES DE PEDRA SAO TOME

O restauro dos lajeados devera ser realizado apenas no espaco contido pelo tracado do “perimetro

da area de intervencao”’

apresentado no projeto junto a “Implantacao” (a area sera discriminada no pro-
jeto executivo). Os trechos de piso lajeado por ventura afetados pelas obras de restauro contidos dentro

deste perimetro também deverao se reconstituidos.

DISPOSICOES GERAIS

Os tratamentos para rochas podem ser agrupados em trés grupos principais: limpeza, consolidacao e
protecao. Das acoes de limpeza fazem parte todas as acdes de remocao de elementos que sejam prejudi-
ciais a pedra, como sais sollveis, incrustacdes, microrganismos, vegetacao parasita, excremento de aves,
poeiras, particulas resultantes da poluicdo atmosférica, etc. As acoes de consolidacdao tém por objetivo
restabelecer a coesao do material que apresenta desagregacao em poé a nivel superficial ou mesmo até
mesmo em profundidade. As acdes de protecdo tém como objetivo a protecdo do material tratado contra
o0 ambiente, a aplicacao de tratamentos de protecao superficiais e ainda acées de manutencao. (CASTRO,
E., 1984 b).

A pedra sdo tomé (quartzito sericitico) € formada a partir da recristalizacao de arenito, que por sua
vez é responsavel por formar graos de quartzo. Assim, é importante mencionar que durante o processo de
limpeza e manutencao nao devem ser utilizados produtos abrasivos ou corrosivos como alcool, querosene,
removedores e solventes, uma vez que substancias alcalinas ou acidas podem alterar as propriedades dos
minerais presentes na pedra, assim, s6 devem ser utilizados produtos que possuam pH neutro em sua com-
posicao.

E importante ressaltar que todos os produtos e procedimentos deverdo ser testados e aprovados
pela FISCALIZACAO.

+  Recuperar 2,45m? do piso em lajedo irregular de pedra sdao tomé, do caminho de acesso ao bem, a
fachada frontal (nordeste) (100%);

7 ldem anterior (1).
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- Remover cuidadosamente a vegetacao de pequeno porte de forma manual, injetar herbicida na
raiz para seca-la (70%);
« Recompor trechos avariados e ou deterioradas das juntas de assentamento com argamassa que

possua o0 mesmo traco da argamassa existente;

+  Promover higienizacdo com hidrojateamento a baixa pressao (100%): este método faz uso de
maquina de hidrojatear e sabao neutro. Deve ser aplicado por um especialista que faca os testes
necessarios a fim de determinar o tempo de jateamento e a dimensao das particulas adequadas a
cada caso. Contudo, a limpeza quimica em algumas areas pontuais podem ser mais eficaz e menos
agressiva, utilizando uma formulacao de biocida a base de amdnio quaternario - numa proporcao
variavel de 7% a 10% (efetuar testes) e tensoativo de uso cirlrgico numa proporcdo de 3% a 5%
(efetuar testes). Apds 4 a 5 dias da aplicacao, por meio de aspersao, proceder a remocao de resi-

duos;

« Recompor as lacunas com pedras entalhadas de maneira a se encaixarem completamente no for-

mato original.
+ Realizar enxertos com material pétreo da mesma formacao geoldgica;
«  Substituir as pecas que estejam muito danificadas por novas (30%);
+ Assentar as pecas com argamassa propria para materiais pétreos para evitar manchas;

«  Fornecer e aplicar consolidantes para pedras naturais a base de ésteres de acido silicico, visando
conferir maior resisténcia a rocha. O produto ndo podera formar crostas, nem alteracdes cromati-
cas da superficie. Recomendamos que sejam realizados testes em pequenas areas. Deve-se estar
atento apos a secagem do produto, verificando se houve ou nao alteracao cromatica do material
pétreo. A aplicacdo é em regra por vaporizagao;

- Fornecer e aplicar camada de protecao impermeabilizante com produto que nao altere as caracte-

risticas da rocha e nao forme pelicula.

2.14.6 - PISO PODOTATIL / PINOS

«  Sera definido na etapa de Projeto Executivo.
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2.15 - FINALIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.15.1 - DISPOSICOES GERAIS

Desmontagem do canteiro de obras com descarregamento e transporte de material de acordo com
as orientacdes da FISCALIZACAO;

Limpeza final de obra;

Remocao de todo o entulho do terreno e limpeza dos acessos;

Fornecer e utilizar para a limpeza, de modo geral, agua e sabao neutro. O uso de detergentes, sol-
ventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a ndo causar danos nas superfici-

es ou pecas. Caso estes produtos sejam usados, deve-se realizar uma lavagem final com agua pura
e limpa para a retirada completa de possiveis residuos quimicos;

Remover todos os detritos ou salpicos de argamassa endurecida de todas as superficies horizontais
e verticais;

Remover todas as manchas e salpicos de tinta de todas as superficies horizontais e verticais;
Desligamento das instalacdes prediais provisorias, removendo completamente as fiacoes e tubula-
coes que nado serao reaproveitadas e recomposicdo das superficies que tenham sido alteradas por
estas instalacoes. Essa etapa devera ser orientada pelo profissional competente e verificada pela
FISCALIZACAO;

Adequacao do agenciamento externo pos-obra de acordo com os projetos especificos. Essa etapa
devera ser orientada pelo profissional competente e verificada pela FISCALIZACAO;

Recebimento provisorio da obra mediante a emissdao do Termo de Recebimento Provisorio, quando
devem ser realizadas todas as medicoes e apropriacoes referentes aos acréscimos e modificacoes;
Recebimento definitivo da obra mediante a emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

Instalacdo de placa de apresentacdo da obra concluida, a ser aprovada pela FISCALIZACAO. A pla-
ca devera ser em material duravel, discreta, pequena e instalada em local adequado de modo a

nao causar interferéncias no Bem.
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2.16 - NOTA FINAL

« Todas as medidas deverao ser conferidas no local;

+ Todas as informacdes contidas nesse memorial serdo complementadas através das informacdes de-

correntes dos projetos executivo de arquitetura e complementares, a serem entregues em etapa

subsequente a esta;

- Fica estabelecida como diretriz a elaboracao dos seguintes projetos e servicos nao contemplados

neste escopo:

[e]

Elaboracao do projeto de Canteiro de Obras;
Elaboracao do Plano de Conservacao e Manutencao do Parque como um todo;
Elaboracédo de Projeto de Educacao Patrimonial especifico para o Bem;

Elaboracdo de Manual de Uso e Conservacao, especifico para o Bem, associado a elaboracao e

execucao do Projeto de Educacao Patrimonial;

Elaboracao do Projeto de Comunicacao Visual, indicando a localizacao do Bem nas placas de
sinalizacao fixadas nas alamedas do Parque;

Elaboracao de Projeto de Acessibilidade do Parque como um todo;

Elaboracao de Projeto de Paisagismo do Parque como um todo.

RESPONSAVEIS PELO MEMORIAL

Elaboracdo: Maira Passos Camargos Bruzzi - Arquiteta e Urbanista - CAU A46029-0.

Belo Horizonte, Fevereiro de 2021.
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Contato: 31 3207-8900 / Fax: 31 3273-3060

Fiscal do Contrato: Roberto Flavio Sant”Ana de Almeida

CONTRATADA

» NESTILO
A 4 NACIONAL

Av. Afonso Pena, 3111 - Sala 503, Funcionarios. Belo Horizonte-MG Brasil

CEP 30.130-909
Contato: 31 2127-2211

Correio eletronico: contato@estilonacional.com

DIRECAO

Eduardo Felipe Andrade Alvim | Arquiteto e Urbanista / CAU n° A38.989-7

Marilis Mendes Pereira da Costa

Lima | Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7

EQUIPE

Karine Guimaraes Berbari | Arquiteta e Urbanista / CAU n° A45.479-6 /Coordenadora Técnica

Maira Passos Camargos Bruzzi | Arquiteta e Urbanista / CAU n° A46.029-0

Carolina Angrisano | Arquiteta e Urbanista / CAU n° A38.406-2

Priscila Monteiro Mourao | Arquiteta e Urbanista / CAU n® A39.321-5

Conceicao Linda de Franga | Conservadora-Restauradora

Rita de Cassia Cavalcante | Conservadora-Restauradora

Alzimar Cardoso | Eng. Seguranca do Trabalho

Marco Tulio Bones Soares | Auxiliar de Arquitetura

Rogério

Mota | Auxiliar administrativo

Belo Horizonte, Maio de 2021.
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Parque das Aguas Dr. Lisandro Carneiro
Guimaraes - Caxambu/MG
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ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIFICAGCOES DE MATERIAIS E SERVICOS
PISOS E PLANOS HORIZONTAIS COBERTURAS, FORROS E TETOS

REALIZAR MANUTENCAQ DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / HIGIENIZAR / IMPERMEABILIZAR

. REMOVER AS TELHAS DE ZINCO / REMOVER VESTIGIOS DA CAMADA PICTORICA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR
COM BASE SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELA NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS / IMPERMEABILIZAR COM
REVESTIMENTO MONOCOMPONENTE

REALIZAR MANUTENCAO NO PLATO DE EMBASAMENTO / EXECUTAR CONTRAPISO COM INCLINACAO DE 2% / APLICAR

®

METRO DA A

PERIMETRO DA AREA DE INTERVENCAQ REVESTIMENTO EM GRANITINA, MOLDADO IN LOCO, DE COR CINZA E ACABAMENTO RUSTICO (FULGET) REMOVER 0S ESPIGOES EXISTENTES / REMOVER VESTIGIOS DA CAMADA PICTORICA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR
S s s s s w8 s s s s s s oa s . o : TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELA NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS / IMPERMEABILIZAR COM
S e T N L REALIZAR MANUTENCAO DO LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SAO TOME / REMOVER GRAMINEAS / HIGIENIZAR / REVESTIMENTO MONOCOMPONENTE

®

RECOMPOR LACUNAS OU SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS / APLICAR CONSOLIDANTE / IMPERMEABILIZAR
COM PRODUTO QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

REMOVER O COROAMENTO METALICO EXISTENTE / REMOVER VESTIGIOS DA CAMADA PICTORICA EXISTENTE /

HIGIENIZAR / APLICAR TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELA NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS /
IMPERMEABILIZAR COM REVESTIMENTO MONOCOMPONENTE

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

REALIZAR MANUTENCAO DA AREA GRAMADA COM RETIRADA MANUAL DE ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS
AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

®

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

L

REALIZAR MANUTENGCAO DO COROAMENTO EM PLATIBANDA E DA CORNIJA / DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE

S 4 R Lo e ABRIR VALA NO SOLO, AO REDOR DA EDIFICACAO / CONSTRUIR CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO (25x25CM) / / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR BEGE /
L. & o . 4. . 4. 4 TERRENOGRAMADO® - © & - - - % N CONECTAR AS CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO ATE O CORREGO BENGO IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES

S e S A REALIZAR MANUTENCAO DO ENGRADAMENTO EM MADEIRA MACICA / REMOVER CAMADA PICTORICA EXISTENTE /
L T L L L L T T T e e S DEMOLIR TRECHOS DO PLATO DE EMBASAMENTO PARA QUE SEJAM ATENDIDAS AS DEMANDAS DOS PROJETOS HIGIENIZAR / CALAFETAR / LIXAR / IMUNIZAR / APLICAR PRIMER / APLICAR TINTA ESMALTE NA COR AMARELA

HIDRAULICO E ELETRICO / RECOMPOR AREAS DEMOLIDAS

N N N N N N N N N N N N N N YA N N N N N N N N N N N

e e r_ i — _A_ e e e _l N R NOVO REJUNTE / HIGIENIZAR/ CALAFETAR E POLIR / IMPERMEABILIZAR COM PRODUTO QUE NAO ALTERE AS
R L L L L e e e e CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA 0
.. . |. . 880,56 4 ! £ G s ! N T REMOVER RUFO EXISTENTE / INSTALAR NOVO RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N°2
N N N N N N N N N N N N N N N N o W w ‘ I
S . ss08e, ! %\X\\N&X\\X i 880 R PAREDES E PLANOS VERTICAIS
T TR TS clc2 WA\ e Tt /o\ EQUIPAMENTOS  (00)
> . ~
2 R PR . T TR, . REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE / HIGIENIZAR E APLICAR SELADOR IMPERMEABILIZAN- )
N N N N N ¥ N N N N N N N N N o« Z 42 2 ‘:!\ TE PARA ESTABILIZAR A DEGRADACAO / RECOMPOR E OU SUBSTITUIR REJUNTE NAS PARTES DANIFICADAS / HIGIENIZAR REALIZAR MANUTENCAO DA LOUCA DE PORCELANA EXISTENTE / HIGIENIZAR /APLICAR VERNIZ PROTETOR
LIJS N N N N N r N N N N 8] N N N
o e ] CXESGOT Oi“ N DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS PANOS DE ALVENARIA INTERNA / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS
N @ ! | DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR AMARELA / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS SUBSTITUIR OS METAIS EXISTENTES POR MODELOS IGUAIS OU SIMILARES
N N N N N N N N N N N N N N N N \:S . . . \% I ’ } r . . . . I . . HIDROFUGANTES
gﬂ T N , REMOVER REGISTRO EXISTENTE / INSTALAR NOVO REGISTRO NO PISO EMBUTIDO EM CAIXA EM CONCRETO
S =S =1 =} S — | 05 T ‘ﬁ DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS TRECHOS COM TEXTURA / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS IMPERMEABILIZADO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO Dim: 45x45cm PARA ACESSO E MANUTENCAO
. ! 1 DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR BEGE / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES REMOVER TOTEM EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAQ COMPOSTO POR BASE EM ALVENARIA
"Eﬂ N N \Lg N | @1 ;Y N N N N N N N N
S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 s 8 s gﬂ ) @ — N R DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS ELEMENTOS DECORATIVOS / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO DE
SN 8 M N 8 s N N s 8 s s s * CXREGSTRO| | A@ DEGRADADOS /APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DA SEGUINTE FORMA: COR BEGE NOS ELEMENTOS DECORATIVOS SEGURANGA ENGASTADA NA BASE
s T 65 hoa e e HORIZONTAIS EM ALTO-RELEVO / COR OCRE NOS ELEMENTOS DECORATIVOS VERTICAIS EM ALTO-RELEVO / EXECUTAR CAIXA DE ESGOTO SIFONADA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADO E TAMPA
N IV i 8 0N N N NN u IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES EM FERRO FUNDIDO Dim: 40x25cm
N N N N N N N N N N N N N N N N R R R R R 8§0)8} L | R R R R . R R
S N N N N N N N N S N S N S N N e @ ! ‘@ DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS PANOS DE ALVENARIA EXTERNAS / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS @ EXECUTAR CAIXA PARA EMBUTIR REGISTRO EM CONCRETO IMPERMEABILIZADO
S N | R A A DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR BEGE / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO Dim: 45x45cm
N N N N N 8&0?56 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L,
S T T T N IR > E [ (N é; REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE / RECUPERAR E OU SUBSTITUIR DAS PECAS NOTA TECNICA:
. DANIFICADAS / RECOMPOR E OU SUBSTITUIR REJUNTE NAS PARTES DANIFICADAS / HIGIENIZAR 0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “S* ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
SN 8 N N 8 8 N s N w8 8w Q REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE / RECUPERAR E OU SUBSTITUIR DAS PECAS REFEREM-SE A SOLEIRAS
e b e DANIFICADAS / RECOMPOR E OU SUBSTITUIR REJUNTE NAS PARTES DANIFICADAS / HIGIENIZAR

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A BANCADAS
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0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "P" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A PEITORIS
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N N N N N N N N N N N N N N N N N N N j‘ LEGENDA

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODAPES

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

PERIMETRO DA AREA DE INTERVENCAO

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N PISCINA

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODAMEIOS
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CORREGO BENGO ]
OS ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "T" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODATETOS
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'{ LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SAO TOME

S 3 N 3 N 8 N N N N N N 3 N 3 8|38 v oy GRANITINA COR CINZA ACABAMENTO RUSTICO Letra do corte N° do detalhe N° do detalhe
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N (FULGET) mli éﬁ
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R N N TERRENO GRAMADO .
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N j‘ N N N N L 0
N° da folha N° da folha L N° da folha

LAJEADO REGULAR EM PEDRA SAO TOME

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

ESTRUTURAS DO PARQUE

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
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IMPLANTACAO

ESCALA 1/50
AREA CONSTRUIDA: 3,30M2
AREA DE INTERVENCAO: 89,37M?

Anc-
TRV VNV I A A R SN NI RN RN NI Observagodes:

LEGENDA - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- COTAS EM CENTIMETROS, NiVEIS EM METROS;

- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

E A CONSTRUIR - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;

- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;

[ - REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO

PERIMETRO DA AREA DE INTERVENCAO: 37,33M L___i ADEMOLIR COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.
1 LEGENDA DIRETRIZ DE PROJETO
FONTE BELEZA QUIOSQUE CHICO CASCATEIRO
; ; B FONTE CONDE D'EU HERINQUE DE PAT|NACAO
CORREGO BENGO CORREGO BENGO m CORETO FONTE DUQUE DE SAXE

M FONTE DOM PEDRO ™ FONTE VENANCIO

m FONTE ERNESTINA VESTIARIOS
FONTE LEOPOLDINA ™ FONTE VIOTTI MAIOR
FONTE MAYRINK B FONTE VIOTTI MENOR
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E /7 . FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n° 3111 - sl 503,
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. Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7 arquitetura, cultura e preservagio
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Carolina Angrisano

PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES| Arquiteta e Urbanista / CAU n° A38.406-2

PROPRIETARIO:
N I e O N L NI N L N L e
=T N I e e N INEENE 4 N L N L e CODEMGE
N e e L L N e L e e 9 > 7 > 9 > 9 > N L N L e Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE ia de i de i
R CNPJ n° 29.768.219/0001-17 Compantia de Desenvolvimento de Minas Gerais
OBJETO: - COLABORADORES:
PROJETO DE RESTAU RACAO Karine Berbari - Coordenadora Técnica
N K| N K| N N K| N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N M ICTO RIO Arquiteta e Urbanista / CAU n° A45.479-6
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“‘ TDORTARIA | DISCIPLINA/ETAPA: Arquiteta e Urbanista / CAU n° A46.029-0
‘ ‘ A A Priscila Mour&o
‘/ \ PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO Arquiteta e Urbanista / CAU r° A30,321-5
LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. A"”?’[""J"ﬁ\o BC.’t”fS
AVENIDA CAMILO SOARES CAXAMBU/MG. CEP 37440-000. uxillar ae Arquitetura
CONTEUDO:

PLANTA DE SITUACAO E IMPLANTACAO

S ITUACAO ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
ESCALA  1/500 01-2001-MICTORIO-PB-IMP-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 1| ROO [{001/005




ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E SERVICOS

ESPECIFICAGCOES DE MATERIAIS E SERVICOS

PISOS E PLANOS HORIZONTAIS

COBERTURAS, FORROS E TETOS
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REALIZAR MANUTENGCAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / HIGIENIZAR / IMPERMEABILIZAR
COM BASE SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

REALIZAR MANUTENGCAO NO PLATO DE EMBASAMENTO / EXECUTAR CONTRAPISO COM INCLINACAO DE 2% / APLICAR
REVESTIMENTO EM GRANITINA, MOLDADO IN LOCO, DE COR CINZA E ACABAMENTO RUSTICO (FULGET)

REALIZAR MANUTENCAO DO LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SAO TOME / REMOVER GRAMINEAS / HIGIENIZAR /
RECOMPOR LACUNAS OU SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS / APLICAR CONSOLIDANTE / IMPERMEABILIZAR
COM PRODUTO QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

REALIZAR MANUTENCAO DA AREA GRAMADA COM RETIRADA MANUAL DE ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS
AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS

ABRIR VALA NO SOLO, AO REDOR DA EDIFICACAO / CONSTRUIR CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO (25x25CM) /
CONECTAR AS CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO ATE O CORREGO BENGO

DEMOLIR TRECHOS DO PLATO DE EMBASAMENTO PARA QUE SEJAM ATENDIDAS AS DEMANDAS DOS PROJETOS
HIDRAULICO E ELETRICO / RECOMPOR AREAS DEMOLIDAS

REALIZAR MANUTENCAQ DA SOLEIRA EM MARMORE BRANCO EXISTENTE / REMOVER REJUNTE EXISTENTE E APLICAR
NOVO REJUNTE / HIGIENIZAR/ CALAFETAR E POLIR / IMPERMEABILIZAR COM PRODUTO QUE NAO ALTERE AS
CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA
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REALIZAR MANUTENGAQ DO REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE / HIGIENIZAR E APLICAR SELADOR IMPERMEABILIZAN-
TE PARA ESTABILIZAR A DEGRADAGCAO / RECOMPOR E OU SUBSTITUIR REJUNTE NAS PARTES DANIFICADAS / HIGIENIZAR

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS PANOS DE ALVENARIA INTERNA / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS

DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR AMARELA / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS
HIDROFUGANTES

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS TRECHOS COM TEXTURA / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS
DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR BEGE / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS ELEMENTOS DECORATIVOS / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS

DEGRADADOS /APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DA SEGUINTE FORMA: COR BEGE NOS ELEMENTOS DECORATIVOS
HORIZONTAIS EM ALTO-RELEVO / COR OCRE NOS ELEMENTOS DECORATIVOS VERTICAIS EM ALTO-RELEVO /
IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS PANOS DE ALVENARIA EXTERNAS / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS
DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR BEGE / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES

REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE / RECUPERAR E OU SUBSTITUIR DAS PECAS
DANIFICADAS / RECOMPOR E OU SUBSTITUIR REJUNTE NAS PARTES DANIFICADAS / HIGIENIZAR

REALIZAR MANUTENCAQ DO REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE / RECUPERAR E OU SUBSTITUIR DAS PECAS
DANIFICADAS / RECOMPOR E OU SUBSTITUIR REJUNTE NAS PARTES DANIFICADAS / HIGIENIZAR

LEGENDA

| | ACONSTRUR

| ADEMOLIR

DIRETRIZ DE PROJETO
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REMOVER AS TELHAS DE ZINCO / REMOVER VESTIGIOS DA CAMADA PICTORICA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR

TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELA NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS / IMPERMEABILIZAR COM
REVESTIMENTO MONOCOMPONENTE

REMOVER OS ESPIGOES EXISTENTES / REMOVER VESTIGIOS DA CAMADA PICTORICA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR

TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELA NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS / IMPERMEABILIZAR COM
REVESTIMENTO MONOCOMPONENTE

REMOVER O COROAMENTO METALICO EXISTENTE / REMOVER VESTIGIOS DA CAMADA PICTORICA EXISTENTE /
HIGIENIZAR / APLICAR TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELA NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS /

IMPERMEABILIZAR COM REVESTIMENTO MONOCOMPONENTE
REALIZAR MANUTENGAO DO COROAMENTO EM PLATIBANDA E DA CORNIJA / DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE

/ RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR BEGE /
IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES

REALIZAR MANUTENGCAO DO ENGRADAMENTO EM MADEIRA MACICA / REMOVER CAMADA PICTORICA EXISTENTE /
HIGIENIZAR / CALAFETAR / LIXAR / IMUNIZAR / APLICAR PRIMER / APLICAR TINTA ESMALTE NA COR AMARELA

REMOVER A CALHA EXISTENTE / INSTALAR NOVA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA N°2

REMOVER RUFO EXISTENTE / INSTALAR NOVO RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N°2
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REALIZAR MANUTENGCAO DA LOUGA DE PORCELANA EXISTENTE / HIGIENIZAR /APLICAR VERNIZ PROTETOR

SUBSTITUIR OS METAIS EXISTENTES POR MODELOS IGUAIS OU SIMILARES

REMOVER REGISTRO EXISTENTE / INSTALAR NOVO REGISTRO NO PISO EMBUTIDO EM CAIXA EM CONCRETO
IMPERMEABILIZADO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO Dim: 45x45cm PARA ACESSO E MANUTENCAO

REMOVER TOTEM EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAO COMPOSTO POR BASE EM ALVENARIA
REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO DE
SEGURANCA ENGASTADA NA BASE

EXECUTAR CAIXA DE ESGOTO SIFONADA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADO E TAMPA
EM FERRO FUNDIDO Dim: 40x25cm

EXECUTAR CAIXA PARA EMBUTIR REGISTRO EM CONCRETO IMPERMEABILIZADO
COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO Dim: 45x45cm

NOTA TECNICA:
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0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “S" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A SOLEIRAS

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A BANCADAS

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "P* ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A PEITORIS

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AQO MATERIAL
REFEREM-SE A RODAPES

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODAMEIOS

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O “T" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
REFEREM-SE A RODATETOS

Letra do corte N° do detalhe N° do detalhe
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N° da folha L N° da folha ! N°dafolha
Observagodes:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;

- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;

- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.
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PLANTA MICTORIO

ESCALA , 1/25
AREA CONSTRUIDA: 3,30 M?

65.1

Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909.

R0OO Emisséo inicial MAIO/2021
REV. DESCRICAO DATA
FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n° 3111 - sl 503,

DET. 01

ESCALA

DEMOLICAO

1/25

RT: M

Marilis Lima
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7

» NESTILO
I NACIONAL

arquitetura, cultura e preservacio

PROPRIETARIO:

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE
CNPJ n° 29.768.219/0001-17

£ CODEMGE

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

OBJETO:

PROJETO DE RESTAURACAO

MICTORIO
PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES

DISCIPLINA/ETAPA:
PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO

COLABORADORES:
Karine Berbari - Coordenadora Técnica
Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A45.479-6
Carolina Angrisano
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A38.406-2
Maira Bruzzi
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A46.029-0
Priscila Mour&o
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.321-5

LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. A"”e_'[,"o T“ﬁ\" Bones
CAXAMBU/MG. CEP 37440-000. uxiliar de Arquitetura
CONTEUDO:
PLANTA MICTORIO / DETALHE DEMOLICAO
ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
02-2001-MICTORIO-PB-PLT-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 || ROO || 002/005
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ESPECIFICACOES DE

MATERIAIS E SERVICOS

ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E SERVICOS

PISOS E PLANOS HORIZO

NTAIS ‘

COBERTURAS, FORROS E TETOS

REALIZAR MANUTENCAOQ DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / HIGIENIZAR / IMPERMEABILIZAR

COM BASE SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

® ®

®

AREAS DE SOLO EXPOSTO

® ®

REALIZAR MANUTENCAO DA SOLEIRA EM MARMORE BRANCO EXISTENTE / REMOVER REJUNTE EXISTENTE E APLICAR
NOVO REJUNTE / HIGIENIZAR/ CALAFETAR E POLIR / IMPERMEABILIZAR COM PRODUTO QUE NAO ALTERE AS

®

REALIZAR MANUTENCAO NO PLATO DE EMBASAMENTO / EXECUTAR CONTRAPISO COM INCLINACAO DE 2% / APLICAR
REVESTIMENTO EM GRANITINA, MOLDADO IN LOCO, DE COR CINZA E ACABAMENTO RUSTICO (FULGET)

REALIZAR MANUTENGCAO DO LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SAO TOME / REMOVER GRAMINEAS / HIGIENIZAR /
RECOMPOR LACUNAS OU SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS / APLICAR CONSOLIDANTE / IMPERMEABILIZAR

COM PRODUTO QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

REALIZAR MANUTENCAO DA AREA GRAMADA COM RETIRADA MANUAL DE ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS

/ PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS

ABRIR VALA NO SOLO, AO REDOR DA EDIFICACAO / CONSTRUIR CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO (25x25CM) /
CONECTAR AS CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO ATE O CORREGO BENGO

DEMOLIR TRECHOS DO PLATO DE EMBASAMENTO PARA QUE SEJAM ATENDIDAS AS DEMANDAS DOS PROJETOS
HIDRAULICO E ELETRICO / RECOMPOR AREAS DEMOLIDAS

CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELiCULA

REMOVER AS TELHAS DE ZINCO / REMOVER VESTIGIOS DA CAMADA PICTORICA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR
TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELA NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS / IMPERMEABILIZAR COM

REVESTIMENTO MONOCOMPONENTE

o
N

REVESTIMENTO MONOCOMPONENTE

REMOVER OS ESPIGOES EXISTENTES / REMOVER VESTIGIOS DA CAMADA PICTORICA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR
TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELA NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS / IMPERMEABILIZAR COM

REMOVER O COROAMENTO METALICO EXISTENTE / REMOVER VESTIGIOS DA CAMADA PICTORICA EXISTENTE /

2]
w

IMPERMEABILIZAR COM REVESTIMENTO MONOCOMPONENTE

o
2]

IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES

o
ul

HIGIENIZAR / APLICAR TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELA NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS /

REALIZAR MANUTENCAO DO COROAMENTO EM PLATIBANDA E DA CORNIJA / DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE
/ RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR BEGE /

REALIZAR MANUTENCAO DO ENGRADAMENTO EM MADEIRA MACICA / REMOVER CAMADA PICTORICA EXISTENTE /
HIGIENIZAR / CALAFETAR / LIXAR / IMUNIZAR / APLICAR PRIMER / APLICAR TINTA ESMALTE NA COR AMARELA

REMOVER A CALHA EXISTENTE / INSTALAR NOVA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA N°2

REMOVER RUFO EXISTENTE / INSTALAR NOVO RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N°2
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EQUIPAMENTOS

HIDROFUGANTES

> B

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS ELEMENTOS DECORATIVOS / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS

DEGRADADOS /APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DA SEGUINTE FORMA: COR BEGE NOS ELEMENTOS DECORATIVOS
HORIZONTAIS EM ALTO-RELEVO / COR OCRE NOS ELEMENTOS DECORATIVOS VERTICAIS EM ALTO-RELEVO /

2>

REALIZAR MANUTENGCAO DO REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE / HIGIENIZAR E APLICAR SELADOR IMPERMEABILIZAN-
TE PARA ESTABILIZAR A DEGRADACAO / RECOMPOR E OU SUBSTITUIR REJUNTE NAS PARTES DANIFICADAS / HIGIENIZAR

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS PANOS DE ALVENARIA INTERNA / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS
DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR AMARELA / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS TRECHOS COM TEXTURA / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS
DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR BEGE / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES

IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES

>p b

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS PANOS DE ALVENARIA EXTERNAS / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS
DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR BEGE / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES

REALIZAR MANUTENCAO DO REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE / RECUPERAR E OU SUBSTITUIR DAS PECAS
DANIFICADAS / RECOMPOR E OU SUBSTITUIR REJUNTE NAS PARTES DANIFICADAS / HIGIENIZAR

REALIZAR MANUTENCAQ DO REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE / RECUPERAR E OU SUBSTITUIR DAS PECAS
DANIFICADAS / RECOMPOR E OU SUBSTITUIR REJUNTE NAS PARTES DANIFICADAS / HIGIENIZAR

LEGENDA DE PISOS

LADRILHO HIDRAULICO CINZA/BRANCO/VERMELHO

GRANITO BRANCO

= | LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SAO TOME

GRANITINA COR CINZA ACABAMENTO RUSTICO
. | (FuLGET)

TERRENO GRAMADO

GRELHA SOBRE CANALETA DE DRENAGEM

LEGENDA

|| ACONSTRUR

|1 ADEMOLIR

~~| DIRETRIZ DE PROJETO

17.2, 152.3 116.8,
T T . b T
—_ e =
~Sa ‘ —
2 o
= ‘ +
il I
04 [04]
B ~ | ~ B
~ |- o
04 - | = 04
a ‘ e
2 2
a ]
S 1] — —\|
17.3, 151.8 [17.6,
T T T T

PLANTA DE TETO

ESCALA 1/25

SEGURANGCA ENGASTADA NA BASE

EM FERRO FUNDIDO Dim: 40x25cm

®&® & & & ®

COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO Dim: 45x45cm

NOTA TECNICA:

REFEREM-SE A SOLEIRAS

REFEREM-SE A BANCADAS

REFEREM-SE A PEITORIS

REFEREM-SE A RODAPES

REFEREM-SE A RODAMEIOS

S ®®0

REFEREM-SE A RODATETOS

Letra do corte N° do detalhe N° do detalhe

L -
(0N 0
a
L N° da folha :

N° da folha ! N°dafolha

SUBSTITUIR OS METAIS EXISTENTES POR MODELOS IGUAIS OU SIMILARES

EXECUTAR CAIXA PARA EMBUTIR REGISTRO EM CONCRETO IMPERMEABILIZADO

REALIZAR MANUTENCAO DA LOUGA DE PORCELANA EXISTENTE / HIGIENIZAR /APLICAR VERNIZ PROTETOR

REMOVER REGISTRO EXISTENTE / INSTALAR NOVO REGISTRO NO PISO EMBUTIDO EM CAIXA EM CONCRETO
IMPERMEABILIZADO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO Dim: 45x45cm PARA ACESSO E MANUTENCAO

REMOVER TOTEM EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZACAO COMPOSTO POR BASE EM ALVENARIA
REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO DE

EXECUTAR CAIXA DE ESGOTO SIFONADA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADO E TAMPA

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “S" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL
0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O “B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "P" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AQ MATERIAL
0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "T" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIAL

Observagoes:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL,;
- COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;
- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA,;
- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;
- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO

RO0O Emissao inicial

MAIO/2021

REV. DESCRIGCAO

DATA

FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n°® 3111 - sl 503,
Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909.

RT: /‘@/w‘;/\

Marilis Lima

¥ NESTILO
i NACIONAL

PROJETO DE RESTAURACAO
MICTORIO

PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES

DISCIPLINA/ETAPA:
PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO

Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7 arquitetura, cultura e preservago
PROPRIETARIO:
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE CQDEMG 5
CNPJ n° 29.768.219/0001-17 Compartia de Desenvolvimento de Minas Gerais
OBJETO: COLABORADORES:

Karine Berbari - Coordenadora Técnica
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A45.479-6
Carolina Angrisano
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A38.406-2
Maira Bruzzi
Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A46.029-0
Priscila Mour&o
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.321-5

LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. Marco Tdlio Bones
CAXAMBU/MG. CEP 37440-000. Auxiliar de Arquitetura
CONTEUDO:
PLANTA DE PISO / PLANTA DE COBERTURA /
PLANTA DE ENGRADAMENTO PLANTA DE ENGRADAMENTO / PLANTA DE TETO
ESCALA 1/25 ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
03-2001-MICTORIO-PB-PIS-COB-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 || ROO || 003/005
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ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E SERVICOS

ESPECIFICAGCOES DE MATERIAIS E SERVICOS

PISOS E PLANOS HORIZONTAIS .

COBERTURAS, FORROS E TETOS

REALIZAR MANUTENGAO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO EXISTENTE / HIGIENIZAR / IMPERMEABILIZAR
COM BASE SELANTE E RESINA ACRILICA OU VERNIZ FOSCO

REALIZAR MANUTENGCAO NO PLATO DE EMBASAMENTO / EXECUTAR CONTRAPISO COM INCLINACAO DE 2% / APLICAR
REVESTIMENTO EM GRANITINA, MOLDADO IN LOCO, DE COR CINZA E ACABAMENTO RUSTICO (FULGET)

®

REALIZAR MANUTENGCAO DO LAJEADO IRREGULAR EM PEDRA SAO TOME / REMOVER GRAMINEAS / HIGIENIZAR /
RECOMPOR LACUNAS OU SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS POR NOVAS / APLICAR CONSOLIDANTE / IMPERMEABILIZAR

COM PRODUTO QUE NAO ALTERE AS CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

®

REALIZAR MANUTENGCAO DA AREA GRAMADA COM RETIRADA MANUAL DE ERVAS DANINHAS / REPLANTAR GRAMA NAS
AREAS DE SOLO EXPOSTO / PODAR / ADUBAR / REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS

®

ABRIR VALA NO SOLO, AO REDOR DA EDIFICACAO / CONSTRUIR CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO (25x25CM) /
CONECTAR AS CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO ATE O CORREGO BENGO

®

DEMOLIR TRECHOS DO PLATO DE EMBASAMENTO PARA QUE SEJAM ATENDIDAS AS DEMANDAS DOS PROJETOS
HIDRAULICO E ELETRICO / RECOMPOR AREAS DEMOLIDAS

®

REALIZAR MANUTENCAO DA SOLEIRA EM MARMORE BRANCO EXISTENTE / REMOVER REJUNTE EXISTENTE E APLICAR
NOVO REJUNTE / HIGIENIZAR/ CALAFETAR E POLIR / IMPERMEABILIZAR COM PRODUTO QUE NAO ALTERE AS
CARACTERISTICAS DA ROCHA E NAO FORME PELICULA

®

R
>
X
m
w)
m
n
m
s
=2
o
(0]
<
5
|
—
>
wn

REMOVER AS TELHAS DE ZINCO / REMOVER VESTIGIOS DA CAMADA PICTORICA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR

TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELA NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS / IMPERMEABILIZAR COM

REVESTIMENTO MONOCOMPONENTE

o
N

REVESTIMENTO MONOCOMPONENTE

REMOVER O COROAMENTO METALICO EXISTENTE / REMOVER VESTIGIOS DA CAMADA PICTORICA EXISTENTE /

2]

IMPERMEABILIZAR COM REVESTIMENTO MONOCOMPONENTE

o
2]

IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES

REMOVER RUFO EXISTENTE / INSTALAR NOVO RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N°2

REMOVER A CALHA EXISTENTE / INSTALAR NOVA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA N°2

3| HIGIENIZAR / APLICAR TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELA NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS /

REALIZAR MANUTENCAO DO ENGRADAMENTO EM MADEIRA MACICA / REMOVER CAMADA PICTORICA EXISTENTE /
HIGIENIZAR / CALAFETAR / LIXAR / IMUNIZAR / APLICAR PRIMER / APLICAR TINTA ESMALTE NA COR AMARELA

REMOVER 0S ESPIGOES EXISTENTES / REMOVER VESTIGIOS DA CAMADA PICTORICA EXISTENTE / HIGIENIZAR / APLICAR
TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELA NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS / IMPERMEABILIZAR COM

REALIZAR MANUTENGAO DO COROAMENTO EM PLATIBANDA E DA CORNIJA / DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENT
/ RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR BEGE /

REALIZAR MANUTENGCAO DO REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE / HIGIENIZAR E APLICAR SELADOR IMPERMEABILIZAN-
TE PARA ESTABILIZAR A DEGRADACAO / RECOMPOR E OU SUBSTITUIR REJUNTE NAS PARTES DANIFICADAS / HIGIENIZAR

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS PANOS DE ALVENARIA INTERNA / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS

DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR AMARELA / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS
HIDROFUGANTES

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS TRECHOS COM TEXTURA / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS
DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR BEGE / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES

> B [

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS ELEMENTOS DECORATIVOS / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS
DEGRADADOS /APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO DA SEGUINTE FORMA: COR BEGE NOS ELEMENTOS DECORATIVOS
HORIZONTAIS EM ALTO-RELEVO / COR OCRE NOS ELEMENTOS DECORATIVOS VERTICAIS EM ALTO-RELEVO /
IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES

2>

DESGASTAR CAMADA PICTORICA EXISTENTE NOS PANOS DE ALVENARIA EXTERNAS / RECOMPOR O REBOCO NOS LOCAIS
DEGRADADOS / APLICAR TINTA A BASE DE SILICATO NA COR BEGE / IMPERMEABILIZAR COM ADITIVOS HIDROFUGANTES

REALIZAR MANUTENGCAO DO REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE / RECUPERAR E OU SUBSTITUIR DAS PECAS
DANIFICADAS / RECOMPOR E OU SUBSTITUIR REJUNTE NAS PARTES DANIFICADAS / HIGIENIZAR

REALIZAR MANUTENGAO DO REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE / RECUPERAR E OU SUBSTITUIR DAS PECAS
DANIFICADAS / RECOMPOR E OU SUBSTITUIR REJUNTE NAS PARTES DANIFICADAS / HIGIENIZAR

> P

LEGENDA
|| ACONSTRUIR
|| ADEMOLIR
DIRETRIZ DE PROJETO

EQUIPAMENTOS

REALIZAR MANUTENCAO DA LOUCA DE PORCELANA EXISTENTE / HIGIENIZAR /APLICAR VERNIZ PROTETOR

SUBSTITUIR OS METAIS EXISTENTES POR MODELOS IGUAIS OU SIMILARES

SEGURANGA ENGASTADA NA BASE

EM FERRO FUNDIDO Dim: 40x25cm

EXECUTAR CAIXA PARA EMBUTIR REGISTRO EM CONCRETO IMPERMEABILIZADO
COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO Dim: 45x45cm

& & & & ®

NOTA TECNICA:

®

REFEREM-SE A SOLEIRAS

[=]
o
(=)

REFEREM-SE A BANCADAS

REFEREM-SE A PEITORIS

REFEREM-SE A RODAPES

REFEREM-SE A RODAMEIOS

> @

REFEREM-SE A RODATETOS

Letra do corte N° do detalhe N° do detalhe

EXECUTAR CAIXA DE ESGOTO SIFONADA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADO E TAMPA

REMOVER REGISTRO EXISTENTE / INSTALAR NOVO REGISTRO NO PISO EMBUTIDO EM CAIXA EM CONCRETO
IMPERMEABILIZADO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO Dim: 45x45cm PARA ACESSO E MANUTENCAO

REMOVER TOTEM EXISTENTE / EXECUTAR NOVO TOTEM DE SINALIZAGCAO COMPOSTO POR BASE EM ALVENARIA
REVESTIDA EM GRANITINA TIPO FULGET NA COR CINZA-CLARA, MOLDADA IN LOCO, COM PLACA DE VIDRO DE

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "S" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIA

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "B" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIA

0S ITENS DE PLANOS HORIZONTAIS QUE APRESENTAREM O "P" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIA

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "R" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIA

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "M" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AO MATERIA

0S ITENS DE PLANOS VERTICAIS QUE APRESENTAREM O "T" ANTES DO NUMERO CORRESPONDENTE AQO MATERIA

/0N 0
\20/ A
0
Ne° da folha L N° da folha L N° da folha
Observagdes:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL,;
- COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;
- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA,
- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;
- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO

COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

ROO Emissao inicial

MAIO/2021

REV. DESCRICAO

DATA

FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n® 3111 - sl 503,
Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909.

RT: M

Marilis Lima
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7

¥ NESTILO
4 NACIONAL

arquitetura, cultura e preservagéo

PROPRIETARIO:

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE
CNPJ n° 29.768.219/0001-17

co

DEMG

de Desenvelvimento de Minas Gerais

ALAMEDA

$ 880,47

FACHADA LATERAL DIREITA

ESCALA

1/25

OBJETO:

PROJETO DE RESTAURACAO

MICTORIO
PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES

COLABORADORES:

DISCIPLINA/ETAPA:
PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO

LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO.

CAXAMBU/MG. CEP 37440-000.

Karine Berbari - Coordenadora Técnica
Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A45.479-6
Carolina Angrisano
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A38.406-2
Maira Bruzzi
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A46.029-0
Priscila Mour&o
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.321-5
Marco Tulio Bones
Auxiliar de Arquitetura

CONTEUDO:

CORTE AA/ CORTE BB/ FACHADA FRONTAL / FACHADA POSTERIOR /
FACHADA LATERAL ESQUERDA E FACHADA LATERAL DIREITA

ARQUIVO:
04-2001-MICTORIO-PB-CRT-FHC-FNL-R00.dwg

CONTRATO:

10928

DATA: REV.:

05/2021 || ROO

FOLHA:

004/005

A1+
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JANELA JO2 - CORTE VERTICAL
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QUADRO DE ESQUADRIAS - PROJETO DE INTERVENCAO

DIMENSOES , FERRAGENS
TIPO CARACTEiEZéiﬁE/N %\TER'A'—/ (COD. DO | QUANT. LOCALIZACAO INTERVENCAO
FOLHA | BANDEIRA CONJ.)
PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR 12MM LIMPEZA E
PO1 | 203,4X68,5 : F1 01 FACHADA FRONTAL HIGIENIZACAO /

(EXISTENTE)

REINSTALACAO

AREA INTERNA

-

AREA EXTERNA

—o—

| 70.4

© 68.5 =

i = - = -

~ P
70.2

PORTA P01 - PLANTA

ESCALA 1/20
NOTA: PORTA EXISTENTE REAPROVEITADA
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JANELA JO2 - PLANTA

ESCALA 1/20

QUADRO DE FERRAGENS - PROJETO DE INTERVENCAO

FERRAGENS (COD. DO

QUANTIDADE POR

CONJUNTO) ESPECIFICACAO DA PECA ESQUADRIA INTERVENCAO
REMOVER
CUIDADOSAMENTE E
DESCARTAR DOBRADICAS
DOBRADICA 02 EXISTENTES/ SUBSTITUIR
POR NOVAS EM ACO INOX
ESCOVADO
F1
REMOVER
CUIDADOSAMENTE E
DESCARTAR FECHADURA
FECHADURA 01 EXISTENTE/ SUBSTITUIR
POR NOVAS EM ACO INOX
ESCOVADO
QUADRO DE ESQUADRIAS - NOVAS ESQUADRIAS
DIMENSOES ) FERRAGENS
TIPO CARACTEiE’I&ﬁEQ %”ER'AL / (COD. DO | QUANT.
FOLHA BANDEIRA CONJ.)
Jo1 | 131x60,9 JANELA EM VIDRO LISO INCOLOR 12MM F2 01
J02 | 130X60,9 JANELA EM VIDRO LISO INCOLOR 12MM F2 01

ATENCAO: OS VIDROS DAS JANELAS JO1 E JO2 DEVEM SER CORTADOS DE FORMA CUSTOMIZADA DE
ACORDO COM 0S VAOS EXISTENTES NA EDIFICACAO - FAVOR CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

QUADRO DE FERRAGENS - NOVAS FERRAGENS

FERRAGENS (COD. DO

ESPECIFICACA

O DA PECA

QUANTIDADE POR

CONJUNTO) ESQUADRIA
SUPORTE BASCULANTE PIVOTANTE 02
F2
TRINCO BASCULANTE COM CORRENTE 01

Observagodes:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;
- NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;

- REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

RO0O Emissao inicial MAIO/2021
REV. DESCRICAO DATA
FORNECEDOR: Estilo Nacional Ltda EPP. Av. Afonso Pena, n® 3111 - sl 503,
Funcionarios - Belo Horizonte/MG. CEP 30130-909. [— ‘
T o » N ESTILO
Marilis Lima k—‘l NQBCJQENAI:
Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.320-7 " * F ¢
PROPRIETARIO:
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE &’CQDEM*GE
CNPJ n° 29.768.219/0001-17 Comparhia de Desenvolvimento de Minas Gerais
OBJETO: COLABORADORES:

PARQUE DAS AGUAS DR. LISANDRO CARNEIRO GUIMARAES

PROJETO DE RESTAURACAO

MICTORIO

DISCIPLINA/ETAPA:
PROJETO ARQUITETONICO / PROJETO BASICO

Karine Berbari - Coordenadora Técnica
Arquiteta e Urbanista / CAU n°® A45.479-6

Carolina Angrisano

Arquiteta e Urbanista / CAU n° A38.406-2

Maira Bruzzi

Arquiteta e Urbanista / CAU n° A46.029-0

Priscila Mourédo

Arquiteta e Urbanista / CAU n° A39.321-5

LOCAL: RUA JOAO CARLOS, 82, BAIRRO CENTRO. AL"I’)’(%;’(EZ(; icl_’t’;fjra
CAXAMBU/MG. CEP 37440-000.
CONTEUDO:
ESQUADRIAS
ARQUIVO: CONTRATO: DATA: REV.: FOLHA:
05-2001-MICTORIO-PB-ESQ-FNL-R00.dwg 10928 05/2021 || ROO || 005/005
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