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1 - INTRODUCAO

O objetivo deste memorial é descrever as premissas que nortearam o desenvolvimento do projeto
de instalacoes hidrossanitarias e de drenagem pluvial a serem executados para a reforma e restauracado da
edificacdo denominada Quiosque Chico Cascateiro, edificacdo esta que é componente do Parque da
Aguas Doutor Lisandro Carneiro Guimaraes, na cidade de Caxambu (MG). O parque é tombado pelo
IEPHA/MG através do Decreto n° 40.288, datado de 01 de marco de 1999, e tombado pelo municipio atra-
vés do Decreto n° 896, datado de 09 de abril de 2002.

A iniciativa é parte do conjunto de providéncias para preservacao do patriménio cultural de Caxam-
u (MG).
Este documento apresenta também as especificacdes técnicas dos materiais adotados no projeto a

serem aplicados na obra.

1.1 - DISPOSICOES GERAIS

Nomenclatura segundo NBR-5671/89
* Empresa projetista: Estilo Nacional Ltda EPP.

* Autor do projeto (responsavel técnico): Marcelo Rodrigues Ribeiro - CAU/MG: A58557-2
* Fiscalizacao: a ser definida pelo IEPHA/MG.

« Contratada: referente a empresa que executara a obra.

Convencoes

Cabe ressaltar que as etapas de execucao e organizacao de uma obra de conservacao e restauracao
sao completamente distintas de uma obra civil nova convencional. Assim sendo durante sua execucao po-
dem surgir imprevistos impossiveis de serem identificados na fase de projeto. Desta forma, as alteracoes
de projetos, que durante a obra se mostrarem necessarias, deverao ser devidamente justificadas e proces-
sadas junto a fiscalizacao.

Nao obstante o exposto no paragrafo anterior, caso em tempo de obra, seja observado uma forma
de encaminhamento de tubulagées que seja tecnicamente mais conveniente e que resulte em menores in-
tervencoes civis na edificacado, tal fato devera ser levado a fiscalizacdo da obra para que, com a aquies-

céncia do responsavel pelo projeto, possa autorizar as modificagdes.

Para efeito de deliberacdo relativa a possiveis divergéncias entre os documentos do projeto, fica es-
tabelecido que:
A) Caso haja divergéncia entre os Memoriais de Especificacbes e os desenhos do projeto de arquite -

tura, prevalecerao os Memoriais de Especificacoes;

Caso haja divergéncia entre os Memoriais de Especificacoes e os desenhos dos projetos complemen -

tares, prevalecerao esses Ultimos;
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B) E importante destacar que, em obras de restauracdo do patrimdnio histérico edificado, deve-se
buscar a compatibilizacdao entre os materiais originais (antigos) e os atuais (novos), para intervir o minimo
possivel, buscando preservar a originalidade e a reversibilidade dos materiais;

C) Todos os materiais empregados na obra deverao ser novos, comprovadamente de primeira quali-
dade, devendo satisfazer rigorosamente as especificacoes do projeto. Eventualmente, em se tratando de
obras de restauro, poderao ser indicados materiais reutilizados da propria obra ou de outra procedéncia;

D) Se eventualmente condicdes ou circunstancias indicarem a substituicdo de algum material espe-
cificado no presente documento, a troca so podera ser efetivada com a aprovacao por escrito da fiscaliza-
cao, ouvido o autor do projeto;

E) A substituicao, quando aceita, sera regida pelo critério de analogia ou similaridade. Para o caso,
considera-se analogia total ou equivaléncia, quando o material desempenha idéntica funcédo construtiva e
apresenta as mesmas caracteristicas técnicas, além de serem preservados os aspectos estéticos inerentes.

F) Durante todo o processo de intervencdo, deve-se realizar um relatério de acompanhamento com

registros e ilustracoes graficas de todos os servicos executados no periodo da obra.

Normas técnicas pertinentes:

O projeto foi desenvolvido conforme as seguintes normas técnicas.

NBR 5626: Instalacées prediais de dgua fria e quente.

NBR 5688: Sistemas prediais de dgua pluvial, esgoto sanitdrio e ventilacdo.
NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitdrio.

NBR 10844: Instalacées prediais de dguas pluviais.

A obra de execucgdo do projeto também deverd seguir os preceitos destas normas e de outras, que

embora ndo relacionadas aqui, possam ser pertinentes, conforme a legislacéo brasileira.
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2 - PROCEDIMENTOS INICIAIS

O projeto foi desenvolvido com base no projeto arquitetonico de restauracdo e em informacdes
oriundas dos relatorios e demais documentos pertinentes aos levantamentos elaborados pelos profissionais

de arquitetura. Também foram consideradas observacdes proprias através de visita técnica ao local.

Cabe registrar que nao foram encontrados os projetos de instalacdes hidrossanitarios originais da

edificacao.
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3 - PROPOSTA DE INTERVENGAO

3.1 - CONCEITUACAO

A cobertura da edificacao foi construida com argamassa armada e devera passar por manutencao
corretiva incluindo todo o engradamento, forro, estrutura de madeira. As instrucoes para manutencao
constam no projeto arquitetonico. O escoamento das aguas pluviais pela cobertura se da de forma livre,

sem calhas e nem condutores verticais.
Foram propostas novas canaletas de drenagem para toda a area periférica da edificacéo.

As caixas de passagem existentes deverao ser reformadas e as tubulacoes existentes deverao ser re-
movidas para a instalacao dos novos trechos.

As novas canaletas farao conexao com a rede existente de drenagem pluvial. A rede de drenagem
existente também sera utilizada para a drenagem do Rinque de Patinac&o.

A conexdo das canaletas com a rede existente sera realizada com tubos e conexdes nos diametros
apresentados em projeto.

Foram propostas novas cubas e torneiras de bancadas para utilizacdo na cantina do quiosque. Foi
proposta a instalacao de novo reservatdrio para acumulacao de agua potavel e utilizacao nas torneiras. Foi
proposta nova caixa de gordura para receber o esgoto sanitario das novas cubas.

Todas as instalacOes projetadas deverao ser executadas com novos materiais nao sendo permitido o

aproveitamento e uso de materiais existentes.

Deverao ser observadas as notas especificas apresentadas em projeto.
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4 - ESPECIFICAC[\O DE MATERIAIS
Os tubos e conexodes para drenagem pluvial deverao ser em PVC rigido Série R, com ponta e bolsa
com virola ou JEI com Juntas Elasticas Integradas.

A canaleta de drenagem devera ser em concreto pré-moldado, impermeabilizado e possuir grelha

quadriculada em ferro fundido.

As novas cubas e torneiras serdo especificadas no projeto arquitetonico.

Os tubos e conexdes para as instalacoes hidraulicas devera ser em PVC soldavel, série marrom.

0 novo reservatorio de agua potavel devera possuir capacidade de armazenamento para 500 litros e
devera ser construido em Polietileno.

A torneira boia devera ser em latao e plastico.

Os tubos e conexdes para o esgoto sanitario das cubas deverao ser em PVC rigido Série R, com pon -

ta e bolsa com virola
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5 - CONSIDERAGAO FINAL

Caso seja encontrada alguma divergéncia entre o projeto, este memorial ou qualquer outro docu-
mento pertinente, tal fato devera ser informado previamente aos responsaveis pela licitacdo (se na fase

de licitacao) ou a fiscalizacao da obra (se durante a obra) para que estas divergéncias possam ser dirimi-

das em tempo habil.
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* NBR 5626: Instalacées prediais de dgua fria e quente.
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