GEREN - GERENCIA DE ENGENHARIA

SERVICOS QUANTITATIVO

Higienizacdo mecanica a base de hidrojateamento para retirada de bolores,
microrganismos, bolhas, superficies soltas e desobstrucdo das trincas e fissuras, 1.556,79m?
LROME LISO seguido (caso necessario) de escovacdo manual pararemocdo da camada pictorica.

MOLURLD MOURLD
LRAME R RPADG

ESCORL
| / / T’/R < Recomposicdo (demolicdo e reconstrucdo) das camadas de emboco e reboco até 6cm de
o i - - - i i LY espessura, com remoc¢do das por¢cdes comprometidas do reboco e reconstituicdo e
PORTARIA DO BOSQUE - WA : i - -.,/{:/ G "l_*_ nivelamento das superficies, até 6 (seis) cm de espessura; reintegracdo e consolidacio 451,40m?
das trincas e fissuras: Retirada da vegetacdo que cresce nas trincas e nichos e
reconciliacdo das frestas resultantes.

Recomposicdo e consolidacdo da alvenaria em tijolo maci¢o para a parte superior do

. 6,03m?
muro de arrimo com espessura de 40cm. !

H Retirada de elementos metalicos, como caixas de hidrantes desativados, das
alvenarias, seguido de recomposicdo e consolidagdo com alvenaria em tijolo macico até 0,36m?
10cm.

E

obs.:

Para reparos estruturais das fissuras e=0,3 a 0,9mm, utilizar injecdo de resina de base epoxi (Ref. Concresive
90 BASF). Parareparo estrutural em trincas, e=10a 40mm, utilizar aplica¢do de graute sintético de resina
| epodxi. Ref. Silkadur 43. Para reparos superficiais localizados, utilizar argamassa de cimento com polimeros,

S e e=1a3cm.

%
yay . : ] —_—
e ) — e —
. } i : ay i " Pintura das alvenarias:

/// l : | Esperar acurada recomposi¢do de no minimo 14 dias;
// / B 1'““-.& BLXD DECONCRETD 5“'«.\5 BALORAME DE COMCRETO Lixamento geral para uniformizar a superficie;
// 0 _— S - COUBLOCDE 15 Lavagem de toda a superficie antes da pintura, para o muro da Rua Jodo Carlos, utilizar
: agua sanitdria, deixar agir por uma hora antes de enxaguar com agua, aguardar a 1.556,79m?
VAN
\ secagem;

GUARDA CORPO DA
PONTE SOBRE 0

CORREGO DO BENGO

das guaritas o selador pode ser substituido por fundo preparador.
Pintura de no minimo 2 (duas) dem3&os de tinta acrilica fosca de forma cruzada, ou seja,

Q PADRAO CERCAMENTO COM MOURGES Aplicar uma demado de selador acrilico para em toda drea que sera pintada. No interior

. Aquisicdo e instalacdo de alambrado galvanizado fio 14, malha 64mm, h=2,10m
- AREA VERDE

PISTA DE I . .
\CAMINHADA uma mao pintada na horizontal e outra na vertical.
\ Servigo de serralheria para reparos em grade de ferro com barra chata horizontal
“ superior e inferior e barras verticais circular de ferro macico com espacamento de 10cm
’ cada, e ponteiras em forma de losangos de 17cm de altura em cima de cada barra| 173,47m?
vertical, com anéis ornamentais em cima e em baixo das barras horizontais, com barras
de secdo quadrada de L=3 e pontaem forma de pirdmide a cada 2,00 metros.
PISTA DE / Pintura das partes metalicas:
/" / CAMINHADA ‘ : " : . :
w / Raspagem e lixamento para remocdo da tinta soltas e dos ferrugens, uniformizando a
§ superficie;
g ’ Limpeza com pano umedecido em solvente; 664,35m?
o f s : ;
Q@t 4 |1 Aplicacdo de fundo anticorrosivo;
g an W Aguardar secagem total;
S [ \ || ' "
; f ‘ “ e | _— \‘ “ \‘ Aplicar duas demados de esmalte.
d e |
N ‘ | Capina e limpeza manual como retirada do lixo. 101,05m?
||| = -
y \ 3 N ‘ “ ‘ F. MAYRINK Construgdo de uma calgada em concreto com 43,00m de comprimento e 2,35m de
PORTAQ DE SERVICO (COM ; o 123 T i o . : 3
SUANT A DEehorAoA) by, | : N | = N “ | “ (1.2,3) gg% IargI:ra e com |ncI|na(%ao dle 3% voltadaspara a saréeta, com concreto feito no local, 101,05m
JOSE PEREIRA LEITE "'ﬁ'  \ / . il S acabamento convencional, espessura 8cm, armado.
\ y \ N
' p \ \ 475,00m

Retirada parareuso de alambrado existente 475,00m

Aquisicdo e instalacdo de mourdo de concreto 15x15cm, h=2,55m com base em mureta

. 60
em alvenaria de bloco de concreto

T

|4
:
LT

Construcdo de mureta de alvenaria de bloco de concreto, com reboco, espessura: 15cm,
altura 25cm.

100,00m

LAGO ] |

|

&jjIWSONA
PORTAO DE SERVICO \\\ B
(SEM GUARITA) AV.
JOSE PEREIRA LEITE

’| Observacgodes:

-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- COTAS E NIVEIS EM CENTIMETROS

-NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

-EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;

-EM CASO DE DUVIDAS, E OBRIGATORIA A CONSULTA AO RESPONSAVEL TECNICO;

-REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.
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2 APROVACAO:
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o
; Marcelo Arruda Nassif
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§ de de Minas Gerals
‘; Dimas José Alvares
OBJETO: EMPREENDIMENTO:
MANUTENCAO DO GRADIL DO PARQUE DAS PARQUE DAS AGUAS DE
AGUAS DE CAXAMBU CAXAMBU
DISCIPLINA: ETAPA:
PROJETO ARQUITETONICO ESTUDO PRELIMINAR
CONTEUDO:

LOCALIZAGAO E DESCRIGAO DAS INTERVENGOES

Q PLANTA DE LOCALIZACAO DAS INTERVENCOES
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